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Mit den Präsenz- und Bewegungsmeldern der Serie FLAT hat endlich auch 
die Raumästhetik etwas zu melden: Gehäuse und Linsen sind so abgeflacht, 
dass sie für ein dezentes Erscheinungsbild eine Deckenaufbauhöhe von nur 
6 mm erreichen. Zudem fügt sich die klare Linienführung harmonisch auch 
in anspruchsvolle Raumarchitektur ein. So sind der Planungsfreiheit keine 
Grenzen gesetzt.

Wer darüber hinaus nach erstklassiger Designauswahl sucht, findet mit 
den besonders flachen FLAT-Meldern immer ein Höchstmaß an perfekter 
Vielfalt: Sie sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und sowohl 
in runder als auch in eckiger Kontur. Für ein noch höheres Level an 
Designfreiheit lässt sich als Zubehör eine hochwertige Glasoberfläche 
auswählen – und für eine besonders einfache Installation stehen Varianten 
mit Plug-and-play-Anschluss bereit!

HERVORRAGEND FLACH
6 MILLIMETER: 
MEHR HÖHE BRAUCHT 
EFFIZIENZ NICHT

02 03



AUTOMATISCH E FFIZIENT
EFFIZIENTE AUTOMATION SPART KOSTEN
Die FLAT-Melder sparen nicht nur an Höhe, sondern auch Kosten: weil sie 
Licht nur da einsetzen, wo tatsächlich jemand präsent ist. Das reduziert den 
Energieverbrauch erheblich. Die einteiligen Melder garantieren zudem eine 
einfache Installation, die langlebige Qualität macht die Automations lösung 
wartungsarm. 

MINIMALE EINBAUTIEFE UND AUFBAUHÖHE
Die Präsenz- und Bewegungsmelder der Serie FLAT eignen sich bestens für 
den Einsatz in Innenräumen und sogar in Türnähe: aufgrund ihrer minimalen 
Aufbauhöhe von nur 6 mm. Durch die geringe Bauhöhe der Powerbox 
ergibt sich eine Einbautiefe von nur 24 mm, so bleibt genug Raum für eine 
schnelle, problemlose Verdrahtung.

DREI ERFASSUNGSBEREICHE FÜR DIE OPTIMALE RAUMABDECKUNG

Arbeitsbereich bis 4 m Ø
•  Hochpräzise Erfassung kleiner Bewegungen
•  Ideal über Arbeitsplätzen

Gehbereich frontal bis 6 m Ø
•  Erfassungsbereich von Gehbewegungen
•  In jeder Richtung
•  Ideal für den Bereich zwischen Schreibtischen

Gehbereich quer bis 8 m Ø
•  Erfassung von Gehbewegungen quer zum Melder
•  Ideal für Randbereiche im Büroraum

STECKEN. SPAREN. FERTIG.
In Zeiten hoher Auftragslage und Fachkräftemangel werden zeitsparende 
Lösungen für die Elektroinstallation immer wichtiger. Die Serie FLAT bietet 
deshalb auch Präsenz- und Bewegungsmelder mit WINSTA-Steck verbindung 
von WAGO. Für mehr Energieeffizienz per Plug-and-play und eine ebenso 
sichere wie fehlerfreie Installation.

Gehbereich quer bis 8 m Ø 

Arbeitsbereich bis 4 m Ø

Gehbereich frontal bis 6 m Ø

AUCH IM EINBAU HÖCHST VIELSEITIG
In Weiß stehen die runden FLAT-Melder zusätzlich auch als FLAT LARGE 
(104 mm Ø) für größere Unterputzdosen zur Verfügung, bieten mit der 
passenden Aufputzdose C IP20 eine weitere Montageoption – und das FLAT 
MOUNTING SET IP20 FM vereinfacht bei allen Varianten den Einbau! 

STRAHLUNGSFREIE PIR-SENSORIK 
OHNE ELEKTROSMOG

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

•  Einfache und sichere Plug-and-play-Installation

•  Fehlerfrei durch farbliche und mechanische Kodierung

•  Auch durch ungelernte Hilfskräfte durchführbar

•  Hohe Flexibilität bei Umnutzung

•  Bewährte ESYLUX-Qualitätssensorik

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

FLAT MOUNTING SET IP20 FM COMPACT MOUNTING BOX PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE mit
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH

LEISTUNGSSTARKE ERFASSUNG
Trotz flacher Linse zeigt FLAT auch bei der Erfassung höchste Leistung: 
Die Reichweite der passiven Infrarot-Sensorik beträgt bei einer 
Installationshöhe von 2,5 bis 3 m im Durchschnitt mehr als 8 m in einem 
Erfassungswinkel von 360°. So lässt sich mit nur einem Melder ein großes 
Arbeitsumfeld mit verschiedenen Bewegungsabläufen erfassen.

Das Parallelschalten mehrerer Melder für eine noch größere Reichweite 
gelingt einfach durch Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption, auch im 
Master-Slave-Betrieb. Die Nachlaufzeit lässt sich flexibel und bequem per 
Infrarot-Fernbedienung einstellen – oder per ESY-Pen und ESY-App.

360°
Erfassungswinkel

0 – 240 min 
Nachlaufzeit

8 m
Reichweite
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Präsenzmelder / Deckenmontage

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427541 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427558 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
(schwarz, ähnlich RAL 9004) EP10427909 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 L 77, B 77, H 30

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(schwarz, ähnlich RAL 9004) EP10427916 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428661 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 Ø 104, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428708 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428715 360° Ø 8 m FM 1 Schalten/

Dimmen • 1 2* IP20 L 77, B 77, H 30 •

DALI-2

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10423024** 360° Ø 8 m FM 1 Eingabegerät 1*** IP20 L 77, B 77, H 30 • 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10423031** 360° Ø 8 m FM 1 Eingabegerät 1*** IP20 Ø 94, H 30 • 

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10423055** 360° Ø 8 m FM 1 Eingabegerät 1*** IP20 Ø 104, H 30 • 

EINFACH MIT DA LI

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

•  Auch als Set inklusive DALI-Busspannungsversorgung erhältlich 
(z. B. PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET) 

•  DALI-Broadcast für einfache Inbetriebnahme, selbstständige 
Parametrierung von EVGs

•  Erweiterung des Erfassungsbereichs durch 
Master-Slave-Kommunikation

•  HLK-Steuerung mit DALI-Aktor von ESYLUX
•  Eingang für konventionelle Taster
•  BMS-Präsenzmelder für DALI-2 zum Einsatz in Gebäude-

managementsystemen

* Mit zusätzlichem DALI-Aktor ACTUATOR C3/C4 DALI als Zubehör.      ** Informationen zur Verfügbarkeit auf www.esylux.de.      *** Tastereingang (Licht) auch für HLK-Funktionen geeignet.

Der Industriestandard DALI steht für einfache Planung und Installation und 
sorgt insbesondere bei LED-Beleuchtung für optimales Regeln und Dimmen. 
Die Serie FLAT bietet hierfür Präsenzmelder mit einfachem Broadcast-Betrieb 
ohne Adressierung, deren Erfassungsbereich sich durch Master-Slave-
Kombinationen jederzeit erweitern lässt. Ergänzend erlaubt der DALI-Aktor 
von ESYLUX das Schalten konventioneller Verbraucher – wie zum Beispiel 
der Lüftung!

DALI-2 FÜR HERSTELLERÜBERGREIFENDE INTEROPERABILITÄT

Die inzwischen erfolgte Weiterentwicklung zu DALI-2 gewährleistet außer-
dem die herstellerübergreifende Interoperabilität von Geräten, wodurch 
sich Projektverantwortliche eine Lösung aus den Best-in-Class-Geräten 
zusammenstellen können. Deshalb hat ESYLUX die BMS-Präsenzmelder der 
Serie FLAT für Gebäudemanagementsysteme entwickelt: Mit Bewegungs-, 
Lichtsensorik und Tastereingang vereinen sie die wichtigsten Eingabegeräte 
in nur einem Gehäuse!

BROADCAST-LICHTSTEUERUNG MIT 
DALI-PRÄSENZMELDER UND DALI-AKTOR 

STEUERUNG INDIVIDUELLER GRUPPEN 
MIT DALI-2-PRÄSENZMELDERN

DALI

230 V

DALI-
Spannungs-
versorgung DALI-Leuchte Leuchte geschaltet

DALI-Aktor

Master
DALI-Präsenzmelder 
(Broadcast)

Slave
DALI-Präsenzmelder als 
Slave kon§guriert

Gruppe 1 Gruppe 2

DALI

230 V

DALI-2
Steuerung

Taster
BMS-Präsenz-
melder

DALI-Deckenleuchte 
Serie CELINE

Taster
BMS-Präsenz-
melder

DALI-Deckenleuchte 
Serie CELINE
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Bewegungsmelder / Deckenmontage

ON/OFF

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10424687 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10424861 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427862 360° Ø 8 m RM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 •

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427886 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427893 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(schwarz, ähnlich RAL 9004) EP10428074 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(schwarz, ähnlich RAL 9004) EP10428081 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428548 360° Ø 8 m RM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76 •

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428609 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 104, H 30 •

Präsenzmelder / Deckenmontage

ON/OFF

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10424694 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10424878 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427879 360° Ø 8 m RM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427923 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10427930 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(schwarz, ähnlich RAL 9004) EP10427947 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(schwarz, ähnlich RAL 9004) EP10427954 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428555 360° Ø 8 m RM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(weiß, ähnlich RAL 9010) EP10428623 360° Ø 8 m FM 1 Schalten 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 104, H 30 •

LANGLEBIG MIT 230 V

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

•  Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten
•  Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung
•  Inklusive Tastereingang
•  Varianten mit WAGO-WINSTA®-Anschluss
•  Varianten mit PD-FLAT-Einbaudose und vorkonfektionierter 

GST18i3-Zu- und Ableitung erhältlich

Die LED entwickelt sich weltweit immer mehr zum führenden Leuchtmittel, 
und Präsenz- und Bewegungsmelder nutzen deren hohe Lebenserwartung 
durch das bedarfsabhängige Schalten optimal aus. Um ihr Relais vor den 
hohen Einschaltströmen der LED zu schützen und so auch die eigene 
Langlebigkeit zu sichern, arbeiten alle 230V-Varianten der Serie FLAT mit 
einer schonenden Nulldurchgangsschaltung.

INSTALLATION PER PLUG-AND-PLAY

Eine besonders schnelle und sichere Installation gelingt dabei mit den 
FLAT-Varianten mit WINSTA-Anschluss von WAGO: Die steckfertigen 
Verbindungen sorgen für ein einfaches Plug-and-play – und sparen so nicht 
nur in Phasen von hoher Auftragslage und Fachkräftemangel Zeit und Geld.

RELAISSCHONENDE NULLDURCHGANGS-
SCHALTUNG FÜR HOHE EINSCHALTSTRÖME
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 Präsenzmelder / Deckenmontage 

 KNX 

 PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX
(weiß, ähnlich RAL 9010)  EP10428685  360°  Ø 8 m  FM  2   Schalten/

Dimmen  •  2   1   •  IP20  Ø 104, H 30  • 

 PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
(weiß, ähnlich RAL 9010)  EP10451706  360°  Ø 8 m  FM  2   Schalten/

Dimmen  •  2   1   •  IP20  Ø 94, H 30  • 

 PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
(weiß, ähnlich RAL 9010)  EP10451713  360°  Ø 8 m  FM  2   Schalten/

Dimmen  •  2   1   •  IP20  L 77, B 77, H 30  • 

 PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX
(schwarz, ähnlich RAL 9004)  EP10451768  360°  Ø 8 m  FM  2   Schalten/

Dimmen  •  2   1   •  IP20  Ø 94, H 30  • 

 PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
(schwarz, ähnlich RAL 9004)  EP10451775  360°  Ø 8 m  FM  2   Schalten/

Dimmen  •  2   1   •  IP20  L 77, B 77, H 30  • 

VARIABEL MIT K NX

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

•  Umfangreiche individuelle Parametrierungsmöglichkeiten 
von 47 Kommunikationsobjekten

•  Konstantlichtregelung auch präsenzunabhängig möglich
•  Melder als Master oder Slave kon® gurierbar
•  Zwei Orientierungslichtniveaus
•  Nachtlichfunktion mit 7 wählbaren Farben
•  Separate Präsenzmeldung an die KNX-Anlage

KNX ist bekannt für sein hohes Maß an Steuerungsvielfalt, und so bieten 
auch die KNX-Ausführungen der Serie FLAT umfangreiche Parametrie-
rungsmöglichkeiten. Ganze 47 Kommunikationsobjekte stehen hierfür 
bereit und ermöglichen zum Beispiel eine tageslichtabhängige Konstant-
lichtregelung auch ohne erkannte Präsenz sowie eine Nachtlichtfunktion, 
für die sieben verschiedene Farben zur Auswahl stehen.

ZWEI LICHTKANÄLE MIT EFFIZIENTEM OFFSET

Besonders in Räumen mit nur einer Fensterfront profitieren die Nutzer 
zudem von einer Lichtregelung mit zwei Broadcast-Kanälen: Ein Offset
zwischen beiden Kanälen erlaubt es, die fensternahen Leuchten bereits 
dann zu dimmen, wenn im fensterfernen Raumbereich noch 100 % 
Beleuchtungsstärke erforderlich sind. Dies schafft optimale Lichtverhält-
nisse – und verbessert die Energieeffizienz.

2-KANAL-LICHTREGELUNG MIT OFFSET Lichtintensität
100 %

50 %

10 %

0 Tageslicht Max.

Nachlaufzeit

Beispiel / Ausgangssituation:
30 % Offset von Lichtkanal 2
Konsequenz:
Sobald Lichtkanal 2 unter eine 
Lichtintensität von 70 % fällt, wird 
Lichtkanal 1 ebenfalls gedimmt.

Lichtkanal 1

Lichtkanal 2
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PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE mit 
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

PD-FLAT 360i/8 SQUARED WHITE mit 
STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20

Die 230V- und die DALI-Ausführungen der Serie FLAT sind mit Werks-
einstellungen sofort betriebsbereit. Wer die Parametrierung anpassen und 
die intelligenten Funktionen der Geräte individuell nutzen möchte, realisiert 
dies einfach mit ESY-Pen und ESY-App: Die ESY-App steht kostenlos zur 
Verfügung, der ESY-Pen leitet die Befehle der mobilen Endgeräte als Brücke 
an die Infrarot-Sensorik weiter – und auch bei den KNX-Varianten kann der 
Nutzer im Betrieb so bequem übersteuern!

Ob Präsenzmelder, Außenleuchte mit Bewegungsmelder oder Lichtsysteme 
mit ESYLUX Light Control: Mit ESY-Pen und ESY-App haben Sie für alle 
fernbedienbaren ESYLUX-Lösungen immer das richtige Tool dabei.

Durch ihre Ästhetik und die intelligente Steuerung setzen die FLAT-Melder 
nicht nur den Raum ins richtige Licht, sie harmonieren auch im Zusammen-
spiel mit unterschiedlichen Leuchtendesigns – zum Beispiel in Kombination 
mit den Deckenleuchten der Serie STELLA oder den Downlights der Serie 
ELSA-2. 

Kon« guration der FLAT-Serie
Die ESY-App erlaubt eine bequeme Parametrierung, 
der ESY-Pen dient bei der Übertragung als Brücke.

Mit ESY-Pen und ESY-App gelingt bei allen fernbedienbaren 
Automations- und Lichtlösungen von ESYLUX eine einfache 
Parametrierung, Fernsteuerung, Lichtmessung und mobile 
Projektverwaltung!

ESY-Pen
Art.-Nr. EP10425356

Erfahren Sie mehr unter 
www.esylux.de/esy-pen

ESY-App
Kostenfrei herunterladen

LEISTUNG IN
PERFEKTER HARMONIE

IMMER DAS RICHTIGE
WERKZEUG DABEI
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Empfohlene Melder*

230 V (ON/OFF) DALI KNX
Raum Montageart Produktname Art.-Nr. Produktname Art.-Nr. Produktname Art.-Nr.

FLURE

Deckeneinbau
PD-C 360i/32 Corridor
oder 
MD-C 360i/32 Corridor

EP10428180

EP10428128

PD-C 360i/32 KNX EP10427794

Aufputz

PD-C 360i/32 Corridor
oder 
MD-C 360i/32 Corridor 
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10428180

EP10428128

EP10425370

PD-C 360i/32 KNX
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427794

EP10425370

Wandeinbau
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

TREPPENHÄUSER

Deckeneinbau
MD-C 360i/8 EP10055393

Aufputz
MD-C 360i/8
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10055393

EP10425905

Wandeinbau
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

NEBENRÄUME

Deckenaufbau
MD 360i/8 Basic
oder
MD 360i/24 Basic

EB10430428

EB10430862

Aufputz
MD 360i/8 Basic SMB
oder
MD 360i/24 Basic SMB

EB10430466

EB10430909

Wandeinbau
MD 180i/16 Basic EB10430459

SANITÄRRÄUME

Deckeneinbau
PD-C 360i/8 MIC EP10425882 PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404

Aufputz
PD-C 360i/8 MIC
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10425882

EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10427404

EP10425905

Wandeinbau
MD 180i/16 Basic
oder
MD 180i/R

EB10430459

EM10055010

PD-C 180i KNX EP10426445

KANTINEN

Deckeneinbau
PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428

Aufputz
PD-C 360i/24 DUO DALI
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427459

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427428

EP10425370

AUSSENBEREICHE REICHWEITE MAX. Ø 40 m

Wand- oder Deckenmontage 
mit Drehgelenk-Sockel

RC 230i weiss EM10015311 RC 230 KNX weiss EM10015472

Wand- oder Deckenmontage 
mit Drehgelenk-Sockel

DEFENSOR MD 230° 40 
IR 1C IP55 WH

EM10025372

HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 m

Wandmontage
DEFENSOR MD 200° 24 
IR 1C IP55 WH

EM10025358

Wandmontage 
(mit Ecksockel an Hausecke)

MD 200 weiss
mit
MD EDGE MOUNTING WH

EM10025310

EM10025518

Wandmontage
MD-W 200i weiss EM10041006

EIN HERSTELLER 
ALLE ANWENDUNGEN

Empfohlene Melder*

230 V (ON/OFF) DALI KNX
Raum Montageart Produktname Art.-Nr. Produktname Art.-Nr. Produktname Art.-Nr.

EINZELBÜRO STANDARD

Deckeneinbau
PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404

Aufputz

PD-C 360i/8 DUO DALI
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427442

EP10425370

PD-C 360i/8 KNX UP
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427404

EP10425370

EINZELBÜRO EXKLUSIV

Deckeneinbau
PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI** EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX EP10451706

Deckeneinbau
PD-FLAT 360i/8 RD BK DALI** EP10427916 PD-FLAT 360i/8 RD BK KNX EP10451768

GROSSRAUMBÜRO

Deckeneinbau
PD-C 360i/24 EP10428067 PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428

Aufputz
PD-C 360i/24
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10428067

EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427459

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427428

EP10425370

BESPRECHUNGSRÄUME

Deckeneinbau 
mit Multisensorik

PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Deckeneinbau
PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI** EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX EP10451706

KLASSENZIMMER

Deckeneinbau 
mit Multisensorik

PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Deckeneinbau
PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428

Aufputz
PD-C 360i/24 DUO DALI
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427459

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

EP10427428

EP10425370

PATIENTENZIMMER

Deckeneinbau
PD-C 360i/8 EP10425059 PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404

Aufputz
PD-C 360i/8
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10425059

EP10425905

PD-C 360i/8 DUO DALI
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10427442

EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP
mit COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

EP10427404

EP10425905

Deckenbündiger 
Einbau

PD-CE 360i/8 EP10510700

EINGANGSBEREICHE

Deckeneinbau
PD-FLAT 360i/8 RD WH EP10427930 PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI** EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX EP10451706

Deckenbündiger 
Einbau 
miniaturisiert

PD-C 360i/8 mini EP10426025 PD-FLAT 360i/8 mini DALI**
oder
PD-FLAT 360i/6 mini DALI**

EP10427510

EP10427503

PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155

Topseller

WH  = weiß
BK  = schwarz
RD  = rund

* Bei der Produktauswahl sind die geltenden Normen und Vorschriften als Mindestanforderung zu beachten.
** Mit POWER SUPPLY 200mA DALI (EC10430008) als Zubehör (separat bestellen).
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