ESYLUX

TOP ANGEBOT!

LERNRAUME MODERNISIEREN,
C0,-AUSSTOSS SENKEN.
ESY!

LICHT UND LUFT IM KLASSENRAUM
ENERGIEEFFIZIENT OPTIMIEREN

Mehr Energieeffizienz in Schulen entlastet nicht
nur den kommunalen Geldbeutel: Sie schont
auch die natiirlichen Ressourcen und senkt den
weltweiten CO,-AusstoB, die Hauptursache fir
den Klimawandel.

Mit DUO-DALI-Pradsenzmeldern, Deckenleuchten
und DALI-Aktoren von ESYLUX erh6hen Sie

die Energieeffizienz automatisch — und sorgen
zugleich fir beste Lernbedingungen!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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Typische Klassenraume haben nur eine Fensterseite. Die richtige Aufgabe
fur DUO-DALI-Prasenzmelder der Serie COMPACT: Mit einem Offset
zwischen fensterfernen und fensternahen Leuchten passen sie die prasenz-
und tageslichtabhéngige Konstantlichtregelung perfekt an die raumlichen
Bedingungen an. So optimieren sie die energieeffiziente Tageslichtnutzung
und sichern beste Lichtverhaltnisse wahrend des Unterrichts.

Damit alle einen klaren Kopf behalten, schalten die Melder auBerdem
per DALI-Aktor vollautomatisch die Liftung, flimmerfreie ESYLUX-
Deckenleuchten ermdglichen ein ermiidungsfreies Lernen. Die Tafel-
beleuchtung ist per Aktor ebenfalls integriert — und bei Bedarf erlauben
steckfertige Komponenten eine besonders einfache Installation dieser
Komplettlésung per Plug-and-play!

PLANUNGSBEISPIEL KLASSENRAUM

DUO-DALI-
PRASENZMELDER = = o
SERIE COMPACT AUTOMATIONS- UND LICHTLOSUNGEN FUR KLASSENRAUME

Beispiel / Ausgangssituation: AUS EINER HAND

30 % Offset von Kanal 2 zu Kanal 1
Konsequenz:

ﬁff;r'ig e Tl Prasenz- und tageslichtabhangige Konstantlichtregelung
2 Broadcast-Lichtkanale mit einstellbarem Offset

ebenfalls gedimmt.

Lichtintensitat

100 %

2% i NG N it DECKEN- e ;
EINLEGELEUCHTEN Nachleuchten und Orientierungslicht
SERIEN Flimmerfreie Deckenleuchten
., STELLA ertreie becke e.uc te
Whpommmmmmmmmmmm s o CELINE Voll- oder halbautomatisches Schalten von Liiftung
0 Tagesioht Mo, CELINE-2 und Tafelbeleuchtung per DALI-Aktor
B Kanal 1
Kanal 2 INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME:
N oom > e Standard-Installation oder Plug-and-play
o . , - . e Sofort betriebshereit mit DALI-Broadcast
Fensternahe und fensterferne Leuchten werden jeweils einem der Ein Offset zwischen den Kanéalen optimiert bei DALI-AKTOR . _
beiden Lichtkanale des DUO-DALI-Prasenzmelder zugeordnet. Auch ein der Lichtregelung die Lichtverhaltnisse und ZUBEHOR ¢ Einfaches Parametrieren per ESY-Pen und ESY-App

individuelles Ubersteuern per Taster ist méglich. verbessert die Energieeffzienz.
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KLASSENRAUMLOSUNG KLASSENRAUMLOSUNG
PLUG-AND-PLAY STANDARD

e |euchten, Treibersets und Melder mit Steckverbindungen zur
Integration in WAGO-WINSTA-Systeme

e CELINE und CELINE-2: Homogene Ausleuchtung und lange
Lebensdauer durch Backlight-Anordnung der LED

e Flimmerfreies Licht fur gesundes, ermiidungsfreies Lernen

STELLA-Deckenleuchten: flaches Design, homogener Lichtaustritt
Leichte Handhabung der Leuchten durch geringes Gewicht
Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
Flimmerfreies Licht fiir gesundes, ermidungsfreies Lernen

Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Produktgruppe / Produktname Art.-Nr.
Deckeneinlegeleuchten Deckeneinlegeleuchten
CELINE PNL 625 DDP OP 3500 840 P20 ELC EQ10122033 STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20 DALI EQ10600289
CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 ELC EQ10126116

Préasenzmelder

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 P20 ELC EQ10132377
_— PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442
' PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459
Présenzmelder
ﬁ PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Codel EP10424847 ' PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787
ﬁ PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Codel EP10424854
— Zubehdr
fﬁ% PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB EP10424649 =
L ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473
=
t PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB EP10424656 =
1 ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480
=

Ihren Einkaufspreis erfragen Sie bei lhrem Elektrogrosshandel.

Zubehor

(““\ Technische und optische Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten.

A - X Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % maglich.
st DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762 Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen nicht ausgetauscht werden.
i ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473
=
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ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480
=
CONTROL +
=
! c ‘ﬁp .

PERFO RMAN c E FO R s I M PLI c ITY Individuell parametrieren nur mit ESY-Pen und ESY-App.
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