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Serie RC Serie DEFENSOR

Serie MD-W

LÖSUNG B: STEUERUNG DER SERIE ALVA 
DURCH SEPARATE SENSORIK 
(RC, DEFENSOR, MD-W)

Die Außenbewegungsmelder der Serien RC, 
DEFENSOR und MD-W sind die klassische 
Alternative für das bedarfsabhängige Schalten 
von Lichtgruppen im Außenbereich. 

Sie bieten unterschiedliche Varianten, praktische 
Zusatzfunktionen – und überzeugen immer 
durch ihre hochwertige Sensorik.

ENERGIE NUR BEI BEDARF

LÖSUNG A: STEUERUNG DER SERIE ALVA 
DURCH INTEGRIERTE SENSORIK

ALVA-Pollerleuchten mit integriertem DALI-
Bewegungsmelder erlauben eine intelligente 
Vernetzung im Broadcast-Betrieb und 
realisieren dabei zum Beispiel ein angenehmes 
Orientierungslicht.

Mit dem DALI-Aktor von ESYLUX (1) lassen 
sich Geräte ohne DALI-Schnittstelle einfach integ-
rieren und bewegungsabhängig schalten 
(z. B. ALVA Up-/Downlights).

NEU! POLLERLEUCHTEN 700/100
MIT ODER OHNE BEWEGUNGSMELDER

 •  Seeluftgeschützt, robust und schmutzabweisend

•  Varianten mit integriertem Bewegungsmelder mit 
Orientierungslicht- und Dämmerungsschalterfunktion

•  Bewegungsmelder für energieeffizientes Steuern weiterer 
 Leuchten und Schaltaktoren  

•  Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten von ALVA-
 Lichtgruppen durch separate Sensorik

•  Designvarianten für unterschiedliche Anforderungen

•  RC und DEFENSOR mit Unterkriechschutz

•  DEFENSOR mit Spezial funktionen für mehr Gebäude sicherheit 
 (z. B. intelligenter Vandalismus- und Sabotageschutz und uhrzeit-
 abhängige Betriebsmodi)

INTELLIGENT VERNETZTE 
AUSSENBELEUCHTUNG REDUZIERT 
KOSTEN UND CO2 EMISSION

Das Bilden intelligenter Lichtgruppen durch das Vernetzen 
von Leuchten und Sensorik verbessert die Sicherheit und 
reduziert den Energiebedarf besonders effizient.

 DALI-Vernetzung1   DALI-Aktor (Art.-Nr. EP10427473 / EP10427480)
schaltet bei Bewegung im Erfassungsbereich der „Master“-Leuchte.
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ALVA POLLERLEUCHTEN

 •  Varianten mit Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslicht abhängigen 
Schalten der Beleuchtung und der Möglichkeit zur DALI-Vernetzung; 
Integration von 230V-Endgeräten per DALI-Aktor

•  DALI-Busspannungsversorgung in Leuchten mit Bewegungsmelder eingebaut

•  Bewegungsmelder bequem parametrierbar per Fernbedienung 
oder ESY-Pen und ESY-App (Zubehör)

•  Erfassungsreichweiten der integrierten Sensorik: 
    6 m (Ø 170 mm), 4 m (Ø 100 mm)

•  Varianten mit unterschiedlichem Lichtaustritt (180° oder 360°), verschiedenen 
Leuchtenhöhen sowie -durchmessern

•  Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen 
(IP65), IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD),  IK10 (540, 940/170)

•  Grundausleuchtung für mehr Sicherheit im Außenbereich möglich 
(Orientierungslicht)

•  Verdeckte LED-Anordnung, kein blendendes Direktlicht 

Die Serie ALVA demonstriert eindrucksvoll, wie sich eine solide Außenbeleuch-
tung modern gestalten lässt. Die seeluftgeschützten Gehäuse aus Aluminium-
druckguss bürgen für höchste Widerstandskraft und sind bestens gegen das
Eindringen von Wasser und Staub gewappnet. Ihre pulverbeschichtete, 
schmutzabweisende Ober§ äche sieht nicht nur edel aus, sie überzeugt auch 
durch ihre Anti-Graf  ̈ti-Wirkung. Ebenso überzeugend: das Licht. Die LEDs 
scheinen in reinstem Weiß, sind besonders langlebig und sorgen für eine 
natürliche farbliche Wiedergabe der beleuchteten Umgebung. Die Option auf 
integrierte Bewegungsmelder und eine digitale Vernetzung verspricht dazu 
ein intelligentes Lichtmanagement – für individuelle Konzepte nach Ihren 
ganz persönlichen Wünschen!

•  Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt 
 und schmutzabweisend
•  Beständig gegen Korrosion gemäß Salzsprühtest 
 EN ISO 9227 (96 h)
•  Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel 
 (Anti-Graffiti-Wirkung) 
•  NEU! Schlanke Pollerleuchten mit 700 mm Höhe, 
 100 mm im Durchmesser und integriertem 
 Bewegungsmelder

INTELLIGENT. INDIVIDUELL. LANGLEBIG.

Die seeluftgeschützten Gehä use aus Aluminium-
druckguss bürgen fü r hö chste Widerstandskraft. 
Ihre pulverbeschichtete Ober§ ä che sieht nicht 
nur edel aus, sondern glä nzt mit schmutzabweisen-
dem Lotus-Effekt und Anti-Graf  ̈ti-Wirkung.

DA PERLT FAST ALLES AB

Dank Aluminiumdruckguss oder Strangpresspro  ̈ l 
und hohen Werten bei den Schutzarten ist die Serie 
ALVA extrem robust und langlebig.

WIDERSTAND IST PFLICHT

Bei integriertem Bewegungsmelder scheinen die
Leuchten nur, wenn es nötig ist. Sogar Leuchten, 
die bereits vorher installiert waren, lassen sich dabei
einbinden, ebenso wie andere Endgeräte. Das 
erhöht die Sicherheit, den Komfort – und es spart 
Energie.

DEN BEDARF IM AUGE BEHALTEN

POLLERLEUCHTEN  3000 K / 4000 K  
Ø 170 mm 
Höhe: 940 mm
ON / OFF / DALI

Ø 170 mm 
Höhe: 940 mm
MD IR DALI

POLLERLEUCHTEN  3000 K / 4000 K  
Ø 170 mm 
Höhe: 540 mm
ON / OFF

POLLERLEUCHTEN  3000 K / 4000 K  
Ø 100 mm 
Höhe: 700 mm
ON / OFF / DALI

Ø 100 mm
Höhe: 700 mm
ON / OFF / MD IR DALI

• ALVA GROUND SPIKE 170

ZUBEHÖR BODENANKER

• ALVA GROUND SPIKE 170

ZUBEHÖR BODENANKER

• ALVA GROUND SPIKE 100

ZUBEHÖR BODENANKER

DIE POLLERLEUCHTEN 
DER SERIE ALVA

ANSCHLUSSBOX

ANSCHLUSSBOX

ANSCHLUSSBOX

X 170 mm
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MIT POLLERLEUCHTEN 
DER SERIE ALVA

WEGE INTELLIGENT VERNETZEN

Alle ALVA-Leuchten mit integrierter Sensorik 
lassen sich bequem parametrieren: per Fernbedienung 
oder ESY-Pen und ESY-App (optional).

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. 
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich.  

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Lebensdauer L80B50 bei 25 °C 70000 h

Farbwiedergabeindex Ra > 80

Color Quality Scale > 80

Farbtoleranz SDCM < 3

Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C...+40 °C

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Montageart Stand

Montageort Boden

Werkstoff Aluminium, pulverbeschichtet

Schlagfestigkeit IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD)
IK10 (540, 940/170)

Mit integriertem Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel 140°

Erfassungsreichweite quer 6 m (Ø 170 mm)
4 m (Ø 100 mm)

Nachlaufzeit 1 – 240 min

Helligkeitswert 10 – 100 lx
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INDIVIDUELLES LICHTMANAGEMENT FÜR 
BEDARFSGESTEUERTE INSZENIERUNGEN
Wenn Sie das ganze Potenzial einer Beleuchtung ausschöpfen möchten, 
brauchen Sie ein durchdachtes Lichtmanagement. Denn nur mithilfe einer 
intelligenten Steuerung können Sie Lichtstimmungen erzeugen, die auf Ihre 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sind die Leuchten vernetzt, lässt 
sich dies besonders einfach realisieren. 

ESYLUX setzt auch bei der Serie ALVA auf den digitalen Standard DALI. DALI 
optimiert das Dimmverhalten von LEDs, kann leicht in übergeordnete Ge-
bäudesysteme integriert werden und erlaubt das komfortable Gestalten von 
passenden Lichtszenen für jede Situation. Mit den DALI-fähigen Ausführungen 
der ALVA Pollerleuchte lassen sich Ihre eigenen Vorstellungen und Konzepte 
deshalb bequem verwirklichen.

Sind die Pollerleuchten zusätzlich mit Bewegungsmelder ausgestattet, sind sie 
in der Lage, nicht nur sich selbst, sondern ganze Leuchtengruppen automatisch 
zu steuern. Nähert sich ein Mensch, schalten sich die vernetzten Leuchten dann 
zum Beispiel gleichzeitig ein und gehen gemeinsam aus, sobald er sich wieder 
entfernt hat. Aus welcher Richtung er kommt, spielt dabei keine Rolle. So nutzt 
die Leuchte Energie nur dann, wenn diese wirklich gebraucht wird.

Sichere und energieef§ ziente Ausleuchtung von 
Gehwegen durch miteinander vernetzte Leuchten.

ORIENTIERUNGSLICHT
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NACHLEUCHTEN
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ALVA-Pollerleuchten mit DALI-Bewegungsmelder und integrierter Bus-
Spannungsversorgung können eine ganze Lichtgruppe steuern: 
Bewegungs- und tageslichtabhängig und bei Bedarf mit Orientierungs-
licht- oder Dämmerungsschalterfunktion. Damit das auch nach Jahren 
noch einwandfrei funktioniert, müssen Konstruktion und Gehäuse-
materialien die Technik allerdings gut gegen Umweltein§ üsse schützen. 

Wie die bereits praxiserprobten großen Varianten der Leuchten 
besitzen deshalb auch die neuen schlanken Ausführungen der ALVA 
700/100 MD DALI mehr als nur ein solides Aluminiumgehäuse: 
Anschluss- und Treiberbox sind in sicherer Höhe oberhalb der Boden-
platte der Pollerleuchten platziert. Sollte bei starkem Regenfall einmal 
Wasser von unten eindringen, bleiben die elektrischen Bauteile durch 
diese Position trocken und unbeschädigt! 

GUT GESCHÜTZT UND EINFACH 
INSTALLIERT

Sie möchten andere Leuchten in die Vernetzung 
mit einbinden? Kein Problem: Geräte, die nicht 
DALI-fähig sind, lassen sich mit dem DALI-Aktor 
von ESYLUX leicht integrieren. Zum Beispiel die 
ALVA Up-/Downlights und vielleicht sogar der 
Springbrunnen in Ihrem Eingangsbereich. 

Wenn Sie möchten, können Sie per Taster übrigens 
immer auch manuell schalten. Wenn Sie das Aus-
schalten jedoch vergessen, erledigt dies unsere 
Technologie automatisch.

Der optional in den Pollerleuchten integrierte 
Bewegungsmelder bietet Ihnen darüber hinaus 
noch weitere nützliche Steuerungsfunktionen: 
Bei Bedarf sorgt er für ein Orientierungslicht, das 
leicht und angenehm weiterleuchtet, wenn keine 
Menschen mehr in unmittelbarer Nähe sind. Oder 
Sie nutzen seine Dämmerungsschalter funktion. 
Mit deren Hilfe schaltet er die Beleuchtung selbst-
ständig ein, sobald es draußen dunkel wird. Geht 
morgens die Sonne auf, erlischt das Kunstlicht 
selbsttätig.

 LED-Licht 

 Ausreichend Tageslicht 

   Anwesend

   Abwesend 
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PRODUKTÜBERSICHT SERIE ALVA
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 3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820687  3000 K  760 lm  16 W 47  lm/W  •        X 170, Z 540 

 ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820700  3000 K  620 lm  16 W 38  lm/W  •        X 170, Z 540 

 3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820601  3000 K  760 lm  16 W 47  lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820762  3000 K  760 lm 17  W 44  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820922  3000 K  760 lm 17  W 44  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820649  3000 K  620 lm  16 W 38  lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820809  3000 K  620 lm 17  W 36  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820960  3000 K  620 lm 17  W 36  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820106  3000 K  1270 lm  16 W  79 lm/W  •        X 170, Z 540 

 3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm 

 ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10821134  3000 K  530 lm  7 W  75 lm/W  •        X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821257 3000 K 500  lm  7 W 71  lm/W •  X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821172 3000 K 500  lm  7 W 71  lm/W • •  X 100, Z 700 

 ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10821059  3000 K  400 lm  7 W  57 lm/W  •        X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821271 3000 K 420  lm  7 W 60  lm/W •  X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821189 3000 K 420  lm  7 W 60  lm/W • •  X 100, Z 700 

 3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820007  3000 K  1270 lm  16 W  79 lm/W  •        X 170, Z 940 

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN 
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820205  3000 K  1270 lm 17  W 74  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820403  3000 K  1270 lm 17  W 74  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820045  3000 K  1030 lm  16 W  64 lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820243  3000 K  1030 lm 17  W 60  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820441  3000 K  1030 lm 17  W 60  lm/W      •  •  X 170, Z 940 

 4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820625  4000 K  810 lm  16 W 50  lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820786  4000 K  810 lm 17  W 47  lm/W     •     X 170, Z 940 

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN 
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820946  4000 K  810 lm 17  W 47  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820663  4000 K  630 lm  16 W  39 lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820823  4000 K 63 0 lm 17  W 37  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820984  4000 K  630 lm 17  W 37  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820328  4000 K  1350 lm  16 W  84 lm/W  •        X 170, Z 540 

 4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm 

 ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10821158  4000 K  560 lm  7 W  80 lm/W  •        X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821264 4000 K 600  lm  7 W 85  lm/W •  X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821196 4000 K 600  lm  7 W 85  lm/W • •  X 100, Z 700 

 ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10821073  4000 K  460 lm  7 W  65 lm/W  •        X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821288 4000 K  460 lm  7 W  65 lm/W •  X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024) EL10821240 4000 K  460 lm  7 W  65 lm/W • •  X 100, Z 700 
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 4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm 

 ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820021  4000 K  1350 lm  16 W  84 lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820229  4000 K  1350 lm 17  W 79  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820427  4000 K  1350 lm 17  W 79  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820069  4000 K 105 0 lm  16 W 65  lm/W  •        X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820267  4000 K  1050 lm 17  W 61  lm/W     •     X 170, Z 940 

 ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN
(anthrazitgrau, ähnlich RAL 7024)  EL10820465  4000 K  1050 lm 17  W 61  lm/W     •  •  X 170, Z 940 

 Zubehör 

ALVA GROUND SPIKE  170
(verzinkt,   für Ø 170 mm) EL10820199 X 145, Z 590 

ALVA GROUND SPIKE 100 
(verzinkt,  für Ø 100 mm) EL10820182 X 90, Z 590 

ESY-Pen
(schwarz)  EP10425356   X 166, Y 24, Z 21,5

 REMOTE CONTROL PDi DALI
(silber)  EP10425899         X 100, Y 50, Z 9

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
(weiß, ähnlich RAL 9010 )   EP10427473  •  • X 45, Y 45, Z 24

 ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
(weiß, ähnlich RAL 9010 ) EP10427480  •  • X 45, Y 45, Z 24

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. 
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich.  

LANGLEBIGE 
SYNERGIE

Schon wegen der übereinstimmenden Farbtöne und des eleganten 
Erscheinungsbildes eignen sich die ALVA-Außenleuchten von ESYLUX optimal 
für eine Kombination mit der Serie DEFENSOR. Durch seeluftgeschützte 
Aluminium-Gehäuse, die hohe Schlagfestigkeit und die Langlebigkeit 
der eingebauten LEDs entsteht in Verbindung mit den DEFENSOR-
Schutzfunktionen eine intelligente Lichtlösung mit außerordentlicher 
Verlässlichkeit.
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