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KLASSISK OCH TILLTALANDE DESIGN PÅ YTTERFASADEN –  
LED-UTOMHUSARMATURERNA I SERIEN AL P MONZA / GARDA LED
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2.) BEKVÄM INSTICKSANSLUTNING MED EN HAND 4.) INSTÄLLNINGSELEMENT DÖLJS ELEGANT

Armaturens underdel med den integrerade detektorn kan sedan anslutas 
i sockeln med ett klick. På så vis har man alltid en hand fri – så att man 
exempelvis kan hålla sig fast i en stege.

1.) VARIABELT BEVAKNINGSOMRÅDE 3.) STORT KOPPLINGSUTRYMME 

Armaturerna har en integrerad rörelsedetektor med 130° bevakningsområde. 
Eftersom detektorns lins är vridbar kan detektering och räckvidd lätt anpas-
sas efter lokala förhållanden.

Runda kupor av opal eller blåst glas med en energiesnål LED ljuskälla. 
Under sitter en integrerad rörelsedetektor som ger ytterligare energi- 
effektivitet. Även installationen går enkelt tack vare stort kopplings  
utrymme och smart insticksanslutning.

Fäst därefter anslutningssockeln på väggen. Kopplingsutrymmet är stort och 
har mycket plats för ledningarna.

Inställningselementen är dolda på ett snyggt sätt under en täckram. Om man 
tar av den kan man ställa in efterlystid och luxvärde med hjälp av poten-
tiometrar.
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MONTERINGSSÄTT: 
Väggmontering

AL P GARDA LEDAL P MONZA LED

2. 3.



 |  3

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Belysningsarmaturen  
innehåller inbyggda  

LED-lampor.

Lamporna i 
belysningsarmaturen kan 
inte bytas ut.
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Du hittar mer på internet under:
http://wall-lighting.esylux.com/

TEKNISKA UPPGIFTER: 2700 K

6 W 6 W

PRODUKTBETECKNING AL P MONZA 130 … LED AL P GARDA 130 … LED

E.nr Vit, liknande RAL 9010 77 026 64 77 026 66

 svart, liknande RAL 9005 77 026 65 77 026 67

Nätspänning 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Överspänningsskydd Klass II Klass II

Märkeffekt 6,6 W 6,6 W

Ljusflöde 490 lm 400 lm

Ljusutbyte ca. 75 lm/W ca. 60 lm/W

Color Rendering Index CRI > 80 > 80

LED-livslängd vid Ta = 25 ° C 25 000 tim L80B50 25 000 tim L80B50

Tillåten omgivningstemperatur -25° C - + 55 °C -25 °C - +55°C

Material i höljet ABS + blåst glas ABS + opalglas

Kapslingsklass IP 44 IP 44

Skyddsklass II II

Monteringssätt Väggmontering Väggmontering

Mått bredd 215 mm 
höjd 275 mm
 djup 250 mm

bredd 215 mm
höjd 275 mm
djup 250 mm

Med rörelsedetektor

Bevakningsområde (horisontellt vridbar) 130° 130°

räckvidd (vid en rekommenderad monteringshöjd på 1,80 m) 12 m 12 m

Bryteffekt 230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

Efterlystid ca 5 sek. till 12 min. ca 5 sek. till 12 min.

Ljusvärde ca 5 - 2 000 lux ca 5 - 2 000 lux

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma.
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