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AUTOMASJONSLØSNINGER 
FOR KONTORER



STYR ALLE KRAV TIL ENERGI
EFFEKTIVITET OG VELVÆRE PÅ  
ARBEIDSPLASSEN AUTOMATISK

Sollys og frisk luft har alltid styrt menneskene. Lys styrer døgnrytmen, 
bestemmer når vi står opp, arbeider og legger oss. Luft gir livsnødvendig 
oksygen og holder oss våkne og konsentrerte. I en tid der mennesker i 
stadig større grad arbeider innendørs, mangler denne naturlige styrin-
gen. Følgene: konsentrasjonsmangel, tretthet, søvnproblemer. Samtidig 
krever arbeidslivet i dag stadig mer produktivitet og kreativitet. Derfor 
trengs det en ny styring: en som tar hensyn til de opprinnelige behovene 
til menneskene på en helt ny måte. Velkommen til ESYLUX.

ESYLUX er spesialist på innovative, behovsstyrte løsninger som forbedrer 
alle arbeidsrom. På samme måten som en god leder kombinerer ESYLUX 
de mange kompetansene på en intelligent måte: Vi utnytter den mangeårige 
erfaringen vår fra sensorbasert bygningsautomasjon i dag også ved utvik-
ling av banebrytende LED-belysning og skaper på den måten en synergi av 
automasjon og lys. Hvor og når solstrålene ikke rekker til, utfyller vi disse 
eller gir tilstrekkelig forsterkning ved hjelp av biologisk aktivt lys. Overalt 
der romluftkvalitet spiller en rolle registreres og optimaliseres den av multi- 
sensoriske tilstedeværelsesdetektorer. Fra lobbyen til ledelsesetasjen, fra 
store kontorrom til kantinen: Lys og luft styres alltid slik at menneskene kan 
vie seg til oppgavene sine på beste måte uten å sløse med sin egen eller 
bygningens energi. 

I tillegg til høy kvalitet, effektivitet og kostnadseffektivitet sørger ESYLUX 
fremfor alt for én ting: enkelhet. For først når løsningene våre er enkle 
å planlegge, installere og betjene bidrar de virkelig til å styre kravene til 
moderne mennesker. ESY, ikke sant?

LYS, LUFT, FREMTID, FERDIG

02 03



FORBEDRE ARBEIDSPLASSER MED ESYLUX 02

EFFEKTIVITET PÅ KONTORET 06

HUMAN CENTRIC LIGHTING 10

HØY LYSKVALITET 14

FRISK LUFT 16

KOMFORTABEL BETJENING 18

VARIABLE LYSSCENARIER 20

SIKKERHET DØGNET RUNDT 22

MONTERE OG RENOVERE 24

KOSTNADSEFFEKTIVITET 26

LØSNINGER FOR HVERT ROM 28

INNGANGSPARTIER 30

KORRIDORER 32

TRAPPEOPPGANGER 34

STORE KONTORROM 36

ENKELTKONTORER STANDARD 38

ENKELTKONTORER EKSKLUSIVT 40

MØTEROM 42

SEKUNDÆRROM 44

SANITÆRROM 46

KANTINER 48

UTENDØRS 50

OVERSIKT 52

TJENESTER 54

INNHOLD
AUTOMASJONS- OG LYSSTYRING FOR HVERT ROM

Uansett for hvilket prosjekt, på hvilket nivå eller i hvilket rom man arbeider: 
Forutsetningen for langsiktig suksess er gjennomtenkte strategier, effektiv 
ressursbruk og overbevisende resultater – akkurat som hos de innovative 
automasjons- og lysløsningene fra ESYLUX. De styrer lys og klima effektivt, 
bruker energi behovsavhengig der den trengs og overbeviser med ytelse 
med lang levetid. Og alt på en enkel måte. Fordi de tilpasser seg alle krav 
lett, alltid er enkle å montere og gjør banebrytende teknologi så ukomplisert 
som mulig for kundene og samarbeidspartnerne våre. Oppdag de mange 
sidene av effektiv automasjons- og lysstyring når med ESYLUX. For hvert 
prosjekt, hver flate og hvert rom.

04 05



Der mange mennesker møtes daglig og jobber hardt, er energiforbruket 
som oftest også høyt: Det kunstige lyset lyser opp arbeidsflatene, ven-
tilasjonen bringer frisk luft, klimaanlegg eller oppvarming optimaliserer 
temperaturen. Energieffektivitet er derfor et sentralt tema ved moderni-
sering av kontorbygninger.

Fra et globalt perspektiv handler det om bærekraftighet, om beskyttelse av 
det globale klimaet og naturressurser – og derfor påvirker politiske målset-
ninger allerede i dag den tekniske utrustningen i bygninger umiddelbart i 
mange land. Men også fra perspektivet til driftsledere og investorer lønner 
overgangen til moderne teknologi seg. For en energieffektiv, behovsstyrt 
drift betyr en vesentlig reduksjon av energikostnadene med rask nedbeta-
ling. Og det gjelde ikke bare nybygg. Forbruksverdiene til eldre bygninger 
ligger langt over gjennomsnittet og har ett enormt innsparingspotensiale. 
ESYLUX tilbyr en ideell kombinasjon for dette: Intelligente løsninger som 
kombinerer en behovsstyrt sensorteknologi med en energisparende LED-
belysning – og dermed gir maksimal energieffektivitet.

ESY SETTER STANDARDER, OGSÅ I FORENINGER

Som spesialist for energieffektive løsninger, engasjerer vi oss sammen 
med andre for bærekraftige bygninger.I tillegg legger vi vekt på betyd-
ningen av sertifiserte «Green Buildings» i Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB).

POTENSIELLE FORDELER
ØK EFFEKTIVITETEN PÅ KONTORET  

PÅ ALLE NIVÅER

Kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI) / 
Hochschule Biberach

ENERGISPAREPOTENSIALET TIL BEHOVSSTYRT BYGNINGS
AUTOMASJON (MIN./MAKS.)

Ventilasjon Oppvarming SolskjermingEnkeltroms-
regulering

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

46 %

16 %

54 %

11 %

25 %

17 %

23 %

10 %

34 %
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Prinsippet for behovsstyrt automasjon er like enkelt som det høres ut som: 
energi bare når du virkelig trenger den. Den er et svar på typisk menneske-
lig atferd. For når brukerne av kontorbygninger og andre arbeidsplasser først 
har slått på lys, lufting og oppvarming, blir de ofte stående på hele dagen – 
i verste fall også hele natten fordi det ofte ikke er noen som tenker på å slå 
av. Slik forbrukes det altfor mye unødvendig energi. Dessuten trenger ikke 
kunstig lys alltid lyse med full styrke, og luftingen trenger ikke alltid gå for 
full kraft.

ESYLUX tilbyr sensorstyrte løsninger for ulike bruksområder som gjør kon-
toret til et Smart Office på en enkel måte uten at man trenger å bekymre 
seg om det. Som bare bruker lyset og andre funksjoner når og i den grad de 
respektive betingelsene gjør det nødvendig. Slik kan en optimal atmosfære 
og utrustning i samsvar med standardene på arbeidsplasser kombineres 
helt automatisk med maksimal energieffektivitet.

ENERGISPARING VED HJELP AV INTELLIGENT SENSORTEKNOLOGI

Bare det å bruke en enkel tilstedeværelsesdetektor fører til stor forbe-
dring. For den passer automatisk på at belysningen eller andre enheter 
står på bare når folk virkelig er på arbeidsplassen. I tillegg har hver 
tilstedeværelsesdetektor en lyssensor som kontrollerer den faktiske 
lysstyrken under drift. Er dagslyset som kommer inn gjennom vindusfla-
tene, tilstrekkelig, for eksempel midt på dagen, kobler tilstedeværelses-
detektoren ut det kunstige lyset.

Man kan spare enda mer energi ved hjelp av permanent tilpasning til de 
vanligste omgivelsesforholdene. Vis tilstedeværelsesdetektoren har kapa-
sitet for konstantlysregulering, dimmer den det kunstige lyset bare opp så 
mye som nødvendig for å oppnå en bestemt nominell verdi. Dette er den 
beste formen for dagslysutnyttelse og gir naturligvis også et svært høyt 
komfortnivå. Den sørger også automatisk for at det aldri blir for mørkt eller 
for lyst. Hvis tilstedeværelsesdetektoren også har ekstra sensorer, f.eks. for 
registrering av luftkvaliteten, kan driften av flere enheter justeres løpende 
etter de aktuelle romforholdene.

REDUSER UNØDVENDIG ENERGI
FORBRUK ENKELT

Den beste formen for utnyttelse 
av dagslyset: konstantlysregule-
ring med en tilstedeværelsesde-
tektor.

DAGSLYSAVHENGIG KONSTANTLYSREGULERING

06.00 12.00 18.00

500 lux

High efficiency systemsA
Superior efficiencyB
Standard efficiencyC
No energy efficiencyD

Den tilstedeværelses- og 
dagslysavhengige koblingen ved 
hjelp av en tilstedeværelsesde-
tektor reduserer energiforbruket 
automatisk.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG  
INN- OG UTKOBLING

06.00 12.00 18.00

500 lux

Superior efficiencyB

No energy efficiencyD

Standard efficiencyC

High efficiency systemsA

Kontorrom uten automasjon – 
lyset og andre enheter står ofte 
på hele dagen og bruker energi 
unødvendig.

MANUELL INN- OG UTKOBLING

06.00 12.00 18.00

500 lux

No energy efficiencyD

Standard efficiencyC
B Superior efficiency

High efficiency systemsA

	 Andel kunstig lys

	 Tilstrekkelig dagslys

 	 Tilstede

 	 Ikke tilstede
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LA INNOVASJON FUNGERE
EFFEKTIVITET OG VELVÆRE I HARMONI: 

SYMBILOGIC-TEKNOLOGI FRA ESYLUX

Det beste lyset for menneskene er naturlig dagslys. Takket være lysfargen 
og lysstyrken og endringene deres i løpet av dagen styrer det døgnrytmen, 
påvirker hormonbalansen positivt og øker vitaliteten og konsentrasjons-
evnen. Det fører til at man føler seg bedre og dermed yter mer. For nå til 
dags får mennesker knapt nok dagslys – de oppholder seg for det meste i 
lukkede rom.

SYMBILOGIC: BIOLOGISK AKTIVT LYS INTELLIGENT STYRT

ESYLUX bringer den dynamiske utviklingen til dagslyset tilbake i livet til 
moderne mennesker. For med SymbiLogic-teknologi har ESYLUX skapt 
løsninger for innendørsbelysning med biologisk aktivt lys: Human Centric 
Lighting – lys som oppfyller alle standarder, men også går langt ut over alle 
minimumskrav. I tillegg kombinerer SymbiLogic velvære og effektivitet for 
mennesker med fordelene med en intelligent styring for komfort og effekti-
vitet. Slik setter Human Centric Lighting-løsningene fra ESYLUX et behovs-
styrt lyskonsept som optimaliserer energibruken i kontorrom, på dagsorden: 
Lys brukes bare der og i den grad det virkelig trengs. Som automasjonsspe-
sialist med mangeårig utviklingserfaring når det gjelder intelligent sensorikk 
er ESYLUX bedre enn alle andre produsenter i stand til å tilpasse denne 
innovative lysstyringen nøyaktig til de mest moderne behovene og de mest 
allsidige kravene.

Kilde: Report‚ Quantified benefits of Human Centric Lighting‘  
by LightingEurope & ZVEI, April 2015

SYMBILOGIC ER ESYLUX-TEKNOLOGIEN FOR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

ØKER
MOTIVASJON
PRODUKTIVITET
MEDARBEIDER
LOJALITET

REDUSERER
FEIL
FRAVÆR
ARBEIDSULYKKER MENNESKER TILBRINGER

AV TIDEN I LUKKEDE ROM

PÅ KONTORET FÅR VI EN LYSVERDI PÅ

PÅ EN OVERSKYET DAG FÅR VI UTENDØRS

PÅ EN SOLRIK DAG FÅR VI UTENDØRS

100 000 LUX
10 000 LUX
500 LUX
90 %
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Det biologisk aktive lyset til SymbiLogic er spesielt optimalisert for bruk i 
kontorrom: På formiddagen fører en dynamisk økning i lysstyrke og andel av 
blått lys til en forfriskende aktivering. Mot midten av dagen senkes begge 
verdiene en kort stund for å øke kraftig igjen – det motvirker målrettet den 
typiske ettermiddagstrettheten. Slik hjelper SymbiLogic også mennesker 
å mestre mer besværlige faser, å holde seg konsentrerte og å holde ytelse-
skurven oppe.

Lys er samtidig den viktigste taktgiveren for menneskets døgnrytme. Et 
lyssterkt, kaldhvitt lys om dagen stabiliserer denne rytmen. Mot kvelden lar 
SymbiLogic automatisk lyset bli mørkere og varmhvitt slik at man kommer 
til ro til riktig tid. Med den innovative styringen sørger SymbiLogic dermed 
for bedre søvn og bidrar til den viktige regenereringen. Optimalt for ny 
friskhet og langsiktig sunnhet.

VIRKNINGSFULLT TAKKET VÆRE LYSINTENSITET LANGT OVER NOR-
MEN – MED EFFEKTIVITET LANGT OVER STANDARDEN.

SymbiLogic fra ESYLUX er imidlertid ikke bare allsidig effektiv – den 
er også enestående energieffektiv. Avgjørende for dette er bruken av 
en tilstedeværelsesdetektor kombinert med intelligent lysstyring – som 
ved ISABELLE kontorstålamper og lyssystemene til med lyssystemer 
med styringsteknologien ESYLUX Light Control ELC. Belysningen kobles 
inn og ut avhengig av tilstedeværelse og dagslys og oppnår høyeste grad 
av innovasjon ved det biodynamiske lysstyrkeforløpet gjennom dagslys
utnyttelse. For den såkalte adaptive konstantlysreguleringen til SymbiLogic 
overfører et velkjent teknologisk prinsipp til den mest moderne formen for 
innendørsbelysning. Og bidrar helt automatisk til å spare mye energi. 

FORBEDRE ARBEIDSYTELSEN  
MED ENERGIEFFEKTIV HUMAN  
CENTRIC LIGHTING

Det biologisk aktive lyset til SymbiLogic-løsningene forbedrer 
livskvaliteten på en bærekraftig måte. Det kommer hver enkelt 
medarbeider til gode – og hele bedriften. Fordi motivasjon og 
tilfredshet på arbeidsplassen øker og ytelsesevnen øker merkbart. 
Samtidig kan Human Centric Lighting forebygge sykefravær og til 
og med bidra til å redusere ulykkesrisikoen. 

SymbiLogic-teknologien fra 
ESYLUX med tilstedeværelses- 
og dagslysavhengig kobling og 
adaptiv konstantlysregulering.

06.00 12.00 18.00

500 lux

	 Eksempel på vitalitetsforløp: med SymbiLogic

	 Eksempel på vitalitetsforløp: vanlig belysning*

	 Eksempel på melatoninproduksjon: med SymbiLogic

	 Eksempel på melatoninproduksjon: vanlig belysning*

*antakelser avledet av anbefalt plan i DIN SPEC 67600

Maks.

Min.
Kl. 6 kl. 12 kl. 18 kl. 24

Sunn søvn

	 Andel kunstig lys

	 Tilstrekkelig dagslys

 	 Tilstede

 	 Ikke tilstede
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AVGI DET BESTE LYSET
FØRSTEKLASSES LYSKVALITET  
FOR OPTIMAL SYNSKOMFORT

ESYLUX setter ikke bare standarden med intelligent funksjonalitet og 
førsteklasses design, men også med selve lyskvaliteten, som jo er det 
avgjørende for alle belysningsløsninger. Vi har kun én målestokk for dette: 
dagslys. 

Vi er perfekt utstyrt for å komme så nær dette høye målet som mulig. I vårt 
egne utprøvde lyslaboratorium blir alle lysrelaterte kvalitetskjennetegn kon-
trollert og forbedret gjennom hele utviklingsprosessen. Slik får vi resultater 
som overgår alle minstekrav med svært god margin. Ett eksempel på dette: 
er sikring av en best mulig fargegjengivelse. De åtte foreskrevne testfargene 
til fargegjengivelsesindeksen CRI er ikke tilstrekkelige for våre krav. Derfor 
bruker vi alle femten fargene for å skape et LED-lys som ligger langt over 
normalen for fargegjengivelse. I tillegg er ESYLUX en av de første produ-
sentene som har integrert fargekvalitetsskalaen Color Quality Scale i sin 
målemetodikk. Sammen sikrer CRI og CQS at både svake og svært mettede 
farger gjengis realistisk. Slik fremstår flater og gjenstander i omgivelsene 
alltid i riktig farge. Dette gir en penere lysatmosfære og større komfort for 
øynene. Er ikke dette en strålende idé? 

LAV FLIMMERFAKTOR, HØY SEFAKTOR

LED-dioder reagerer mye raskere på naturlige svingninger i vekselstrøm-
men enn den klassiske glødelampen. Det er fare for at de kan flimre – en 
spesiell utfordring ved utvikling av førsteklasses LED-belysning. Selv hvis 
flimringen ligger i et frekvensområde som man ikke merker, kan den virke 
utmattende, forårsake svimmelhet og til dels ha enda mer omfattende inn-
virkning på helsen. Den som virkelig bryr seg om menneskene som jobber 
i bygget, satser på belysning med så lav flimmerfaktor som mulig. ESYLUX 
gir et klart overblikk som ligger langt over standarden.

ESYLUX CRI-spektrum Måleresultat med CELINE 
som eksempel

ESYLUX CQS-spektrum Måleresultat med CELINE
som eksempel
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EKSTRA MÅLEOMRÅDE

CELINE 
CRI 90
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CELINE 
CQS 90
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GARANTERT GOD LUFT
BIDRA TIL ET OPTIMALT ROMKLIMA  
MED ENERGIEFFEKTIV STYRING

*�VOCs (Volatile Organic Compounds) er blandingsgasser som oppstår av utdunstninger og 
mer helseskadelige enn økende CO2-andel i luften. Ved hjelp av aktivering av ventilasjonen 
fjernes begge luftforurensningene på en pålitelig måte. 

INNSPARINGSPOTENSIALE PÅ GRUNN AV 
BEHOVSSTYRT VENTILASJON

Utdunstninger og lite oksygen gir bokstavelig talt tung luft på kontoret: Det 
gjør folk trette, reduserer konsentrasjonsevnen og påvirker humøret. I tillegg 
påvirker dårlig luftkvalitet helsen til medarbeiderne. Med en intelligent, 
sensorbasert styring fra ESYLUX kan man forbedre romluften via klima- og 
ventilasjonsanlegg – og samtidig redusere energiforbruket til det nødvendige.

FRA TILSTEDEVÆRELSESAVHENGIG VENTILASJON ...

DALI-aktuator er en effektiv løsning for å koble ventilasjonen tilstedevæ-
relsesavhengig. Den får signalet for det via digital kommunikasjon fra en 
DALI-tilstedeværelsesdetektor som gjør at ventilasjonen slås av automatisk 
så snart rommet er tomt. Bryteren er enkel å integrere i lyssystemene til 
CELINE og NOVA Quadro-Sets og kan også slå andre konvensjonelle enheter 
av og på tilstedeværelsesavhengig. 

... TIL AUTOMATISK REGULERING AV LUFTKVALITETEN

Men det kan bli enda bedre: For PD-ATMO 360i/8 O KNX med kombina-
sjonen av tilstedeværelses- og luftkvalitetssensorikk aktiverer klima- og 
ventilasjonsanlegget først når luftkvaliteten faktisk gjør det nødvendig 
– og passer på at anlegget bare drives med den nødvendige intensiteten 
også under drift. Takket være den enestående multi-sensoren registrerer 
PD ATMO endringer i lyssituasjonen, luftfuktigheten, temperaturen og 
luftkvaliteten – ekstra følsomt takket være VOC-sensor*. Slik overvåker 
den ekstra nøye at det opprettholdes et sunt, produktivt komfortklima 
samtidig som lysstyrken er optimal. En akustikksensor støtter i tillegg den 
høykvalitets passiv-infrarød-sensorikken med gjenkjennelse av bevegelse 
i ekstra vanskelige tilfeller. Disse totalt seks «sansene» i bare én enhet 
sparer deg for bruken av flere enkeltløsninger og omfattende montering. 

06.00 12.00

100 %
 LUFTSTRØM

18.00

	 Konstant luftstrøm

	 Intelligent styrt ventilasjon

	 Energisparing
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Venstre bryter
Kort trykk: Slå på eller av belysningen
Langt trykk: Dimme opp eller ned 

Høyre bryter
Kort trykk: Hente frem individuelle scenarier
Langt trykk: Endring av lysfargen

ESYLUX tilbyr den første belys-
ningen i verden med KNX- 
kapasitet med integrert modul

ESY
Bluetooth-styring for 
Android og iOS

INDIVIDUELL STYRING
FRA DIGITAL TIL MANUELL

Lyset til Quadro-Sets kan enkelt tilpasses individuelt med 
en 230 V impulsbryter.

Bruk bryterpanel fra ESYLUX, som har en klar  
symbolmerking, til å oppnå en intuitiv betjening av 
ELC-lyssystemer.

Med Bluetooth-kompatibilitet og integrert lyssensor 
gjør ESY-Pen alltid et godt inntrykk ved frittstående 
installasjon eller som bro mellom mobile enheter og 
den intelligente ESYLUX.

Automasjon gir mange fordeler, men hos ESYLUX er den ikke et must, bare 
en mulighet. For ESYLUX-løsninger kan man enkelt styre og konfigurere 
selv. Når det gjelder tilstedeværelsesdetektorer, kan dette gjøres via impuls-
bryterinngang, fjernkontroll, lysmåling og prosjektadministrasjon. 

Lyssystemer med ESYLUX Light Control, slik som CELINE og NOVA og 
Quadro-Sets. Alt fra inn- og utkobling til fremhenting av scenarioer kan 
håndteres med ESYLUX bryterpanel eller en vanlig 230V impulsbryter. 
Sistnevnte, hvis den allerede er installert, kan uten problemer tas i bruk 
videre. Hvis ELC-systemene har en integrert KNX-modul, kan de innlemmes 
i KNX-bygningsautomasjon uten gateway og både styres og avleses 
sentralt. Den innebygde Bluetooth-modulen eller ESY-Pen kan brukes 
for komfortabel styring og konfigurasjon via ESY-appen og det mobile 
sluttapparatet. 
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SITUASJON 1: ARBEIDSRUNDE

Deltakerne sitter ved konferansebordet, de stu-
derer dokumenter, det skjer en intens utveksling, 
konsentrasjonen er høy.

Scenario: Hovedbelysningen er slått på – i gruppe 
1 på 100 % av den maksimale belysningsstyrken, 
i gruppe 2 på 70 %. Lysfargen ligger på stimule-
rende 5500 kelvin.

INTELLIGENT LYSSTYRING FOR  
VEKSLENDE SITUASJONER

SCENARIER FOR ROM

Bruken av moderne forretningsrom er ganske forskjellig, og selv enkeltmøter 
og -konferanser er som oftest delt inn i ulike «akter»: Når man har hilst på 
hverandre, følger en intensiv arbeidsfase der det vises multimediapresenta-
sjoner mellom diskusjonsrunder, mens avslutningen omfatter forfriskninger 
og avslappet samtale. Med ESYLUX tilpasses belysningen fleksibelt ulike 
brukssituasjoner – ganske enkelt med et tastetrykk. For mange løsninger 
kan man programmere ulike scenarier som kan slås på når som helst 
via bryter eller app, og deretter endre hele situasjonen behovsorientert: i 
perfekt samspill mellom hoved- og omgivelsesbelysning, og mye mer med 
KNX-styring. 

Det følgende eksempelet på et konferanserom viser hvor variabelt rom 
kan settes opp og utformes for det respektive bruksområdet: Utstyrt med 
lyssystemet til CELINE Quadro-Sets, som er inndelt i to grupper, med 
SymbiLogic og integrert KNX-modul samt runde downlights som er integrert 
i systemet via DALI-aktuator. Luftingen styres via KNX-bussen, og som alle 
andre enheter slås den av automatisk når møtet er slutt.

*�På KNX-variantene av Quadro-Sets kan persiennen også integreres i styringen og deretter 
hentes frem med KNX-knapp.

SITUASJON 2: PRESENTASJON

Det brukes et lerret eller en monitor, oppmerk-
somheten er utelukkende rettet mot en film eller 
Powerpoint-presentasjon.

Scenario: Persiennen er kjørt ned*. Bare utven-
dige downlights ved bordhøyde er slått på – for 
en behagelig atmosfære og et minimum av 
orientering.

SITUASJON 3: PAUSE ELLER AVSLUTNING

Deltakerne befinner seg hovedsakelig i den bakre 
delen av rommet, der man forsyner seg med 
drikke og snacks, atmosfæren og samtalen er 
avslappet.

Scenario: Downlights i den bakre delen av 
rommet og på den fremre siden er slått på. De 
utvendige lysarmaturene til Quadro-Set (gruppe 
2) lyser med 70 % av den maksimale belysnings-
styrken ved avslappende 3000 kelvin.
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SIKRE EN GOD FØLELSE

Mange krav og retningslinjer for sikkerhet og brannvern sikrer best mulig 
beskyttelse mot farer på kontoret. Med den intelligente belysningen gir 
ESYLUX et bidrag til en følelse av sikkerhet på arbeidsplassen som overgår 
disse standardene. For det er ikke bare i nødssituasjoner, men også for 
eksempel sent på kvelden at den ansatte ikke vil føle seg etterlatt.

ORIENTERINGSLYS GIR KOMFORT

Den innovative lysstyringen fra ESYLUX gir mulighet for løsninger som 
aktiverer et orienteringslys via den intelligente sensoren og styringen som 
sørger for minimumsbelysning på kontorer og omliggende områder så 
lenge det fortsatt er noen der. Dermed blir det ikke fullstendig mørkt rundt 
arbeidsplassen heller, og den ansatte har oversikt over hele rommet – det er 
viktig for dem som jobber senere enn alle andre. Intensiteten og varigheten 
til orienteringslyset kan stilles inn individuelt, en reduksjon til f.eks. 10 % 
av den maksimale belysningsstyrken reduserer energiforbruket til det aller 
nødvendigste.

SIKKERHETSBELYSNING FOR NØDSSITUASJONER

Hvis det skulle oppstå en nødssituasjon, teller hvert sekund. For at 
mennesker skal kunne forlate bygningen raskt og sikkert selv om hovedbe-
lysningen svikter trenger man en optimal belysning av rømningsveiene og 
rømningsveimerkingen. ESYLUX presenterer passende løsninger for sikker-
hetsbelysningen samt tilbehør for ulike behov som er tilpasset den. Slik 
bidrar det til å gjøre kontorbygninger sikre – varig og kostnadseffektivt.

ORIENTERING OG SIKKERHET  
DØGNET RUNDT
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Man må ikke bygge nytt for å skape en ny romfølelse. Med ESYLUX 
kan du når som helst gjøre spranget til moderne automasjons- og 
lysteknikk og enkelt oppgradere til energieffektive løsninger. Rom for 
rom. Mens arbeidet går videre. ESYLUX tilbyr nemlig et bredt spekter for 
skreddersydd renovering, for rask utskifting og integrering i bygningen 
uten omfattende installasjon: Dermed drar alle standardløsningene 
våre for DALI nytte av den typisk enkle kablingen til dette bussystemet. 
Konfigureringen av de elektriske forkoblingene til lyset overtar ESYLUX 
tilstedeværelsesdetektorene enkelt selv. De veggmonterte detektorene 
våre er kompatible med alle vanlige merkebrytere – for optimal passform 
som i tillegg til den umiddelbare funksjonaliteten også sikrer visuell 
kompatibilitet. Paradeeksempelet på rask modernisering er likevel:

CELINE OG NOVA QUADRO-SETS 

Den frittstående løsningen fra ESYLUX for rommodernisering under aktiv 
drift: Med Plug-and-play er det enkelt å installere lyssystemene med 
ESYLUX Light Control ELC i hvert rom og bruke dem straks uten ekstra 
programmering.* Mange modeller har dessuten en allerede installert 
KNX-modul og kan da integreres direkte uten separat gateway i KNX-
bygningsautomasjonen. Samtlige Quadro-Sets fra ESYLUX er kompatible 
med enkle 230 V-brytere slik at eksisterende brytere kan brukes videre  
for å spare kostnader.

ENKEL OMSTILLING TIL INTELLIGENTE  
AUTOMASJONS- OG LYSLØSNINGER,  
OGSÅ UNDER DRIFT

MODERNISERE NÅR SOM HELST

Quadro-Set CELINE 
4 stk. LED-arma
turer, separat 
sensor og  
styreenhet, kabel

Quadro-Set NOVA
4 stk. LED-arma-
turer, integrert 
sensor og  
styreenhet, kabel

*Spar opp til 60 % tid med Plug-and-play

2524



ENKEL HÅNDTERING

ESYLUX sikrer funksjonelt samspill mellom enkeltkomponentene og tilbyr 
dermed høy grad av pålitelighet fra oppstart og gjennom hele livssyklusen. 
Forhåndskonfigurerte settløsninger for intelligent belysning gjør bestillings-
prosessen enklere i hele leveransekjeden samt håndteringen på bygge-
plassen. Quadro-Set med lysarmaturer, sensor, styreenhet og kabler kan 
bestilles under ett enkelt artikkelnummer og skaleres til ulike romstørrelser.

LAVE INVESTERINGSKOSTNADER

Innovasjon lønner seg: ESYLUX-løsninger tilbyr deg høy grad av automasjon 
med oversiktlige investeringskostnader. Den enkle og raske installasjonen 
holder totalkostnadene nede, Quadro-Set med ESYLUX Light Control er like 
raske å installere som en rombelysning uten automasjon. Også nedbeta-
lingstiden er sammenlignbar – men på lang sikt gir den effektive automa-
sjonen til en intelligent belysning betydelig større innsparinger. 

LAVE DRIFTSKOSTNADER

Ved hjelp av en enkel automasjon med behovsorientert, dagslysavhengig 
lysstyring kan du redusere strømforbruket og antall driftstimer. Resultat: en 
betydelig lengre levetid for lysarmaturene – avhengig av bruken av rommet 
til og med dobbelt så lang som LED-belysning uten automasjon. Det redu-
serer vedlikeholdsbehovet samt kostnadene og forstyrrelsene i arbeidshver-
dagen knyttet til det.

IDEELT FOR RENOVERING

Ved modernisering og renovering av bygninger står enkel realisering og 
økning av den totale ytelsen til bygningen i fokus. De moderne automa-
sjonsløsningene fra ESYLUX er enkle å integrere i den eksisterende byg-
ningsinfrastrukturen. Mange av ESYLUX-løsningene for kontorer fungerer 
uavhengig i rommet og kan i tillegg integreres i en overordnet bygnings-
automasjon (f.eks. via KNX). Det gir mulighet for enkel renovering rom 
for rom og reduserer forstyrrelser i driften til et minimum.

MANGE GODE GRUNNER TIL AT HVER 
ESYLUX-LØSNING ALLTID LØNNER SEG

ØKONOMISK  PLANLEGGING

FORHÅNDKONFIGURERTE 
SETTLØSNINGER 

LAVE INVESTERINGS
KOSTNADER

ENERGISPARE
POTENSIALE*
Takket være behovsorientert  
styring i kombinasjon med  
moderne lyskilder.

*�Kilde: Initiative EnergieEffizienz, Deutsche  
Energie-Agentur GmbH (dena)

SPAR TID MED PLUG-AND-PLAY

70 %OPPTIL

60 %OPPTIL
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Kravene til de ulike områdene av en kontorbygning er like forskjellige 
som behovene til menneskene som beveger seg i dem – perfekte lys- og 
automasjonskonsepter må derfor være skreddersydd for disse kravene. 
I arbeidsområder står høy synskvalitet og optimalt romklima i sen-
trum, men i korridorer og trappeoppganger f.eks. er sikkerhet i fokus. I 
hygienerom må lyssituasjonen oppfylle andre betingelser enn i rom som 
brukes sosialt. 

ESYLUX vet veien til perfekt automasjons- og lysløsning for hvert rom og 
hvert bygningsområde – og holder tritt med selve de strengeste kravene til 
effektivitet, kostnadseffektivitet og ukomplisert installasjon. På de følgende 
sidene har vi samlet et utvalg av innovative løsninger, under www.esylux.no 
finner du hele produktporteføljen til ESYLUX. 

ESYLUX TILBYR DEN PASSENDE  
AUTOMASJONS- OG LYSLØSNINGEN FOR 
HVERT ROM OG HVER ARBEIDSPLASS 

OPTIMALISERE HVERT ROM

INNHOLD

INNGANGSPARTIER 30

KORRIDORER 32

TRAPPEOPPGANGER 34

STORE KONTORROM 36

ENKELTKONTORER STANDARD 38

ENKELTKONTORER EKSKLUSIVT 40

MØTEROM 42

SEKUNDÆRROM 44

SANITÆRROM 46

KANTINER 48

UTENDØRS 50

OVERSIKT 52

TJENESTER 54
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PERFEKT ENTRÉ: 
INNGANGSPARTIER

Det er mange måter å si «Velkommen» på – med riktig utforming kan 
inngangsområdet til en bygning formidle dette nesten av seg selv og 
dermed snakke på vegne av bedriften. For dette er harmonisk avstemt 
lysstemning like viktig som lysdesignen. Hvis du vil ønske velkommen og 
gi orientering fra første «Kom inn», må du realisere en kraftig, impone-
rende belysning uten at det er for grelt. Et harmonisk konsept som også 
tar hensyn til effektiviteten på en gjennomtenkt måte, er nøkkelen til det. 

EKSEMPEL 1: REPRESENTATIVT LYS  
MED FLEKSIBEL ROMUTFORMING

ISABELLE PDL ELSA-2 PD-FLAT 360i/6 mini DALI

STINA PD-FLAT 360i/8

Belysning Pendulum ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 33 014 75

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 30 007 86

Lysstyring Tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT 360i/6 mini DALI,  
FLAT mini-serien

14 370 88

Tilbehør DALI-spenningsforsyning POWER SUPPLY 200mA DALI 45 533 66

Belysning Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH 33 055 86

Lysstyring Tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 14 371 46

ISABELLE-pendellampene gir inngangspartiet et passende 
utseende, og ELSA-2 Downlights sørger for myk, ensartet 
lysutstråling, som gir en jevn grunnbelysning. Nesten usynlig: 
mini-tilstedeværelsesdetektoren og den tilhørende energi-
effektive DALI-lysstyringen.

Blendings- og flimmerfrie STINA Downlights sørger for 
stemningsfulle omgivelser i inngangen. Ideelt estetisk 
supplement: En elegant FLAT-tilstedeværelsesdetektor 
som øker energieffektiviteten og oppretter et harmonisk 
helhetsinntrykk.

EKSEMPEL 2: MED RUND KONTUR  
FOR ET HARMONISK FORMSPRÅK
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ALLTID PÅ RIKTIG VEI: 
KORRIDORER

For å holde arbeidsforløpet effektivt må hver bevegelse i korridorene være 
et skritt i riktig retning. Orientering står altså øverst på dagsorden. Heller 
ikke i mindre frekventerte områder skal noen stå i mørke. Effektive belys-
ningsløsninger som reagerer på bevegelse og tar hensyn til dagslyset, viser 
vei. Slik finner man alltid vei takket være perfekt lyskvalitet. 

STINA MD-FLAT 360i/8 RW ELH C LED SC FM 

ELX 20 LEDi Flat ELSA-2 MD 180i/16 Basic

Stilige STINA downlights med dyptsittende lyskilde lyser med 
vakkert lys, mens runde FLAT-bevegelsesdetektorer på taket 
tar hensyn til bevegelses- og dagslysavhengig drift. Også 
vellykket: enhetlig, diskret utseende. I nødssituasjoner sørger 
ELH-rømningsveibelysning for pålitelig sikt – takket være 
spesiell linseteknikk med ekstra stor rekkevidde.

EKSEMPEL 1: ELEGANT UTSEENDE  
I DISKRET DESIGN

En enkel BASIC-bevegelsesdetektor erstatter lysbryteren på 
veggen og kobler belysningen energieffektivt. Runde ELSA-2 
Downlights med myk, ensartet lysstråling lyser opp korridoren. 
I nødssituasjoner sørger ELX-rømningsveibelysning for 
sikkerheten.

EKSEMPEL 2: ENKEL LYSLØSNING  
MED SOLID SENSORSTYRING

Belysning Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH 33 055 87

Lysstyring Bevegelsesdetektor MD-FLAT 360i/8 RW 14 371 43

tilbehør Rømningsveibelysning ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR 66 520 77

Belysning Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 30 007 87

Lysstyring Bevegelsesdetektor MD 180i/16 Basic 14 371 15

tilbehør Rømningsveibelysning ELX EL LED 3h IR SM 66 520 41
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SIKKER ANKOMST: 
TRAPPEOPPGANGER

Trappeoppganger stiller ekstra høye krav til optimal belysning: For bare 
best mulig og pålitelig lys motvirker faren for uhell. Men fordi trappeopp-
ganger bare er hyppig frekventert på enkelte tidspunkt, er det ikke behov 
for kontinuerlig kraftig belysning. Løsningen: lys- og automasjonskonsepter 
som legger helt på topp også når det gjelder effektiv styring og garantert 
oppfyller de strengeste kravene til sikkerhetsstandarder og pålitelighet. 

ELLEN

ELSA-2 MD

Runde ELLEN-lysarmaturer med krummet diffusor gir klassisk 
lampedesign på veggen, mens den intelligente sensoren er 
usynlig: En HF-bevegelsesdetektor som er integrert i lysarma-
turen, realiserer her energieffektiv drift. Lysarmaturene kan 
kobles sammen intelligent. 

EKSEMPEL 1: VAKKERT FORMET VEGGLAMPE  
MED USYNLIG INTELLIGENS

En integrert bevegelsesdetektor slår på den myke, homogene 
belysningen med ELSA-2-downlights i taket avhengig av 
bevegelse og dagslys.

EKSEMPEL 2: ENKEL LYSLØSNING  
MED SOLID SENSORSTYRING

Belysning Tak-/vegglampe ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 33 014 87

Lysstyring Bevegelsesdetektor HF i lysarmaturen

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 30 000 82

Lysstyring Bevegelsesdetektor i lysarmaturen

HF

34 35



ISABELLE FSL PD-ATMOISABELLE-stålamper gir mulighet for ekstra fleksibel posisjo-
nering på skrivebordet mens tilstedeværelsesdetektoren som 
er innebygd i lampehodet, realiserer en tilstedeværelses- og 
dagslysavhengig styring. STELLA-taklamper utfyller totalbildet 
i taket. De er intelligent styrt via PD ATMO ved siden av deg, 
som samtidig automatisk sørger for best mulig luft i det store 
kontorrommet.

Hovedbelysning Stålampe ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK 33 056 18

Styring av  
hovedbelysningen

Tilstedeværelsesdetektor i lysarmaturen

Tilleggsbelysning Taklampe STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20 33 055 41

Styring av tilleggsbe
lysning og klimastyring

Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

Tilbehør Monteringsramme STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH 33 056 19

STELLA

DET BESTE FOR ALLE: 
STORE KONTORROM

Når mange arbeider i samme rom, gjør ikke alle det samme. Kravet til 
syns- og lesekvalitet er like forskjellig som oppgavene: Belysningen må 
støtte den ene optimalt uten å blende den andre. Og selvsagt må alle ha 
god luft hele dagen. ESYLUX tenker på alt og alle med lys- og romluft-
løsninger som kan styres individuelt – og tilbyr effektivitet og komfort til 
minste detalj også for rom med store flater. 

CELINE QUADRO-SET ALICIA DALI-aktuatorDet biologisk aktive lyset til CELINE Quadro-Set sørger for 
velvære og optimal arbeidsytelse, mens ALICIA-downlights 
med svingbart lampehode til aksentbelysning og lufting 
er integrert i systemet med DALI-aktuator. Den intelligente, 
energieffektive styringen bruker integrert SymbiLogic-teknologi 
og sensorikk av høy kvalitet. Lyssystemet kan styres og leses 
av sentralt via KNX-bus.

EKSEMPEL 2: VITALISERENDE ARBEIDSLYS  
FOR SYSTEMTAK

EKSEMPEL 1: FLEKSIBEL KONTORBELYSNING  
OG OPTIMAL LUFTKVALITET

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC KNX 33 055 56

Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH 33 055 77

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38
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INDIVIDUELL YTELSE: 
ENKELTKONTORER STANDARD

Kontorer er spesielle steder der visjoner og prosjekter begynner og 
tenkes gjennom til slutten. Og fra begynnelse til slutt på en intensiv 
arbeidsdag støtter biologisk aktive lys, optimal luft og en behagelig 
atmosfære suksess i vesentlig grad. Kravet til ESYLUX til individuelt 
tilpassede løsninger begynner her med effektiv støtte for konsentrasjon, 
ytelse og velvære. 

CELINE QUADRO-SET

STELLA PD-C360i/8 DUO DALI

Det biologisk aktive lyset til CELINE Quadro-Set sørger for 
velvære og optimal arbeidsytelse, og luftingen er integrert 
i systemet med DALI-aktuator. Lyset kan enkelt tilpasses 
individuelle ønsker ved hjelp av lystast. Den intelligente, 
energieffektive totalstyringen bruker integrert SymbiLogic-
teknologi og sensorteknologi av høy kvalitet.

EKSEMPEL 1: VITALISERENDE ARBEIDSLYS –  
OGSÅ FOR INDIVIDUALISTER

Ekstra flate STELLA-taklamper som kan pendles ned ved 
behov, gir optimal sikt, og DUO DALI-tilstedeværelses-
detektoren sørger for intelligent lysstyring. Den kan regulere 
opptil to kanaler uavhengig av hverandre. Busspennings-
forsyningen er integrert i detektoren.

EKSEMPEL 2: ENKEL 2-KANALS LYSLØSNING  
MED DALI

DALI-aktuator

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 33 014 47

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Belysning Taklampe STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 33 007 78

Lysstyring Tilstedeværelsesdetektor PD-C360i/8 DUO DALI opal-matt 14 370 78
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HIGH PERFORMANCE: 
ENKELTKONTORER EKSKLUSIVT

I eksklusive enkeltkontorer for ledere og medarbeidere i ledelsen utvikles 
viktige strategier og treffes viktige beslutninger med stort ansvar – her er 
oppmerksomheten alltid på mange ulike utfordringer: Høy yteevne må være 
like mye i fokus som representativt utseende, som også tillater en viss grad 
av diskresjon. ESYLUX har alltid fokus på førsteklasses design i tillegg til 
fleksibel funksjonalitet.

CELINE QUADRO-SET ALICIA

EKSEMPEL 1: DESIGNLØSNING FOR MAKSIMAL LYS-  
OG LUFTKOMFORT

Det biologisk aktive lyset til CELINE Quadro-Set sørger 
for velvære og optimal arbeidsytelse, mens runde ALICIA 
downlights med svingbart lampehode og luftingen er integrert 
i systemet med DALI-aktuator. KNX-modulen som er integrert i 
settene, gjør installasjonen enklere og gir mulighet for sentral 
styring og avlesing av lyssystemet.

EKSEMPEL 2: VITALISERENDE ARBEIDSLYS  
MED ENKEL INSTALLASJON

DALI-aktuator

Hovedbelysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC KNX 33 014 49

Tilleggsbelysning Downlights ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH 33 055 80
Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

ISABELLE FSLKontorstålampen ISABELLE med integrert tilstedeværelses-
sensor forener tidløs estetikk med intelligent styring og 
førsteklasses belysning. Samtidig optimaliserer PD ATMO i 
taket luftkvaliteten og styrer energieffektivt STINA-downlights 
for detaljbelysning.

PD-ATMO

Hovedbelysning Stålampe ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH 33 056 11
Styring av hovedbelys-
ningen

Tilstedeværelsesdetektor i lysarmaturen

Tilleggsbelysning Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH 33 055 92
Styring av tilleggsbe
lysning og klimastyring

Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12
KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42
KNX-aktuator CU-DIN R 4-CH 16A KNX 45 533 43

STINA
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DER DET BESTE KOMMER SAMMEN: 
MØTEROM

Der mennesker med mange ulike kompetanser kommer sammen, må også 
lys og automasjon komme sammen: I møte- og konferanserom gjennom-
føres viktige presentasjoner og interne møter, tankemyldringer og fortrolige 
samtaler. Her møtes estetiske og funksjonelle krav. ESYLUX kombinerer 
derfor løsninger som gjør at ulike lyssituasjoner fra direkte belysning og 
omgivelsesbelysning kan styres fleksibelt og tilpasses multimedier. 

EKSEMPEL 1: VITALISERENDE LYS  
FOR PRODUKTIVE KONFERANSER

CELINE QUADRO-SET ALICIA

ISABELLE PDL PD-ATMO

EKSEMPEL 2: REPRESENTATIV DESIGN KOMBINERT  
MED OPTIMAL LUFTKVALITET

DALI-aktuator

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC 33 055 57

Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH 33 055 78

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Belysning Pendulum Light ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 33 014 75

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH 30 008 48

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

KNX-aktuator CU-DIN R 4-CH 16A KNX 45 533 43

Grensesnitt for 
belysning

KNX-DALI-gateway CU-DIN GW DALI KNX 45 533 58

STINA

Det biologisk aktive lyset til CELINE Quadro-Set sørger for 
velvære og optimal arbeidsytelse, mens ALICIA Downlights 
og luftingen er integrert i systemet med en DALI-aktuator. 
Bluetooth-utførelsen til systemet gir mulighet for enkel 
manuell styring via smarttelefon. Den intelligente, 
energieffektive totalstyringen bruker integrert SymbiLogic-
teknologi og sensor av høy kvalitet.

Det edle formspråket til ISABELLE pendellampen med direkte 
belysning i flukt med taket gjør at konferanserommet fremstår 
i et ekstra representativt lys. Omgivelsesbelysningen til 
STINA Downlights utfyller det helhetlige utseendet. På 
taket optimaliserer PD ATMO luftkvaliteten og sørger for 
energieffektiv lysstyring via KNX-bus.
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HOVEDSAK EFFEKTIVITET: 
SEKUNDÆRROM

Når man må skrive ut noe, hente noe fra kontorlageret eller forsyne seg 
fra kaffemaskinen raskt, har man som oftest andre oppgaver i tankene. Å 
slukke lyset er ikke alltid det første man tenker på da. Derfor konsentrerer 
ESYLUX seg om automatisert effektivitet som styrer lysbruken etter det 
faktiske behovet i områder som bakrom og lager- og oppbevaringsrom – slik 
at man kan fokusere på det egentlige arbeidet. 

STELLA PD-FLAT 360i/8 RW

ELSA-2 MD

Ekstra flate STELLA-taklamper som kan pendles ned ved 
behov, gir optimal sikt, og FLAT-tilstedeværelsesdetektoren 
sørger for intelligent lysstyring. Den reduserte designen 
til den elegante overflaten gir rommet et ekstra attraktivt 
utseende.

EKSEMPEL 1: INTELLIGENT BELYSNING  
MED ELEGANT ESTETIKK

Runde ELSA-2 downlights med myk, ensartet lysstråling lyser 
opp rommet, en integrert bevegelsesdetektor realiserer en 
bevegelse- og dagslysavhengig kobling.

EKSEMPEL 2: INTELLIGENT LYSLØSNING  
INTELLIGENT STYRT

Belysning Taklampe STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 33 014 59

Lysstyring Tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 14 371 46

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 30 000 83

Lysstyring Bevegelsesdetektor i lysarmaturen
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SVÆRT EFFEKTIVT: 
SANITÆRROM

I WC- og sanitærområder er diskresjon god tone i tillegg til optimale 
forutsetninger for hygiene og renhet. Å sørge for tiltalende og samtidig 
nødvendig lys i disse områdene er derfor viktig, og god ventilasjon er også 
et svært viktig tema her. Samtidig er løsninger som gir ekstra effektiv 
ytelse, etterspurt – ESYLUX har et stort utvalg av dem.

STINA PD-C360i/8plus SLC LEDi SC/C

ELSA-2 PD-ATMO SLX 14 LEDi FlatRunde ELSA-2 downlights med myk, homogen lysstråling 
belyser rommet, mens PD ATMO optimaliserer luftkvaliteten og 
styrer downlights energieffektivt. ELX-rømningsveimerkingen 
viser vei i nødssituasjoner.

EKSEMPEL 1: OPTIMAL LUFTKVALITET KOMBINERT  
MED DET VAKRESTE LYSET.

Stilfulle STINA downlights sørger for optimal sikt, tilstede- 
værelsesdetektoren fra den velprøvde C-serien overtar 
den intelligente lysstyringen og slår ventilasjonen av og 
på tilstedeværelsesavhengig via klimaanleggutgang. 
SLC-rømningsveimerkingen viser vei i nødssituasjoner.

EKSEMPEL 2: ENKEL LYSLØSNING  
MED SOLID SENSORTEKNOLOGI

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 30 007 88

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

Grensesnitt for 
belysning

KNX-DALI-gateway, CU-DIN GW DALI KNX 45 533 58

tilbehør Rømningsveimerking SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM 66 520 58

Belysning Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH 33 055 83

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor PD-C360i/8plus hvit, 
klimaanleggrelé i tilstedeværelsesdetektoren

14 370 07 

tilbehør Rømningsveimerking SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM 66 520 01
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SMAKFULL ALLSIDIGHET: 
KANTINER

I kantiner er ikke bare livretten en smakssak: Også når det gjelder 
design og atmosfære er smaken like forskjellig som behovene. Medar
beiderne skal tross alt nyte tiden her mest mulig – både ved buffeten  
og hjørnebordet. Samtidig må man ikke bli trett av luften, og lukter må 
ikke gjøre det utrivelig å være der. ESYLUX tilbyr her løsninger som er 
både effektive og smakfulle og også setter effektivitet på menyen. 

ELSA-2

EKSEMPEL 1: SKALERBART, INTELLIGENT LYSSYSTEM  
MED VARIABLE DOWNLIGHTS

Runde ELSA-2 downlights med myk, ensartet lysstråling lyser 
opp rommet, utfylt av STINA downlights for omgivelses-
belysning. DUO DALI-tilstedeværelsesdetektoren med ekstra 
stor rekkevidde overtar den intelligente lysstyringen av opptil 
to separate kanaler, busspenningsforsyningen er integrert i 
detektoren. Den slår også ventilasjonen av og på tilstede-
værelsesavhengig via DALI-aktuator.

EKSEMPEL 2: ENKEL LYSLØSNING  
MED LANGTREKKENDE SENSORTEKNOLOGI

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 30 007 88

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt 14 370 79

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

CELINE QUADRO-SETLysstripearmaturene til CELINE Quadro-Set gir et passende 
utseende, ELSA-2 Downlights er integrert i systemene via 
deres DALI-grensesnitt og skaper behagelige omgivelser. 
Systemet er omfattende skalerbart og overtar lysstyringen 
selv takket være integrert sensor og styreenhet. Også l
uftingen er integrert via DALI-aktuator og kobles tilstede-
værelsesavhengig.

DALI-aktuator

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC 33 055 63

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 30 007 86

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

ELSA-2

PD-C360i/24 DUO DALI DALI-aktuator
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DER SAMMENKOBLING BEGYNNER: 
UTENDØRS

Sett utenfra gjør lys det fremfor alt lyst. Hvis man ser nærmere på det, blir 
følgende snart klart: Lys bidrar også i avgjørende grad til utseendet til byg-
ningen og atmosfæren, skaper sikkerhet og gir orientering. Utseendet til en 
bygning og om man lett finner veien inn og ut igjen er altså i vesentlig grad 
avhengig av den riktige belysningen. ESYLUX tilbyr ambisiøse løsninger 
for utsiden av bygninger, entreer, parkeringsområder og tilgangsveier som 
i tillegg til gjennomtenkt belysning også tilbyr optimal funksjon og aldri 
glemmer effektivitet og kostnadseffektivitet – i perfeksjon.

AFL SUN OFL SUN

ALVA-pullertlampene av høy kvalitet med hus som beskytter 
mot sjøluft, og integrert bevegelses- og lyssensorikk gir 
mulighet for komfortabel og energieffektiv DALI-lysstyring på 
veier, parkeringsplasser eller innkjøringer. Hele lysgrupper kan 
styres på denne måten, og også konvensjonelle lamper kan 
integreres ved hjelp av DALI-aktuator – for eksempel ALVA 
Up-/Downlights.

EKSEMPEL 1: ESTETISKE PULLERTLAMPER FOR INTELLIGENT, 
ENERGIEFFEKTIV SAMMENKOBLING

Lyskasterne i OFL/AFL SUN-serien sørger for pålitelig belysning 
utendørs. Utførelser med integrert bevegelsesdetektor og 
separat koblingsutgang gir også her mulighet for rimelig 
lyskobling inkludert effektiv sammenkobling. 

EKSEMPEL 2: ENKEL, ROBUST LYSLØSNING  
MED SOLID SENSORTEKNOLOGI

DALI-aktuatorALVA-pullertlampe med/
uten detektor

ALVA Up-/Downlights 

Belysning Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 31 140 16 

Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 31 140 08

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 31 140 24

Lysstyring Bevegelsesdetektor i pullertlampen

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Belysning Lyskaster SUN AFL TR 5600 850 MD BK 32 013 97

Lyskaster SUN OFL TR 5600 850 BK 32 256 98

Lysstyring Bevegelsesdetektor i lysarmaturen (bare AFL SUN)
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PRODUKTOVERSIKT

Belysning Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 31 140 16 

Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 31 140 08

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 31 140 24

Lyskaster SUN AFL TR 5600 850 MD BK 32 013 97

Lyskaster SUN OFL TR 5600 850 BK 32 256 98

Lysstyring Bevegelsesdetektor i pullertlampen/lyskasteren

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 33 014 47 

Taklampe STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 33 007 78

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

Tilstedeværelsesdetektor PD-C360i/8 DUO DALI opal-matt 14 370 78

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Belysning Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH 33 055 87

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 30 007 87

Lysstyring Bevegelsesdetektor MD-FLAT 360i/8 RW 14 371 43

Bevegelsesdetektor MD 180i/16 Basic 14 371 15

tilbehør Rømningsveibelysning ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR 66 520 77

Rømningsveibelysning ELX EL LED 3h IR SM 66 520 41 Belysning Taklampe STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 33 014 59 

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 30 000 83

Lysstyring Tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 14 371 46

Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet 14 368 55

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 30 007 88

Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH 33 055 83

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

Tilstedeværelsesdetektor PD-C360i/8plus hvit, 
klimaanleggrelé i tilstedeværelsesdetektoren

14 370 07

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

Grensesnitt KNX-DALI-gateway, CU-DIN GW DALI KNX 45 533 58

tilbehør Rømningsveimerking SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM 66 520 58

Rømningsveimerking SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM 66 520 01

Belysning Tak-/vegglampe ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 33 014 87 

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD WH 30 000 82

Lysstyring Bevegelsesdetektor HF i lysarmaturen

Bevegelsesdetektor i lysarmaturen

MØTEROM
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SANITÆRROM

ENKELTKONTORER EKSKLUSIVT

UTENDØRS

Belysning Pendulum Light ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 33 014 75 

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 30 007 86

Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH 33 055 86

Lysstyring Tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT 360i/6 mini DALI 14 370 88

Tilstedeværelsesdetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 14 371 46

Tilbehør DALI-spenningsforsyning POWER SUPPLY 200mA DALI 45 533 66

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC 33 055 57

Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH 33 055 78

Pendulum Light SABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 33 014 75

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH 30 008 48

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

KNX-aktuator CU-DIN R 4-CH 16A KNX 45 533 43

Grensesnitt KNX-DALI-gateway CU-DIN GW DALI KNX 45 533 58

Belysning Stålampe ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH 33 056 11

Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC KNX 33 014 49

Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH 33 055 92

Downlights ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH 33 055 80

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i stålampen / i lyssystemet

Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

KNX-aktuator CU-DIN R 4-CH 16A KNX 45 533 43

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Belysning Stålampe ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK 33 056 16

Lyssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC KNX 33 055 56

Downlight  ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH 33 055 77

Taklampe STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20 33 055 41

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i stålampen / i lyssystemet

Tilstedeværelsesdetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX hvit 14 371 12

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

KNX-aktuator CU-DIN HVAC KNX 45 533 42

Tilbehør Monteringsramme STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH 33 056 19

Belysning Lyssystem QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC 33 055 63

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 30 007 86

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 30 007 88

Lys- og HVAC-styring Tilstedeværelsesdetektor i lyssystemet

Tilstedeværelsesdetektor PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt 14 370 79

DALI-aktuator ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38
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Hvis det handler om å ferdigstille et konkret prosjekt, kan vi veilede deg 
helt fra begynnelsen av. Allerede i de tidlige stadiene av planleggingen 
assisterer ekspertene våre fra prosjektavdelingen deg. De hjelper deg 
med alt fra å velge det riktige produktet til korrekt posisjonering og 
optimal funksjonsplanlegging. Også når det gjelder energieffektivitet 
hjelper de deg med å identifisere eksisterende potensialer og å utnytte 
disse. Og spesielt for lysplanleggingen kan du når som helst laste ned 
ESYLUX-modulene for DIALux og Relux.

ÉN TELEFON UNNA

Hvis spørsmål må besvares umiddelbart og personlig, er det enkelt å nå 
oss. Våre egne fagpersoner er tilgjengelig direkte og gratis via kontakt-
telefonen vår. Det spiller ingen rolle om du har spørsmål om tekniske 
spesifikasjoner, montering eller installasjon, du får uansett kvalifiserte 
råd på en kompetent, vennlig og rask måte.

ESYLUX STØTTER DEG FRA PLANLEGGINGEN 
TIL SISTE HÅND PÅ VERKET

GJØR DET ENKELT

Informasjonen fra og kvali-
fikasjonen til kundene våre 
er veldig viktig for oss.

Fra prosjektplanleggingen 
til ferdigstillingen gir vi 
deg hjelp og råd hvis du 
trenger oss.

ESYLUX ACADEMY PLANLEGGINGS-  
OG PROSJEKTE-

RINGSHJELP

«Kvalitet» er ofte bare et 
tomt løfte. Vi, derimot, 
forplikter oss.

Informasjon er verdifullt – 
når den er lett å finne og 
bruke.

UTVIDET  
PRODUSENT

GARANTI

LITTERATUR PÅ 
NETTET
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