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Fassaden oder Denkmäler in Szene setzen, die Laderampe des Supermarkts oder 
einen Schulhof grossflächig ausleuchten – die Strahler von ESYLUX kommen 
an unterschiedlichsten Orten zum Einsatz und punkten überall mit Robustheit, 
Leistungsstärke und Flexibilität. Für ein Maximum an möglicher Energieeffizienz 
sorgt dabei die Kombination aus hochwertigen LEDs und optional integrierter 
Sensorik: Der intelligente Bewegungsmelder verbraucht Energie nur dann, wenn 
diese wirklich benötigt wird, und nutzt zugleich die hohe Lebenserwartung der 
LEDs optimal aus!

BASIC OFL/AFL: 
Lichtlösung zum Einstiegspreis

•	� Kompaktes Gehäuse aus Aluminium und UV-stabilisiertem Kunststoff
•	� ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder 

Ausseneckmontage
•	� Optional mit dreh- und neigbarem Bewegungsmelder
•	� Schutzart IP65

FLEXIBEL. INTELLIG ENT. LEUCHTSTARK.

SUN OFL/AFL: 
Als Gruppe noch effizienter

•	� Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutzart IP65
•	� Automatisches Schalten von bis zu 10 Leuchten
•	� Einfache Installation durch separate Anschlussbox
•	� Optionaler Bewegungsmelder mit schonender Nulldurchgangsschaltung
•	� Integrierter Überspannungsschutz gemäss Kategorie II (bis 2,5 kV)
•	� ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder 

Ausseneckmontage
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Solide konstruiert, einfach installiert – die LED-Aussenstrahler der Serie SUN 
OFL/AFL lassen sich durch ihre separate Anschlussbox leicht verdrahten, das 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Edelstahlschrauben sowie hohe IP- und 
IK-Werte stehen für die Langlebigkeit der Technologie. Ob für das helle 
Ausleuchten von Garagen und Verkehrswegen oder für die Beleuchtung von 
Fassaden und Schildern: Der optional integrierte Bewegungsmelder sorgt 
für besonders energieeffizientes Licht – und schaltet bei Bedarf auch ganze 
Leuchtengruppen!

SERIE SUN OFL/AFL

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 30000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C...+40 °C

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Montageart Aufbau

Montageort Wand

Werkstoff Aluminiumdruckguss und UV-stabilisierter 
Kunststoff

Mit integriertem Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel 160°

Erfassungsreichweite quer 12 m

Nachlaufzeit 10 s...15 min

Helligkeitswert 5 - 1000 lx

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

ALS GRUPPE NOCH EFFIZIENTER

WandmontageInneneckmontage Ausseneckmontage

•	� Einfache Installation durch separate Anschlussbox
•	� Varianten mit integriertem Bewegungsmelder, 
	 optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten

•	� Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, aussenliegende Schrauben 
aus Edelstahl, Schutzart IP65

•	� Bis zu zehn Strahler mit Bewegungsmelder können parallel geschaltet werden

•	� Ein Strahler mit Bewegungsmelder kann bis zu neun Strahler ohne 
Bewegungsmelder schalten

•	� Optional integrierter Bewegungsmelder mit relaisschonender 
Nulldurchgangsschaltung

SUN OFL/AFL 30/50 WSUN OFL/AFL 10 W
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PRODUKTÜBERSICHT
•	� Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, aussenliegende Schrauben 

aus Edelstahl

•	� Bis zu zehn Strahler mit Bewegungsmelder können parallel geschaltet werden

•	� Ein Strahler mit Bewegungsmelder kann bis zu neun Strahler ohne 
Bewegungsmelder schalten

•	� Einfache Installation durch separate Anschlussbox (Leuchtengehäuse muss 
nicht geöffnet werden)

•	� Optional integrierter Bewegungsmelder zum bewegungs- und 
tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung

•	� Bewegungsmelder mit relaisschonender Nulldurchgangsschaltung

•	� Integrierter Überspannungsschutz gemäss Kategorie II (bis 2,5 kV)

•	� Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite des Melders 
	 per dreh- und neigbarer Achse

•	� ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder 
Ausseneckmontage

•	� Schutzart IP65

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 343 201 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 342 200 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 743 201 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 742 200 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 345 201 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 344 200 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 745 201 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 744 200 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 347 201 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 346 200 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 747 201 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 746 200 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 343 301 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 342 300 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 743 301 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 742 300 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 345 301 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 344 300 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 745 301 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 744 300 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 347 301 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 346 300 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 747 301 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 746 300 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Zubehör

Befestigung

FL GROUND SPIKE BK 924 740 301 Erdspiess für Strahler, inklusive Adapter, schwarz X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 924 740 300 Erdspiess für Strahler, inklusive Adapter, weiss X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 924 750 301 Wandausleger für Strahler, 700 mm, inklusive Adapter, schwarz X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 924 750 300 Wandausleger für Strahler, 700 mm, inklusive Adapter, weiss X 700, Y 40, Z 40 •
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Hochwertige und verlässliche Technik zum besonders attraktiven Preis – 
das bieten die Strahler der Serie BASIC OFL/AFL. Durch ihr kompaktes 
Aluminiumgehäuse erlauben sie eine unauffällige Montage und eignen sich 
optimal für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen und Carports 
oder die Beleuchtung von Schildern. Mit dem ADF-Montagewinkel gelingt die 
einfache Befestigung an der flachen Wand oder an Innen- und Aussenecken, 
während der optional integrierte Bewegungsmelder automatisch für einen 
energieeffizienten Betrieb sorgt.

SERIE BASIC OFL/AFL
LICHTLÖSUNG Z UM EINSTIEGSPREIS

•	� Bietet hochwertige Technik zum Einstiegspreis
•	 �Mit kompaktem, unauffälligem Aluminiumgehäuse
•	 �Varianten mit integriertem Bewegungsmelder

•	� Kompaktes Aluminiumgehäuse für unauffällige Montage

•	� ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder 
Ausseneckmontage

•	� Optional mit Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges 
Schalten der Beleuchtung

•	� Schutzart IP65

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 40000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C...+40 °C

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Montageart Aufbau

Montageort Wand

Werkstoff Aluminium

Mit integriertem Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel 120°

Erfassungsreichweite quer 8 m

Nachlaufzeit 1 s...15 min

Helligkeitswert 3 - 2000 lx

WandmontageInneneckmontage Ausseneckmontage

BASIC OFL/AFL 50 WBASIC OFL/AFL 30 WBASIC OFL/AFL 10 W
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PRODUKTÜBERSICHT
•	� Kompaktes Aluminiumgehäuse für unauffällige Montage

•	� ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder 
Ausseneckmontage

•	� Optional mit Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges 
Schalten der Beleuchtung

•	� Schutzart IP65

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 343 211 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 342 210 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 743 211 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 742 210 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 343 311 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 342 310 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 743 311 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 742 310 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 345 211 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 344 210 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 745 211 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 744 210 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 345 311 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 344 310 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 745 311 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 744 310 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 347 211 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 346 210 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 747 211 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 746 210 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 347 311 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 346 310 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) 924 747 311 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(weiss, ähnlich RAL 9016) 924 746 310 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Zubehör

Befestigung

FL GROUND SPIKE BK 924 740 301 Erdspiess für Strahler, inklusive Adapter, schwarz X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 924 740 300 Erdspiess für Strahler, inklusive Adapter, weiss X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 924 750 301 Wandausleger für Strahler, 700 mm, inklusive Adapter, schwarz X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 924 750 300 Wandausleger für Strahler, 700 mm, inklusive Adapter, weiss X 700, Y 40, Z 40 •
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LED-WANDLEUCHTEN 
SERIE OL/AOL

Blendend aussehen, ohne zu blenden.

LED-AUSSENBELEUCHTUNG 
SERIE ALVA

Intelligent. Individuell. Langlebig.

WEITERE LÖSUNGEN FÜR DIE 
AUSSENBELEUCHTUNG
ESYLUX bietet für die Aussenbeleuchtung ein umfangreiches Sortiment: Von 
der eleganten Leuchte für den Eingangsbereich, über Strahler zur Inszenierung 
von Fassaden bis hin zur indirekten Ambiente-Beleuchtung von Flora und Fauna. 
Die innovativen Lichtlösungen von ESYLUX glänzen durch langlebige und 
energieeffiziente LED-Technik, robuste Ausführung und funktionales Design.

LED-WANDLEUCHTEN
SERIE AL
Klassisches Design für ansprechende Fassaden.
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WEITERE LÖSUNGEN ZUR INTELLIGENTEN 
STEUERUNG DER AUSSENBELEUCHTUNG
Als Automationsspezialist bietet ESYLUX natürlich auch alleinstehende 
Lösungen zur intelligenten Beleuchtungssteuerung. Das Programm im Bereich 
Aussenbewegungsmelder umfasst Varianten für jede Anwendung und jedes 
Budget, für konventionelle ebenso wie für LED-Beleuchtung. Dabei überzeugen 
die Bewegungsmelder durch hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit – und wie 
immer durch eine einfache Installation.

AUSSENBEWEGUNGSMELDER
SERIE MD
Unauffällige Intelligenz – optimiert für LEDs.

AUSSENBEWEGUNGSMELDER 
SERIE DEFENSOR

Bietet einfach mehr Schutz

AUSSENBEWEGUNGSMELDER
SERIE MD-W

Harmonisches Design – optimiert für LEDs.

AUSSENBEWEGUNGSMELDER 
SERIE RC
Höchste Flexibilität und Unterkriechschutz.
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ESYLUX GESELLSCHAFTEN

HANDELSPARTNER

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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Lieferzeiten sowie weitere Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte tagesaktuell unserer Webseite.


