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Ljussätt fasader och monument eller lys upp lastramper och skolgårdar – 
strålkastarna från ESYLUX har många användningsområden men övertygar alltid 
med sin tålighet, kraftfullhet och flexibilitet. Kombinationen av förstklassiga 
lysdioder och inbyggd sensorteknik som tillval ger hösta möjliga 
energieffektivitet: Den intelligenta rörelsedetektorn förbrukas endast energi när 
det verkligen behövs och utnyttjar på så sätt den långa livstiden på bästa sätt.

BASIC OFL/AFL:
Belysningslösning till introduktionspris

•	� Kompakt hölje av aluminium och UV-stabiliserad plast
•	� SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering 
	 i inner- resp. ytterhörn
•	� Med vrid- och lutningsbar rörelsedetektor som tillval
•	� Kapslingsklass IP65

FLEXIBEL. INTEL LIGENT. LYSSTARK.

SUN OFL/AFL:
Ännu effektivare som grupp

•	� Tåligt hölje av tryckgjutet aluminium, kapslingsklass IP65
•	� Automatisk omkoppling av upp till 10 armaturer
•	� Separat kopplingsdosa för enkel installation
•	� Rörelsedetektor med skonsam nollgenomgångskoppling som tillval
•	� Överspänningskategori II (upp till 2,5 kV)
•	� SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering 
	 i inner- resp. ytterhörn
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Stabil konstruktion, enkel installation – LED-utomhusstrålkastare i serien SUN 
OFL/AFL har separat kopplingsdosa för enkel ledningsdragning samtidigt som 
höljet av tryckgjutet aluminium och skruvarna av rostfritt stål i kombination med 
höga IP- och IK-värden ger tekniken lång livslängd. Vare sig det gäller belysning 
av garage och trafikerade vägar eller fasader och skyltar: Tillvalet inbyggd 
rörelsedetektor ger extra energieffektiv belysning och kan vid behov stänga av 
hela armaturgrupper.

SUN OFL/AFL-SERIEN

Allmänna tekniska data

Märkspänning 230 V / 50 Hz

Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C 30000 h

Färgåtergivningsindex CRI > 80

Tillåten omgivningstemperatur -25 °C...+40 °C

Kapslingsklass IP65

Skyddsklass I

Monteringssätt Uppbyggnad

Monteringsplats Vägg

Material Tryckgjutet aluminium och
 UV-stabiliserad plast

Med inbyggd rörelsedetektor:

Detekteringsvinkel 160°

Avkänningsräckvidd vinkelrätt 12 m

Efterlystid 10 s...15 min

Ljusnivåvärde 5 - 1000 lx

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. 
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda 
lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

ÄNNU EFFEK TIVARE SOM GRUPP

VäggmonteringMontering i innerhörn Montering i ytterhörn

•	� Högkvalitetshölje av tryckgjutet aluminium, utvändiga skruvar av rostfritt stål, 
kapslingsklass IP65

•	� Upp till tio strålkastare med rörelsedetektor kan omkopplas parallellt

•	� En strålkastare med rörelsedetektor kan omkoppla upp till nio andra 
strålkastare utan rörelsedetektor

•	� Som tillval finns inbyggd rörelsedetektor med nollgenomgångskoppling 
	 som skonar reläer

•	� Separat kopplingsdosa för enkel installation
•	� Varianter med inbyggd rörelsedetektor, optimerad 

för att styra ytterligare LED-armaturer

SUN OFL/AFL 30/50 WSUN OFL/AFL 10 W
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PRODUKTÖVERSIKT
•	� Hölje av tryckgjutet aluminium och utvändiga skruvar av rostfritt stål

•	� Upp till tio strålkastare med rörelsedetektor kan omkopplas parallellt

•	� En strålkastare med rörelsedetektor kan omkoppla upp till nio andra 
strålkastare

•	� Separata anslutningsboxar för enkel installation (armaturhusen måste 
	 inte öppnas)

•	� Som tillval med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende 
omkoppling av belysningen

•	� Inbyggd rörelsedetektor tack vare nollgenomgångskoppling som 
	 skonar reläer

•	� Överspänningskategori II (upp till 2,5 kV)

•	� Vrid- och böjbar axel för enkel anpassning av detektorns bevakningsområde 
och räckvidd

•	� SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering 
	 i inner- resp. ytterhörn

•	� Kapslingsklass IP65

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. 
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. 
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 640 65 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 640 64 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 618 75 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 618 76 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 640 67 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 640 66 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 618 77 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 618 78 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 640 69 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 640 68 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 618 79 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 618 80 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 640 71 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 640 70 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 618 81 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 618 82 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 640 73 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 640 72 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 618 83 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 618 84 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 640 75 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 640 74 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 618 85 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 618 86 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E BQ •
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Tillbehör

Fastsättning

FL GROUND SPIKE BK 77 640 80 Jordspett till strålkastare, inklusive adapter, svart X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 77 640 81 Jordspett till strålkastare, inklusive adapter, vit X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 77 640 76 Väggarm till strålkastare, 700 mm, inklusive adapter, svart X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 77 640 77 Väggarm till strålkastare, 700 mm, inklusive adapter, vit X 700, Y 40, Z 40 •
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Pålitlig teknik av högsta klass till ett mycket förmånligt pris – det är vad 
strålkastarna i serien BASIC OFL/AFL ger dig. Det kompakta aluminiumhöljet 
gör dem mycket diskreta och de lämpar sig väl för utrymmesbesparande 
belysning av trafikerade vägar, carports och skyltar. ADF-monteringsvinkeln gör 
den enkel att montera på platta ytor och inner- eller ytterhörn samtidigt som 
tillvalet inbyggd rörelsedetektor automatiskt ger en energieffektiv drift.

BASIC OFL/AFL-SERIEN
BELYSNINGSLÖSNING TI LL INTRODUKTIONSPRIS

•	� Kompakt aluminiumhölje för diskret montering

•	� SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering 
	 i inner- resp. ytterhörn

•	� Som tillval med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende 
omkoppling av belysningen

•	� Kapslingsklass IP65

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. 
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda 
lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

Allmänna tekniska data

Märkspänning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C 40000 h

Färgåtergivningsindex CRI > 80

Tillåten omgivningstemperatur -25 °C...+40 °C

Kapslingsklass IP65

Skyddsklass I

Monteringssätt Uppbyggnad

Monteringsplats Vägg

Material Aluminium

Med inbyggd rörelsedetektor:

Detekteringsvinkel 120°

Avkänningsräckvidd vinkelrätt 8 m

Efterlystid 1 s...15 min

Ljusnivåvärde 3 - 2000 lx

VäggmonteringMontering i innerhörn Montering i ytterhörn

•	 Erbjuder högklassig teknik till introduktionspris
•	 Med kompakt och diskret aluminiumhölje
•	 Varianter med inbyggd rörelsedetektor

BASIC OFL/AFL 50 WBASIC OFL/AFL 30 WBASIC OFL/AFL 10 W
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PRODUKTÖVERSIKT
•	� Kompakt aluminiumhölje för diskret montering

•	� SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering 
	 i inner- resp. ytterhörn

•	� Som tillval med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende 
omkoppling av belysningen

•	� Kapslingsklass IP65

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. 
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. 
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 27 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 26 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 29 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 28 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 40 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 41 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 38 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 39 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 33 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 31 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 32 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 30 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 44 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 42 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 45 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 43 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 36 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 35 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 37 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 34 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 48 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 47 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(svart, liknande RAL 9005) 77 648 46 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(vit, liknande RAL 9016) 77 648 49 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Tillbehör

Fastsättning

FL GROUND SPIKE BK 77 640 80 Jordspett till strålkastare, inklusive adapter, svart X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 77 640 81 Jordspett till strålkastare, inklusive adapter, vit X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 77 640 76 Väggarm till strålkastare, 700 mm, inklusive adapter, svart X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 77 640 77 Väggarm till strålkastare, 700 mm, inklusive adapter, vit X 700, Y 40, Z 40 •
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LED-VÄGGARMATURER 
OL/AOL-SERIEN

Ett strålande utseende som inte bländar.

LED-UTOMHUSBELYSNING 
ALVA-SERIEN

Intelligent. Individuell. Lång livslängd.

YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR 
UTOMHUSBELYSNING
ESYLUX erbjuder ett omfattande sortiment för utomhusbelysning: Från den 
eleganta armaturen för entrén, via strålkastare för iscensättning av fasader till 
indirekt stämningsbelysning av flora och fauna. De innovativa ljuslösningarna 
från ESYLUX imponerar med energieffektiv och tålig LED-teknik, robust 
utförande och en funktionell design.

LED-VÄGGARMATURER
AL-SERIEN
Klassisk design för snygga fasader.
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UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER
MD-SERIEN
Diskret intelligens – optimerad för lysdioder.

UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER 
DEFENSOR-SERIEN

Erbjuder helt enkelt mer skydd.

UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER 
RC-SERIEN
Bästa flexibilitet och underkrypskydd.

YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT 
STYRNING AV UTOMHUSBELYSNING
i egenskap av automationsspecialist erbjuder ESYLUX naturligtvis även 
ensamma lösningar för intelligent belysningsstyrning. Programmet för 
utomhusrörelsedetektorer finns i varianter för alla användningsområden 
och budgetar – vare sig det gäller konventionell eller LED-belysning. 
Rörelsedetektorerna är flexibla och pålitliga – och alltid lätta att installera.

UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER
MD-W-SERIEN

Harmonisk design – optimerad för lysdioder.
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www.esylux.com @esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

ESYLUX DISTRIBUTIONSFÖRETAG

HANDELSFÖRETAG

Bilder: 
Fotolia: 71267036 
iStock: 92162167, 3623088 

För leveranstider och mer information om våra produkter hänvisar vi till vår webbplats.
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t: +49 4102 489 0
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www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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