WAGD

WAGO snabbkopplingssystem
WINSTA® forenas med ESYLUX

Enkel installation av sensorteknik och belysning




ESYLUX

ESYLUX utvecklar, tillverkar och distribuerar
intelligenta automations- och ljuslésningar som
ger Okad livskvalitet och energieffektivitet i
kontorsbyggnader, skolor och vardinrattningar.
Portfoljen omfattar allt fran narvaro- och
rorelsedetektorer till intelligenta ljussystem
med energieffektiv Human Centric Lighting.

| centrum star de enskilda manniskornas
6nskemal och behov.

Hogre livskvalitet och energieffektivitet
pa varje arbetsplats

Kraven som stélls hér &r ofta komplexa. Vi
erbjuder dédremot enbart I6sningar som &r enkla

att implementera och hantera och som férbattrar

miljon i alla arbetsutrymmen.
Vi kallar det: Performance for Simplicity.

Intelligent synergi mellan automation och ljus

Baserat pa den forskning, utveckling och
produktion som bedrivs vid vart tyska sate
samt var erfarenhet inom behovsstyrd
byggnadsautomation skapar vi en perfekt
synergi mellan automation och ljus. Det
gor vi med hjalp av modern sensorteknik,
LED-ljussystem, intelligent styrteknik och
energieffektivt utnyttjande av dagsljuset.

WAGO

WAGO-koncernen &r en internationellt ledande
leverantor av anslutnings- och automationsteknik
samt granssnittselektronik. Det sedan 1951 familje-
agda foretaget ar ledande pa varldsmarknaden
inom fjdderanslutningsteknik.

Vara branscher

WAGO-produkter finns éver hela varlden inom
industrin, energi-, process- och byggnadsteknik
samt inom maskin- och anldggningskonstruk-
tion och inom trafiktekniken. De anvands i alla
situationer dar det finns behov av att koppla ihop
elledningar med varandra eller styra komplexa
automationsanlaggningar. Har bidrar produkterna

till att enheter och anlaggningar fungerar sakert
och tillférlitligt.

Beprovad sakerhet

Att vi uppfyller de hdgsta kvalitetskraven ar inte
bara ett 16fte vi vill ge dig, utan vi har det svart pa
vitt i form av internationellt erkénda certifikat som
DIN ISO 9001, ISO 14001 och IRIS eller maritima
godkénnanden.

ESYLUX-

Du hittar mer information pa: www.esylux.se

Du hittar mer information pa webbplatsen: www.wago.com/se



INTELLIGENT LJUSSTYRNING

FRAN SPECIALISTER

Sank kostnaderna, 6ka bekvamligheten

Forestall dig hur bekvamt det ar nar ingen pa
arbetsplatsen langre behover tdnka pa att tanda
eller slacka ljuset. Och hur mycket Ibnsammare
det ar att driva en byggnad nar energin verkligen
bara anvands nar den behdvs.

Aven en enkel narvarodetektor sparar mycket
energi eftersom belysningen bara tands nar
manniskor befinner sig pa arbetsplatsen och
styrkan pa det infallande dagsljuset inte racker
till. Om nagon sedan glémmer att slacka skoter
narvarodetektorn detta automatiskt. Detektorer
med konstantljusreglering arbetar &nnu mer
effektivt da de bara dimrar det tdnda konstljuset
sa mycket som det befintliga dagsljuset kraver for
att uppna ett bestamt borvarde.

DAGSLJUSBEROENDE
KONSTANTLJUSREGLERING

Det hér gor att energiférbrukningen sjunker och
automationskomforten 6kar. Méanniskorna kan
koncentrera sig helt och fullt pa sina uppgifter
och dessutom spara pengar samtidigt som de
intelligenta automations- och ljuslésningar ger
optimala ljusférhallanden och garanterar orien-
teringsljus och sékerhet i alla situationer.
Manniskorna far en perfekt rumsmiljo dar de trivs
och kan fortsatta att prestera.

Obs! Eftersom narvaro- och rérelsedetektorer bara
aktiverar belysningen nar det verkligen behovs,
utnyttjas den langa forvantade livslangden hos
LED-armaturerna optimalt.

NARVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE
TILL-/FRANKOPPLING

STYR LJUSET INDIVIDUELLT

OCH FLEXIBELT MED DALI

Xn| 006
Xn| 006

DALI-kommunikationsprotokollet for digital Detektorerna gér det majligt att styra upp till

ljusstyrning ar sedan lange en internationellt tva separata ljuskanaler och dstadkommer
06:00 12:00 18:00 06:00 12:00 18:00 etablerad industristandard och lampar sig inte en narvaro- och dagsljusberoende konstant-
) ' e x ) ' minst for LED-baserad belysning. Har optimeras ljusreglering i broadcast-drift utan individuell

Utnyttjar dagsljuset pa basta Den nérvaro- och dagsljus- o . . . . . . . . R

sétt: En narvarodetektors beroende omkopplingen dimringsbeteendet, vilket direkt marks pa en adressering. En forskjutning mellan de bada

for s konstantlj lering. denni detekt .. . . . . e .

onstantjusregiering B swow s inskar energiforbrukningen narvarodetektors konstantljusreglering. Utéver kanalerna gor det mojligt att automatiskt
automatiskt. omkopplande narvaro- och rérelsedetektorer dampa belysningsstyrkan i de delar av rummet
D D tillhandahaller ESYLUX darfér DUO-DALI- som befinner sig néra ett fénster. Vid behov

narvarodetektorer i COMPACT-serien med
WINSTA®-anslutning.

| DALL

Okar detektorerna sékerheten med hjalp av ett

. Andel konstgjort ljus N . . . . . .
o dampat orienteringsljus - till exempel i korridorer.

Tillrackligt dagsljus
.
Y Narvarande
i

Franvarande
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DALI-linje 1

Matning 230 V + DALLI; alternativ 1

FORSLAG PA UTFORMNING AV
DALI-ARMATURINSTALLATIONER

Matning 230 V + DALI; alternativ 2

DALI-linje 2

|
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STYCKLISTA
Enh. Artikelnummer/E.nr Méangd Beskrivning
Matning 230 V + DALLI; alternativ 1
. 771-9985/116-101 1st. 1m Sladdstéll 5G1,5 Hona-fri ande
Matning 230 V + DALLI; alternativ 2
. 770-1105/022-000 1 st. 5-poligt Hondon m. dragavlastning
Installation
‘ 770-993 6 st. h-férdelningsdon; 5-poligt; kodning I; 1 ingang; 2 utgangar; utgangar pa bada sidor;
3 Iasspakar for flying leads; bla
. 771-9985/016-301 6 st. 3m Sladdstall 5G1,5 Hona-hane
. 7981997 4 st. DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
. 7013555 4 st. CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC
. 1301360 1st. PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Codel
6 Du hittar mer information pa: www.wago.com/winsta

FORSLAG PA UTFORMNING AV
KONVENTIONELLA ARMATURINSTALLATIONER

Matning 230 V; alternativ 1
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Matning 230 V; alternativ 2
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STYCKLISTA
Enh. Artikelnummer/E.nr Mangd Beskrivning
Matning 230 V; alternativ 1
. 771-9993/116-101 1 st. 1m Sladdstéll 5G1,5 Hona-fri ande, svart
Matning 230 V; alternativ 2
. 770-103 1 st. Hona med dragavlastande kapa; 3 polig, svart
Installation
‘ 1301350 1st. PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
. 770-686 3st. H férdelningskontakt; 3-polig; Cod. A; 1 ingang; 2 utgangar; utgangar pa en sida;
3 lasspakar; for flying leads; vit
. 7981994 3st. DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA
‘ 7013555 3st. CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC
‘ 771-9993/016-302 2 st. 3m Sladdstall 3G1,5 Hona-hane, vit

Du hittar mer information pa: www.wago.com/winsta



ESYLUX-KOMPONENTER MED
WINSTA®-ANSLUTNING

COMPACT

Narvaro- och rorelsedetektorerna COMPACT &r framgangsrika klassiker i vart sensorteknikprogram och samtidigt

mycket mangsidiga. Utbver sin solida konstruktion och prestationsférmaga 6vertygar de med en stor mangfald for de
mest skiftande tillampningar: Oavsett om du véljer 230 V, KNX eller DALI, eller till-/frankoppling, dimmerfunktion eller

VVK, far du alltid en perfekt blandning av bekvamlighet och energieffektivitet.

-

E.nr Beskrivning WINSTA®-anslutning

1301352 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

13013 54 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A och S)
1301355 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

1301353 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A och S)
1301349 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

13013 46 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A och S)
1301361 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Codel WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
1301356 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
1301359 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code Aoch I)
1301350 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

1301347 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code Aen S)
13013 60 PD-C 360i/24 DUO DALI WINSTA Codel WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
1301358 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
1301357 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A och I)
COMPACT EXPRESS

Narvaro- och rorelsedetektorerna i COMPACT-EXPRESS-serien kan monteras i samma plan som undertaket och ar

darfor garanterat diskreta, eftersom det oftast bara &r linsen som syns. Monteringen gar snabbt och enkelt — med

express-fart.

T %
I !

E.nr Beskrivning WINSTA®-anslutning

13033 21 MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

1303322 MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

1303323 PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

13033 24 PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

E SY L U X’ Du hittar mer information pa: www.esylux.se/produkter

FLAT

Oavsett om det géller den exklusiva vestibulen eller det representativa styrelsekontoret — pa manga platser kréver

den sofistikerade inredningen ett lika tilltalande utseende pa rumstekniken. Precis ratt uppgift for narvaro- och

rérelsedetektorerna i FLAT-serien: den plana designen ger dem ett mycket diskret utseende.

0

Con

E.nr

Beskrivning

WINSTA®-anslutning

1301365
13013 64
1301363
13013 62

CELINE

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S

WINSTA® (230 V, Code A)
WINSTA® (230 V, Code A och S)
WINSTA® (230 V, Code A)
WINSTA® (230 V, Code A och S)

Lysdiodsarmaturerna for infalld montering i innertak i CELINE-serien ger energieffektiv belysning i kontor, konferensrum

och andra omraden. De &r konstruerade for systemundertak, men passar med motsvarande tilloehér dven fér andra

monteringsséatt — och imponerar med sin héga ljuskvalitet.

o T
E.nr Beskrivning WINSTA®-anslutning
7013554 CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP20 ELC RJ-45*
7013555 CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC RJ-45*
* DRIVER-SATS WINSTA®
obligatorisk!
TILLBEHOR
h
E.nr Beskrivning WINSTA®-anslutning
7981995 DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45
7981997 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45
7981994 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45

Du hittar mer information p&: www.esylux.se/produkter
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OVERGRIPANDE
BESPARINGSPOTENTIAL

Okad energieffektivitet och hallbarhet bortom ljusstyrningen

Néarvaro- och rorelsedetektorer ar inte bara experter pa ljusstyrning - kompetensen stracker sig
ofta langt bortom det. DUO-DALI-n&rvarodetektorerna med WINSTA®-anslutning kan till exempel

kompletteras med ett DALI-mandverdon fran ESYLUX som gor det maojligt att koppla till/fran konven-

tionella 230V-enheter nérvaroberoende. Det goér att &ven ventilationen kan integreras i anldggningen,
vilket 6kar besparingspotentialen for energiférbrukningen annu mer.

Hel- och halvatuomatisk till-/frankoppling av tavelbelysning r ytterligare en mojlighet med DALI-
mandverdon.

E.nr Beskrivning WINSTA®-anslutning

1301361 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Codel WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
1301356 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
1301359 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A och )
1301360 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Codel WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
1301358 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
1301357 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A och )

ENERGIBESPARINGSPOTENTIALEN HOS DEN BEHOVSSTYRDA
BYGGNADSAUTOMATIONEN (MIN./MAX.)

54 %
50%-- 46 % --

B%-- 8% -

Ventilation Belysning Virme Reglering for Solskydd
enskilt rum

Kalla: Centralorganisationen for elektroteknik- och elindustri eV. (ZVEI)/
universitetet i Biberach

E SY L U X' Du hittar mer information pa: www.esylux.se

WAGO SNABBKOPPLINGSSYSTEM WINSTA®

WINSTA® ar ett snabbkopplingssystem som ar perfekt anpassat till de héga krav som stélls inom byggnadsinstallation.

Det ger en pluggbar elinstallation som ar snabb, séker och felfri.

* Energidistributionen av matningen till
ett 230V-nat sker via en fabriksmonterad
WINSTA®-distributionsbox.

* De pluggbara elanslutningarna leds via
fabriksmonterade anslutningsledningar till
kanaluttagen med integrerade WINSTA®-
kontakter resp. -uttag i kabelkanalen.

Persiennstyrning

* Via anslutningsledningen férses WINSTA®-
distributionsboxen till persiennstyrningen
med spanning.

 Jalusin kan mandvreras med brytare
som vanligt.

* Anslutningarna pa distributionsboxen ar
skyddade mot felaktig anslutning.

* TilldAmpningen ar fortillverkad och gar snabbt
att uppréatta eller utoka.

Belysning

* De infallda takarmaturerna ar anslutna till
férdelningsdonet via Linect®-anslutnings-
systemet och WINSTA®-ledningarna.

* Till-/frankopplingen kan utokas flexibelt, gar
snabbt att uppratta och kan alltid anpassas till
nya krav tack vare snabbkopplingssystem.

* Linect®-armaturerna gar lika snabbt att montera
som att demontera.

Fordelarna:

* Spar tid pa byggarbetsplatsen

* Optimerad allokering av resurser

» Skydd mot felaktig anslutning tack vare
fargkodning och mekanisk kodning

* Flexibilitet vid férandrad anvandning

¢ Installationsarbetet blir klart i tid

Du hittar mer information pa: www.wago.com/winsta



MORGONDAGENS BYGGNADER SKAPAS MED
DAGENS WINSTA®-SYSTEM

WINSTA® MINI

WINSTA® MINI special WINSTA®RD

—ImRe

WINSTA®MIDI
WINSTA®MIDI special

— i 5

WINSTA® KNX

WINSTA®MIDI Linect® WINSTA®IDC

*

WINSTA® MAXI

12 Du hittar mer information pa webbplatsen: www.wago.com/se/interconnection/discover-pluggable-connectors/winsta - '-“ 13



WINSTA®-SYSTEMPARTNER

WINSTA® gor elinstallationen pluggbar och
darmed snabb, saker och felfri. Namnkunniga
foretag litar pa vart snabbkopplingssystem néar
det galler elinstallation och har redan férsett sitt
sortiment med en WINSTA®-anslutning.

Vara systempartner, dina férdelar:

* Utbud med helhetssystemldsningar

* Produkter som ar anpassade efter varandra
* Direkt utbyte mellan partner i projekten

Har hittar du en éversikt dver vara partner:
www.wago.com/se/store-finder/solutionprovider/se

WAGO SERVICES
Framgang genom sakkunskap

Projektplanering med WAGO

| samarbete med din kontaktperson pa WAGO hjalper vi dig med projekteringen. Utifran de olika
projektunderlagen far du kompetent radgivning av experter och hjalp med att utforma sofistikerade
helhetslésningar. Vi samlar tekniska specialister inom omradena el, VVK, industri och pluggbar
installation pa ett och samma stalle och kan pa sa satt reagera mycket flexibelt pa dina krav.

WAGO ger dig rad och stdd vid: WAGO hjalper kunderna med:
¢ val av produkt * radgivning under planeringsfasen av
* driftsattning av produkten och vid alla tekniska byggnadsarbetet av experter med mangarig

fragor som rér WAGOs produktprogram. erfarenhet av projekt

* att skapa skrdddarsydda I6sningar for stora

Planering och projektering: projekt som ska bli en teknisk och ekonomisk
 av det konceptuella utférandet succé (individuell montering av distributions-
e av natverksplaneringen och funktionsboxar).

e av utformningen av tilldmpningar
e av valet avkomponenter
* av skapandet av erbjudanden.

Om du vill ha mer information far du garna besoka var webbplats.
www.wago.com/se/interconnection/discover-pluggable-connectors/winsta

Kontakta oss
Tel: +46 (0) 8 584106380

E-post: info.se@wago.com
www.wago.com/se/kontakter

ESYLUX SERVICES

Oavsett om du vill ha rddgivning om vara produkter, har fragor om din bestéallning eller
behover hjalp vid genomférande av projekt. Anvand direktlinjen till vara specialister.

Har du tekniska fragor? Vélj det snabbaste sattet: Vart team pa den tekniska
hjalptelefonen ser fram emot ditt samtal!

Kontakta oss

+46 470 853 00

Ma. till Fr. 8.00-16.00
www.esylux.se



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

MM-657 WINSTA partnerbroschyr ESYLUX 1.0 DE - 12/2019-00 - Tryckt i Tyskland - Med reservation fér andringar

Postfach 2880 - 32385 Minden Huvudkontor 0571/887 -0

HansastraBe 27 - 32423 Minden Forsalining 0571/887 - 44 222
info@wago.com Orderservice 0571/887 - 44 333
www.wago.com Fax 0571/887-844 169

WAGO ér ett registrerat varumarke som tillhér WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

"Copyright - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG — Med ensamrétt. Innehallet och strukturen pa WAGOs webbsidor, kataloger, videor och andra WAGO-medier omfattas av upphovsratt.
Det &r inte tillatet att sprida eller &ndra innehallet pa de har webbsidorna eller i videorna. Innehallet far inte heller kopieras eller goras tillgangligt for tredje part i kommersiella syften. Bilder
och videor som tredje part tillhandahallit WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG omfattas ocksa av upphovsrétt.”
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