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LICHT UND LUFT IM KLASSENRAUM 
ENERGIEEFFIZIENT OPTIMIEREN

Mehr Energieeffizienz in Schulen entlastet nicht 
nur den kommunalen Geldbeutel: Sie schont 
auch die natürlichen Ressourcen und senkt den 
weltweiten CO2-Ausstoss, die Hauptursache für 
den Klimawandel. 

Mit DUO-DALI-Präsenzmeldern, Deckenleuchten 
und DALI-Aktoren von ESYLUX erhöhen Sie 
die Energieeffizienz automatisch – und sorgen 
zugleich für beste Lernbedingungen!

LERNRÄUME MODERNISIEREN,  
CO2-AUSSTOSS SENKEN.  
ESY!



Fensternahe und fensterferne Leuchten werden jeweils einem der 
beiden Lichtkanäle des DUO-DALI-Präsenzmelder zugeordnet. Auch ein 
individuelles Übersteuern per Taster ist möglich.

Typische Klassenräume haben nur eine Fensterseite. Die richtige Aufgabe 
für DUO-DALI-Präsenzmelder der Serie COMPACT: Mit einem Offset 
zwischen fensterfernen und fensternahen Leuchten passen sie die präsenz- 
und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung perfekt an die räumlichen 
Bedingungen an. So optimieren sie die energieeffiziente Tageslichtnutzung 
und sichern beste Lichtverhältnisse während des Unterrichts.

Damit alle einen klaren Kopf behalten, schalten die Melder ausserdem 
per DALI-Aktor vollautomatisch die Lüftung, flimmerfreie ESYLUX-
Deckenleuchten ermöglichen ein ermüdungsfreies Lernen. Die Tafel-
beleuchtung ist per Aktor ebenfalls integriert – und bei Bedarf erlauben 
steckfertige Komponenten eine besonders einfache Installation dieser 
Komplettlösung per Plug-and-play!
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PLANUNGSBEISPIEL KLASSENRAUM

Ein Offset zwischen den Kanälen optimiert bei 
der Lichtregelung die Lichtverhältnisse und 
verbessert die Energieeffzienz. 

AUTOMATIONS- UND LICHTLÖSUNGEN FÜR KLASSENRÄUME 
AUS EINER HAND:

•	� Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung

•	� 2 Broadcast-Lichtkanäle mit einstellbarem Offset

•	� Nachleuchten und Orientierungslicht

•	� Flimmerfreie Deckenleuchten

•	� Voll- oder halbautomatisches Schalten von Lüftung  
und Tafelbeleuchtung per DALI-Aktor

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME:

•	 Standard-Installation oder Plug-and-play

•	 Sofort betriebsbereit mit DALI-Broadcast

•	 Einfaches Parametrieren per ESY-Pen und ESY-App

AUTOMATISCH BESSER LERNEN
  DURCH LICHT- UND LÜFTUNGS-
STEUERUNG NACH BEDARF

	 Kanal 1

	 Kanal 2

Lichtintensität
100 %

50 %

0 Tageslicht Max.

Beispiel / Ausgangssituation:
30 % Offset von Kanal 2 zu Kanal 1
Konsequenz:
Sobald die Lichtleistung von Kanal 2 
niedriger ist als 70 %, wird Kanal 1  
ebenfalls gedimmt.

10 %

DALI-AKTOR

ZUBEHÖR

DECKEN-
EINLEGELEUCHTEN 

SERIEN 
STELLA
CELINE
CELINE-2

DUO-DALI-
PRÄSENZMELDER 

SERIE COMPACT
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ENERGIEEFFIZIENZ  
EINFACH  
INSTALLIEREN. ESY!

Ihren Einkaufspreis erfragen Sie bei Ihrem Elektrogrosshandel.

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. 
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. 
Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Produktgruppe / Produktname E-No.

Deckeneinlegeleuchten

STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 941 320 289

Individuell parametrieren nur mit ESY-Pen und ESY-App. 
ESY-Pen Art.-Nr.: 535 990 096  |  Mehr unter: esylux.ch

Präsenzmelder

PD-C 360i/8 DUO DALI 535 930 306

PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406

PD-C 360i/32 DUO DALI 535 931 506

Zubehör

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

•	� STELLA-Deckenleuchten: flaches Design, homogener Lichtaustritt
•	� Leichte Handhabung der Leuchten durch geringes Gewicht
•	� Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	� Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Lernen

KLASSENRAUMLÖSUNG  
STANDARD

Produktgruppe / Produktname E-No.

Deckeneinlegeleuchten

CELINE PNL 625 DDP OP 3500 840 IP20 ELC 941 329 169

CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 ELC 941 329 509

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 941 321 229

Zubehör

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 941 990 026

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

Präsenzmelder

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 535 930 216

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 535 930 516

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 535 930 016

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 535 930 316

•	� Leuchten, Treibersets und Melder mit Steckverbindungen zur 
Integration in WAGO-WINSTA-Systeme 

•	� CELINE und CELINE-2: Homogene Ausleuchtung und lange 
Lebensdauer durch Backlight-Anordnung der LED

•	�� Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Lernen

KLASSENRAUMLÖSUNG  
PLUG-AND-PLAY

FOKUSPRODUKTE


