
CELINE-2 ERBJUDER 
LJUSKVALITET FÖR 
LJUSKRÄVANDE ARBETEN. ESY!
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INFÄLLDA TAKARMATURER CELINE-2

	 UPP TILL 4600 LUMEN
	 UPP TILL 139 LUMEN PER WATT
	 FLIMMERNIVÅ: 0

FÖR ESYLUX LIGHT CONTROL (ELC), 
DALI, DALI-2 ELLER ON/OFF
Human Centric Lighting, närvaro- och 
dagsljusberoende konstantljusreglering eller 
enkel behovsanpassad omkoppling. De infällda 
takarmaturerna i CELINE-2-serien erbjuder

•	� Bländ- och flimmerfri ljuskvalitet för varje 
ljusstyrning 

•	� Valfria drivenhetssatser för maximal 
kompatibilitet
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ESYLUX Sverige AB  |  info@esylux.se  |  www.esylux.se



LJUSSTYRKA LJUSKVALITET

•	� Energieffektiv belysning med hög ljuskvalitet

•	� Plug-and-play-anslutning för ljussystem med  
ESYLUX Light Control (ELC)

•	� Enkel integrering för DALI, DALI-2, ON/OFF via 
	 ESYLUX-drivenhetssatser som tillbehör

•	� Ljusstarka Tunable-White-varianter för energieffektiv 
Human Centric Lighting 

I kombination med en intelligent, sensorbaserad 
ljushantering ger de infällda LED-takarmaturerna 
från CELINE-2-serien högsta belysningskvalitet 
på arbetsplatser på kontor, i skolor och på 
vårdinrättningar. 

Den behovsanpassade styrningen sänker dessutom 
energikostnaderna, bidrar till att reducera CO2

-utsläpp och utnyttjar den långa förväntade livslängden 
på de inbyggda LED-lamporna på ett optimalt och 
tillförlitligt sätt.

5

MAXIMAL KOMPATIBILITET FÖR FULLSTÄNDIG PLANERINGSSÄKERHET

Oberoende av vilken byggnad du planerar CELINE-2 ger bäst flexibilitet vid val 
av styrsystem. RJ45-anslutningen tillåter enkel plug-and-play för:

Med tillbehör:

Med tillbehör:

ELC

ELC-styrenhet

ON/OFF
DRIVER-SET 30W RJ45*
E.nr 79 819 98

DALI-2DALI
DRIVER-SET 30W RJ45 DALI*
E.nr 79 823 36

För systeminnertak med täckta eller synliga fästskenor Plug-and-play-anslutning för ljussystem med  
ESYLUX Light Control (ELC)

Användning i andra belysningsanläggningar med 
drivenhetssatser som tillbehör

Varianter med Tunable White (2700 – 6500 K)  
med SymbiLogic-teknik för energieffektiv  

Human Centric Lighting (HCL)

Homogen belysning och lång livslängd 
tack vare bakprojektion

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt  
DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) 

installation utan ytterligare tillbehör

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att  
man blir trött

Tillbehör: Ramar för infälld och 
utanpåliggande montering i innertak

Robust metallhölje med lång livslängd, höljesframsida 
tillverkad i ett stycke

Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast:
DDP OP (mikroprismatisk, opal) eller 

DDP TR (mikroprismatisk, transparent)

Fast ljusfärg
3000 K / 4000 K

Ljussystem med ESYLUX Light Control (ELC)

* Finns även med WAGO-WINSTA®-anslutning (sidan 10).

Med tillbehör:

ELC
Ljussystem med ESYLUX Light Control (ELC)  

och SymbiLogic-teknik för energieffektiv  
Human Centric Lighting

ELC-styrenhet

DALI-2DALI

Tunable White
2700 – 6500 K

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 
E.nr 79 819 95
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HUMAN CENTRIC LIGHTING HCL
LÖSNING FÖR KLASSRUM: 
STYRNING VIA ELC-LJUSSYSTEM MED SYMBILOGIC

DRIVER-SET TW 38W RJ45 
WAGO WINSTA DALI DT8*

PD-C 360/24 BMS DALI-2

Antal Produktnamn E.nr

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 70 195 56

1 PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

1 PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

1 SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 79 853 76

1 SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 79 853 77

2 CABLE-SET RJ45 10m TW x6 51 515 96

1 PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 79 852 90

1 ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

MATERIALLISTA

ALTERNATIV: BMS-NÄRVARODETEKTOR OCH DT8-DRIVENHET FRÅN 
ESYLUX, DALI-KONTROLLER FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖR

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4200 8TW IP20 ELC

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4200 8TW IP20 ELC

PD-C 360i/24 ELC

För ökad vitalitet, hälsa samt ökat välbefinnande: Human Centric Lighting 
skapar den bästa belysningen på arbetsplatsen genom automatiska 
ljusnivåer och färgförlopp. Med SymbiLogic-teknik och Tunable White-
varianter från CELINE-2 kan det förverkligas på ett energieffektivt sätt.

SYMBILOGIC MED CIRKADISKT FÖRLOPP FÖR SKOLOR

MED TUNABLE WHITE FÖR  
BIOLOGISKT AKTIVT LJUS

Ljussystem med ESYLUX Light Control (ELC) kan 
enkelt installeras, grupperas, skalas och kopplas 
samman via plug-and-play. Med energieffektiv 
Human Centric Lighting ger systemvarianter med 
SymbiLogic-teknik automatiskt det bästa ljuset på 
arbetsplatsen – dessutom med optimalt förhållande 
mellan pris och prestanda.

Med DT8-drivenheten från ESYLUX kan de 
ljusstarka Tunable White-varianterna från 
CELINE-2 även kombineras med HCL-styrning 
från tredjepartsleverantör. För närvarodetektion 
och ljusmätning i alla zoner lämpar sig 
exempelvis kvalitetssensortekniken från en BMS-
närvarodetektor i COMPACT-serien för DALI-2.

* Uppfyller DALI-2-standard.

för energieffektiv Human 
Centric Lighting.

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Andel konstgjort ljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC

Ljuskanal 2 Ljuskanal 1

C0-BUSS

C0-BUSS

ELC-BUSS

Zon 1 = grupp 1

Zon 2 = grupp 2

0 %

0 %

0 %30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2
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Antal Produktnamn E.nr

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC 70 195 60

12 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI* 79 823 36

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 13 014 78

1 PD-C 360/24 BMS DALI-2 13 012 82

1 PD-C 360/8 BMS DALI-2 13 012 83
* Uppfyller DALI-2-standard.

APC10-närvarodetektorer för DALI-2 styr upp till 
16 ljusgrupper decentraliserat och i flera rum, med 
BMS-närvarodetektorer som inmatningsenheter. 
I klassrum kan belysningen i enskilda delar av 
rummet anpassas efter behov och överstyras med 
hjälp av scener i alla undervisningssituationer.

EFFEKTIV DAGSLJ USANVÄNDNING
MED FAST TEMPERATUR FÖR  
KONSTANTLJUSREGLERINGEN
LÖSNING FÖR KLASSRUM:
DALI-2-STYRNING VIA APC10-NÄRVARODETEKTORER

MATERIALLISTA

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI*CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

PD-C 360bt/8 APC10 
PS plus DALI-2

DRIVER-SET 30W RJ45 
WAGO WINSTA DALI*

PD-C 360i/24 DUO DALI 
WAGO WINSTA CodeI

ALTERNATIV: DALI-BROADCAST VIA DUO-DALI-NÄRVARODETEKTORER

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

Som alternativ och enkel introduktion till 
DALI-tekniken styr DUO-DALI-närvarodetektorer 
från COMPACT-serien två ljuskanaler i 
Broadcast-drift.

Zon 1 = grupp 1

Zon 2 = grupp 2

0 %

0 %

0 %30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

Zon 3 = 
grupp 3

APC10

BMS

BMS

DALI-BUSS

* Uppfyller DALI-2-standard.

Automatisk anpassning av ljuset till den befintliga dagsljus- och närvaro-
beroende omkopplingen: Konstantljusregleringen klarar optimala 
ljusförhållanden vid fast temperatur på ett energieffektivt sätt.  
CELINE-2-serien erbjuder därför varianter med 3000 K eller 4000 K.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE KONSTANTLJUSREGLERING

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Andel konstgjort ljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande
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Med tvådelat hölje för enkel installation och 
flertalet varianter för flerkanalig ljus- och VVK-
styrning är COMPACT-serien en av de mest 
framgångsrika ESYLUX-serierna. Även vid enkel 
omkoppling övertygar detektorerna med tillförlitlig 
kvalitet, t.ex. för bättre energieffektivitet i hallar.

Antal Produktnamn E.nr

4 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC 70 195 60

4 DRIVER-SET 30 W RJ45 79 819 98

1 PD-C 360i/24 13 006 72

MED FAST TEMPERATUR FÖR ENKEL 
MANÖVRERING VIA STRÖMBRYTARE

BEHOVSSTYRD O N/OFF
LÖSNING FÖR HALLAR:
STYRNING VIA OMKOPPLANDE COMPACT-NÄRVARODETEKTORER

MATERIALLISTA

DRIVER-SET 30 W RJ45CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

PD-C 360i/24

DRIVER-SET 30W RJ45 
WAGO WINSTA

PD-C 360i/24 WAGO 
WINSTA CodeA

ALTERNATIV: MED WAGO-WINSTA®-ANSLUTNING

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

Identisk design, kompakt prestanda, ännu enklare 
installation. Vi erbjuder även närvarodetektorn 
PD-C 360i/24 med WAGO-WINSTA®-anslutning 
och passande drivenhetssats.

Energi bara när det verkligen behövs: Endast en enkel närvaro- och 
dagsljusberoende omkoppling av belysningen leder till en avsevärd 
besparing. Dessutom minskar det nattliga miljöproblemet med 
ljusföroreningar, och energieffektiviteten hjälper till att reducera 
världens CO2-utsläpp.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE OMKOPPLING

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Andel konstgjort ljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande

100 % 100 % 100 % 100 %
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PRODUKTÖVERSIKT
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2700 – 6 500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(vit, liknande RAL 9016) 70 195 55 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(vit, liknande RAL 9016) 70 195 56 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(vit, liknande RAL 9016) 70 195 58 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(vit, liknande RAL 9016) 70 195 57 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(vit, liknande RAL 9016) 70 195 59 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(vit, liknande RAL 9016) 70 195 60 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

* Uppfyller DALI-2-standard.

Produktgrupp / produktnamn E.nr Produktbeskrivning M
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Tillbehör

Fäste

MOUNTING FRAME 600 FM WH 70 138 96 Ram för infälld montering i innertak 600 för infällda takarmaturer X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH 70 137 18 Ram för utanpåliggande takmontering 600 för infällda takarmaturer X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 70 166 95 Ram för utanpåliggande takmontering 600/625 för infällda takarmaturer X 627,2, Y 627, Z 100 •

Elektriskt tillbehör

DRIVER-SET 30W RJ45 79 819 98 LED-drivenhetssats PÅ/AV X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA 79 819 94 LED-drivenhetssats PÅ/AV 30 W för plug-and-play, WAGO WINSTA® X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI* 79 823 36 LED-drivenhetssats 30 W DALI X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI* 79 819 97 LED-drivenhetssats 30 W DALI för plug-and-play, WAGO WINSTA® X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8* 79 819 95 LED-drivenhetssats DALI DT8 för plug-and-play, WAGO WINSTA® X 215, Y 70, Z 31 •

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, en mångsidig duo:  
(1) parameterinställning, (2) fjärrstyrning (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 •

LJUSDELNING

150° 150°

30° 30°

180°
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115
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PRODUKTTYPER

x

y

z
300 mm

cd/klm C0,  C90,  C0 / C90

VÅRT PLANERINGSSTÖD FÖR DITT PROJEKT

Vi lägger stor vikt vid enkel användning av våra intelligenta 
automations- och ljuslösningar:

•	� Med vår materiallista kan du sammanställa alla komponenter 
	 online på ett bekvämt och översiktligt sätt

•	� Vår BIM-portal ger dig åtkomst till alla 2D- och  
3D-CAD-produktdata från hela vårt sortiment 

•	� Vår kunniga personal ger dig gärna råd under ett personligt samtal

Kontakta oss enkelt på www.esylux.se
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Bilder:
iStock: 974684318, 935738260, 135351244

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

För leveranstider och mer information om våra produkter hänvisar vi till vår webbplats.

www.esylux.com
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