
ENERGIEFFEKTIVITET  
TIL STARTPRIS. ESY!

NYHET! VARIANTER FOR INNFELT TAKMONTERING
VARIANTER MED BESKYTTELSESTYPE IP54

BASIC-PRODUKTER  
FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID
Disse produktene slår automatisk belysningen av og 
på, reduserer energikostnadene og sikrer optimal 
bruk av den lange levetiden til LED-belysning. 
Få mest mulig ut av prosjektet ditt med BASIC 
tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer – selv 
når budsjettet er begrenset!

•	� Tilstedeværelses- og dagslysavhengig kobling  
av belysningen

•	� Varianter for innfelt og utenpåliggende tak
montering, varianter med IP54 og for innendørs 
og utendørs bruk

•	� Høykvalitetsteknologi til startpris

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Norge AS  |  info@esylux.no  |  www.esylux.no



AUTOMASJON FOR INNENDØRS OMRÅDER
BASIC FM TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER

AUTOMASJON FOR INNENDØRS OMRÅDER
BASIC TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 

MD/PD 360/24 BASIC 

MD/PD 360/8 BASICMD/PD 360/8 BASIC FM

MD/PD 360/24 BASIC FM

Ø 101 mm Ø 101 mm Ø 101 mm

Ø 101 mm Ø 101 mm Ø 101 mm
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AUTOMASJON FOR INNENDØRS OMRÅDER
BASIC IP54 TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER

AUTOMASJON FOR UTEOMRÅDER
BASIC-BEVEGELSESDETEKTORER

MD/PD 360/8 BASIC IP54

MD/PD 360/24 BASIC IP54

MD 180 BASIC

MD 180 BASIC L

FOKUS A
KLASSISKE INNENDØRS BRUKSOMRÅDER
(FOR EKSEMPEL KONTORER, KORRIDORER  
OG INNGANGSPARTIER)

•	� Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for utenpåliggende montering
•	� Deteksjonsvinkel: 360°
•	� Nullgjennomgangskobling beskytter reléet 
•	 �Impulsbryterinngang for manuell overstyring (med trappehuslysfunksjon)
•	� Innfelt takmontering er mulig ved bruk av tilleggsutstyr

•	� Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for innfelt takmontering
•	� Deteksjonsvinkel: 360°
•	� Nullgjennomgangskobling beskytter reléet
•	� Impulsbryterinngang for manuell overstyring (med trappehuslysfunksjon)

FOKUS B
BRUKSOMRÅDER I UTFORDRENDE MILJØER
(FOR EKSEMPEL SANITÆR- OG UTENDØRSBRUK)

•	� Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for utenpåliggende montering
•	� Deteksjonsvinkel: 360°
•	� Nullgjennomgangskobling beskytter reléet 
•	 �Impulsbryterinngang for manuell overstyring (med trappehuslysfunksjon)
•	� Leveres med beskyttelsestype IP54

Nullgjennomgangskobling gir detektorreléet pålitelig beskyttelse mot høy 
startstrøm, for eksempel ved bruk av LED-belysning.

Sensorhodet til BASIC utendørs bevegelsesdetektor kan roteres eller 
vippes etter ønske, noe som gjør det enkelt å justere rekkevidden og 
deteksjonsfeltet. 

•	� Bevegelsesdetektorer med 180° deteksjonsvinkel
•	� Tilbyr høykvalitetsteknologi til en startpris
•	� Enhånds plug-in sokkel for enkel installasjon 
•	� Stor variant (L) med større ledningsplass for kabler med tverrsnitt  

på opptil 2,5 mm2

NYHET! BASIC FOR INNFELT 
TAKMONTERING NYHET! BASIC MED 

BESKYTTELSESTYPE IP54

Ø 60 mm
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NYHET!
Produktgruppe / produktnavn El-nr.

MD 360/8 BASIC FM 14 129 05

PD 360/8 BASIC FM 14 302 32

MD 360/24 BASIC FM 14 129 04

PD 360/24 BASIC FM 14 302 31

Produktgruppe / produktnavn El-nr.

MD 180 BASIC hvit 14 371 79

MD 180 BASIC svart 14 371 80

MD 180 BASIC L hvit 14 371 81

MD 180 BASIC L svart 14 371 82

Produktgruppe / produktnavn El-nr.

MD 360/8 BASIC 14 368 54

PD 360/8 BASIC 14 368 55

MD 360/24 BASIC 14 371 67

PD 360/24 BASIC 14 371 68

NYHET!
Produktgruppe / produktnavn El-nr.

MD 360/8 BASIC IP54 14 005 24

PD 360/8 BASIC IP54 14 005 21

MD 360/24 BASIC IP54 14 005 23

PD 360/24 BASIC IP54 14 005 27

ENERGI KUN NÅR DEN 
TRENGS. ESY! FOKUSPRODUKTER

Ta kontakt med din elektrogrossist for å spørre om kjøpesummen.

Gå til nettsiden vår for å se leveringstider og få ytterligere informasjon om produktene våre.

BRUKSOMRÅDER I UTFORDRENDE MILJØER
(FOR EKSEMPEL PARKERINGSGARASJER OG SANITÆR-  
OG UTENDØRSBRUK)

FOKUS B 
KLASSISKE INNENDØRS BRUKSOMRÅDER
(FOR EKSEMPEL KONTORER, KORRIDORER  
OG INNGANGSPARTIER)

FOKUS A 
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AUTOMASJON FOR INNENDØRS OMRÅDER
BASIC FM TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER

AUTOMASJON FOR INNENDØRS OMRÅDER
BASIC TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 

AUTOMASJON FOR INNENDØRS OMRÅDER
BASIC IP54 TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER

AUTOMASJON FOR UTEOMRÅDER
BASIC-BEVEGELSESDETEKTORER

•	� Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for utenpåliggende montering
•	� Deteksjonsvinkel: 360°
•	� Nullgjennomgangskobling beskytter reléet 
•	 �Impulsbryterinngang for manuell overstyring (med trappehuslysfunksjon)
•	� Takmontering er mulig ved bruk av tilleggsutstyr

•	� Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for innfelt takmontering
•	� Deteksjonsvinkel: 360°
•	� Nullgjennomgangskobling beskytter reléet
•	 �Impulsbryterinngang for manuell overstyring (med trappehuslysfunksjon)

•	� Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for utenpåliggende montering
•	� Deteksjonsvinkel: 360°
•	� Nullgjennomgangskobling beskytter reléet 
•	� Impulsbryterinngang for manuell overstyring (med trappehuslysfunksjon)
•	� Leveres med beskyttelsestype IP54

•	� Bevegelsesdetektorer med 180° deteksjonsvinkel
•	� Tilbyr høykvalitetsteknologi til en startpris
•	� Enhånds tilkoblingsfot for enkel installasjon 
•	� Stor variant (L) med større ledningsplass for kabler med tverrsnitt  

på opptil 2,5 mm2

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Norge AS  |  info@esylux.no  |  www.esylux.no


