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ESYLUX LIGHT CC

RAUMWEISE TELL

NTROL ELC

Nie war es einfacher, Arbeitsplatze mit dem besten Licht auszustatten:
Lichtsysteme mit ESYLUX Light Control ELC lassen sich per Plug-and-play
installieren, gruppieren, skalieren und vernetzen - ein Konzept fiir Zeiten des
Fachkraftemangels mit einer Zeitersparnis von bis zu 60 %. So erleichtert die

Wirtschaftlichkeit und nachhaltiger Energieeffizienz.

I p |\ 1 h ™= D MY ELC-Technologie die Arbeit von Installateuren und Planern und sorgt durch die
LN j . | < intelligente Steuerung der Beleuchtung fiir ein HochstmaB an Lebensqualitat,

STEIGERT
Bls 6 0 O/ Bls 9 0 0/ LEBENSQUALITAT
ROIDER IMMOBILIE
ENERGIEEFFIZIENZ
ZElterSparmS durch Wenl er FLEXIBILITAT DER NUTZUNG
Plug-and-play 230V- Anschlusse
durch SELV REDUZIERT
- INVESTITIONSKOSTEN
AIIC!‘I .I'Illt Hilfskriften BETRIEBSKOSTEN
realisierbar INSTALLATIONSAUFWAND
WARTUNGSAUFWAND

i

Lichtsysteme aus ELC-Deckenleuchten, ELC-Steuereinheiten,
ELC-Prisenzmeldern und Zubehor

q q . . . ELC-Deckeneinlegeleuchten
Einfaches, fehlerresistentes Installieren, Gruppieren, Skalieren Serie CELINE2

und Vernetzen per Plug-and-play ; dr INHALT

Sofort betriebsbereit ohne Programmieraufwand Y > Das beste Arbeitslicht 04

B0V
Energieeffizientes Human Centric Lighting durch .

JrEsi ) : : - Stecken. Starten. Fertig! 06
SymblLoglc-TechnoIogle /4 ¥ ! ELC-Prisenzmelder Serie d ELC-Mehrfachtaster
4 COMPACT == it
Alternativ mit fester Lichtfarbe und prasenz- und i -~ 2 I h Jeder Kunde profitiert 08
tageslichtabhingiger Konstantlichtregelung gy = = {111 111 Gruppieren, skalieren, vernetzen 10
. . . . . i ? g Verkabelung aller Leuchten

Frei konfigurierbar oder als vorkonfiguriertes Set d ; ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER 2 @ per Plug-and-play mit RJ45 Das ELC-Funktionsplus 18
Kostengiinstige Losung fiir die raumweise, zukunftssichere — : 4 o o o Individuell iibersteuern )
Modernisierung in Biiros, Bildungsstitten, Gesundheitseinrichtungen L 8 Die Steuereinheit SMARTDRIVER-2 enthélt die Spannungsversorgung fur die uell ubersteue

; Systemleuchten und die Systemsensorik, weshalb sich diese einfach per Plug-and-play Frei oder vorkonfiguriert 36

: mit ihm verbinden lassen.
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DAS BESTE ARB;

INTELLIGENT GESTEUERT:
FUR ENERGIE NUR BEI BEDARF

2700 - 6500 K ’

TUNABLE WHITE FUR ENERGIEEFFIZIENTES .
HUMAN CENTRIC LIGHTING MIT SYMBILOGIC |

Human Centric Lighting ist die beste Beleuchtung fiir den Menschen im
Innenbereich. Mit tageslichtahnlichen Helligkeits- und Lichtfarbverldufen
verbessert es das Wohlbefinden, die Vitalitat und das Konzentrationsvermogen.
Gleichzeitigt stabilisiert es den Tag-Nacht-Rhythmus, ldsst den Menschen =3
besser schlafen und kommt so auch seiner Gesundheit zugute. )

Um das Human Centric Lighting energieeffizient und damit zukunftsféhig
umzusetzen, hat ESYLUX die SymbilLogic-Technologie entwickelt: Sie
realisiert eine prasenz- und tageslichtabhangige adaptive HCL-Lichtregelung
und tibertrdgt so das bewdhrte Konzept der Konstantlichtregelung auf die
modernste Form der Innenbeleuchtung. Der Mensch am Arbeitsplatz fiihlt sich
einfach besser - und die intelligente Steuerung schont das Budget ebenso wie
die natiirlichen Ressourcen.

>
-

oGt

ODER FUR GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN
UND BILDUNGSSTATTEN

CIRCADIANE VERLAUFE FUR BUROANWENDUNGEN

- ||

[ | Kunstlichtanteil
Ausreichend Tageslicht
Y Anwesend

06:00 12:00 18:00 i Abwesend 06:00 12:00 18:00

xn7009

Alternativ bietet die Symbilogic einen Lichtverlauf, der die
nattrliche Dynamik eines sonnigen Tages in idealer Weise

nachbildet. Er eignet sich zum Beispiel fir Seniorenheime
oder weiterfiihrende Schulen.

Durch eine Veranderung von Beleuchtungsstarke und
Lichtfarbe in der Tagesmitte wirkt der circadiane Verlauf fur
Buros gezielt der typischen Mittagsmudigkeit entgegen.
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3000K/4000K

FESTE LICHTFARBE FUR PRASENZ- UND
TAGESLICHTABHANGIGE KONSTANTLICHTREGELUNG

Eine intelligente Lichtsteuerung schaltet die Beleuchtung nur bei mensch-
licher Anwesenheit ein und dimmt das Licht nur so hoch, wie es das bereits
vorhandene Tageslicht erfordert. Das Ergebnis ist eine prasenz- und
tageslichtabhangige Konstantlichtregelung - das energieeffizienteste
Steuerungskonzept bei einer Beleuchtung mit fester Lichtfarbe.

Prasenzmelder von ESYLUX liefern hierfiir eine bewdhrte Qualitatssensorik. Sie
erfassen menschliche Anwesenheit mithilfe strahlungsfreier Passiv-Infrarot-
Technologie und messen durch einen integrierten Lichtsensor zuverldssig die
aktuelle Helligkeit am Arbeitsplatz. So sparen sie nicht nur Energie, sondern
erhéhen auch den Komfort. Der Mensch braucht sich um nichts zu kimmern
und kann sich ganz auf seine Aufgaben konzentrieren.

PRASENZ- UND TAGESLICHTABHANGIGE
KONSTANTLICHTREGELUNG

xn700§

[ | Kunstlichtanteil
Ausreichend Tageslicht
Anwesend

06:00 12:00 18:00 f Abuesend

Die energieeffizienteste Form der Lichtsteuerung:
Prasenz- und tageslichtabhangige Konstantlichtregelung
eines Préasenzmelders.

BELEUCHTUNG PER PLUG-AND-PLAY ENERGIEEFFIZIENT MODERNISIEREN
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STECKEN. STARTEN. FERTIG!

SYMBILOGIC (LICHTFARBE: TUNABLE WHITE)

2700-6500K

HAUPTBELEUCHTUNG
PLUG-AND-PLAY MIT
ESYLUX ELC-LEUCHTEN

BEREICH DER
SCHUTZKLEINSPANNUNG

VORTEILE DER ELC-AUTOMATIONSLOSUNGEN
FURINTELLIGENTES LICHT

1.PLUG-AND-PLAY-INSTALLATION
2.PLUG-AND-PLAY-GRUPPIERUNG

3.SOFORTIGE INBETRIEBNAHME BASIEREND AUF
WERKSEINSTELLUNGEN OHNE PROGRAMMIERUNG

FUR ENERGIEEFFIZIENTES
HUMAN CENTRIC LIGHTING

VORTEILE DER ELC-AUTOMATIONSLOSUNGEN
FURINTELLIGENTES LICHT

1.PLUG-AND-PLAY-INSTALLATION
2.PLUG-AND-PLAY-GRUPPIERUNG

3.SOFORTIGE INBETRIEBNAHME BASIEREND AUF
WERKSEINSTELLUNGEN OHNE PROGRAMMIERUNG

FESTE LICHTFARBE

3000K/4000K

HAUPTBELEUCHTUNG
PLUG-AND-PLAY MIT
ESYLUX ELC-LEUCHTEN

BEREICH DER
SCHUTZKLEINSPANNUNG

AT AT
AT AT

4.ZUSATZBELEUCHTUNG: EINFACHE INTEGRATION

=== AT

ELC-Leuchten

RJ45

VON DALI-LEUCHTEN (AUCH DRITTANBIETER)

R}45

=== AT

ELC-Leuchten

ELC-Steuereinheit : ELC-Steuereinheit :
; Bis 0 5
BEREICH DER E Zu o BEREICH DER E
NIEDERSPANNUNG E NIEDERSPANNUNG E
230V ; weniger 230V-Anschliisse 230V :
I ! 5 DALI-KANALE durch SELV I ! 5 DALI-KANALE
; l = : ZUSATZBELEUCHTUNG ; l ~ : ZUSATZBELEUCHTUNG
S1/S2 : MIT TUNABLE WHITE $1/S2 : Z.B.ESYLUX
: (DALIDTS) H DALI-DOWNLIGHTS IEI
: [ @- 230V ——  ELC-Hauptbeleuchtung ———  ELC-Hauptbeleuchtung E' """" © ---- 230V E
— DALI-Leuch IIIIi  Optionale Erweiterung mit weiteren ELC-Leuchten ... Optionale Erweiterung mit weiteren ELC-Leuchten —— DALLD liah
ELC-Taster -Leuchte ———  CO-Bus: verbindet die ELC-Gerate innerhalb einer Gruppe ——  CO-Bus: verbindet die ELC-Gerate innerhalb einer Gruppe ELC-Taster -Downlight 4
(Steuerung, Sensor, Taster) (Steuerung, Sensor, Taster) m

EOEHED

Optionale Erweiterung mit ELC-Geréten in einer Gruppe

Optionale Erweiterung mit ELC-Geraten in einer Gruppe

OPTIONALE Optionale DALI-Zusatzbeleucht g DALI-Zusatzbeleucht d DALI-Schaltakt: OPTIONALE
PP (1] P T ptionale -Zusatzbeleuchtung mit Tunable White und . -Zusatzbeleuchtung un -Schaltaktoren -
ZUSATZGERATE optionale Zusatzgerate per ESYLUX-Schaltaktor z.B. ESYLUX Downlights oder DALI-Leuchten von Drittanbietern ZUSATZGERATE
----- ELC-Bus: ermdglicht die Verbindung mehrerer Gruppen ww==- ELC-Bus:ermoglicht die Verbindung mehrerer Gruppen
T per Plug-and-play per Plug-and-play T
.y 230V (SymbiLogic bis zu 10, sonst bis zu 20 ELC-Steuereinheiten) (SymbiLogic bis zu 10, sonst bis zu 20 ELC-Steuereinheiten) .y H 230V
) C0-BUS T —  230V-Netzanschluss und konventionelle 230V-Taster ———  230V-Netzanschluss und konventionelle 230V-Taster ) C0-BUS T
fiir manuelle Ubersteuerung far manuelle Ubersteuerung
ELC-Prdsenzmelder DALI-Aktor T e 230V-Netzanschluss L. 230V-Netzanschluss ELC-Prdsenzmelder DALI-Aktor o
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JEDER KUNDE PROFITIERT

VOM INSTALLATEUR " —— |
BIS ZUM ENDANWENDER

Das Licht der SymbiLogic-Technologie steigert Motivation und
Arbeitsleistung.

Ob energieeeffizientes Human Centric Lighting mit SymbiLogic-Technologie -

oder prasenz- und tageslichtabhiangige Konstantlichtregelung: In Biiros,

Bildungsstatten und Gesundheitseinrichtungen profitieren alle Nutzer von

der hohen Lichtqualitét der Lichtsysteme und ihrem Automationskomfort.

Lésungen entwickelt man jedoch auch fiir Investoren, Planer und Installateure.

ESYLUX Light Control iiberzeugt deshalb zusatzlich durch ein exzellentes

Preis-Leistungs-Verhéltnis, eine maximale Energieeinsparung fiir einen

wirtschaftlichen Gebdudebetrieb - und eine einfache Umsetzung. i

FUNKTIONSPLUS u. a. durch Schwarmfunktion und
s Orientierungslichtfunktion, die beispielsweise in GroBraumbiiros
fiir optimale Lichtverhaltnisse sorgen.

VORTEILE FUR

INSTALLATEURE E:.s 70 %

« Einfache Installation per Plug-and-play Energieeinspar_ a‘
potenzial*

KLASSENRAUM
Das Licht der SymbiLogic-Technologie fordert die Konzentration

beim Lernen.
« Sofortige Inbetriebnahme basierend auf Werkseinstellungen

ohne Programmierung méglich

FUNKTIONSPLUS u. a. durch Szenen mit separater Steuerung
* Einfache Konfiguration von ELC-Raumlésungen

unterschiedlicher Raumzonen fiir die ideale Vermittlung der

Durch f h i
urch bedarfsgerechte Steuerung in Lerninhalte.

» Hochste Qualitdt und Zuverldssigkeit aller Komponenten Kombination mit modernen Leuchtmitteln.

* Schnelle und einfache Skalierung und Anpassungen

¢ Die ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2 l3sst sich mit bis zu 50 m Distanz *Quelle: Initiative EnergieEffizienz,
von den Leuchten installieren, z. B. in einem Serverraum e e ERCRg e/ @i (IE)

ENDANWENDER UND INVESTOREN

* Energieeffizientes Human Centric Lighting fiir mehr Lebensqualitat Bis 90 o Y .
» Bedarfsabhéngiges Steuern der Liiftung fiir optimale Raumluftqualitdt /

« Einfache Handhabung und Bedienung 44 o

« Einfaches Einrichten von individuellen Szenen und Zeitfunktionen Weniger 230V_Ansch|ﬁsse

 Einfaches manuelles, individuelles Ubersteuern durCh SEI.V

PATIENTENZIMMER
Das Licht der SymbiLogic-Technologie unterstiitzt Erholung und
Genesung.

* Modular, skalierbar und bei verdnderten Anforderungen
einfach anzupassen

» Niedrigere Gesamtkosten als bei vergleichbaren Raumldsungen
» Wertsteigerung der Immobilie

FUNKTIONSPLUS u. a. durch einfaches Aktivieren einer Szene
fiir Untersuchungen mit einer Beleuchtungsstarke von 1000 Lux

PLANER UND ARCHITEKTEN im Patientenzimmer.

» Zukunftssichere, sofort einsetzbare Technologie

» Geeignet fiir jeden Gebédudetyp
» Einfaches Nachriisten in Bestandsbauten

.

Einfache Umsetzung von Planungsanforderungen
* Technisch aufeinander abgestimmte Komponenten
* Fehlerresistente, einfache Handhabung
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GRUPPIEREN, SKALIEREN,
VERNETZEN
PER PLUG-
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EINFACHE GRUPPIERUNG

SYMBILOGIC (LICHTFARBE: TUNABLE WHITE)

2700-6500K

Biiroraum mit zwei Arbeitsplatzen und energieeffizienter, sensorgesteuerter

prasenz- und tageslichtabhdngiger adaptiver HCL-Lichtregelung (SymbilLogic).

Manuelles Ubersteuern und Abrufen von vier konfigurierten Szenen mit
konventionellen 230V-Doppeltastern.

ELC- =2
Steuereinheit J

an

S1/S2

230V

AxELC-Leuchten

ELC- (
Prasenzmelder

SYMBI"
LOGIC

Vorkonfigurierte Sets Art.-Nr.

T QUADRO-SET CELINE-2 HCL 625 DDP OP 8TW IR ELC EQI0132476

Freie Konfiguration

T SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 ¥4 ELC EC10431418

T PD-C360i/8 ELC EP10427602

I CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132384

T CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128

Zubehdr

T 230V-Doppeltaster (von beliebigem Drittanbieter)

Optionale Erweiterungen

Downlights ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 WH £010298974

ELC-Taster PUSHBUTTON x8 TWELC EC10430930

DALI-Schaltaktor ACTUATOR SEMIAUTO C4 DALI EP10427480
ACTUATOR FULLAUTO C3 DALI EP10427473

Weitere Sets in der Produktliste am Ende der Broschiire.

SCHALTPLAN

L N [PE|PE|ST|S1]52{52] [CleCts|CI-[C1-[N/CIN/CICD+CD4{C2-)CD-|
I I

1]

==
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4x

SMARTDRIVER-2

ELC-Leuchte

ELC-Prasenzmelder
ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2
Stuhl

Tisch

230V-Anschluss

eingespart!

SMARTDRIVER-2

ELC-Leuchte

ELC-Prasenzmelder
ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2
Stuhl

Tisch

IIIOI

Installation Standard:
5x  230V-Anschluss  (1x Steuereinheit + 4x Treiber)

Installation ELC:
1x 230V-Anschluss  (1x Steuereinheit)

FESTE LICHTFARBE

3000K/4000K

Bliroraum mit zwei Arbeitsplatzen und energieeffizienter, sensorgesteuerter
prisenz- und tageslichtabhingiger Konstantlichtregelung. Manuelles Uber-
steuern und Abrufen von vier konfigurierten Szenen mit konventionellen
230V-Doppeltastern.

a_eieremheit J =l - L

S1/S2

230V

ELC- & ‘jﬂ 4xELC-Leuchten

Prasenzmelder
Vorkonfigurierte Sets Art.-Nr.
T QUADRO-SET CELINE-2 625 DDP OP 840 IR ELC EQ10132469
Freie Konfiguration
Tx SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 ¥4 ELC EC10431401
T PD-C360i/8 ELC EP10427602
I CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 P20 ELC Q101377
Ix CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142
Zubehdr
T 230V-Doppeltaster (von beliebigem Drittanbieter)
Optionale Erweiterungen
Downlights ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 WH £010298974
ELC-Taster PUSHBUTTON X8 ELC EC1043093
DALI-Schaltaktor ACTUATOR SEMIAUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULLAUTO C3 DALI EP10427473

Weitere Sets in der Produktliste am Ende der Broschiire.

SCHALTPLAN

L N [PE|PE|ST[ST])S2{S2| |Cl+[Cl+|CI- (1—ﬁl€l|l(€1f|(1* C2-|C2-|
I I

L 1]
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SYMBILOGIC (LICHTFARBE: TUNABLE WHITE)

2700 - 6500 K

Bliroraum mit acht Arbeitsplatzen und energieeffizienter, sensorgesteuerter

prasenz- und tageslichtabhdngiger adaptiver HCL-Lichtregelung (SymbilLogic).

SYMBI"
LOGIC

SKALIERUNG EINER ELC-GRUPPE

FESTE LICHTFARBE

3000K/4000K

Biiroraum mit acht Arbeitsplatzen und energieeffizienter, sensorgesteuerter
prdsenz- und tageslichtabhdngiger Konstantlichtregelung. Manuelles Uber-

Manuelles Ubersteuern und Abrufen von vier konfigurierten Szenen mit steuern und Abrufen von vier konfigurierten Szenen mit konventionellen
konventionellen 230V-Doppeltastern. 230V-Doppeltastern.
Zwei gruppierte SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC fiir eine einheitliche raumweise Zwei gruppierte SMARTDRIVER-2 x8 ELC fiir eine einheitliche raumweise
Lichtsteuerung. Lichtsteuerung.
ELC- e = ELC- 25 =
Steuereinheit J = Steuereinheit J & - — l
S1/S2 S1/S2 RJ45
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 —
230V C0-BUS C0-BUS 230V \ /
ELC- ( ELC- (m)———1{  B8xELC-Leuchten
Prisenzmelder Prisenzmelder
C0-BUS C0-BUS
ELC- = ELC- cam————
Steuereinheit J | Steuereinheit J — - l
230V 230V RJ45
—
8x ELC-Leuchten 8x ELC-Leuchten
Vorkonfigurierte Sets Art.-Nr. : ELC-Leuchte : ELC-Leuchte Vorkonfigurierte Sets Art.-Nr.
I QUADRO-SET CELINE-ZHCL 625 DDP OPTW RELC EQIOBT6 FLCPresenumelder FLCPrasenzmelder P QUADRO-SET CELINE-2625 DDP OP 840 RELC EQIO2469
—— B ciC Stevereinheit SMARTDRIVER-2 B C Stevercinheit SMARTDRIVER 2 ——
Freie Konfiguration — — Freie Konfiguration
X SMARTDRIVER 2 TW R 2C+2)8ELC ECI0431494 @ sl @ sl X SMARTDRIVER 2[R 4C+248 ELC ECI04345
[ PD-C 360i/24 ELC EPI0427619 Tisch Tisch [ PD-C 360i/24 ELC EPI0427619
Tox CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQI0132384 Tox CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 1P20 ELC EQI0BBT
n CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203 n CABLE-SET RI45 5m x8 EC10431227
Zubehor i . Zubehor
1 2 _ 230v_ AnSChIUSS Installation Standard: - : _
X 30V-Doppeltaster (von beliebigem Drittanbieter) " I 17x 230V-Anschluss  (1x Steuereinheit +16x Treiber) Tx 230V-Doppeltaster (von beliebigem Drittanbieter)
I CABLE RJ1010m WH EC10431500 emgespart. Installation ELC: I CABLE RJ1010m WH EC10431500
Optionale Erweiterungen . S Optionale Erweiterungen
ELC-Prisenzmelder PD-C 360i/8 ELC EP10427602 2x BOV-Anschluss  (2xSteuereinheit) ELC-Prsenzmelder PD-C 360i/8 ELC EP10427602
Downlights ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 WH £010298974 Downlights ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 WH £010298974
ELC-Taster PUSH BUTTON x8 TWELC EC10430930 ELC-Taster PUSH BUTTON 8 ELC EC1043093
DALI-Schaltaktor ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 DALI-Schaltaktor ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EPI0427473 ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EPI0427473

Weitere Sets in der Produktliste am Ende der Broschure.

SCHALTPLAN

L N [PE|PE|ST[S1]S2{S2

(C1+|Ct| C1- | C1- IN/CIN/C|C2+|C2+C- |-

L N [PEPE|ST|S1]S2{52] [CleCt+|CI-[C1-[N/CIN/CICD+C2+{CD-)CD-|
I I

1]

1

Weitere Sets in der Produktliste am Ende der Broschure.

SCHALTPLAN

L N [PE|PE|ST[ST)S2{S2| |Cl+[Cl+|Cl- C1—ﬁ/CNICCZf|C1' C2-]C2-
I I

L N [PE|PE|ST|S1)S2{52] [CleCt+|CI-[C1-[N/CIN/CICD+C2+{CD-)C2-|
I I

1]

1]
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VERNETZUNG VON ELC-GRUPPEN

SYMBILOGIC (LICHTFARBE: TUNABLE WHITE)

2700 - 6500 K

Biiroraum mit 16 Arbeitspldtzen und individueller prasenz- und tageslicht-
abhangiger adaptiver HCL-Lichtregelung (SymbiLogic) in zwei Zonen. Fiir eine
intelligente, harmonisierte Beleuchtung werden die Gruppen einfach iiber
den ELC-Bus miteinander vernetzt. Zum Beispiel fiir ein bedarfsgesteuertes
Orientierungslicht mit Schwarmfunktion.

SYMBI"
LOGIC

Einfaches, manuelles Ubersteuern und Abrufen von vier Szenen mit zwei
ESYLUX ELC-Tastern.

Gruppierte und vernetzte SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC fiir eine raumweise
Lichtsteuerung mit zwei individuellen Zonen. Voll funktionsfahig mit
Werkseinstellungen und Plug-and-play-Installation.

ELC-BUS

ELC- ELC- =

Steuereinheit J _E == L Steuereinheit g jﬂ ———
230V Q LRMS 230V

ELC-Taster E)— A \ / ELC-Taster D—

8x ELC-Leuchten ELC- 8>< ELC-Leuchten

ELC- &
Prasenzmelder Prasenzmelder
flc. = C0-BUS flc. P C0-BUS

Prasenzmelder Prisenzmelder

ELC- =
Prasenzmelder

ELC- .
Prisenzmelder

ELC- < ELC- &
Prasenzmelder Prasenzmelder

ELC- = = ELC-

Steuereinheit J N E= Steuereinheit | E=
230V j 230V

8x ELC-Leuchten 8x ELC-Leuchten

Vorkonfigurierte Sets Art.-Nr.

8 QUADRO-SET CELINE-2 HCL 625 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132476

Freie Konfiguration

I SMARTDRIVER-2TW IR2C+2x8 ELC EC10431494

8 PD-C360i/8 ELC EP10427602

3 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132384

I CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

Zubehdr

X PUSHBUTTON x8 TW ELC EC10430930

X CABLE RJ10 10m WH EC10431500

T CABLERJ1110m WH EC10431524

Optionale Erweiterungen

ELC-Prasenzmelder PD-C360i/24 ELC EP10427619

Downlights ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 WH £010298974

ELC-Taster PUSHBUTTON x8 TWELC EC10430930

DALI-Schaltaktor ACTUATOR SEMIAUTO C4 DALI EP10427480
ACTUATOR FULLAUTO C3DALI EP10427473

Weitere Sets in der Produktliste am Ende der Broschtire.
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ELC-Leuchte

ELC-Prasenzmelder

Stuhl
Tisch

29x

Zone 1= Gruppe 1

[ |
o
B cCSteuereinheit SMARTDRIVER-2
[ ]

230V-Anschluss

eingespart!

ELC-Leuchte

ELC-Prasenzmelder

Stuhl
Tisch

Installation Standard:
33x 230V-Anschluss

Installation ELC:
4x  230V-Anschluss

Zone1=Gruppe 1

[ |
o
B cC Sicuercinheit SMARTDRIVER-2
[ ]

(1x Steuereinheit + 32x Treiber)

(4x Steuereinheit)

FESTE LICHTFARBE

3000K/4000K

Bliroraum mit 16 Arbeitspldtzen und energieeffzienter, sensorgesteuerter
prasenz- und tageslichtabhangiger Konstantlichtregelung in zwei Zonen.
Fiir eine intelligente, harmonisierte Beleuchtung werden die Gruppen
einfach liber den ELC-Bus vernetzt. Zum Beispiel fiir ein bedarfsgesteuertes
Orientierungslicht mit Schwarmfunktion.

Einfaches, manuelles Ubersteuern und Abrufen von vier Szenen mit zwei
ESYLUX ELC-Tastern.

Gruppierte und vernetzte SMARTDRIVER-2 x8 ELC fiir eine raumweise
Lichtsteuerung mit zwei individuellen Zonen. Voll funktionsfahig mit
Werkseinstellungen und Plug-and-play-Installation.

ELC-BUS

ELC- < ELC- —
Steuereinheit J _E Steuereinheit g ﬂ
230V Q 230V

—.
ELC-Taster N / ELC-Taster D—
ELC- 8x ELC-Leuchten ELC- ( 8x ELC-Leuchten
Prasenzmelder Prasenzmelder
flc. C0-BUS flc. P C0-BUS

Prasenzmelder Prasenzmelder

ELC-
Prasenzmelder

ELC-
Prisenzmelder

ELC- (=
Prasenzmelder

ELC- &
Prasenzmelder

ELC- g ELC-

Steuereinheit J N E= Steuereinheit | E=
230V j 230V

8x ELC-Leuchten 8x ELC-Leuchten

Vorkonfigurierte Sets Art.-Nr.
8x QUADRO-SET CELINE-2 625 DDP OP 840 IR ELC EQ10132469
Freie Konfiguration
I SMARTDRIVER-2 IR 4C+2x8 ELC EC10431425
8 PD-C360i/8 ELC EP10427602
3 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 1P20 ELC EQI0133377
I CABLE-SET R}45 5m x8 EC10431227
Zubehdr
X PUSHBUTTON X8 ELC EC1043093
X CABLE RJ1010m WH EC10431500
Tx CABLERJ1110m WH EC10431524
Optionale Erweiterungen
ELC-Prisenzmelder PD-C360i/24 ELC EP10427619
Downlights ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 WH £010298974
ELC-Taster PUSHBUTTON X8 ELC EC1043093
DALI-Schaltaktor ACTUATOR SEMIAUTO C4 DALI EP10427480
ACTUATOR FULLAUTO C3 DALI EP10427473

Weitere Sets in der Produktliste am Ende der Broschtire.
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DAS ELC-FUNKTIONSPLUS

Die Plug-and-play-Installation der ELC-Lichtsysteme ermdglicht mit
smarten Werkseinstellungen eine schnelle Installation und sofortige
Inbetriebnahme ohne Programmieraufwand. Sollten die Anwendungen
in Biiros, Bildungsstédtten und Gesundheitseinrichtungen eine dariiber
hinausgehende Anpassung der Systeme erfordern, Iasst sich dies durch
zahlreiche Konfigurations-, Zeit-, Integrations- und Steueruhgsfunktionen
einfach umsetzen.

‘ s
—' KONFIGURATIONS-
" FUNKTIONEN

* Lichtregelung in Raumzonen

» Schwarmfunktion

« Konfiguration mit Lichtkandlen

* Freie Kanalzuweisung

* Freie Kanal- und Gruppenkombination
» Kanalbasierte Szenengestaltung

INTEGRATIONS-
FUNKTIONEN

¥
* Integration von 230V-Geriten |
* Power cut-off von DALI-Treibern o
* Integration ergdnzender Tunable-White-Leuchten (DALI DT8)

:
——
A
Y 3§

1Iq “‘.‘ \

LEIT-
FUNKTIONEN

* Orientierungslicht
e Schneller Systemstart
* Intelligente Lichtverldufe

STEUERUNGS-
FUNKTIONEN

¢ Alternative Betriebsmodi

 Manuelles Ubersteuern
mit Tastern und Szenen

e ESY-Pen und ESY-App




LICHTREGELUNGIN
RAUMZONEN

OPTIMALE HELLIGKEIT IN UNTERSCHIEDLICHEN RAUMBEREICHEN

Um die bestmdgliche Tageslichtnutzung mit hohem Lichtkomfort zu verbinden,
werden in Raumzonen mit unterschiedlichem Tageslichteinfall individuelle
Leuchtengruppen gebildet und durch die jeweils angeschlossene Sensorik
automatisch unabhéngig voneinander geregelt.

Eine Plug-and-play-Vernetzung dieser Gruppen iiber den ELC-Bus ermdglicht
dariiber hinaus ein zentrales, gruppeniibergreifendes Ubersteuern per Taster
oder ESY-Pen und eine Kommunikation zwischen den Gruppen - zum Beispiel
flir eine Nutzung der Schwarmfunktion.

LICHTREGELUNG IN RAUMZONEN

Zone 2= Gruppe 2

[ ]
'

Im Fensterbereich werden nur 43 % Lichtleistung zusatzlich zum Tageslicht benétigt,
um den Lichtsollwert zu erreichen, in Zone 2 88 %.
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on

ELC-Leuchte Beleuchtungsstarke in %
ELC-Prasenzmelder
ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2

Anwesend

[ | ELC-Leuchte Beleuchtungsstarke in %
o ELC-Prasenzmelder

B . Stevereinheit SMARTDRIVER-2

i Anwesend

i Abwesend

UNTERSTUTZENDE
SCHWARMFUNKTION

KOMFORTABLES ORIENTIERUNGSLICHT IN GROSSRAUMBUROS

Wer allein in einem Mehrpersonen-Biiro arbeitet, befindet sich an seinem
Arbeitsplatz oft in einer isolierten Lichtinsel. Die Schwarmfunktion, ermdglicht
durch die Kommunikation mehrerer Gruppen iiber den ELC-Bus, verhindert
dies. Durch sie bleibt in den nicht besetzten Bereichen ein angenehmes,
abgedimmtes Orientierungslicht erhalten. Erst wenn der Letzte das Biiro
verlassen hat, schaltet das System nach Ende der Nachlaufzeit und des
Orientierungslichts samtliche Leuchten ab.

SCHWARMFUNKTION IM GROSSRAUMBURO

Der Blroraum wurde in 4 Zonen aufgeteilt. Ist nur noch eine Zone besetzt, wird in den
anderen Zonen auf Orientierungslicht gedimmt.
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KONFIGURATION MIT
LICHTKANALEN

HELLIGKEITSANPASSUNG MIT MIN-MAX-WERTEN ODER OFFSETS

Die RJ45-Ausgange fiir die Hauptbeleuchtung lassen sich einem der bis zu vier
Lichtkanale des Systems zuweisen. Dies ermdglicht schon beim Einsatz von nur
einer Steuereinheit oder mehreren iiber CO verbundenen Steuereinheiten eine
individuelle Grundkonfiguration des Systems fiir den Standardbetrieb.

Im Beispiel sind die fensternahen Leuchten eines Klassenraums Lichtkanal 1
zugewiesen und werden wie gewohnt in Abhédngigkeit vom Tageslicht geregelt.
Die innenliegenden Leuchten sind dagegen Lichtkanal 2 zugeordnet, der ihre
Lichtleistung auf einen dauerhaften Minimalwert von 100 Prozent festlegt.
Alternativ lieBe sich auch ein Maximalwert einstellen oder ein Offset zum
Lichtsollwert.

KONFIGURATION MIT LICHTKANALEN IM KLASSENRAUM

Lichtkanal 1: Automatische Lichtregelung

100 % I 100 % 100 % 100 %

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

100 % : 100 % 100 % 100 %

}

Lichtkanal 2: Minimum 100 % Lichtleistung

Bis zu vier Lichtkanile stehen fur die individuelle Szenensteuerung zur Verfugung:
Systeme mit Symbilogic: 2 Kanale
Systeme mit fester Lichtfarbe: 4 Kanale

Dieses Beispiel kann fir feste Lichtfarbe und Tunable White mit zwei SMARTDRIVER-2 x8
realisiert werden.
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IIOI

)

ELC-Leuchte Beleuchtungsstarke in %
ELC-Prasenzmelder
ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2
Stuhl

Tisch

Whiteboard

FREIE KANALZUWEISUNG
(Beispiel feste Lichtfarbe)

RJ45-Ausgange

Lichtkanal 1 Lichtkanal 2

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

DALI-Ausgénge

DALI-Lichtkanal 1 DALI-Lichtkanal 1

DALI DALI

FREIE
KANALZUWEISUNG

FLEXIBLES MAPPING PER ESY-APP NACH DER INSTALLATION

Neben den RJ45-Ausgédngen fiir die Hauptbeleuchtung lassen sich auch die
DALI-Ausgénge den bis zu vier Lichtkanélen zuweisen. Dies verschafft weitere
Gestaltungsmoglichkeiten fiir die Grundkonfiguration des Systems, wie zum
Beispiel eine synchrone Steuerung von Haupt- und Zusatzbeleuchtung.

Je nach Anforderungssituation kann es sinnvoll sein, Haupt- und
Zusatzbeleuchtung unterschiedlichen Lichtkanalen zuzuordnen.

Schopft die Konfiguration der RJ45-Hauptbeleuchtung alle zur Verfiigung
stehenden Lichtkanéle aus, stehen fiir die zwei DALI-Ausgénge zusatzlich bis
zu zwei individuelle DALI-Lichtkanale zur Verfiigung.

Hinweis: Am SMARTDRIVER-2 ibereinanderliegende RJ45-Ausgédnge werden
immer den gleichen Lichtkanalen zugewiesen (s. Beispiel auf S. 24).

Die ESY-App mit intuitiver Benutzerfiihrung macht die Zuordnung der
Ausgange zu den Lichtkanélen und die Konfiguration der Kanéle einfach.

Fertig

Zuordnung RJ45-Ausgénge

Ausgang RJ45 1
Lichtkanal 1 Lichtkanal 1
Lichtkanal 2

Ausgang RJ45 2
Lichtkanal 2

Lichtkanal 3
Ausgang RJ45 3
Lichtkanal 2
Ausgang RJ45 4

Lichtkanal 2

Abbrechen  OK

Zuordnung DALI-Ausgénge Fertig

Ausgang DALI 1
DALI-Lichtkanal 1 DALI-Lichtkanal 1

DALI-Lichtkanal 2

Ausgang DALI 2
DALI-Lichtkanal 1

Abbrechen  OK

ESY

Bluetooth-Steuerung CONTROL
Oberflache der ESY-App faar Android und i0S

BELEUCHTUNG PER PLUG-AND-PLAY ENERGIEEFFIZIENT MODERNISIEREN 23



FREIE KANAL- UND

GRUPPENKOMBINATION

INTELLIGENTE VERZAHNUNG
UNTERSCHIEDLICHER ZONEN

Eine Kombination aus Gruppenbildung und Lichtkanalzuweisung erméglicht
es, Raumzonen miteinander zu verzahnen und in mehrfacher Hinsicht
individuell zu steuern. Denn Leuchten in unterschiedlichen Gruppen lassen
sich demselben Lichtkanal zuweisen. Im Klassenraum-Beispiel (vgl. S. 18)
wurden durch Hinzufiigen eines zweiten Prasenzmelders und einer Verbindung
der Steuereinheiten tGiber den ELC-Bus zwei Gruppen gebildet, um fensternahe
und fensterferne Leuchten individuell tageslichtabhéngig zu regeln.
Gleichzeitig sind die Leuchten im Lehrerbereich gruppeniibergreifend einem
anderen Lichtkanal zugeordnet als jene im Schiilerbereich. Dies erlaubt ein
separates manuelles Ubersteuern beider Bereiche per Szene.

FREIE KANAL- UND GRUPPENKOMBINATION IM KLASSENRAUM
(Beispiel feste Lichtfarbe)

Lichtkanal 2 Lichtkanal 1

Fir Szenen wie ,Vortrag Lehrer” konnen Leuchten aus beiden Gruppen zwei gruppen-
Ubergreifenden Lichtkanélen zugeordnet werden.

,Lehrer Beleuchtung” zu Lichtkanal 1und ,Schiller Beleuchtung” zu Lichtkanal 2.

Die Grafiken auf der rechten Seite zeigen die daftr nétige Zuordnung der RJ45-Ausgénge.
Tafelbeleuchtung kann mit DALI-Aktor als ON/OFF-Beleuchtung ergénzt werden.

ELC-Leuchte

ELC-Prasenzmelder
ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2
Stuhl

Tisch

Whiteboard

IIOI

)
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RJ45-Ausginge SMARTDRIVER-2 Gruppe 1

Lichtkanal 1 Lichtkanal 2
RJ45 RJ45 RJ45 RI45
Lichtkanal 2
RJ45-Ausgange SMARTDRIVER-2 Gruppe 2 Lichtkanal 1
Lichtkanal 1 Lichtkanal 2
RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
Lichtkanal 2
P Lichtkanal1-2
RJ45 RJ45 RJ45 R145
Szene1-4 P DALI-Kanal1-2
L P Schaltkanal 1-2
Lichtkanal 1 Lichtkanal 2

Je Szene kann fur die Licht-, DALI- und Schaltkanale der

N . ) ) Zustand definiert werden.
Hinweis: Am SMARTDRIVER-2 Uibereinanderliegende

RJ45-Ausgange werden immer den gleichen Lichtkanélen
zugewiesen.

KANALBASIERTE
SZENENGESTALTUNG

UBERSTEUERN VON BELEUCHTUNGSKANALEN
UND DALI-SCHALTKANALEN

Die Licht- und DALI-Kanile fiir Haupt- und Zusatzbeleuchtung dienen nicht
nur der Grundkonfiguration, sie bilden auch die Basis fiir das Erstellen von
Szenen. Wie fiir die Grundkonfiguration lassen sich dabei zwei zusatzliche
DALI-Schaltkanéle fiir den prasenzabhédngigen Betrieb von 230V-Geraten per
DALI-Aktor nutzen.

Das Beispiel zeigt ein ELC-Lichtsystem mit SymbiLogic in einem Konferenz-
raum, bei dem die beiden Lichtkanale fiir die Hauptbeleuchtung, ein DALI-
Lichtkanal und ein DALI-Schaltkanal in einer individuell konfigurierten Szene
unterschiedliche Funktionen Gibernehmen.

KANALBASIERTE SZENENGESTALTUNG IM MEETINGRAUM

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

L L
I
| ] | ] [ ] | ] n

100 % 100 % 100 % 100 %
‘o

100 % 100 % 100 % 100 %

[ ]
7°%

™1 /

Die Leuchten Uber dem Tisch sind Lichtkanal 1zugeordnet, die auBenliegenden
Lichtkanal 2. Eine Szene fr eine Arbeitssituation am Konferenztisch setzt Lichtkanal 1
auf 100 % Beleuchtungsstarke, Lichtkanal 2 auf 70 %, die Lichtfarbe liegt bei 5500 K.
Die umgebenden DALI-Downlights zur Ambientebeleuchtung sind DALI-Kanal 1
zugewiesen und werden in der Szene auf 20 % gedimmt. AuBerhalb der Szene folgen sie
der Hauptbeleuchtung. Die Produktvitrinenbeleuchtung ist per DALI-Aktor ins System
integriert und in der Szene eingeschaltet.

BE cclechte Beleuchtungsstérke in %

o ELC-Prasenzmelder
ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2
Downlight Beleuchtungsstérke in %
Stuhl
Tisch

[ | Beleuchtete Produktvitrine
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ORIENTIERUNGSLICHT

MIT LAUFZEITBEGRENZUNG

ABGEDIMMTE BELEUCHTUNG MIT ZEITOPTIONEN

Ein abgedimmtes Orientierungslicht unterstiitzt den Menschen nicht nur bei
der Schwarmfunktion. Mit ihm |dsst sich zum Beispiel auch verhindern, dass
jemand aus einem hellen Biiro in einen dunklen Flur treten muss: Nach Ablauf
der Nachlaufzeit schaltet sich die Flurbeleuchtung dann nicht aus, sondern
wechselt automatisch in den energiesparenden Orientierungslichtmodus.
Orientierungslicht gilt fiir alle tiber CO- oder ELC-Bus-verbundenen Gerate.

Fiir die Dauer des Orientierungslichts stehen unterschiedliche Optionen zur
Verfligung.

ORIENTIERUNGSLICHT MIT FESTER STUNDEN-/MINUTENVORGABE

Bewegung Keine Bewegung, Start Auss-  Start Standby
Start Nachlaufzeit chaltvorwar-  Orientierungslicht,
nung beispielweise 2 h

Eine Méglichkeit, die Dauer des Orientierungslichts zu bestimmen, ist eine Zeitvorgabe von
bis zu vier Stunden nach Ende von Nachlaufzeit und Ausschaltvorwarnung.
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| Beleuchtung

Orientierungslicht 10 %
Anwesend

Abwesend

Beleuchtung
Orientierungslicht 10 %
Anwesend

Abwesend

ORIENTIERUNGSLICHT
NACH UHRZEIT

ZEITRAUME MIT UND OHNE ORIENTIERUNGSLICHT BESTIMMEN

Ergdnzend zu einer festen Laufzeitvorgabe im Anschluss an Ausschalt-
warnung und Nachlaufzeit kénnen Beginn und Ende des Orientierungslichts
auch nach der Uhrzeit festgelegt werden. Hierfiir werden iiber die Systemuhr
konkrete Zeitphasen definiert, in denen ein Orientierungslicht gewlinscht ist.
So lasst sich vermeiden, dass das Orientierungslicht auch dann noch scheint,
wenn ein Gebaude gar nicht mehr stark genutzt wird - wie zum Beispiel
spatabends oder nachts.

ORIENTIERUNGSLICHT NACH UHRZEIT

Bewegung Keine Bewegung, ~ Start Auss-  Start Standby Start Aus- Standby
Start Nachlaufzeit ~ chaltvorwar- Orientierungs- 20 Uhr schaltvor-
nung licht warnung

Orientierungslichtzeitraum 6 - 20 Uhr Kein Orientierungslicht 20 - 6 Uhr

Im Zeitfenster von 20 - 06 Uhr kein Orientierungslicht nach dem Ende der Nachlaufzeit
und der Ausschaltvorwarnung.
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SCHNELLER
SYSTEMSTART

BETRIEBSAUFNAHME IN WENIGEN SEKUNDEN

In Krankenhdusern und anderen sensiblen Bereichen, in denen Gesundheit
und Sicherheit eine herausragende Rolle spielen, ist ein schneller Neustart
der Beleuchtung nach einem vorherigen Ausfall der Hauptstromversorgung
unerlasslich. Die ELC-Lichtsysteme sind fir solche Situationen vorbereitet.

Bei entsprechender Konfiguration per ESY-App schalten sie sich nach
dem Zuschalten der Sicherheitsstromversorgung in nur 2 - 4 Sekunden
wieder ein - unabhdngig von Bewegung und Lichtverhéltnissen. Fiir die
Beleuchtungsstarke nach dem Schnellstart besteht die Wahl zwischen
10,50 und 100 Prozent.

SCHNELLER SYSTEMSTART IM PATIENTENZIMMER

100%

)
e
=
=
=
e
I~
<
=
&

SMARTDRIVER-2

2-4Sek

INTEGRATION VON
230V-GERATEN

PRASENZABHANGIGES SCHALTEN PER DALI-AKTOR

Nicht nur die Beleuchtung verbraucht unnétig Strom, wenn sie in einem leeren
Raum eingeschaltet bleibt, sondern zum Beispiel auch die Liiftung. Hinzu
kommen viele Geréte, bei denen allein der Standby-Betrieb die Energiekosten
zusatzlich in die Hohe treibt, wie etwa Bildschirme, Drucker oder elektrisch
héhenverstellbare Schreibtische.

Per DALI-Aktor lassen sich all diese Gerétetypen in die ELC-Lichtsysteme
integrieren und dann automatisch prasenzabhdngig schalten - ebenso wie

eine 230V-Zusatzbeleuchtung.

Weiteres Anwendungsbeispiel kann z. B. eine Kamera sein, die nur dann
aufzeichnet, wenn Bewegung detektiert wird.

INTEGRATION VON 230V-GERATEN

Hohenverstellbarer
Schreibtisch mit Motor

H h B ecteuhte Beleuchtungsstérke in % M Genste angeschaltet bei Anwesenheit
: : o ELC-Prisenzmelder E Gerite ausgeschaltet bei Abwesenheit
. . ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2 Stuhl

: : Downlight f Anwesend

: : Krankenbett i Abwesend

Hohenverstellbarer
Schreibtisch mit Motor

v

Spatestens 4 Sekunden nach Wiedereinschalten der Stromversorgung ist das System
wieder voll in Betrieb.

In Buros macht es oft Sinn, ganze Gerategruppen in das ELC-Lichtsystem zu integrieren
und présenzabhingig zu schalten. Wird die maximal zuldssige Last des DALI-Aktor beachtet,
sind der Integration von Druckern bis zu elektrisch hohenverstellbaren Schreibtischen keine
Grenzen gesetzt.
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POWER CUT-OFF VON
DALI-TREIBERN

DEAKTIVIEREN DES STANDBY-VERBRAUCHS

Eine weitere Optimierung der Energiekosten lasst sich mit dem DALI-Aktor
realisieren, wenn eine Zusatzbeleuchtung an den zwei DALI-Ausgdngen des
Systems angeschlossen ist. Denn auch DALI-Vorschaltgerdte haben wegen
ihres Treibers einen Standby-Verbrauch in Hohe von etwa 1 -4 W. Wird jedoch
zwischen den DALI-Ausgédngen des Systems und der DALI-Zusatzbeleuchtung
ein DALI-Aktor eingefiigt, bewirkt er ein automatisches, vollstdndiges
Abschalten der Leuchten nach Ablauf der Nachlaufzeit.

POWER CUT-OFF VON DALI-TREIBERN

Sensor erkennt keine Bewegung mehr: Sensor erkennt Bewegung:
Start Nachlaufzeit, danach Power cut-off Power ON

Energieverbrauch ohne Power cut-off

\

T RS

Energieverbrauch mit Power cut-off: kein Standby-Verbrauch der DALI-Treiber

1-4Whx12 Leuchten =12 - 48 Wh pro Raum.

Bei 10 h (20 - 6 Uhr) Ersparnis an 365 Tagen im Jahr ca. 18 kWh.

In einem Bulro mit 10 Rdumen kann dies 1800 kWh im Jahr ergeben und
ca.550,- EUR Ersparnis bedeuten.
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Beleuchtung
Orientierungslicht 10 %
Energieverbrauch
Ersparnis

Anwesend

Abwesend

Das ELC-Lichtsystem kann auch mit Taster

installiert werden.

Das ELC-Lichtsystem muss manuell per Taster
oder per ESY-Pen eingeschaltet werden.

System muss manuell per Taster oder per
ESY-Pen ein- und ausgeschaltet werden.

Beleuchtung
Orientierungslicht 10 %
Anwesend

Abwesend

Tasterdruck

ALTERNATIVE
BETRIEBSMODI

VOLLAUTOMATION, HALBAUTOMATION ODER SENSORLOSE INSTALLATION

ELC-Lichtsysteme schalten bei Bedarf alle integrierten Leuchten und Gerate
vollautomatisch ein und aus, ohne dass sich der Nutzer darum kiimmern muss.
Doch auch eine halbautomatische Steuerung ist méglich. Der Nutzer schaltet
das Lichtsystem dann selbst per Taster ein und kann es spater wieder abschalten.
Sollte er Letzteres vergessen, tut es das System nach abgelaufener Nachlaufzeit
automatisch. Genutzt wird diese Bedienungsform zum Beispiel im Schulbetrieb,
um der Lehrkraft die Inszenierung des Unterrichtsbeginn zu tiberlassen.

Auch eine Installation der Systeme ohne Sensorik ist méglich, wenn ein
prasenzabhéngiges Schalten und eine energieeffiziente Lichtregelung
unerwiinscht sind. Bei Systemausfiihrungen mit Tunable White entfallen
dadurch die dynamischen Lichtverldufe der SymbilLogic. Beleuchtungsstarke
und Lichtfarbe lassen sich jedoch manuell verdndern.

VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

Sensor ekennt Bewegung, Sensor erkennt keine Bewegung mehr, nach Ablauf der
automatische Lichtregelung  Nachlaufzeit und Ausschaltvorwarnung, wenn gewtinscht
aktiviert Orientierungslicht, danach Licht AUS

HALBAUTOMATISCHER BETRIEB

iYW i

Bewegung Tasterdruck Sensor erkennt keine Bewegung mehr, nach Ablauf der
aber noch keine aktiviert Nachlaufzeit und Ausschaltvorwarnung, wenn gewtnscht
automatische automatische Orientierungslicht, danach Licht AUS

Lichtregelung Lichtregelung

SENSORLOSER BETRIEB

iYW L

Tasterdruck Tasterdruck deaktiviert Beleuchtung,
aktiviert keine Ausschaltvorwarnung,
Beleuchtung kein Orientierungslicht
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INDIVIDUELL UBERSTEUERN

KOMFORTABEL BEDIENEN
UND PARAMETRIEREN

PERTASTER

Die manuelle Bedienung der ELC-Lichtsysteme gelingt bei Bedarf mit
handelsiiblichen 230V-Tastern, was nicht nur beim Nachriisten bestehender
Installationen von erheblichem Vorteil sein kann.

Linker Taster

Kurzes Drucken:
Ein-/Ausschalten
Langes Driicken:

i B %
Als Alternative hat ESYLUX die ELC-Taster entwickelt. Durch ihre klare pimmen |
N R iatEr o Rechter Taster 1 52 O} ]
Symbolsprache erlauben sie ein intuitives Ubersteuern und erméglichen Kurzes Driicken: .
neben Schalten und Dimmen das Abrufen von Szenen und bei Systemen Individuelle Szenen ato | ESYLUX: | 534 ez | esviuxe | (|8,

mit Symbilogic auch ein Anpassen der Lichtfarbe. Neben Ausfiihrungen fir
Standardinstallationen zum Beispiel in Biiros sind auch Spezialvarianten fiir
den Einsatz in Patientenzimmern und Klassenrdumen erhiltlich.

Langes Driicken:
Andern der Lichtfarbe N

230V-Taster ELC-Taster von ESYLUX fur Buros, Klassenrdume und Patientenzimmer zum intuitiven, manuellen Ubersteuern.

PER ESY-PEN UND ESY-APP
Ob Grundkonfiguration fiir den Standardbetrieb, Gestaltung individueller

— GRUN: Farbtemperatur

Maximale Lichtleistung

Szenen oder spontanes Ubersteuern: Mit ESY-Pen und ESY-App lassen sich il = e B 40 %% il ] il - 1710
die Einstellungen der ELC-Lichtsysteme bequem den eigenen Wiinschen ESYLUX' E Projekte SMARTORIVER ESYLUX:
anpassen. Konfigurationen ganzer Gebdude kénnen auBerdem gespeichert
. . . . . - o T T Office
und Parameter einzelner Raume per Cloning libertragen werden. Praktisch: - | Tk
Eine Ubersicht des Projekts lasst sich als PDF teilen und ausdrucken - und | ke Schule =]
der ESY-Pen dient im Standalone-Betrieb fir den Endbenutzer als schnelle i BEs<ERRNEEES Neues Projekt Aktuellen Lichtwert ibernehmen
Fernbedienung! . : Lichtsollwert
:Eg&EAE;ESNLEGrN UND Nachlaufzeit 1
) Ausschaltvorwarmung :—
Taste 1 Lichtwertoffset Kanal 1 :—
EIN/AUS und =
Wahl der Steuerungsmodi Lichtwertoffset Kanal 2 =
ROT: Lichtleistung Minimale Lichtleistung =

Al lCiArAL ) LRI

MOBIL VERWALTEN B KLONEN

Lichtleistu

PARAMETRIEREN

)1! Taste2 +3

ROT: Schalten/Dimmen
GRUN: Kalt/Warm

(Details siehe Kurzanleitung)

ESY-Pen V1.0 5690 ESY-Pen V1.0 5690

e
e
Hams
ot
s

=

ESY-PEN
Art.-Nr. EP10425356

Erfahren Sie mehr unter
www.esylux.de/esy-pen

ESY

CONTROL

ESY-APP
Kostenfrei herunterladen

) ;'.'«;:wp Store |

32 BELEUCHTUNG PER PLUG-AND-PLAY ENERGIEEFFIZIENT MODERNISIEREN

ESY-Pen und ESY-App erméglichen
die einfache Inbetriebnahme und
Parametrierung.

Mit der ESY-App haben Sie Ihre Projekt-
bibliothek immer dabei!

Und fiir maximale Flexibilitat: Projekte
im Buro erstellen und Konfiguration nur
noch auf der Baustelle tibertragen.

Einmal durchgefthrte Konfigurati-
onen lassen sich abrufen und tber den
ESY-Pen auf Produkte gleichen Typs
Ubertragen (Klonen).

Die Projektdokumentation wird in
einem PDF-Report zusammengefasst,
der versendet und bei Bedarf auch
ausgedruckt werden kann.
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VORDEFINIERTE
SZENEN

FUR ELC-LICHTSYSTEME MIT TUNABLE WHITE

WERKSEINSTELLUNGEN

SMARTDRIVER-2

Smarte Werkseinstellungen ermdéglichen
die sofortige Inbetriebnahme ohne

ELC-Taster Szenenname Lichtkanal 1 Lichtkanal 2 DALI-Lichtkanal 1 DALI-Lichtkanal 2 Schaltkanal 1 Schaltkanal 2 A WERKSEINSTELLUNGEN SMARTDRIVER-2
Programmieraufwand.
X TW Szenel 10% 6500K 10 % 6500K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung aus aus Betriebsmodus AUTOON
folgen folgen
xTW Szene? 100 % 5000K 100 % 5000K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an Helligkeitssollwert 500 Ix
folgen folgen Nachlaufzeit der Beleuchtung 5min
X TW Szene3 30% 4000K 30% 4000K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung aus aus
folgen folgen Ausschaltvorwarnung Kanal 1- 4 60s
8TW Szened 0% 2900K 70% 2900K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an Orientierungslicht (Helligkeit) 0%
folgen folgen
Y8CLASSROOM Aktivierend 00%  4000k|  100%  4000K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an Orientierungslicht (Zeitdauer) Ormin
fol fol
olgEn ogen Kanal 1 (CH) Map DALIT
x8 CLASSROOM Konzentration 100 % 6500K 100 % 6500 K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an
folgen folgen Kanal 2 (CH2) Map DALI2
x8 CLASSROOM Relax 75% 700K 5% 2700K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI Activated, Auto ON
folgen folgen
X8 CLASSROOM Reinigung 100%  4000K|  100% 400K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an Nachlaufzeit (ACTUATOR FULL AUTO C3 DAL) 30min
folgen folgen ] ‘
ACTUATOR SEMIAUTO C4 DALI Activated, Active ON
X8 PATIENTROOM Untersuchung Patient 1 100 % 4000K 0% 4000K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an
folgen folgen Nachlaufzeit (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) 30 min
X8 PATIENT ROOM Untersuchung Patient 2 0% 4000K 100 % 4000K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an SymbiLogic OFF
folgen folgen
X8 PATIENT ROOM Schlafen 0% 200K 0% 2700K | Uberschreiben Uberschreiben an aus
10% 10%
X8 PATIENT ROOM Essen 80 % 300K 80 % 3300K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an
folgen folgen
x4 PATIENTROOM Untersuchung 100 % 4000K 100 % 4000K | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an
folgen folgen
[ 2
FUR ELC-LICHTSYSTEME MIT FESTER LICHTFARBE
ELC-Taster Szenenname Lichtkanal 1 Lichtkanal 2 Lichtkanal 3 Lichtkanal 4 DALI- DALI- Schaltkanal 1 Schaltkanal 2 W
Lichtkanal Lichtkanal 2 - W
x8 Szenel Uberschreiben10% | Uberschreiben10% | Uberschreiben10% | Uberschreiben10 % | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung aus aus
folgen folgen
X8 Szene? Uberschreiben100 % | Uberschreiben100% | Uberschreiben100% | Uberschreiben100% | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an
folgen folgen
x8 Szene3 Uberschreiben30% | Uberschreiben30% | Uberschreiben10% | Uberschreiben10% | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung aus aus
folgen folgen
X8 Szened Uberschreiben70% | Uberschreiben70% | Uberschreiben10% | Uberschreiben10% | Hauptbeleuchtung Hauptbeleuchtung an an
folgen folgen
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ALLE VARIANTEN IN DER UBERSICHT

Egal, wie groB lhr Raum ist: Lichtsysteme mit ESYLUX Light Control
lassen sich fiir alle Dimensionen skalieren und dafiir in sieben einfachen
Schritten konfigurieren. Fiir Biiros bis ca. 20 m? bietet ESYLUX auBerdem
vorkonfigurierte Quadro-Sets als einbaufertige Komplettldsung.

EINFACH KONFIGURIEREN IN7 SCHRITTEN
1. 2, 3. 4, 5.

Leuchten- Leuchtentyp Leuchten- Steuerung Sensor

anzahl auswahlen auswahlen

design auswahlen

auswahlen auswahlen

SKALIERUNG FUR ALLE RAUMDIMENSIONEN

Kabel
auswahlen

Weiteres
Zubehor
auswahlen

DECKENEINLEGELEUCHTEN CELINE-2

« Lichtstarke Tunable-White-Varianten fiir
energieeffizientes Human Centric Lighting

* Homogene Ausleuchtung und lange Lebensdauer durch

Backlight-Anordnung der LED

* Geeignet firr Bildschirmarbeitsplatze nach DIN EN 12464-1 (UGR < 19)

* Flimmerfreies Licht fir gesundes, ermiidungsfreies Arbeiten

e Zubehor: Deckeneinbaurahmen und Deckenaufbaurahmen

Hochwertiger Diffusor aus PC-Kunststoff:
DDP OP (micro-prismatisch, opal) oder
DDP TR (micro-prismatisch, transparent)

Robustes langlebiges Metallgehduse, Gehausefront
aus einem Stiick gefertigt

Fiir Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen

FREI ODER VORKONFIGURIERT

Max. ELC-Leuchten Max. ELC-Steuereinheiten ~ Max. ELC-Leuchten Max. Gruppen Max. ELC-Leuchten
pro ELC-Steuereinheit pro Gruppe pro Gruppe pro ELC-Bus total
SymbiLogic SMARTDRIVER-2 TW IR2C+2 x4 ELC 4 10 40 10 400
(2700 - 6500 K)
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x6 ELC 6 6 36 10 360
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 X8 ELC 8 5 40 10 400
Feste Lichtfarbe SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 4 20 80 10 800
(3000 K/ 4000 K)
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 8 ELC 8 10 80 10 800

e A |
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g H £ R

g 2 g = Z 5 =

= @\ - © '~

2 E g £ § 5 _ g F g g -

£ B g : 2 £ 2 E & . g k-

£ = E £ £ 2 € £ 3 g £ s
Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. = =1 2 = S § 8 & & S =2 2
CELINE-2PNL 600 DDP OP 3800 8TW P20 ELC
P EQIOBER  8TW 4000lm  BW  WmAW <19 DDP OP PN ELC L596,8596, H65 *
CELINE-2PNL 600 DDP TR 4200 8TW P20 ELC
o EQIOBER  8TW 400m  BW  BImAW <9 DP TR PN EC L596,8596, H65 *
CELINE-2PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
eyttt ek EQIOBB8  BTW 4000lm  BW  Wm/W <19 DDP OP PN ELC L620,B620,H65 *
CELINE-2PNL 625 DDP TR 4200 8TW P20 ELC
ot Slch oL 3011 EQUOBMM  BTW 400lm  BW  BIm/W <19 DP TR PN ELC L620,8620,H65 *
CELINE-2PNL 600 DDP OP 3600 830 P20 ELC
e e oAy oDt EQIOBB08 830 3900lm  BW T8N <19 DDP OP P20 ELC L596,8596, H65 *
CELINE-2PNL 600 DDP TR 4000 830 P20 ELC
o EQIOBEY 80 AB00m  BW  BOmM <19 DDP TR PN ELC L596,8596, H65 *
CELINE-2PNL 625 DDP OP 3600 830 P20 ELC
o EQIOBR60 830 400 BW  D4m/W <19 DDP OP P ELC L620,B620, H65 *
CELINE-2PNL 625 DDP TR 4000 830 P20 ELC
T o EQBBY 830 400m  BW  BIm/W <19 DP TR PN EC L620,B620, H65 *
CELINE-2PNL 600 DDP OP 4000 840 P20 ELC
ot Stch oL 01 EQUBB5 840 400m  BW WA <19 DDP OP PN ELC L596,8596, H65 *
CELINE-2PNL 600 DDP TR 4400 840 P20 ELC
e e oAy oDt EQIOBB4 840 4600lm  BW B <19 DDP TR PN ELC L596,8596, H65 *
CELINE-2PNL 625 DDP OP 4000 840 P20 ELC
sy EQUBET 80 400m  BW WA <19 DDP OP PN ELC L620,8620,H65 *
CELINE-2PL 625 DDP TR 4400 840 IP20 ELC EQIOB07 840 4600m  BW  BOWMM <9 DDP TR P ELC L620,B620,H65 *

(weiB, ahnlich RAL 9016)

BELEUCHTUNG PER PLUG-AND-PLAY ENERGIEEFFIZIENT MODERNISIEREN 37



STEUEREINHEIT SMARTDRIVER-2 - ZUBEHOR | e

= \\gi:\ & pe
¢ ELC-Steuereinheit mit kompaktem, installationsfreundlichem Geh&use Q\\\\g@ % * RJ45-Kabel fiir den Anschluss der Hauptbeleuchtung Joud 7 B
fiir die raumweise Modernisierung per Plug-and-play \\\\\\ % « RJ10-Kabel fiir den CO-Bus
. B#Iél%éﬁ.sgange fiir Zusatzbeleuchtung bei den Tunable-White-Varianten ii . « RJ11-Kabel fiir den ELC-Bus i ‘
-fahi g B
9 ’ o ELC-Taster mit einfacher Symbolsprache _‘" 4
» Automatisches EIN/AUS der CO-Bus-Spannungsversorgung } } o ) : :
. .  DALI-Aktoren fir das prasenzabhangige Schalten von 230V-Geraten
 Geringe Bauhdhe von nur 85 mm
. . -, . s » Deckenaufbaurahmen fiir CELINE-2
* Flexible MontagefiiBe fiir mehrseitige Befestigung )
Verb te 230V.Z tast  Deckenaufbaurahmen fiir ergdnzende ELSA-2-Downlights
* Verbesserte -Zugentlastung
Obtimierte Wi bleit  ESY-Pen fiir die einfache Parametrierung, Fernsteuerung sowie das mobile
L] . .
ptimierte Warmeableitung Verwalten und Dokumentieren von Projekten per ESY-App
= -=
o £ . . § 2 o T
T e % % 2 FiEz:o. - E
[} = s - 2 8 a O =
2 g g 25 £ g E g3 5 8% 2 2 = .
T EE EE e §F E g 58 3 g8 § o & £ £
Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Z =3 28 25 = S S 88 2 & £ = 2 2 Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. =
m';)T DRIVER-2IRAC+1H4 ELC ECI043101 42 N2 0-50% . . 14 - LSsBLEHE * CABLE-SET RI45 5m TW xd ECI0431128
?mg)mmvm-z IR4C+2XBELC ECIOMUDS 08 20 2 W% . . 14 . LSRR % CABLE-SET RJ45 10m TW x4 ECI0431135
CABLE-SET RI45 5m x4 ECI0431142
?m)T DRIVER-ZTWIR2C+2 4 ELC ECI0431418 24 2 12 10-5% .+ . 2 B+ LSS5BBGHES *
CABLE-SET RI45 10m x4 ECI0431159
?mg)TDR'VER'”W'ch*“éﬂc ECI0A3147 76 2 6 2 M-5% . o« . 2 B« L55BBGHE * —— —
- m X
SMARTDRIVER-2TW IR 2C+2¥8 ELC
(vei) EC10431494 28 2 5 2 10-%% . . o+ 2 B+ L555B8HE * CABLE.SET RIS 10m TW 16 .
CABLE-SET RI45 5m 46 ECI0431180
CABLE-SET RI45 10m x6 ECI0431197
CABLE-SET RJA45 5m TW xB EC10431203
CABLE-SET RI45 10m TWx8 ECI0431210
CABLE-SET R4S 5m x8 ECI0431227
CABLE-SET RJA45 10m x8 ECI043134
CABLE RJ10 10m WH EC10431500
CABLE R/10-OPEN END 10m WH ECI0431517
CABLE RJ1110m WH EC10431524 *
oo _ PUSHBUTTON X8 TWELC EC10430930
PRASENZMELDER COMPACT —
PUSHBUTTON X8 ELC ECI0430923
- . . : PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241
* Zuverldssige und bewahrte PIR-Technologie zur Bewegungserfassung ) :/' ™ "j
. . PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOMELC EC10431258
* Integrierte Lichtmessung
. e I . . . PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC ECI0431265
* Ein Design fiir sdamtliche Applikationen innerhalb eines Gebdudes !
 Zweiteiliges Gehause fiir schnelle, einfache Installation ACTUATOR FULLAUTO C3DAL EI04zR
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480
- & MOUNTING FRAME 600 SM WH EQIOTI3031
£ g = =
3 £ b s £ = £ MOUNTING FRAME 625 SM WH EQIOTI3048
£ 3 . = £ 2 = s
g, g, £ £ = g ¥ _ g MOUNTING FRAME 600 FM WH EQIOT13086
g E > = 5 E % £ § ¢ =
2 2 E B = g ¥ § : & E MOUNTING FRAME 625 FM WH EQIOTI3093
Produktgruppe / Produktname Art.Nr. p = 2 = 3 2 £ £ 3 =2 =
T MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQIOTI3468
i holich RAL9OTO) EP10427619 %0°  @um M 4 Werte senden . < 2 PO @108HT0
d ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH E010300882
PD-C 360i/8 ELC o . .
(wei, hiich RAL 9010) Eloa602 - 360° - B8m B4 Wertesenden 10 gEHe ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899
PD360/8 BASIC ELC EBI0431357 %0°  @8m M 4 Wertesenden . <2 PN gOHB £SY-Pen EPIOAZS56

(weiB, ahnlich RAL 9010)
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VORKONFIGURIERTE QUADRO-SETS

Einbaufertige Komplettldsung fiir Biiros bis ca. 20 m*

Hochwertiges Aluminiumgeh3use mit geringer Einbautiefe 4x LED-I.Deckenemlegele.uchten fur Sys’FemdeEken, Sensorik, Steuereinheit,
Kabel (bitte Besonderheiten und evtl. Einschrankungen des Deckensystem-

Flimmerfreies Licht fiir gesundes und ermiidungsfreies Arbeiten P herstellers beachten!)

Installation ohne weiteres Zubehor

DOWNLIGHTS ELSA-2

Downlights fir DALI oder ON/OFF als Zusatzbeleuchtung

Kosteneffizient: Quadratmeterpreis ab 60 Euro inkl. SymbiLogic Technologie
fiir energieeffizientes Human Centric Lighting (Farbtemperatur: Tunable
,\ White, 2700 - 6500 K)

Alternativ: feste Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K
(Konstantlichtregelung)

* Einfacher Anschluss des Treibers an die Leuchte per Steckverbindung

Einfach skalierbar fiir kleinere und gréBere Biiros

e
— a 2 a 2
) = o 2 —_ = o o 2 —_
5 3 g @ E E E £ Z g 5 g E £
E = S £ g g S g, £ %2 £ g g g = g
&= < 2, &=
= £ & & € z3z ¥ ¢t £ E £ £ £ € 3z £: 8§ &8 § B £
Produktgruppe / Produktname Art.Nr. sl 5 2 5 S {3 & = 2 Produktgruppe / Produktname Art.Nr. 5 5 & = 5 5§ &8 4 & 4 & = =
A
ELSA-2DL 68 OP100° 500 830 WH EOI0298967 3000K 5000 5W 100 Im/W 0 . m 98, Ha5 * ?ﬁr{fgﬁ,ﬁﬁitlggig)mooDDPOPBTW'RELC EQIOBM3  BTW 16000l TRW  DImA <9 DDP OP PN EC - L596,B596, H65 *
d
A
ELSA-2DL 68 0P 100° 500 830 DAL WH E010298905 3000K 5001 5w 100 Im/W <30 . di F98,H5 * %&’gﬁaﬁggf\t'yg]‘g)*‘cmoDDPTRBTW'RELC EQIOBME.  8TW Te00m W R <9 DDP TR PN EC . 159,59, H65 *
A
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH E010298974 4000K 5001m 5W 100 In/W 30 . ai 398, Ha5 * ?vz’?[';";ﬁr']fﬂ%\k'g‘g‘ﬁ)‘*aéﬁDDPOPBTW'RELC EQORMIE  8TW 16000l W TmMW <9 DDP OP P EC L 620, B620, H65 *
A
ELSA-2DL 68 0P100° 500 840 DALI WH £010298912 4000K 500Im 5W 100 Im/W <30 . m 298,145 * ?vt’e‘i‘[';”;ﬁr']fﬂﬁf\t'[)‘gig)**ﬂmDDPTRBTW'RELC EQIOBM0  8TW Te00m W IBImM <9 DDP TR PN EC - 1620,B.620,H65 *
A
ELSA-2DL165 OP 10° 900 830 WH EO10298981 3000K 8501 oW 9% Im/W B . < E 1 omHs * ?ﬁg’;ﬁ;}ﬁﬁit‘g‘&gfooDDPOPB“O'RELC EQIOB2Z 840 16800m  B2W  Wm/W <9 DDP OP PN EC  » 159,59, H65 *
A
ELSA-2DL165 OP110° 900 830 DALIWH £010298929 3000K 8501 9w 9%Im/W <5 - B 1 omus * ?ﬁé’gﬁﬁﬁﬁ%ﬁfooDDPTRMO'RELC EQIOBMS 840 1900lm W WM <9 DDP TR PN EC . 159,596, H65 *
d
A
ELSA-2DL 165 0P T10° 900 840 WH EO10298998 4000K 8500 9w 94 In/W B . E 1w * ?&Aiggﬁﬁ?igﬁfxtlygigfﬁDDPOPMO'RELC EQIOBM69 840 16800Im W WImM <9 DDP OP PN EC - L620,B620,H65 *
A
ELSA-2 DL 165 OPT10° 900 840 DALI WH E010298936 4000K 8501m oW 94lm/W <% - E 1 owHs * ?ﬁggﬁ;jﬂ%ﬂ%@fﬁDDPTRB“O'RELC EQORME 840 18400lm W B9k/W <9 DDP TR PN EC L620,B620,H65 *
A
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 830 WH EO10299001 3000K 750 5w 1001m/W B . E 1) ou0HE * QUADRO-SETS voraussichtlich liferbar ab 15.06.2023.
A
ELSA-2DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH EOI0298943 3000K 750Im 5w 100Im/W <% . 5 ARz *
A
ELSA-2DL 225 0P T10° 1800 840 WH EOI0299078 4000K 750Im 5w 100 Im/W B . CE A2 *
A
ELSA-2DL 225 OP 110° 1800 840 DAL WH EOT0298950 4000K 7500 5w 100 /W <5 . E 1 o0Hn *
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GLOSSAR

HCL

SYMBILOGIC

[' SYMBI"
LOGIC

ADAPTIVE HCL-LICHTREGELUNG

CIRCADIANE LICHTKURVE

ELC-LICHTSYSTEME

SMARTDRIVER-2

GRUNDKONFIGURATION
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Human Centric Lighting (oder biologisch wirksames Licht) erzeugt in
Innenrdaumen ein tageslichtdhnliches Licht mit dynamischen Helligkeits-
und Farbverldufen. Ein helles kaltweiBes Licht verbessert dabei Vitalitat,
Wohlbefinden, Motivation und Konzentrationsvermdégen. Ein dunkleres,
warmweiBes Licht dient der Entspannung und lasst den Menschen zur Ruhe
kommen. Dariiber hinaus stabilisiert das Human Centric Lighting den Tag-
Nacht-Rhythmus - wodurch der Mensch nachts besser und erholsamer schlaft.

Die Symbilogic Technologie von ESYLUX realisiert ein Human Centric Lighting
und sorgt mithilfe intelligenter Sensorik zugleich fir dessen energieeffiziente
Umsetzung. Zum einen wird die Beleuchtung prasenz- und tageslichtabhédngig
geschaltet. Zum anderen nutzt die SymbiLogic bei den dynamischen Hellig-
keitsverlaufen durch ihre adaptive HCL-Lichtregelung energieeffizient das
durch die Fenster einfallende Tageslicht.

Die tageslichtabhédngige, adaptive HCL-Lichtregelung der SymbilLogic
Technologie geht auf das Prinzip der sogenannten tageslichtabhdngigen
Konstantlichtregelung zuriick. Sie orientiert sich einerseits an dem
vorgegebenen Helligkeitsverlauf fiir das Human Centric Lighting,
beriicksichtigt andererseits aber auch das durch die Fenster einfallende
Tageslicht. Das Kunstlicht wird dann stets nur so hoch gedimmt, wie es
die im jeweiligen Moment gewiinschte Beleuchtungsstérke und das schon
vorhandene Tageslicht erfordern.

Der automatisch gesteuerte, grafisch darstellbare Helligkeits- und Farbverlauf
des Human Centric Lighting, der den biologischen Tag-Nacht-Rhythmus des
Menschen mit einer Periodenldnge von etwa 24 Stunden unterstiitzt und
stabilisiert (Lateinisch: circa = ungeféhr, dies = Tag). Licht ist der wichtigste
Zeitgeber fiir den circadianen Rhythmus. Der genaue Verlauf einer circadianen
Lichtkurve ldsst sich je nach Anwendung unterschiedlich gestalten.

ELC-Lichtsysteme kombinieren in der Grundausfiihrung ELC-Steuereinheiten,
ELC-Deckenleuchten und ELC-Sensorik und realisieren durch die Steuerungs-
technologie ESYLUX Light Control eine intelligente, prasenz- und tageslicht-
abhédngige Lichtregelung. In der héchsten Ausbaustufe erzeugen sie das
energieeffiziente Human Centric Lighting der Symbilogic.

Der SMARTDRIVER-2 ist die intelligente Steuereinheit der ELC-Lichtsysteme
fiir eine einfache Plug-and-play-Installation.

Die Grundkonfiguration bezeichnet die Einstellungen fir den Standardbetrieb
eines ELC-Systems. Hier Iasst sich zum Beispiel auswahlen, ob fiir einen Licht-
kanal alternativ zur automatischen Lichtregelung ein Maximal-, Minimal- oder
Offsetwert gelten soll. Der Standardbetrieb kann manuell tibersteuert werden,
entweder durch ein individuelles Justieren oder per Szene.

N = .v_l .1
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FUNKTIONEN

Individuelles Steuern von bis zu 16 Gruppen
Vollautomatik, Halbautomatik, manuelles
Ubersteuern (16 Szenen)

Prasenz- und tageslichtabhingige
Konstantlichtregelung

Gruppenregelung mit Offset moéglich
Manuelles Anpassen des Helligkeitssollwerts

Grundbeleuchtung durch Nachleuchten
und Orientierungslicht

Flexibles Umschalten von Gruppen
Schalten von HLK und 230V-Leuchten

‘"
- "m

APC10-PRASENZMELDER MIT
INTEGRIERTER STEUEREINHEIT

Raumibergreifend und dezentral: APC10-Préasenzmelder der Serie COMPACT
steuern mit integrierter Steuereinheit und Bus-Spannungsversorgung

bis zu 16 Lichtgruppen - ganz ohne Gebdudemanagementsystem und
Schaltschrankkomponenten. Erganzt durch BMS-Prasenzmelder von ESYLUX
als Eingabegerate gelingt so eine flexible Lichtsteuerung mit umfangreicher
Funktionalitat.

« Intelligente Steuerung von bis zu 16 Gruppen
« Steuereinheit, Tastereingange und Busspannungsversorgung integriert
* BMS-Prdsenzmelder als ergdnzende Eingabegerate erhiltlich

 Einfache Konfiguration direkt per ESY-App durch eingebautes
Bluetooth-Modul

HARDWARE

¢ Integrierte DALI-Steuereinheit und
DALI-Busspannungsversorgung (250 mA)
Passiv-Infrarot-Sensorik zur Prasenzerfassung und Lichtsensorik
Integrierter Schaltausgang fiir HLK oder Zusatzbeleuchtung
(16A-Relais, potenzialfrei)
Schnelle Montage in abgehdngten Decken ohne zusitzliches
Zubehor mit Standard-Bohrkrone (@ 68 mm)
 Erfassungsreichweiten von @ 8,24, und 32 m
 Bidirektionale Kommunikation iiber integriertes Bluetooth-Modul
« 4 Eingange fiir konventionelle Taster (potenzialbehaftet):
Vorhandene 230V-Taster direkt einsetzbar,
keine DALI-2-Taster nétig!
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