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Det har aldri vært enklere å utstyre arbeidsplasser med optimale belysnings-
anlegg: Belysningsanlegg med ESYLUX Light Control ELC kan installeres, 
grupperes, skaleres og kobles sammen ved hjelp av plug-and-play – det perfekte 
konseptet når programmering av en fagperson ikke er tilgjengelig, med en 
tidsbesparelse på opptil 60 %. ELC-teknologi gjør arbeidet til installatører og 
rådgivere enklere, og dens intelligente lysstyring sikrer maksimal livskvalitet, 
økonomi og bærekraftig energieffektivitet.
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INSTALLER INTELLIGENT 
BELYSNING I HVERT ROM VED 
HJELP AV PLUG-AND-PLAY

•  Belysningsanlegg bestående av ELC-taklamper, ELC-styreenheter, 
ELC-tilstedeværelsesdetektorer og tilbehør

•  Enkel installasjon, gruppering, skalering og sammenkobling med 
lav risiko for feil ved bruk av plug-and-play

•  Klar til bruk umiddelbart uten programmering

•  Energieffektiv Human Centric Lighting ved hjelp av SymbiLogic-
teknologi

•  Alternativt med fast lysfarge og tilstedeværelses- og dagslysavhengig 
konstantlysstyring

•  Fritt konfigurerbar eller i et forhåndskonfigurert sett

•  Kostnadseffektiv løsning for rombasert, fremtidssikker modernisering 
på kontorer, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner

Styreenheten SMARTDRIVER-2 inneholder strømforsyningen til lyssystemene og 
systemsensorene, og derfor kan de enkelt kobles til ved hjelp av plug-and-play.

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

ELC innfelte lyskilder
CELINE-2-serien

ELC tilstedeværelsesdetektor
 COMPACT-serien

230 V

Kabling til alle lyskilder ved hjelp 
av plug-and-play med RJ45

ELC multibryter

ELC innfelte lyskilder

ELC multibryter

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

REDUSERER
INVESTERINGSKOSTNADER
DRIFTSKOSTNADER
INSTALLASJONSARBEID
VEDLIKEHOLDSARBEID

ØKER
LIVSKVALITET
EIENDOMMENS VERDI
ENERGIEFFEKTIVITET
FLEKSIBILITET I BRUK

90 %Opptil

færre 
230-V-tilkoblinger 
ved bruk av SELV

60 %Opptil

 tidsbesparelser på grunn 
av plug-and-play

Kan også monteres av 
ufaglært personell

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
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FAST LYSFARGE FOR TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANT LYSSTYRING

Et intelligent lysstyringssystem slår lyset på kun når personer registreres og 
stiller inn nødvendig lysstyrkenivå basert på dagens dagslysnivå. Resultatet er 
tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysstyring – det mest energief-
fektive styringskonseptet for belysning med fast lysfarge.

ESYLUX tilstedeværelsesdetektorer bruker velprøvd sensorteknologi av høy 
kvalitet til dette formålet. De bruker strålingsfri passiv infrarød teknologi for 
å oppdage menneskelig tilstedeværelse og en innebygd lyssensor for pålitelig 
måling av aktuell lysverdi på arbeidsplassen. Ikke bare reduserer dette energi-
forbruket, det øker også komfortnivået. Det er én ting mindre for arbeidere å 
bekymre seg for, slik at de kan konsentrere seg fullt ut om oppgaven.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANTLYSSTYRING

Den mest energieffektive formen for lysstyring: tilstedevæ-
relses- og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av en 
tilstedeværelsesdetektor.

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

 Tilstede

 Fraværende

3000 K / 4000 K2700 – 6500 K

6:00 12:00 18:00

500 lux
OPTIMALE LYSFORHOLD FOR ARBEID
INTELLIGENT STYRING: ENERGI 
KUN NÅR DEN TRENGS

Ved å endre belysningsstyrken og lysfargen midt på dagen, 
hjelper døgnsyklusene for kontorer til effektivt å bekjempe 
tretthet ved middagstid.

DØGNSYKLUSER FOR KONTORER

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

 Tilstede

 Fraværende

Alternativt tilbyr SymbiLogic en belysningssekvens som 
ideelt sett etterligner de naturlige egenskapene til en solrik 
dag. Denne sekvensen er ideell for pleiehjem

ELLER FOR HELSE- OG 
UTDANNINGSINSTITUSJONER 

6:00 12:00 18:00

500 lux

6:00 12:00 18:00

500 lux

TUNABLE WHITE FOR ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING MED 
SYMBILOGIC

Human Centric Lighting er den optimale belysningen for mennesker innendørs. 
Det bruker lysstyrke og farger som imiterer dagslys for å forbedre velvære, 
vitalitet og konsentrasjonsnivåer. Det stabiliserer også døgnrytmer, forbedrer 
søvnen og er til fordel for helsen.

ESYLUX utviklet SymbiLogic-teknologi for å gjøre det mulig å implementere 
Human Centric Lighting på en energieffektiv og bærekraftig måte: Den 
bruker tilstedeværelses- og dagslysavhengig adaptiv HCL-lysstyring og 
representerer den nyeste formen for det velprøvde konseptet med konstant 
lysstyring innendørs. Folk på arbeidsplassen føler seg rett og slett bedre – og de 
intelligente styringene sparer ikke bare brukerne for penger, men sparer også 
naturressurser.
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230 V

ELC-styreenhet

LAVSPENTOMRÅDE

230 V

S1/S2

ELC-styreenhet

LAVSPENTOMRÅDE

230 V

S1/S2

ELC-styreenhet

FAST LYSFARGE

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (LYSFARGE: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

  ELC hovedbelysning

  Valgfri utvidelse med ytterligere ELC-lysarmaturer

  C0-buss: kobler sammen ELC-enhetene i en gruppe 
(styring, sensor, bryter)

  Valgfri utvidelse med ELC-enheter i en gruppe

  Valgfri DALI-tilleggsbelysning med Tunable White (DT8) og valgfrie 
tilleggsenheter via ESYLUX bryteraktuator

  ELC-buss: gjør det mulig å koble sammen �ere grupper ved hjelp av 
plug-and-play (SymbiLogic opptil 10, ellers opptil 20 ELC-styreenheter)

  230 V nettilkobling og konvensjonell 230V bryter for manuell overstyring

  230 V nettilkobling

  ELC hovedbelysning

  Valgfri utvidelse med ytterligere ELC-lyskilder

  C0-buss: kobler sammen ELC-enhetene i en gruppe 
(styring, sensor, bryter)

  Valgfri utvidelse med ELC-enheter i en gruppe

  DALI tilleggsbelysning og DALI bryteraktuatorer f.eks. ESYLUX 
downlights eller DALI lys fra tredjepartsleverandører

  ELC-buss: gjør det mulig å koble sammen �ere grupper ved hjelp av 
plug-and-play (SymbiLogic opptil 10, ellers opptil 20 ELC-styreenheter)

  230 V nettilkobling og konvensjonell 230Vbryter for manuell overstyring

  230 V nettilkobling

FOR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

DALI-KANALER

EKSTRA BELYSNING
F.EKS ESYLUX DALI 
DOWNLIGHTS

VALGFRIE 
TILLEGGSENHETER

ELC tilstedeværelsesdetektor DALI-aktuator

C0-BUS
230 V

230 V

ELC-bryter
DALI downlight

RJ45
ELC-BUS

C0-BUS SIKKERHETSOMRÅDE FOR 
EKSTRA LAVSPENTE

HOVEDBELYSNING
PLUG-AND-PLAY MED ESYLUX 
ELC-LYSKILDER

ELC-lyskilder

230 V

RJ45
ELC-BUS

C0-BUS SIKKERHET EKSTRA 
LAVSPENNING OMRÅDE

VALGFRIE 
TILLEGGSENHETER

ELC tilstedeværelsesdetektor DALI-aktuator

C0-BUS
230 V

ELC-bryter

ELC-lysarmaturer

ELC-styreenhet

HOVEDBELYSNING
PLUG-AND-PLAY MED ESYLUX 
ELC-LYSARMATURER FORDELER MED ELCS AUTOMATISERINGS-

LØSNINGER FOR INTELLIGENT BELYSNING

1. PLUG-AND-PLAY-INSTALLASJON

2. PLUG-AND-PLAY-GRUPPERING

3. UMIDDELBAR IGANGKJØRING VED BRUK AV 
FABRIKKINNSTILLINGER UTEN BEHOV FOR 
PROGRAMMERING 

RJ45

FORDELER MED ELCS AUTOMATISERINGSLØSNINGER 
FOR INTELLIGENT BELYSNING

1. PLUG-AND-PLAY-INSTALLASJON

2. PLUG-AND-PLAY-GRUPPERING

3. UMIDDELBAR IGANGKJØRING VED BRUK AV 
FABRIKKINNSTILLINGER UTEN BEHOV FOR 
PROGRAMMERING 

4. EKSTRA BELYSNING: ENKEL INTEGRASJON 
AV DALI-LYS (INKLUDERT FRA TREDJEPARTS-
LEVERANDØRER)

RJ45

KOBLE TIL. START. FERDIG!

90 %Opptil

 færre 230-V-tilkoblinger 
ved bruk av SELVDALI-KANALER

EKSTRA BELYSNING 
MED TUNABLE WHITE 
(DALI DT8)

230 V

DALI-lysarmatur
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ALLE KUNDER DRAR NYTTE AV DET

INSTALLASJONSPROGRAMMER

•  Enkel installasjon ved hjelp av plug-and-play

•  Kan settes i drift umiddelbart ved hjelp av fabrikkinnstillinger uten behov 
for programmering

•  ELC romløsninger er enkle å kon� gurere

•  Pålitelige komponenter av høy kvalitet

•  Rask og enkel å skalere og tilpasse

•  ELC SMARTDRIVER-2 styreenheten kan installeres opptil 50 m fra lyskildene, 
f.eks i et serverrom 

SLUTTBRUKERE OG INVESTORER

•  Energieffektiv Human Centric Lighting for forbedret livskvalitet

•  Behovsstyrt styring av ventilasjon for utmerket luftkvalitet

•  Enkel betjening

•  Enkelt å stille inn individuelle scener og tidsfunksjoner

•  Enkel og tilpassbar manuell overstyring

•  Modulær, skalerbar og kan enkelt justeres for å passe endrede krav

•  Lavere totalkostnader enn tilsvarende romløsninger

•  Økning i eiendomsverdi

RÅDGIVERE OG ARKITEKTER

•  Fremtidssikker teknologi som kan brukes umiddelbart

•  Egnet for alle bygningstyper

•  Enkel ettermontering i eksisterende bygg

•  Enkel implementering av planleggingsbeskrivelsen

•  Komponenter som er teknisk kompatible med hverandre

•  Lav risiko for feil og enkel å betjene

FORDELER FOR

KONTORLANDSKAP
Belysning med SymbiLogic-teknologi øker motivasjonen og 
arbeidsytelsen.

FUNKSJONELL FORDEL gjennom funksjoner som 
svermefunksjon og orienteringslys, som sikrer optimale lysforhold 
i rom som åpne kontorlandskap.

KLASSEROM
Belysning med SymbiLogic-teknologi fremmer konsentrasjon ved 
læring.

FUNKSJONELL FORDEL gjennom funksjoner som scener 
med separate styringer for ulike romsoner for å kommunisere 
læringsinnhold effektivt.

PASIENTVÆRELSER
Belysning med SymbiLogic-teknologi støtter restitusjon og 
rekonvalesens. 

FUNKSJONELL FORDEL gjennom funksjoner som enkel 
aktivering av en scene for undersøkelser med en belysningsstyrke 
på 1000 lux i pasientrom.

Enten det er energieffektiv Human Centric Lighting med SymbiLogic-teknologi 
eller tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysstyring: På kontorer, 
utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner nyter alle brukere godt av den 
høye lyskvaliteten fra belysningsanleggene og tilhørende automasjonskomfort. 
Men det er ikke bare sluttbrukerne som drar nytte av det – løsninger er også 
utviklet med investorer, rådgivere og installatører i tankene. ESYLUX Light 
Control imponerer derfor i tillegg på grunn av utmerket valuta for pengene, 
maksimale energibesparelser for økonomisk bygningsdrift og enkel installasjon.

FRA INSTALLATØREN TIL 
SLUTTBRUKEREN

90 %Opptil

 færre 230-V-tilkoblinger 
ved bruk av SELV

70 %Opptil

Potensielle 
energibesparelser*
gjennom bruk av behovsstyrt styring 
kombinert med moderne lyskilder.

*  Kilde: Initiative EnergieEf� zienz, 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
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GRUPPERING, SK ALERING 
OG SAMMENKOBLING VED 
HJELP AV PLUG-A ND-PLAY
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ENKEL GRUPPERING

Forhåndskon®gurerte sett El-nr.

1x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC 30 006 31

Fritt kon®gurerbar
1x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 45 037 51

1x PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 30 006 02

1x CABLE-SET RJ45 5m x4 45 005 42

Tilbehør

1x 230 V dobbel impulsbryter (fra enhver tredjepartsleverandør)

Valgfrie utvidelser

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80

ELC-bryter PUSH BUTTON x8 ELC 45 530 00

DALI bryteraktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Kontorlokaler med to arbeidsplasser og energieffektiv, sensorstyrt tilstedeværel-
ses- og dagslysavhengig konstantlysstyring. Manuell overstyring og opphenting 
av �re kon�gurerte scener med konvensjonelle 230 V doble impulsbrytere.

Forhåndskon®gurerte sett El-nr.

1x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC 30 006 28

Fritt kon®gurerbar
1x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 45 037 50

1x PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 30 005 97

1x CABLE-SET RJ45 5m TW x4 45 005 33

Tilbehør

1x 230 V dobbel impulsbryter (fra enhver tredjepartsleverandør)

Valgfrie utvidelser

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80

ELC-bryter PUSH BUTTON x8 TW ELC 45 530 01

DALI bryteraktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Kontorlokaler med to arbeidsplasser og energieffektiv, sensorstyrt tilstede-
værelses- og dagslysavhengig adaptiv HCL lysstyring (SymbiLogic). Manuell 
overstyring og opphenting av �re kon�gurerte scener med konvensjonelle 
230 V doble impulsbrytere.

FAST LYSFARGE

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (LYSFARGE: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

S1/S2

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

230 V

C0-BUS

RJ45

4x ELC-lysarmaturer

ELC-styreenhet

S1/S2

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

230 V

C0-BUS

RJ45

4x ELC-lysarmatur

ELC-styreenhet

ELC-lysarmatur

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

Stol

Bord

ELC-lysarmatur

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

Stol

Bord

Flere sett �nner du i produktlisten på slutten av brosjyren. Flere sett �nner du i produktlisten på slutten av brosjyren.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

KOBLINGSSKJEMA KOBLINGSSKJEMA

4x 230 V tilkobling er 
ikke nødvendig! 

Installasjonsstandard:
5x 230 V tilkobling (1x styreenhet + 4x drivere)

ELC installasjon:
1x 230 V tilkobling (1x styreenhet)
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L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

SKALERING AV E N ELC-GRUPPE
Kontorlokaler med åtte arbeidsplasser og energieffektiv, sensorstyrt 
tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstant lysstyring. Manuell overstyring 
og opphenting av �re kon�gurerte scener med konvensjonelle 230 V doble 
impulsbrytere. To grupperte SMARTDRIVER-2 x8 ELC for konsekvent rombasert 
lysstyring.

Forhåndskon®gurerte sett El-nr.

4x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC 30 006 31 

Fritt kon®gurerbar
2x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 45 037 53

1x PD-C 360i/24 ELC 14 371 75

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 30 006 02

2x CABLE-SET RJ45 5m x8 45 005 36

Tilbehør

1x 230 V dobbel impulsbryter (fra enhver tredjepartsleverandør)

1x CABLE RJ10 10m WH 45 037 56

Valgfrie utvidelser

ELC tilstedeværelsesdetektor PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80

ELC-bryter PUSH BUTTON x8 ELC 45 530 00

DALI bryteraktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Kontorlokaler med åtte arbeidsplasser og energieffektiv, sensorstyrt 
tilstedeværelses- og dagslysavhengig adaptiv HCL lysstyring (SymbiLogic). 
Manuell overstyring og opphenting av fire konfigurerte scener med 
konvensjonelle 230 V doble impulsbrytere. To grupperte SMARTDRIVER-2 x8 
TW ELC for konsekvent rombasert lysstyring. 

Forhåndskon®gurerte sett El-nr.

4x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC 30 006 28

Fritt kon®gurerbar
2x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 45 037 54

1x PD-C 360i/24 ELC 14 371 75

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 30 005 97

2x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 45 005 39

Tilbehør

1x 230 V dobbel impulsbryter (fra enhver tredjepartsleverandør)

1x CABLE RJ10 10m WH 45 037 56

Valgfrie utvidelser

ELC tilstedeværelsesdetektor PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80

ELC-bryter PUSH BUTTON x8 TW ELC 45 530 01

DALI bryteraktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

FAST LYSFARGE

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (LYSFARGE: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

KOBLINGSSKJEMA KOBLINGSSKJEMA

Flere sett �nner du i produktlisten på slutten av brosjyren. Flere sett �nner du i produktlisten på slutten av brosjyren.

S1/S2

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

230 V

230 V

C0-BUS

RJ45

RJ45

8x ELC-lyskilder

8x ELC-lyskilder

ELC-styreenhet

ELC-styreenhet

S1/S2

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

230 V

230 V

C0-BUS

RJ45

RJ45

8x ELC-lyskilder

8x ELC-lyskilder

ELC-styreenhet

ELC-styreenhet

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

ELC-lyskilder

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

Stol

Bord

ELC-lyskilder

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

Stol

Bord

15x 230 V tilkobling er 
ikke nødvendig! 

Installasjonsstandard:
17x 230 V tilkobling (1x styreenhet + 16x drivere)

ELC installasjon:
2x 230 V tilkobling (2x styreenhet)
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NETTVERKSTILKOBLING AV ELC-GRUPPER
Kontorlokaler med 16 arbeidsplasser og energieffektiv, sensorstyrt tilstedevæ-
relsesstyring og dagslysavhengig konstantlysstyring i to soner. For å oppnå intel-
ligent, harmonisert belysning kobles gruppene enkelt sammen med ELC-bussen 
– for eksempel for behovsdrevet orienteringslys med svermefunksjon.

Enkel manuell overstyring og opphenting av fire scener med to ESYLUX 
ELC-brytere.

Gruppert og nettverkstilkoblet SMARTDRIVER-2 x8 ELC for rombasert lys-
styring med to individuelle soner. Fullt funksjonell med standardinnstillingene 
og plug-and-play-installasjon.

Forhåndskon® gurerte sett El-nr.

8x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC 30 006 31

Fritt kon® gurerbar
4x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 45 037 53

8x PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 30 006 02

4x CABLE-SET RJ45 5m x8 45 005 36

Tilbehør

2x PUSH BUTTON x8 ELC 45 530 00

2x CABLE RJ10 10m WH 45 037 56

1x CABLE RJ11 10m WH 45 037 58

Valgfrie utvidelser

ELC tilstedeværelsesdetektor PD-C 360i/24 ELC 14 371 75

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80

ELC-bryter PUSH BUTTON x8 ELC 45 530 00 

DALI bryteraktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

Kontorlokaler med 16 arbeidsplasser og individuell tilstedeværelse- og dagslys-
avhengig adaptiv HCL-lysstyring (SymbiLogic) i to soner. For intelligent, 
harmonisert belysning kobles gruppene enkelt sammen ved hjelp av ELC-
bussen – for eksempel for behovsdrevet orienteringslys med svermefunksjon.

Enkel manuell overstyring og opphenting av fire scener med to ESYLUX 
ELC-brytere.

Gruppert og sammenkoblet SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC for rombasert lysstyring 
med to individuelle soner. Fullt funksjonell med standardinnstillingene og plug-
and-play-installasjon.

Forhåndskon® gurerte sett El-nr.

8x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC 30 006 28

Fritt kon® gurerbar
4x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 45 037 54

8x PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 30 005 97

4x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 45 005 39

Tilbehør

2x PUSH BUTTON x8 TW ELC 45 530 01

2x CABLE RJ10 10m WH 45 037 56

1x CABLE RJ11 10m WH 45 037 58

Valgfrie utvidelser

ELC tilstedeværelsesdetektor PD-C 360i/24 ELC 14 371 75

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80

ELC-bryter PUSH BUTTON x8 TW ELC 45 530 01

DALI bryteraktuator ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38

FAST LYSFARGE

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (LYSFARGE: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

 ELC-lyskilder

 ELC tilstedeværelsesdetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

 Stol

 Bord

 ELC-lyskilder

 ELC tilstedeværelsesdetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

 Stol

 Bord

Flere sett � nner du i produktlisten på slutten av brosjyren. Flere sett � nner du i produktlisten på slutten av brosjyren.

ELC-BUS

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Sone 1 = gruppe 1

Sone 2 = gruppe 2
ELC-BUS

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Sone 1 = gruppe 1

Sone 2 = gruppe 2

ELC-bryter ELC- bryter

230 V 230 V

230 V 230 V

C0-BUS C0-BUS

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8x ELC-lysarmatur 8x ELC-lyskilder

8x ELC-lyskilder 8x ELC-lyskilder

ELC-
styreenhet

ELC-
styreenhet

ELC-
styreenhet

ELC-
styreenhet

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC-BUS

ELC- bryter ELC- bryter

230 V 230 V

230 V 230 V

C0-BUS C0-BUS

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8x ELC-lyskilder 8x ELC-lyskilder

8x ELC-lyskilder 8x ELC-lyskilder

ELC-
styreenhet

ELC-
styreenhet

ELC-
styreenhet

ELC-
styreenhet

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC tilstedevæ-
relsesdetektor

ELC-BUS

29x 230 V tilkobling er 
ikke nødvendig! 

Installasjonsstandard:
33x 230 V tilkobling (1x styreenhet + 32x drivere)

ELC installasjon:
4x 230 V tilkobling (4x styreenhet)

16 17MODERNISER BELYSNINGEN PÅ EN ENERGIEFFEKTIV MÅTE MED PLUG-AND-PLAY MODERNISER BELYSNINGEN PÅ EN ENERGIEFFEKTIV MÅTE MED PLUG-AND-PLAY



•  Lysstyring i romsoner
•  Svermefunksjon
•  Kon�gurasjon med lyskanaler
•  Fri tildeling av kanal
•  Fri kombinasjon av kanal og gruppe
•  Kanalbasert sceneoppretting

KONFIGURASJONS-
FUNKSJONER

•  Integrasjon av 230 V enheter
•  Strømutkobling av DALI-drivere
•  Integrering av supplerende Tunable-White-armaturer (DALI DT8)

INTEGRASJONS-
FUNKSJONER

•  Orienteringslys
•  Rask systemstart
•  Intelligente lyssekvenser

TIDS-
FUNKSJONER

•  Alternative driftstilstander
•  Manuell overstyring med brytere og scener
•  ESY-Pen og ESY-App

STYRINGS-
FUNKSJONER

Ettersom ELC-belysningsanlegg installeres ved hjelp av plug-and-play, kan de 
raskt installeres og aktiveres umiddelbart ved hjelp av smarte standardinn-
stillinger, uten behov for noen programmering. Dersom systemene brukes 
på kontorer, utdanningsinstitusjoner eller helseinstitusjoner og derfor krever 
ytterligere tilpasning, kan dette enkelt implementeres ved hjelp av de mange 
kon�gurasjons-, tids-, integrasjons- og styringsfunksjonene. 

DEN FUNKSJONELLE FORDELEN MED ELC
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STØTTE FOR 
SVERMEFUNKSJON
PRAKTISK ORIENTERINGSLYS I ÅPNE KONTORLANDSKAP

Å jobbe alene på et stort kontor kan ofte bety å sitte i et isolert lysbasseng på 
en arbeidsstasjon. Dette forhindres av svermefunksjonen, som muliggjøres ved 
at © ere grupper kan kommunisere med hverandre via ELC-bussen. Det sørger 
for et behagelig, dempet orienteringslys i de ledige områdene. Først når siste 
person har forlatt kontoret, slår systemet av alt lys, etter at etterløpstiden for 
utkobling og deaktivering av orienteringslyset er over.

LYSSTYRING I 
ROMSONER
OPTIMAL LYSSTYRKE I FORSKJELLIGE INDIVIDUELLE OMRÅDER

For å kombinere best mulig utnyttelse av dagslys med god omgivelseskomfort, 
dannes det individuelle lysgrupper med varierende nivåer av naturlig lys som 
styres automatisk uavhengig av hverandre ved hjelp av de tilkoblede sensorene. 

Plug-and-play-nettverk med disse gruppene ved hjelp av ELC-bussen muliggjør 
også en sentral overstyring mellom grupper ved hjelp av en bryter eller ESY-Pen, 
og tillater kommunikasjon mellom gruppene – noe som gjør det mulig å bruke 
for eksempel svermefunksjonen.

 Lysstyrken til ELC-lyskilder i %

 ELC tilstedeværelsesdetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

 Tilstede

 Lysstyrken til ELC-lyskilder i %

 ELC tilstedeværelsesdetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

 Tilstede

 Fraværende

I området rundt vinduet kreves det bare 43 % lyseffektivitet i tillegg til dagslys for å oppnå 
målverdien for lysstyrke. Dette tallet er 88 % i sone 2.

Kontorlokalene er delt inn i � re soner. Hvis bare én sone er opptatt, dimmes de andre sonene 
til orienteringslys.

LYSSTYRING I ROMSONER SVERMEFUNKSJON I ET ÅPENT KONTORLANDSKAP

43 % 88 %43 % 88 %

88 %43 % 88 %43 %

ELC-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Sone 1 =gruppe 1 Sone 2 =gruppe 2

20 % 20 %20 % 20 %

20 %20 % 20 %20 %

100 % 20 %100 % 20 %

20 %100 % 20 %100 %

ELC-BUS

ELC-BUS

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Sone 1 =gruppe 1

Sone 3 =gruppe 3

Sone 2 =gruppe 2

Sone 4 =gruppe 4
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LYSSTYRKETILPASNING MED MIN-MAKS VERDIER ELLER FORSKYVNINGER

RJ45-utgangene for hovedbelysningen kan tilordnes en av de opptil fire lys-
kanalene i systemet. Dette gjør at den grunnleggende konfigurasjonen av 
systemet kan tilpasses for standarddrift, selv når ved bruk av bare én styreenhet 
eller ©ere styreenheter koblet til via C0. 

I eksemplet er klasseromslysene nær vinduet tilordnet lyskanal 1 og styres som 
vanlig avhengig av dagslyset. Derimot er resten av lyskildene i rommet tilordnet 
lyskanal 2, noe som setter lyseffektiviteten til en permanent minimumsverdi 
på 100 %. Alternativt kan en maksimumsverdi eller en forskyvning av ønsket 
lysverdi også stilles inn.

KONFIGURASJON 
MED LYSKANALER

FRI TILDELING 
AV KANAL 
FLEKSIBEL KARTLEGGING MED ESY-APPEN ETTER INSTALLASJON

I tillegg til RJ45-utgangene for hovedbelysningen, kan DALI-utgangene også 
tilordnes de opptil �re lyskanalene. Dette skaper ytterligere designmuligheter 
for den grunnleggende kon�gurasjonen av systemet, slik som synkron styring av 
hoved- og tilleggsbelysning. 

Avhengig av behovene kan det være nyttig å tilordne hoved- og tilleggsbelys-
ningen til ulike lyskanaler.

Hvis konfigurasjonen av RJ45-hovedbelysningen tømmer alle tilgjengelige 
lyskanaler, er opptil to individuelle DALI-lyskanaler tilgjengelige for de to DALI-
utgangene.

Merk: RJ45-utganger som er vertikalt justert på SMARTDRIVER-2 er alltid 
tilordnet de samme lyskanalene (se eksempel på side 24). ESY-Appen har et 
intuitivt brukergrensesnitt som gjør det enkelt å tilordne utganger til lys-
kanalene og konfigurere kanalene.

Lyskanal 1: Automatisk lysstyring

Lyskanal 2: Minimum 100 % lysutbytte

RJ45 utganger

Lyskanal 2Lyskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

100 %100 %100 %

100 %

41 % 41 % 41 % 41 %

100 % 100 % 100 %

100 % Lysstyrken til ELC-lyskilder i %

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

Stol

Bord

Tavle

Opptil �re lyskanaler tilgjengelig for individuell scenestyring:
Systemer med SymbiLogic: 2 kanaler
Systemer med fast lysfarge: 4 kanaler

Dette eksemplet kan implementeres for fast lysfarge og Tunable White med to 
SMARTDRIVER-2 x8.

FRI TILDELING AV KANAL 
(Eksempel på fast lysfarge)

ESY-App-grensesnitt
Bluetooth-styring for 

Android og iOS

C0-BUS

Tilordning av RJ45 utganger

Utgang RJ45 1

Lyskanal 1

Utgang RJ45 2

Lyskanal 2

Utgang RJ45 3

Lyskanal 2

Utgang RJ45 4

Lyskanal 2

Avbryt OK

Ferdig

Lyskanal 1
Lyskanal 2

Lyskanal 3

Tilordning av DALI-utganger

Utgang DALI 1

DALI lyskanal 1

Utgang DALI 2

DALI lyskanal 1

Avbryt OK

Ferdig

DALI lyskanal 1
DALI lyskanal 2

KONFIGURASJON MED LYSKANALER I ET KLASSEROM

DALI-lyskanal 1 DALI lyskanal 1

DALI utganger

DALI DALI

1 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
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OVERSTYR LYSKANALER OG DALI-KOBLINGSKANALER 

Lyskanalene og DALI-kanalene for hoved- og tilleggsbelysningen brukes ikke 
bare til den grunnleggende kon�gurasjonen; de danner også grunnlaget for 
å lage scener. Når det gjelder grunnkonfigurasjonen, kan to ekstra DALI-
koblingskanaler brukes for tilstedeværelsesavhengig drift av 230-V-enheter via 
DALI-aktuator.

Eksemplet viser et ELC-belysningsanlegg med SymbiLogic i et konferanserom, 
der de to lyskanalene for hovedbelysningen, en DALI-lyskanal og en DALI-
koblingskanal, har ulike funksjoner i en individuelt konfigurert scene.

KANALBASERT 
SCENEOPPRETTING

INTELLIGENT SAMMENKOBLING AV FORSKJELLIGE SONER

En kombinasjon av gruppeformasjon og lyskanaltilordning gjør det mulig å 
koble sammen romsoner og styre dem individuelt på ©ere måter. Dette er fordi 
lys i forskjellige grupper kan tilordnes samme lyskanal. I klasseromeksemplet 
nedenfor er det dannet to grupper ved føye legge til en ekstra tilstedeværelses-
detektor og koble styreenhetene via ELC-bussen for å styre lys nær og vekk 
fra vinduer individuelt og avhengig av dagslys. Samtidig tildeles lyskildene i 
lærerområdet til en annen lyskanal for alle gruppene enn lyskildene i elevenes 
område. Dette muliggjør en separat manuell overstyring av begge områder 
etter scene.

KOMBINER KANALER OG 
GRUPPER FRITT

For scener som «Lærerpresentasjon» kan lys fra begge gruppene tilordnes to lyskanaler på 
tvers av grupper:
«Lærerbelysning» til lyskanal 1 og «Elevbelysning» til lyskanal 2.
Gra�kken på høyre side viser tilordningen av RJ45-utgangene som kreves for dette oppsettet.
Tavlebelysning kan legges til som PÅ/AV-belysning med DALI-aktuatoren.

Lyskildene over bordet er tilordnet lyskanal 1; de ytre lyskildene er tilordnet lyskanal 
2. En scene for en arbeidssituasjon ved konferansebordet setter lyskanal 1 til 100 % 
belysningsstyrke, lyskanal 2 til 70 % og lysfarge på 5500 K. De omkringliggende DALI-
downlightene for omgivelsesbelysning er tilordnet DALI-kanal 1 og dimmes i scenen til 20 %. 
Utenfor scenen følger de hovedbelysningen. Produktmonteringsbelysningen er integrert i 
systemet via en DALI-aktuator og slått på i scenen.Statusen kan de�neres for lys-, DALI- og koblingskanaler for 

hver scene.
Merk: RJ45-utganger som er vertikalt justert på 
SMARTDRIVER-2, er alltid tilordnet de samme lyskanalene.

RJ45-utganger SMARTDRIVER-2 gruppe 1

Lyskanal 2Lyskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

RJ45-utganger SMARTDRIVER-2 gruppe 2

Lyskanal 2Lyskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Lyskanal 2Lyskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

ELC-lyskilder

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

Stol

Bord

Tavle

Lysstyrken til ELC-lyskilder i %

ELC tilstedeværelsesdetektor

SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

Downlight belysningsstyrke i %

Stol

Bord

Opplyste produktmontre

70 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

70 % 70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

70 % 70 % 70 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

PÅ

PÅ

PÅ

Scene 1 – 4

Lyskanal 1 – 2

DALI kanal 1 – 2

Koblingskanal 1 – 2

FRI KOMBINASJON AV KANALER OG GRUPPER I KLASSEROMMET
(Eksempel på fast lysfarge)

KANALBASERT SCENEOPPRETTING I ET MØTEROM

Lyskanal 2 Lyskanal 1

C0-BUS

C0-BUS

ELC-BUS

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Sone 1 = gruppe 1

Sone 2 = gruppe 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

Lyskanal 2

Lyskanal 1

Lyskanal 2
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ORIENTERINGSLYS MED 
KJØRETIDSBEGRENSNING
DIMMET BELYSNING MED TIDSVALG

Et dempet orienteringslys er ikke bare nyttig  når svermefunksjonen er 
aktivert. Blant annet forhindrer det at noen må gå fra et lyst kontor inn i en 
mørk korridor: Etter tidsforsinket utkobling slår ikke korridorbelysningen seg 
helt av, men går automatisk over til energisparende orienteringslysmodus. 
Orienteringslys gjelder for alle enheter tilkoblet via C0 eller ELC buss.

Ulike alternativer er tilgjengelige for varigheten av orienteringslyset.

DEFINER TIDSPERIODER MED OG UTEN ORIENTERINGSLYS

I tillegg til å angi en fast driftstid etter utkoblingsvarselet og tidsforsinket 
utkobling, kan start og slutt på orienteringslyset også bestemmes av tiden. 
Til dette brukes systemklokken til å definere spesifikke tidsfaser der et 
orienteringslys er nødvendig. Dette unngår at orienteringslyset fortsatt er på 
når en bygning ikke lenger brukes i særlig grad, for eksempel sent på kvelden 
eller om natten.

 TIDSBASERT 
ORIENTERINGSLYS

Et alternativ for å bestemme varigheten til orienteringslyset er å angi en tid på opptil � re 
timer etter slutten av tidsforsinket utkobling og utkoblingsvarselet.

 Belysning

 Orienteringslys 10 %

 Tilstede

 Fraværende

 Belysning

 Orienteringslys 10 %

 Tilstede

 Fraværende

I tidsrommet mellom 20.00 og 06.00 er det ikke noe orienteringslys etter slutten av 
tidsforsinket utkobling og utkoblingsvarselet.

ORIENTERINGSLYS MED FAST TIME/MINUTT SPESIFIKASJON TIDSBASERT ORIENTERINGSLYS

Ingen bevegelse, 
start av tidsforsinket 
utkobling

Start av 
utkoblings-
varsel 

Start
på orienteringslys, 
f.eks. 2 timer

StandbyBevegelse Ingen bevegelse, 
start av tidsforsinket 
utkobling

Start av 
utkoblings-
varsel 

Start av 
utkob-
lingsvarsel 

Start
Orienteringslys

Standby
20.00

StandbyBevegelse

Orienteringslysperiode 06.00 – 20.00 Ingen orienteringslys 20.00 – 06.00
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START DRIFTEN I LØPET AV SEKUNDER

På sykehus og i andre kritiske omgivelser hvor helse og sikkerhet spiller en 
fremtredende rolle, er det viktig at belysningen raskt kan startes på nytt etter 
svikt i hovedstrømforsyningen. ELC-belysningsanlegg er forberedt for slike 
situasjoner: 

Når de er riktig kon� gurert med ESY-Appen, slår de seg på igjen bare 2 – 4 
sekunder etter at strømforsyningen kommer tilbake – uavhengig av bevegelse 
og gjeldende lysforhold. Etter hurtigstarten kan belysningsstyrken stilles inn til 
10 %, 50 % eller 100 %.

Systemet gjenopprettes til full drift senest � re sekunder etter at strømforsyningen 
er slått på igjen.

RASK 
SYSTEMSTART

 Lysstyrken til ELC-lyskilder i %

 ELC tilstedeværelsesdetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC styreenhet

 Downlights

 Sykehusseng

RASK SYSTEMSTART PÅ PASIENTROM

2 – 4 sek.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

TILSTEDEVÆRELSESAVHENGIG KOBLING MED DALI-AKTUATOR 

Det er ikke bare belysning som kan forbruke strøm unødvendig – ventilasjons-
anlegg for eksempel sløser også med energi hvis de blir stående i et tomt rom. 
Det samme gjelder mange andre enheter, som skjermer, skrivere eller elektrisk 
høydejusterbare skrivebord, som kan øke energikostnadene selv i standby-modus.

Alle disse enhetstypene kan integreres i ELC-belysningsanleggene ved hjelp 
av en DALI-aktuator og deretter kobles automatisk avhengig av tilstedevæ-
relse – akkurat som ekstra 230-V-belysning.

Et annet brukseksempel vil være et kamera som bare tar opp når bevegelse 
oppdages.

INTEGRASJON AV 
 230 V ENHETER

På kontorer er det ofte fornuftig å integrere hele enhetsgrupper i ELC-belysningsanlegget 
og bytte dem avhengig av tilstedeværelse. Så lenge den maksimalt tillatte belastningen til 
DALI-aktuatoren ikke overskrides, � nnes det ingen begrensninger for integrering av enheter, 
fra skrivere til elektrisk høydejusterbare skrivebord.

Monitor

Høydejusterbart skrivebord 
med motor 

Radio Skriver

Monitor

Høydejusterbart skrivebord 
med motor 

Radio Skriver

INTEGRASJON AV 230 V ENHETER

 Enheter slått på på grunn av tilstedeværelse

 Enheter slått av på grunn av fravær

 Stol

 Tilstede

 Fraværende
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STRØMUTKOBLING 
FOR DALI-DRIVERE
DEAKTIVERING AV STANDBY-FORBRUK

Energikostnadene kan optimaliseres ytterligere med DALI-aktuatoren hvis 
ekstra belysning kobles til de to DALI-utgangene til systemet. Dette er fordi 
DALI-forkoblinger bruker rundt 1 – 4 W i standby-modus på grunn av driveren. 
Men hvis en DALI-aktuator er installert mellom DALI-utgangene i systemet og 
den ekstra DALI-belysningen, slår den automatisk av lyskildene helt etter at 
utkoblingsforsinkelsen er utløpt. 

 Belysning

 Orienteringslys 10 %

 Energiforbruk

 Besparelse

 Tilstede

 Fraværende

1 – 4 Wh x 12 lys = 12 – 48 Wh per rom.
Forutsatt en 10-timers (8 pm til 6 am) besparelse 365 dager i året: ca. 18 kWh.
På et kontor med 10 rom kan dette legge opp til 1800 kWh i året og generere ca. 5500 NOKi 
besparelse.

STRØMUTKOBLING FOR DALI-DRIVERE

Sensoren registrerer ikke lenger bevegelse:
Start av tidsforsinket utkobling, deretter 
strømutkobling

Sensoren registrerer bevegelse:
Strøm PÅ

Energiforbruk uten strømbrudd

Energiforbruk med strømbrudd: DALI-drivere bruker ikke strøm i standby-modus

BESPARELSE

ALTERNATIVE 
DRIFTSMODUSER
FULL AUTOMATISERING, HALV AUTOMATISERING 
ELLER SENSORLØS INSTALLASJON

ELC-belysningsanlegg slår alle integrerte lys og enheter av og på helautomatisk 
etter behov, uten at brukeren trenger å gjøre noe. Halvautomatisk styring 
er også et alternativ: I dette scenariet slår brukeren belysningsanlegget på 
med bryteren og kan slå det av senere. Hvis dette siste trinnet glemmes, vil 
systemet slå av belysningen automatisk etter tidsforsinket utkobling. Denne 
driftsformen brukes for eksempel på skoler for å sette læreren i stand til å sette 
opp timestart.

Systemene kan også monteres uten sensorer dersom det ikke er behov for 
koblingsavhengig tilstedeværelse og energieffektiv lysstyring. I systemdesign 
med Tunable White er de dynamiske lyssekvensene til SymbiLogic utelatt i slike 
tilfeller. Imidlertid kan belysningsstyrke og lysfarge fortsatt endres manuelt. 

HELAUTOMATISK DRIFT

ELC-belysningsanlegget kan også installeres 
med  impulsbrytere.

Sensoren registrerer ikke lenger bevegelse etter tidsforsinket 
utkobling og utkoblingsvarsel: orienteringslys om nødvendig, 
deretter lys AV

Sensor registrerer bevegelse: 
automatisk lysstyring aktivert

ELC-belysningsanlegget må slås på manuelt 
med bryteren eller ESY-Pen.

HALVAUTOMATISK DRIFT

Sensoren registrerer ikke lenger bevegelse etter tidsforsinket 
utkobling og utkoblingsvarsel: orienteringslys om nødvendig, 
deretter lys AV

Bevegelse, men 
fortsatt ingen auto-
matisk lysstyring

Ved å trykke på 
bryteren aktiveres 
automatisk lysstyring

 Belysning

 Orienteringslys 10 %

 Tilstede

 Fraværende

 Brytertrykk

SENSORLØS DRIFT

Systemet må slås på og av manuelt med bryteren 
eller ESY-Pen.

Ved å trykke på bryteren deaktiveres 
belysningen: ingen utkoblingsvarsel, 
ingen orienteringslys

Ved å trykke på 
bryteren aktiveres 
belysning
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TILPASSBAR OVE RSTYRING
PRAKTISK STYRING OG 
KONFIGURERING

ESYLUX ELC- bryter for kontorer, klasserom og pasientrom for intuitiv, manuell overstyring.230 V  impulsbryter

BRUK AV BRYTEREN
Ved behov kan ELC-belysningsanlegg betjenes med kommersielt tilgjengelige 
230-V-brytere, noe som kan være en betydelig fordel i ulike situasjoner – ikke 
minst ved ettermontering av eksisterende installasjoner. 
Som et alternativ har ESYLUX utviklet ELC-brytere. Takket være de tydelige 
symbolene tillater disse bryterne intuitiv overstyring og muliggjør henting 
av scener i tillegg til veksling og dimming; for systemer med SymbiLogic 
kan lysfargen også tilpasses. I tillegg til design for standard installasjon, for 
eksempel på kontorer, � nnes det også spesialvarianter for bruk i pasientrom og 
klasserom.

BRUK AV ESY-PEN OG ESY-APP
Enten grunnleggende kon� gurasjon for standard drift, design av individuelle 
scener eller spontan overstyring: Takket være ESY-Pen og ESY-App kan 
innstillingene for ELC-belysningsanlegg enkelt tilpasses dine egne behov. 
Kon� gurasjoner av hele bygninger kan også lagres, og parametere for 
individuelle rom overføres ved hjelp av en kloningsprosess. Praktisk: Et 
prosjektsammendrag i PDF-format kan deles og skrives ut – og ESY-Pen kan 
brukes som en fjernkontroll av sluttbrukeren i frittstående modus.

Knapp 1
PÅ/AV og valg av styringmoduser
RØD: Lyseffektivitet
GRØNN: Fargetemperatur

Knapper 2 + 3
RØD: Bytte/dimming
GRØNN: Kaldt/varmt
(Se hurtigstartguiden for detaljer)

Prosjektdokumentasjonen oppsummeres 
i en PDF-rapport som deretter kan sendes 
på e-post og skrives ut etter behov.

ESY-Appen gir deg alltid tilgang til 
prosjektbiblioteket ditt! 
Og for maksimal � eksibilitet kan du 
opprette prosjekter på kontoret ditt og 
deretter enkelt overføre kon� gurasjonen 
til installasjonsstedet.

Tidligere implementerte kon� gurasjoner 
kan hentes opp og overføres til produkter 
av samme type ved hjelp av ESY-Pen via 
kloningsfunksjonen.

KLONINGMOBILSTYRING

ESY-Pen og ESY-App forenkler 
igangkjøring og  kon� gurering.

PARAMETRISERING DOKUMENTASJON

ESY-PEN
El-nr. 14 372 11

Finn ut mer på 
www.esylux.no/esy-pen

ESY-APP
Last ned gratis

Venstre  bryter
Kort trykk:
Slå på/av
Langt trykk:
Dimming
Høyre  bryter
Kort trykk:
Individuelle scener
Langt trykk:
Endre lysfargen
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SMARTDRIVER-2 FABRIKKINNSTILLINGER

Driftsmodus AUTO PÅ

Lysverdi 500 lx

Utkoblingsforsinkelse for lys 5 min

Utkoblingsvarsel for kanal 1 – 4 60 s

Orienteringslys (lysstyrke) 10 %

Orienteringslys (varighet) 0 min

Kanal 1 (CH1) Kart DALI 1

Kanal 2 (CH2) Kart DALI 2

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI Aktivert, auto PÅ

Utkoblingsforsinkelse ( ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI ) 30 min

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI Aktivert, Aktiv PÅ

Utkoblingsforsinkelse ( ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI ) 30 min

SymbiLogic AV

SMARTDRIVER-2 
FABRIKKINNSTILLINGER
Intelligente fabrikkinnstillinger for umiddelbar 
idriftsetting uten behov for programmering

FORHÅNDSDEFINERTE 
SCENER
FOR ELC-BELYSNINGSANLEGG MED TUNABLE WHITE

FOR ELC-BELYSNINGSANLEGG MED FAST LYSFARGE

ELC-bryter Scenenavn Lyskanal 1 Lyskanal 2 DALI lyskanal 1 DALI lyskanal 2 Bytte kanal 1 Bytte kanal 2

x8 TW Scene 1 10 % 6500 K 10 % 6500 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

av av

x8 TW Scene 2 100 % 5000 K 100 % 5000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 TW Scene 3 30 % 4000 K 30 % 4000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

av av

x8 TW Scene 4 70 % 2900 K 70 % 2900 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Aktivering 100 % 4000 K 100 % 4000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Konsentrasjon 100 % 6500 K 100 % 6500 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Slappe av 75 % 2700 K 75 % 2700 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Rengjøring 100 % 4000 K 100 % 4000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 PATIENT ROOM Pasientundersøkelse 1 100 % 4000 K 0 % 4000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 PATIENT ROOM Pasientundersøkelse 2 0 % 4000 K 100 % 4000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 PATIENT ROOM Sove 0 % 2700 K 0 % 2700 K Overskriv
10 %

Overskriv
10 %

på av

x8 PATIENT ROOM Spise 80 % 3300 K 80 % 3300 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x4 PATIENT ROOM Undersøkelse 100 % 4000 K 100 % 4000 K Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

ELC-bryter Scenenavn Lyskanal 1 Lyskanal 2 Lyskanal 3 Lyskanal 4 DALI-lyskanal 1 DALI lyskanal 2 Bytte kanal 1 Bytte kanal 2

x8 Scene 1 Overskriv 
10 %

Overskriv 
10 %

Overskriv 
10 %

Overskriv 
10 %

Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

av av

x8 Scene 2 Overskriv 
100 %

Overskriv 
100 %

Overskriv 
100 %

Overskriv 
100 %

Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på

x8 Scene 3 Overskriv 
30 %

Overskriv 
30 %

Overskriv 
10 %

Overskriv 
10 %

Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

av av

x8 Scene 4 Overskriv 
70 %

Overskriv 
70 %

Overskriv 
10 %

Overskriv 
10 %

Følg 
hovedbelysningen

Følg 
hovedbelysningen

på på
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CELINE-2 INNFELTE LYSARMATURER
•  Kraftige Tunable White-varianter for energieffektiv Human Centric Lighting

•  Homogen belysning og lang levetid på grunn av bakmonterte dioder 
på LED-lampene

•  Egnet for skjermbaserte arbeidsplasser i samsvar med 
DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•  Flimmerfri belysning for arbeid som ikke utmatter

•  Høykvalitets PC plast diffuser:
DDP OP (mikroprismatisk, opal) eller DDP TR (mikroprismatisk, gjennomsiktig)

•  Robust, slitesterkt metallhus, front laget av ett stykke

•  For taksystemer med skjulte eller synlige monteringsskinner

•  Tilbehør: Innfelt takmonteringsramme og utenpåliggende 
takmonteringsramme

1.
ENKEL KONFIGURASJON I SYV TRINN

2. 3. 4. 5. 6.

Velg 
ekstra tilbehør

7.

Velg 
lysdesign

Velg 
lystype

Velg 
antall lyskilder

Velg 
styringsystem

Velg 
sensor

Velg 
kabler

FRITT KONFIGURERBAR ELLE R FORHÅNDSKONFIGURERT
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CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 97 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 98 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 00 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 99 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 02 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 01 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

Maks. ELC-lysarmaturer 
per ELC-styreenhet

Maks. ELC-styreenheter 
per gruppe

Maks. ELC-lyskilder 
per gruppe

Maks. grupper 
per ELC-buss

Maks. ELC-lyskilder 
(totalt)

SymbiLogic 
(2700 – 6500 K)

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 8 5 40 10 400

Fast lysfarge 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 8 10 80 10 800

SKALERING FOR ALLE ROMSTØRRELSER

Uavhengig av størrelsen på rommet: belysningsanlegg med ESYLUX lysstyring 
kan skaleres for å passe alle dimensjoner og kon� gureres i syv enkle trinn. 

For kontorer inntil ca. 20 m², ESYLUX kan også levere forhåndskon� gurerte 
Quadro-Sets som en komplett monteringsklar løsning.

ALLE VERSJONER PÅ ET ØYEBLIKK
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Produktgruppe / produktnavn El-nr. Ny
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CABLE-SET RJ45 5m TW x4 45 005 33

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 45 005 35

CABLE-SET RJ45 5m x4 45 005 42 

CABLE-SET RJ45 10m x4 45 005 43

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 45 005 40

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 45 005 38

CABLE-SET RJ45 5m x6 45 005 37

CABLE-SET RJ45 10m x6 45 005 41

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 45 005 39 

CABLE-SET RJ45 10m TW x8 45 005 32

CABLE-SET RJ45 5m x8 45 005 36 

CABLE-SET RJ45 10m x8 45 005 34

 CABLE RJ10 10m WH 45 037 56

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 45 037 57

CABLE RJ11 10m WH 45 037 58 

PUSH BUTTON x8 TW ELC 45 530 01 

PUSH BUTTON x8 ELC 45 530 00 

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 45 005 23

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 30 007 41

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 45 005 24

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38 

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39 

MOUNTING FRAME 600 SM WH 33 056 22

MOUNTING FRAME 600 FM WH 33 056 21

 MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 30 009 03

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH 32 251 44

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 32 251 45

ESY-Pen 14 372 11
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PD-C 360i/24 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 75 360° Ø 24 m FM 4  Sendeverdier • • 2  IP20 Ø 108, H 70  

PD-C 360i/8 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 83 360° Ø 8 m FM 4  Sendeverdier • • 2  IP20 Ø 108, H 62  

PD 360i/8 BASIC ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 20 360° Ø 8 m SM 4  Sendeverdier • • 2  IP20 Ø 101, H 33  

TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER I 
COMPACT-SERIEN
•  Pålitelig, velprøvd PIR-teknologi for bevegelsesdeteksjon

•  Integrert lysmåling

•  Ett design for alle bruksområder i en bygning

•  Todelt hus for rask og enkel installasjon

TILBEHØR
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SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(hvit) 45 037 51 4  4  2  20  2  10 – 50 % • •   2  4  • L 555, W 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(hvit) 45 037 53 4  8  2  10  2  10 – 50 % • •   2  4  • L 555, W 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(hvit) 45 037 50 2  4  2  10  2  10 – 50 % • • • 2  13  • L 555, W 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(hvit) 45 037 52 2  6  2  6  2  10 – 50 % • • • 2  13  • L 555, W 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(hvit) 45 037 54 2  8  2  5  2  10 – 50 % • • • 2  13  • L 555, B 258, H 85   

SMARTDRIVER-2-STYREENHET
•  ELC-styreenhet med kompakt, lettmontert hus for modernisering rom 

for rom ved hjelp av plug-and-play

•  DALI-utganger for tilleggsbelysning med Tunable White-varianter, 
DT8-kompatibel

•  Automatisk PÅ/AV av C0-buss strømforsyning

•  Lav byggehøyde, kun 85 mm 

•  Fleksible monteringsføtter for flersidig festing

•  Forbedret 230 V strekkavlastning

•  Forbedret varmespredning

•  RJ45 kabel for tilkobling av hovedbelysningen

•  RJ10-kabel for C0-bussen

•  RJ11-kabel for ELC-bussen

•  ELC-brytermed enkle symboler

•  DALI-aktuatorer for tilstedeværelsesavhengig kobling av 230-V-enheter

•  Takmonteringsramme for CELINE-2

•  Takmonteringsramme for supplerende ELSA-2 downlights

•  ESY-Pen for enkel konfigurering, fjernstyring og mobil styring og 
dokumentasjon av prosjekter ved hjelp av ESY-Appen
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QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 28 8TW 16000 lm 132 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 28 8TW 17600 lm 132 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 31 840 16800 lm 132 W 127 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 30 840 18400 lm 132 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

FORHÅNDSKONFIGURERTE QUADRO-SETS
•   Installasjonsklar integrert løsning for kontorer opp til ca. 20 m²: 

4x LED-innfelte lys for taksystemer, sensorsystem, styreenhet, kabel 
(vær oppmerksom på spesielle funksjoner og begrensninger spesifisert av 
himlingsprodusenten) 

•   Kostnadseffektiv: Pris per kvadratmeter fra 600 NOK, inkludert 
SymbiLogic-teknologi for energieffektiv Human Centric Lighting 
(fargetemperatur: Tunable White, 2700 – 6500 K) 

•   Alternativt: fast fargetemperatur på 3000 K eller 4000 K (konstant lysstyring) 

•   Enkelt skalerbar for mindre og større kontorer 

ELSA-2 DOWNLIGHTS
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ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH 30 007 82 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH 30 007 83 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 30 007 80 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH 30 007 81 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH 30 007 85 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH 30 007 84 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 30 007 87 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 30 007 86 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH 30 007 89 3000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 30 007 88 3000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH 30 007 91 4000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH 30 007 90 4000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

•  Downlights for DALI eller PÅ/AV som tilleggsbelysning

•  Høykvalitets aluminiumshus med lav installasjonsdybde

•  Flimmerfri belysning for arbeid som ikke utmatter

•  Installasjon uten ekstra tilbehør

•  Driveren kobles ganske enkelt til lyskilden

QUADRO-SETS antatt tilgjengelig fra 15.06.2023.

40 41MODERNISER BELYSNINGEN PÅ EN ENERGIEFFEKTIV MÅTE MED PLUG-AND-PLAY MODERNISER BELYSNINGEN PÅ EN ENERGIEFFEKTIV MÅTE MED PLUG-AND-PLAY



ORDLISTE
HCL Human Centric Lighting (eller biologisk aktivt lys) skaper lys innendørs som 

ligner dagslys med dynamisk lysstyrke og fargetemperatur. Et sterkt, kjølig hvitt 
lys gir bedre vitalitet, velvære, motivasjon og konsentrasjon. Et mørkere, varmt 
hvitt lys hjelper folk til å slappe av og roe seg ned. I tillegg stabiliserer Human 
Centric Lighting døgnrytmen – og bidrar til at folk sover bedre og mer avslappet 
om natten.

DØGNBASERT LYSKURVE Den automatisk styrte, grafisk presenterbare lysstyrken og fargegradienten 
til Human Centric Lighting, som understøtter og stabiliserer menneskers 
biologiske døgnrytme, som varer rundt 24 timer. Lys er den viktigste timeren for 
døgnrytmen. Den nøyaktige gradienten til en døgnlyskurve kan se forskjellig ut 
avhengig av applikasjonen.

ELC-BELYSNINGSANLEGG Grunnleggende ELC-belysningsanlegg kombinerer ELC-styreenheter, ELC-
taklys og ELC-sensorer for å implementere intelligent tilstedeværelses- og 
dagslysavhengig lysstyring ved hjelp av ESYLUX Light Control-teknologi. På 
det høyeste spesi� kasjonsnivået leverer de energieffektiv SymbiLogic Human 
Centric Lighting.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 er den intelligente styreenheten til ELC-belysningsanleggene 
for enkel plug-and-play-installasjon.

GRUNNKONFIGURASJON Grunnkonfigurasjonen utgjør innstillingene for standarddriften til et ELC-
system. For eksempel kan brukeren velge om en maksimums-, minimums- 
eller forskyvningsverdi skal gjelde for en lyskanal som et alternativ til den 
automatiske lysstyringen. Standarddrift kan overstyres manuelt, enten via 
individuell justering eller etter scene.

ADAPTIV HCL LYSSTYRING Den dagslysavhengige adaptive HCL-lysstyringen til SymbiLogic-teknologien 
er rotfestet i prinsippet om dagslysavhengig konstantlysstyring. Den tar hensyn 
til både den spesi� serte lysstyrkegradienten for Human Centric Lighting og 
dagslyset som kommer gjennom vinduene. Det kunstige lyset er alltid satt 
til nøyaktig det nivået som kreves, basert på klokkeslettet og dagslyset i det 
aktuelle øyeblikket.

SYMBILOGIC ESYLUX SymbiLogic-teknologi leverer Human Centric Lighting med høy 
energieffektivitet ved hjelp av intelligente sensorer. Teknologien fungerer på 
to måter: Belysningen kobles avhengig av tilstedeværelse og dagslys, men 
SymbiLogic utnytter også effektivt innfallende dagslys med adaptiv HCL-
lysstyring med dynamisk lysfarge- og lysstyrkeendringer

APC10-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER 
MED INTEGRERT STYREENHET
APC10-tilstedeværelsesdetektorer i COMPACT-serien sørger for desentralisert 
styring av  opptil 16 rom eller lysgrupper ved hjelp av en integrert styreenhet og 
busstrømforsyning – uten å trenge et byggautomasjonssystem eller tavle-
komponenter. Kombinert med ESYLUX BMS tilstedeværelsesdetektorer som 
inputenheter, gir dette fleksibel lysstyring med en lang rekke funksjoner.

•  Intelligent styring av opptil 16 grupper 

•  Integrert styringsenhet, impulsbryterinnganger og busspenningsforsyning

•  BMS-tilstedeværelsesdetektorer er tilgjengelige som ekstra inndataenheter 

•  Enkel konfigurering ved hjelp av ESY-Appen med den integrerte 
Bluetooth-modulen

MASKINVARE

•  Integrert DALI-styreenhet og DALI-buss strømforsyning (250 mA)
•  Passive infrarøde sensorer for tilstedeværelsesdeteksjon og 

lyssensorteknologi
•  Integrert bryterutgang for HVAC-systemer eller ekstra belysning 

(16-A relé,  ̄ytende)
•  Rask installasjon i senket tak med standard hullsag uten ekstra tilbehør 

(Ø 68 mm) 
•  på Ø 8, 24 og 32 m
•  Toveis kommunikasjon ved hjelp av integrert Bluetooth-modul
•  Fire innganger for konvensjonelle  impulsbrytere (ikke-  ̄ytende):

   Eksisterende 230 V  impulsbryter kan brukes, 
uten behov for en DALI-2  bryter!

FUNKSJONER

•  Individuell styring av opptil 16 grupper
•  Helautomatisk drift, halvautomatisk drift, 

manuell overstyring (16 scener)
•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig 

konstantlyskontroll.
•  Gruppestyring med offset mulig
•  Lysstyrkeinnstilling justeres manuelt
•  Grunnbelysning med etterglød og 

orienteringslys
•  Fleksibel bytting av grupper
•  Kan styre HVAC-anlegg og 230 V lys

LYSSTYRING FOR DALI-2 
I FLERE ROM ESY!
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