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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Nunca foi tão fácil equipar locais de trabalho com sistemas de iluminação 
ideais: os sistemas de iluminação com ESYLUX Light Control ELC podem 
ser instalados, agrupados, dimensionados e ligados em rede através de 
"plug & play" – o conceito perfeito para ocasiões em que a assistência de 
um profissional qualificado não está disponível, com uma poupança de 
tempo de até 60 %. A tecnologia ELC torna o trabalho dos instaladores e 
planeadores mais fácil e o seu controlo de iluminação inteligente garante a 
máxima qualidade de vida, economia e eficiência energética sustentável.
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INSTALE LUZES INTELIGENTES 
DIVISÃO A DIVISÃO UTILIZANDO 
A FUNÇÃO "PLUG & PLAY"

•  Sistemas de iluminação compostos por luzes de tecto ELC, unidades 
de controlo ELC, detectores de presença ELC e acessórios

•  Instalação, agrupamento, dimensionamento e ligação em rede simples 
com baixo risco de erros ao utilizar a função "plug & play"

•  Pronto para utilização imediata sem necessidade de programação

•  Human Centric Lighting energeticamente eficiente utilizando a 
tecnologia SymbiLogic

•  Em alternativa, com cor da luz fixa e controlo de luz constante 
dependente da presença e da luz do dia

•  Livremente configurável ou num conjunto pré-configurado

•  Solução económica para modernização preparada para o futuro 
numa base divisão a divisão em escritórios, instituições de ensino e 
instalações de saúde

A unidade de controlo SMARTDRIVER-2 inclui a fonte de alimentação para as luzes do sistema 
e os sensores do sistema, razão pela qual podem ser facilmente ligados através de "plug & play".

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Luzes embutidas ELC
Série CELINE-2

Detector de presença ELC
 Série COMPACT

230 V

Cablagem para todas as luzes utilizando 
"plug & play" com RJ45

Multi-interruptor ELC

Luzes embutidas ELC

Multi-interruptor ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

REDUZ
CUSTOS DE INVESTIMENTO
CUSTOS OPERACIONAIS
TRABALHO DE INSTALAÇÃO
TRABALHO DE MANUTENÇÃO

AUMENTA
QUALIDADE DE VIDA
ROI DA PROPRIEDADE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
FLEXIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO

90 %Até

menos ligações de 
 230 V com SELV

60 %Até

de economia de 
tempo graças à função 

"plug & play"
Também pode ser 
instalado por pessoal 
não quali� cado
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COR DE LUZ FIXA PARA CONTROLO DE LUZ CONSTANTE DEPENDENTE 
DA PRESENÇA E DA LUZ DO DIA

Um sistema de controlo de luz inteligente apenas se liga quando são detectadas 
pessoas e de� ne o nível de brilho necessário com base no nível actual da luz 
do dia. O resultado é o controlo constante da luz dependente da presença e da 
luz do dia, o conceito de controlo mais e� ciente em termos energéticos para 
iluminação com uma cor de luz � xa.

Os detectores de presença ESYLUX utilizam uma tecnologia de sensor de 
alta qualidade testada e comprovada para este fim. Utilizam tecnologia de 
infravermelhos passivos sem radiação para detectar a presença humana e 
um sensor de luz incorporado para medir de forma fiável o nível actual de 
luminosidade no local de trabalho. Isto não só reduz o consumo de energia, 
como também aumenta o nível de conforto. É menos uma coisa com que os 
trabalhadores têm de se preocupar, permitindo que se concentrem totalmente 
na tarefa em mãos.

CONTROLO DE LUZ CONSTANTE DEPENDENTE 
DA PRESENÇA E DA LUZ DO DIA

A forma de controlo de luz mais e� ciente em termos energé-
ticos: controlo de luz constante dependente da presença e 
da luz do dia utilizando um detector de presença.

 Proporção de luz arti� cial

 Luz natural adequada

 Presente

 Ausente

3000 K / 4000 K2700 – 6500 K

06:00 12:00 18:00

500 lux

CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO IDEAIS PARA O TRABALHO
CONTROLADO DE FORMA INTELIGENTE: 
ENERGIA APENAS QUANDO É NECESSÁRIA

Ao alterar a iluminação e a cor da luz a meio do dia, os ciclos 
circadianos nos escritórios ajudam a combater e� cazmente a 
fadiga a meio do dia.

CICLOS CIRCADIANOS PARA APLICAÇÕES DE ESCRITÓRIO

 Proporção de luz arti� cial

 Luz natural adequada

 Presente

 Ausente

Em alternativa, a SymbiLogic oferece uma sequência de 
iluminação que simula de forma ideal as características 
naturais de um dia de sol. Esta sequência é ideal para lares 
ou instituições de ensino superior.

OU PARA INSTALAÇÕES DE SAÚDE E 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

500 lux

TUNABLE WHITE PARA HUMAN CENTRIC LIGHTING ENERGETICAMENTE 
EFICIENTE COM SYMBILOGIC

A Human Centric Lighting é a iluminação ideal para as pessoas em espaços 
interiores. Utiliza brilho e cor que imitam a luz do dia para melhorar o bem-
estar, a vitalidade e os níveis de concentração. Também estabiliza os ritmos 
circadianos, melhora o sono e bene� cia a saúde.

A ESYLUX desenvolveu a tecnologia SymbiLogic para permitir que a Human 
Centric Lighting seja implementada de forma e� ciente e sustentável em termos 
energéticos: utiliza o controlo de luz HCL adaptável dependente da presença 
e da luz do dia e representa a forma mais recente do conceito comprovado de 
controlo de luz constante em espaços interiores. As pessoas no local de trabalho 
sentem-se simplesmente melhor, e os controlos inteligentes não se limitam a 
poupar dinheiro aos utilizadores, também conservam os recursos naturais.
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230 V

Unidade de controlo ELC

ÁREA DE BAIXA 
TENSÃO

230 V

S1/S2

Unidade de controlo ELC

ÁREA DE BAIXA 
TENSÃO

230 V

S1/S2

Unidade de controlo ELC

COR DA LUZ FIXA

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (COR DA LUZ: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

  Iluminação principal ELC

  Expansão opcional com mais luzes ELC

  Barramento C0: liga os dispositivos ELC dentro de um grupo 
(controlo, sensor, botão)

  Expansão opcional com dispositivos ELC num grupo

  Iluminação suplementar opcional DALI com Tunable White (DT8) e 
dispositivos adicionais opcionais através do actuador de comutação 
ESYLUX

  Barramento ELC: permite a ligação de vários grupos através de 
"plug & play" (SymbiLogic até 10; caso contrário, até 20 unidades 

de controlo ELC)

  Ligação à corrente de 230 V e botão convencional de 230 V para 
sobreposição manual

  Ligação à corrente de 230 V

  Iluminação principal ELC

  Expansão opcional com mais luzes ELC

  Barramento C0: liga os dispositivos ELC dentro de um grupo 
(controlo, sensor, botão)

  Expansão opcional com dispositivos ELC num grupo

  Iluminação adicional DALI e actuadores do interruptor DALI,
por exemplo, focos descendentes ESYLUX ou luzes DALI de 
fornecedores terceiros

  Barramento ELC: permite a ligação de vários grupos através de 
"plug & play" (SymbiLogic até 10; caso contrário, até 20 unidades 

de controlo ELC)

  Ligação à corrente de 230 V e botão convencional de 230 V para 
sobreposição manual

  Ligação à corrente de 230 V

PARA HUMAN CENTRIC LIGHTING 
ENERGETICAMENTE EFICIENTE

CANAIS DALI

ILUMINAÇÃO ADICIONAL
POR EXEMPLO, FOCOS 
DESCENDENTES 
ESYLUX DALI

DISPOSITIVOS 
ADICIONAIS 
OPCIONAIS

Detector de presença ELC Actuador DALI

C0-BUS
230 V

230 V

Botão ELC
Foco descendente DALI

RJ45
BARRAMENTO ELC

C0-BUS ÁREA DE SEGURANÇA DE 
TENSÃO EXTRA BAIXA

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL
FUNÇÃO "PLUG & PLAY" 
COM LUZES ESYLUX ELC

Luzes ELC

230 V

RJ45
BARRAMENTO ELC

C0-BUS ÁREA DE SEGURANÇA DE 
TENSÃO EXTRA BAIXA

DISPOSITIVOS 
ADICIONAIS 
OPCIONAIS

Detector de presença ELC Actuador DALI

C0-BUS
230 V

Botão ELC

Luzes ELC

Unidade de controlo ELC

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL
FUNÇÃO "PLUG & PLAY" 
COM LUZES ESYLUX ELC VANTAGENS DAS SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO ELC 

PARA ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

1. INSTALAÇÃO "PLUG & PLAY"

2. AGRUPAMENTO "PLUG & PLAY"

3. COLOCAÇÃO IMEDIATA EM FUNCIONAMENTO 
UTILIZANDO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA, SEM 
NECESSIDADE DE PROGRAMAÇÃO 

RJ45

VANTAGENS DAS SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO ELC 
PARA ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

1. INSTALAÇÃO "PLUG & PLAY"

2. AGRUPAMENTO "PLUG & PLAY"

3. COLOCAÇÃO IMEDIATA EM FUNCIONAMENTO 
UTILIZANDO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA, SEM 
NECESSIDADE DE PROGRAMAÇÃO 

4. ILUMINAÇÃO ADICIONAL: INTEGRAÇÃO 
SIMPLES DE LUZES DALI (INCLUINDO DE 
FORNECEDORES TERCEIROS)

RJ45

LIGUE. INICIE. E J Á ESTÁ!

90 %Até

menos ligações de 230 V 
com SELVCANAIS DALI

ILUMINAÇÃO ADICIONAL 
COM TUNABLE WHITE 
(DALI DT8)

230 V

Luz DALI
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BENEFÍCIOS PARA T ODOS OS CLIENTES

INSTALADORES

•  Instalação simples com função "plug & play"
•   Pode ser imediatamente colocado em funcionamento utilizando as de� nições 

de fábrica sem necessidade de programação
•  As soluções ELC para divisões são fáceis de con� gurar
•  Componentes � áveis e de alta qualidade
•  Rápida e fácil de dimensionar e adaptar
•   A unidade de controlo ELC SMARTDRIVER-2 pode ser instalada até 50 m 

das luzes, por exemplo, numa sala de servidores 

UTILIZADORES FINAIS E INVESTIDORES

•   Human Centric Lighting energeticamente e� ciente para uma melhor 
qualidade de vida

•   Controlo da ventilação orientado pela procura para uma excelente qualidade 
do ar ambiente

•  Funcionamento simples
•  Cenas individuais e funções temporais fáceis de de� nir
•  Sobreposição manual simples e personalizável
•   Modular, dimensionável e pode ser facilmente ajustado para se adaptar 

a requisitos modi� cados
•  Custos gerais mais baixos do que soluções para divisões semelhantes
•  Aumento do valor da propriedade

PROJECTISTAS E ARQUITECTOS

•  Tecnologia preparada para o futuro e utilizável instantaneamente
•  Adequada para todos os tipos de edifícios
•  Readaptação simples em edifícios existentes
•  Implementação simples dos requisitos de planeamento
•  Componentes tecnicamente compatíveis entre si
•  Baixo risco de erros e fácil de operar

VANTAGENS PARA

ESCRITÓRIO EM OPEN SPACE
A iluminação com tecnologia SymbiLogic aumenta a motivação e 
o desempenho no trabalho.

VANTAGEM FUNCIONAL através de funcionalidades como a 
função "swarm" e a função de luz de orientação, que garantem 
condições de iluminação ideais em espaços como escritórios em 
open space.

SALA DE AULA
A iluminação com tecnologia SymbiLogic promove a 
concentração durante a aprendizagem.

VANTAGEM FUNCIONAL através de funcionalidades como 
cenas com controlos separados para diferentes zonas da sala para 
comunicar e� cazmente conteúdos de aprendizagem.

QUARTOS DE PACIENTES
A iluminação com tecnologia SymbiLogic apoia a recuperação e a 
convalescença. 

VANTAGEM FUNCIONAL através de funcionalidades como a 
activação simples de uma cena para exames com uma lâmpada de 
1000 lux nos quartos de pacientes.

Quer se trate de Human Centric Lighting energeticamente eficiente com 
tecnologia SymbiLogic ou controlo de luz constante dependente da presença 
e da luz diurna: em escritórios, instituições de ensino e instalações de saúde, 
todos os utilizadores desfrutam da elevada qualidade de luz dos sistemas de 
iluminação e do seu conforto de automação. Mas não são apenas os utilizadores 
finais que beneficiam: as soluções também são desenvolvidas a pensar nos 
investidores, projectistas e instaladores. O controlo de luz ESYLUX impressiona 
também devido à sua excelente relação qualidade/preço, poupança máxima 
de energia para um funcionamento económico de edifícios e facilidade de 
instalação.

DO INSTALADOR AO 
UTILIZADOR FINAL

90 %Até

menos ligações de 230 V 
com SELV

70 %Até

Potenciais poupanças 
de energia*
através da utilização do controlo orientado pela 
procura combinado com lâmpadas modernas.

*  Fonte: Iniciativa de e� ciência energética, 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
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AGRUPAMENTO, DIMENSIONA-
MENTO E LIGAÇÃO EM REDE COM 
A FUNÇÃO "PLUG & PLAY"
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AGRUPAMENTO SIMPLES

Conjuntos pré-con�gurados Código

1x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC EQ10132421 

Livremente con�gurável
1x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC EC10431401

1x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

1x CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142

Acessórios
1x Botão duplo de 230 V (de qualquer fornecedor terceiro)

Expansões opcionais
Focos descendentes ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Botão ELC PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

Actuador de interruptor DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Espaço de escritório com dois locais de trabalho e controlo de luz constante 
dependente da presença e da luz do dia energeticamente e�ciente e controlado 
por sensor. Sobreposição e recuperação manual de quatro cenas con�guradas 
com botões duplos convencionais de 230 V.

Conjuntos pré-con�gurados Código

1x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132438

Livremente con�gurável
1x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC EC10431418

1x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132322

1x CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128

Acessórios
1x Botão duplo de 230 V (de qualquer fornecedor terceiro)

Expansões opcionais
Focos descendentes ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Botão ELC PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Actuador de interruptor DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Espaço de escritório com dois locais de trabalho e controlo de luz HCL adaptável 
dependente da presença e da luz do dia (SymbiLogic) energeticamente e�ciente 
e controlado por sensor. Sobreposição e recuperação manual de quatro cenas 
con�guradas com botões duplos convencionais de 230 V.

COR DA LUZ FIXA

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (COR DA LUZ: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

S1/S2

Detector de 
presença ELC

230 V

C0-BUS

RJ45

4x luzes ELC

Unidade de 
controlo ELC

S1/S2

Detector de 
presença ELC

230 V

C0-BUS

RJ45

4x luzes ELC

Unidade de 
controlo ELC

Luzes ELC

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Cadeira

Mesa

Luzes ELC

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Cadeira

Mesa

Os conjuntos adicionais podem ser encontrados na lista de produtos no �nal da brochura. Os conjuntos adicionais podem ser encontrados na lista de produtos no �nal da brochura.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

DIAGRAMA DE CIRCUITO DIAGRAMA DE CIRCUITO

4x Ligação de 230 V 
não necessária! 

Padrão de instalação:
5x ligação de 230 V (1x unidade de controlo + 4x controladores)

Instalação do ELC:
1x ligação de 230 V (1x unidade de controlo)
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L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

DIMENSIONAMENTO DE UM GRUPO ELC
Espaço de escritório com oito locais de trabalho e controlo de luz constante 
dependente da presença e da luz do dia energeticamente e�ciente e controlado 
por sensor. Sobreposição e recuperação manual de quatro cenas con�guradas 
com botões duplos convencionais de 230 V. Dois SMARTDRIVER-2 x8 ELC 
agrupados para controlo da luz consistente entre divisões.

Conjuntos pré-con�gurados Código

4x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC EQ10132421 

Livremente con�gurável
2x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC EC10431425

1x PD-C 360i/24 ELC EP10427619

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

2x CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227

Acessórios
1x Botão duplo de 230 V (de qualquer fornecedor terceiro)

1x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

Expansões opcionais
Detector de presença ELC PD-C 360i/8 ELC EP10427602

Focos descendentes ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Botão ELC PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

Actuador de interruptor DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Espaço de escritório com oito locais de trabalho e controlo de luz HCL adaptável 
dependente da presença e da luz do dia (SymbiLogic) energeticamente 
eficiente e controlado por sensor. Sobreposição e recuperação manual de 
quatro cenas configuradas com botões duplos convencionais de 230 V. Dois 
SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC agrupados para controlo da luz consistente entre 
divisões. 

Conjuntos pré-con�gurados Código

4x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132438

Livremente con�gurável
2x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC EC10431494

1x PD-C 360i/24 ELC EP10427619

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132322

2x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

Acessórios
1x Botão duplo de 230 V (de qualquer fornecedor terceiro)

1x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

Expansões opcionais
Detector de presença ELC PD-C 360i/8 ELC EP10427602

Focos descendentes ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Botão ELC PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Actuador de interruptor DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

COR DA LUZ FIXA

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (COR DA LUZ: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

DIAGRAMA DE CIRCUITO DIAGRAMA DE CIRCUITO

Os conjuntos adicionais podem ser encontrados na lista de produtos no �nal da brochura. Os conjuntos adicionais podem ser encontrados na lista de produtos no �nal da brochura.

S1/S2

Detector de 
presença ELC

230 V

230 V

C0-BUS

RJ45

RJ45

8x luzes ELC

8x luzes ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

S1/S2

Detector de 
presença ELC

230 V

230 V

C0-BUS

RJ45

RJ45

8x luzes ELC

8x luzes ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

Luzes ELC

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Cadeira

Mesa

Luzes ELC

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Cadeira

Mesa

15x Ligação de 230 V 
não necessária! 

Padrão de instalação:
17x ligação de 230 V (1x unidade de controlo + 16x controladores)

Instalação do ELC:
2x ligação de 230 V (2x unidade de controlo)
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LIGAÇÃO EM REDE DE GRUPOS ELC
Espaço de escritório com 16 locais de trabalho e controlo de luz constante 
dependente da presença e da luz do dia energeticamente e� ciente e controlado 
por sensor em duas zonas. Para uma iluminação inteligente e harmonizada, os 
grupos são simplesmente ligados em rede através do barramento ELC, para uma 
luz de orientação accionada pela procura, por exemplo, com função "swarm".

Sobreposição manual simples e recuperação de quatro cenas com dois botões 
ESYLUX ELC.

SMARTDRIVER-2 x8 ELC agrupado e ligado em rede para controlo de luz 
entre divisões com duas zonas individuais. Totalmente funcional, utilizando as 
prede� nições e a instalação "plug & play".

Conjuntos pré-con� gurados Código

8x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC EQ10132421 

Livremente con� gurável
4x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC EC10431425

8x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132315

4x CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227

Acessórios
2x PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923

2x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

1x CABLE RJ11 10m WH EC10431524

Expansões opcionais
Detector de presença ELC PD-C 360i/24 ELC EP10427619

Focos descendentes ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Botão ELC PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 

Actuador de interruptor DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

Espaço de escritório com 16 locais de trabalho e controlo de luz HCL adaptável 
dependente da presença e da luz do dia (SymbiLogic) em duas zonas. Para uma 
iluminação inteligente e harmonizada, os grupos são simplesmente ligados em 
rede através do barramento ELC, para uma luz de orientação accionada pela 
procura, por exemplo, com função "swarm".

Sobreposição manual simples e recuperação de quatro cenas com dois botões 
ESYLUX ELC.

SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC agrupado e ligado em rede para controlo de luz 
entre divisões com duas zonas individuais. Totalmente funcional, utilizando as 
prede� nições e a instalação "plug & play".

Conjuntos pré-con� gurados Código

8x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC EQ10132438

Livremente con� gurável
4x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC EC10431494

8x PD-C 360i/8 ELC EP10427602

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132322

4x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203

Acessórios
2x PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

2x CABLE RJ10 10m WH EC10431500

1x CABLE RJ11 10m WH EC10431524

Expansões opcionais
Detector de presença ELC PD-C 360i/24 ELC EP10427619

Focos descendentes ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974

Botão ELC PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930

Actuador de interruptor DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473

COR DA LUZ FIXA

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (COR DA LUZ: TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

 Luzes ELC

 Detector de presença ELC

 Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

 Cadeira

 Mesa

 Luzes ELC

 Detector de presença ELC

 Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

 Cadeira

 Mesa

Os conjuntos adicionais podem ser encontrados na lista de produtos no � nal da brochura. Os conjuntos adicionais podem ser encontrados na lista de produtos no � nal da brochura.

BARRAMENTO ELC

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Zona 1 = Grupo 1

Zona 2 = Grupo 2
BARRAMENTO ELC

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Zona 1 = Grupo 1

Zona 2 = Grupo 2

Botão ELC Botão ELC

230 V 230 V

230 V 230 V

C0-BUS C0-BUS

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8x luzes ELC 8x luzes ELC

8x luzes ELC 8x luzes ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

BARRAMENTO ELC

Botão ELC Botão ELC

230 V 230 V

230 V 230 V

C0-BUS C0-BUS

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8x luzes ELC 8x luzes ELC

8x luzes ELC 8x luzes ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

Unidade de 
controlo ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

Detector de 
presença ELC

BARRAMENTO ELC

29x Ligação de 230 V 
não necessária! 

Padrão de instalação:
33x ligação de 230 V  (1x unidade de controlo + 32x controladores)

Instalação do ELC:
4x ligação de 230 V  (4x unidade de controlo)
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•  Controlo da luz nas zonas da divisão
•  Função "swarm"
•  Con�guração com canais de luz
•  Atribuição de canais livres
•  Combinação de canais livres e grupos
•  Criação de cenas com base em canais

FUNÇÕES DE 
CONFIGURAÇÃO

•  Integração de dispositivos de 230 V
•  Desactivação de controladores DALI
•  Integração de luminárias suplementares Tunable White (DALI DT8)

FUNÇÕES DE 
INTEGRAÇÃO

•  Luz de orientação
•  Arranque rápido do sistema
•  Sequências de iluminação inteligentes

FUNÇÕES 
TEMPORAIS

•  Modos de funcionamento alternativos
•  Sobreposição manual com botões e cenas
•  ESY-Pen e ESY-App

FUNÇÕES DE 
CONTROLO

Como os sistemas de iluminação ELC são instalados através de "plug & play", 
podem ser rapidamente instalados e imediatamente activados utilizando 
as predefinições inteligentes, sem necessidade de qualquer programação. 
Se os sistemas forem utilizados em escritórios, instituições de ensino ou 
instalações de saúde e, por conseguinte, necessitarem de maior adaptação, 
isso pode ser facilmente implementado através das inúmeras funções de 
configuração, temporização, integração e controlo. 

A VANTAGEM FUNCIONAL DO ELC
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SUPORTE DE FUNÇÃO 
"SWARM"

LUZ DE ORIENTAÇÃO PRÁTICA EM ESCRITÓRIOS EM OPEN SPACE

Trabalhar sozinho num escritório grande pode muitas vezes signi� car estar 
sentado num foco de luz isolado numa estação de trabalho. Isto é evitado 
pela função "swarm", que é possibilitada pela capacidade de vários grupos 
comunicarem entre si através do barramento ELC. Assegura que existe uma 
luz de orientação reduzida agradável nas áreas desocupadas. O sistema apenas 
desliga as luzes quando a última pessoa tiver saído do escritório, após o � nal do 
tempo de atraso de desactivação e a desactivação da luz de orientação.

CONTROLO DA LUZ NAS 
ZONAS DA DIVISÃO
BRILHO IDEAL EM DIFERENTES ÁREAS INDIVIDUAIS

Para combinar a melhor utilização possível da luz do dia com um elevado 
nível de conforto ambiente, grupos de iluminação individuais com diferentes 
níveis de luz natural são formados e controlados automaticamente de forma 
independente, utilizando os sensores ligados. 

A ligação em rede "plug & play" destes grupos através do barramento ELC 
também permite uma sobreposição central entre grupos utilizando um botão 
ou a ESY-Pen e permite a comunicação entre os grupos, possibilitando, por 
exemplo, a utilização da função "swarm".

 Iluminância das luzes ELC em %

 Detector de presença ELC

 Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

 Presente

 Iluminância das luzes ELC em %

 Detector de presença ELC

 Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

 Presente

 Ausente

Na área em redor da janela, é necessária apenas uma e� ciência luminosa de 43 %, para além 
da luz do dia, para atingir o valor alvo de luminosidade; este valor é de 88 % na zona 2.

O espaço de escritório está dividido em quatro zonas. Se apenas uma zona estiver ocupada, 
a luz das outras zonas é reduzida para a luz de orientação.

CONTROLO DA LUZ NAS ZONAS DA DIVISÃO FUNÇÃO "SWARM" NUM ESCRITÓRIO EM OPEN SPACE

43 % 88 %43 % 88 %

88 %43 % 88 %43 %

BARRAMENTO 
ELC

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Zona 1 = Grupo 1 Zona 2 = Grupo 2

20 % 20 %20 % 20 %

20 %20 % 20 %20 %

100 % 20 %100 % 20 %

20 %100 % 20 %100 %

BARRAMENTO 
ELC

BARRAMENTO 
ELC

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Zona 1 = Grupo 1

Zona 3 = Grupo 3

Zona 2 = Grupo 2

Zona 4 = Grupo 4
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ADAPTAÇÃO DA LUMINOSIDADE COM VALORES 
MÍNIMOS/MÁXIMOS OU DESVIOS

As saídas RJ45 para a iluminação principal podem ser atribuídas a um dos até 
quatro canais de luz do sistema. Isto permite personalizar a con�guração básica 
do sistema para um funcionamento padrão, mesmo quando utiliza apenas uma 
unidade de controlo ou várias unidades de controlo ligadas através de C0. 

No exemplo, as luzes da sala de aula próximas da janela são atribuídas ao canal 
de luz 1 e são controladas como habitualmente, dependendo da luz do dia. 
Ao contrário, as restantes luzes da sala são atribuídas ao canal de luz 2, que 
de�ne a sua e�ciência de luz para um valor mínimo permanente de 100 %. Em 
alternativa, também é possível de�nir um valor máximo ou um desvio para o 
valor de luz alvo.

CONFIGURAÇÃO 
COM CANAIS DE LUZ

ATRIBUIÇÃO DE 
CANAIS LIVRES 
MAPEAMENTO FLEXÍVEL UTILIZANDO A ESY-APP APÓS A INSTALAÇÃO

Para além das saídas RJ45 para a iluminação principal, as saídas DALI também 
podem ser atribuídas a até quatro canais de luz. Isto cria mais opções de design 
para a con�guração básica do sistema, como o controlo síncrono da iluminação 
principal e adicional. 

Dependendo dos requisitos, pode ser útil atribuir a iluminação principal e 
adicional a diferentes canais de luz.

Se a con�guração da iluminação principal RJ45 usar todos os canais de luz 
disponíveis, estão disponíveis até dois canais de luz DALI individuais para as 
duas saídas DALI.

Nota: as saídas RJ45 alinhadas verticalmente no SMARTDRIVER-2 são sempre 
atribuídas aos mesmos canais de luz (consulte o exemplo na página 24). A ESY-
App tem uma interface de utilizador intuitiva que facilita a atribuição de saídas 
aos canais de luz e a con�guração dos canais.

Canal de luz 1: Controlo automático da luz

Canal de luz 2: E�ciência luminosa mínima de 100 %

Saídas RJ45

Canal de luz 2Canal de luz 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

100 %100 %100 %

100 %

41 % 41 % 41 % 41 %

100 % 100 % 100 %

100 % Iluminância das luzes ELC em %

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Cadeira

Mesa

Quadro branco

Até quatro canais de luz disponíveis para controlo individual de cenas:
Sistemas com SymbiLogic: 2 canais
Sistemas com cor da luz �xa: 4 canais

Este exemplo pode ser implementado para cor de luz �xa e Tunable White com dois 
SMARTDRIVER-2 x8.

ATRIBUIÇÃO DE CANAIS LIVRES 
(Exemplo de cor da luz ·xa)

Interface da ESY-App
Controlo Bluetooth 
para Android e iOS

C0-BUS

Atribuição de saídas RJ45

Saída RJ45 1

Canal de luz 1

Saída RJ45 2

Canal de luz 2

Saída RJ45 3

Canal de luz 2

Saída RJ45 4

Canal de luz 2

Cancelar OK

Concluído

Canal de luz 1
Canal de luz 2

Canal de luz 3

Atribuição de saídas DALI

Saída DALI 1

Canal de luz DALI 1

Saída DALI 2

Canal de luz DALI 1

Cancelar OK

Concluído

Canal de luz DALI 1
Canal de luz DALI 2

CONFIGURAÇÃO COM CANAIS DE LUZ NUMA SALA DE AULA

Canal de luz DALI 1 Canal de luz DALI 1

Saídas DALI

DALI DALI

1 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
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ANULAR CANAIS DE LUZ E CANAIS DE COMUTAÇÃO DALI 

Os canais de luz e os canais DALI para a iluminação principal e adicional não 
servem apenas a con�guração básica; também formam a base para criar cenas. 
Quanto à con�guração básica, podem ser utilizados dois canais de comutação 
DALI adicionais para o funcionamento dependente da presença dos dispositivos 
de 230 V através do actuador DALI.

O exemplo mostra um sistema de iluminação ELC com SymbiLogic numa sala 
de conferências, na qual os dois canais de luz para a iluminação principal, um 
canal de luz DALI e um canal de comutação DALI assumem funções diferentes 
numa cena con�gurada individualmente.

CRIAÇÃO DE CENAS 
COM BASE EM CANAIS

INTERLIGAÇÃO INTELIGENTE DE DIFERENTES ZONAS

Uma combinação de formação em grupo e atribuição de canais de luz permite 
que as zonas da divisão sejam interligadas e controladas individualmente de 
várias formas. Isto deve-se ao facto de as luzes em grupos diferentes poderem 
ser atribuídas ao mesmo canal de luz. No exemplo da sala de aula abaixo, foram 
formados dois grupos através da adição de um segundo detector de presença e 
da ligação das unidades de controlo através do barramento ELC para controlar 
as luzes perto e longe das janelas individualmente e consoante a luz do dia. Ao 
mesmo tempo, as luzes na área do professor são atribuídas a um canal de luz 
nos grupos diferente do da área dos estudantes. Isto permite uma sobreposição 
manual separada de ambas as áreas por cena.

COMBINE LIVREMENTE 
CANAIS E GRUPOS

Para cenas como a "Apresentação do professor", as luzes de ambos os grupos podem ser 
atribuídas a dois canais de luz nos grupos:
"Iluminação do professor" para o canal de luz 1 e "Iluminação dos estudantes" para o canal 
de luz 2.
As imagens do lado direito mostram a atribuição das saídas RJ45 necessárias para esta 
con�guração.
A iluminação do quadro pode ser adicionada como iluminação LIGADA/DESLIGADA com 
o actuador DALI.

As luzes sobre a mesa estão atribuídas ao canal de luz 1; as luzes exteriores estão atribuídas 
ao canal de luz 2. Uma cena para uma situação de trabalho na mesa de conferências de�ne o 
canal de luz 1 com uma iluminância de 100 %, o canal de luz 2 com 70 % e uma cor da luz de 
5500 K. Os focos descendentes DALI em volta para a iluminação ambiente são atribuídos ao 
canal DALI 1 e são reduzidos para 20 % na cena. Fora da cena, seguem a iluminação principal. 
A iluminação das vitrines de produtos está integrada no sistema através de um actuador 
DALI e é activada na cena.

O estado pode ser de�nido para os canais de luz, DALI e de 
comutação para cada cena.

Nota: as saídas RJ45 alinhadas verticalmente no 
SMARTDRIVER-2 são sempre atribuídas aos mesmos 
canais de luz.

Saídas RJ45 SMARTDRIVER-2 grupo 1

Canal de luz 2Canal de luz 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Saídas RJ45 SMARTDRIVER-2 grupo 2

Canal de luz 2Canal de luz 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Canal de luz 2Canal de luz 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Luzes ELC

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Cadeira

Mesa

Quadro branco

Iluminância das luzes ELC em %

Detector de presença ELC

Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

Iluminância do foco descendente em %

Cadeira

Mesa

Vitrines de produtos iluminadas

70 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

70 % 70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

70 % 70 % 70 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

LIGADO

LIGADO

LIGADO

Cena 1 – 4

Canal de luz 1 – 2

Canal DALI 1 – 2

Canal de comutação 1 – 2

COMBINAÇÃO LIVRE DE CANAIS E GRUPOS NA SALA DE AULA
(Exemplo de cor da luz ·xa)

CRIAÇÃO DE CENAS COM BASE EM CANAIS NUMA SALA DE REUNIÕES

Canal de luz 2 Canal de luz 1

C0-BUS

C0-BUS

BARRAMENTO ELC

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Zona 1 = Grupo 1

Zona 2 = Grupo 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

Canal de luz 2

Canal de luz 1

Canal de luz 2
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LUZ DE ORIENTAÇÃO COM LIMITAÇÃO 
DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO
ILUMINAÇÃO REDUZIDA COM OPÇÕES DE TEMPO

Uma luz de orientação atenuada é útil não só quando a função "swarm" está 
activada. Por exemplo, também impede que alguém tenha de passar de um 
escritório iluminado para um corredor escuro: após o tempo de atraso de 
desactivação, a iluminação do corredor não se desliga completamente, mas 
muda automaticamente para o modo de luz de orientação economizadora de 
energia. A luz de orientação aplica-se a todos os dispositivos ligados através do 
barramento C0 ou ELC.

Estão disponíveis diferentes opções para a duração da luz de orientação.

DEFINA PERÍODOS DE TEMPO COM E SEM LUZ DE ORIENTAÇÃO

Além de especi� car um tempo de funcionamento � xo após o aviso de desacti-
vação e o tempo de atraso de desactivação, o início e o � m da luz de orientação 
também podem ser determinados pela hora. Para isso, o relógio do sistema é 
utilizado para de� nir fases temporais especí� cas nas quais é necessária uma 
luz de orientação. Isto evita que a luz de orientação continue acesa quando um 
edifício já não está a ser muito utilizado, como ao � m da tarde ou à noite.

LUZ DE ORIENTAÇÃO 
POR TEMPO

Uma opção para determinar a duração da luz de orientação é especi� car um tempo de até 
quatro horas após o � nal do tempo de atraso de desactivação e do aviso de desactivação.

 Iluminação

 Luz de orientação 10 %

 Presente

 Ausente

 Iluminação

 Luz de orientação 10 %

 Presente

 Ausente

No período entre as 20:00 e as 6:00, não existe luz de orientação após o � nal do tempo de 
atraso de desactivação e o aviso de desactivação.

LUZ DE ORIENTAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DE HORA/MINUTO FIXA LUZ DE ORIENTAÇÃO POR TEMPO

Sem movimento, início 
do tempo de atraso da 
desactivação

Início do 
aviso de de-
sactivação 

Início
da luz de orientação, 
por exemplo, 2 horas

Modo de esperaMovimento Sem movimento, 
início do tempo de 
atraso da desactivação

Início do 
aviso de de-
sactivação 

Início do 
aviso de de-
sactivação 

Início
Luz de orientação

Modo de espera
20:00

Modo de esperaMovimento

Período da luz de orientação das 06:00 às 20:00 Sem luz de orientação das 20:00 às 06:00
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INICIE O FUNCIONAMENTO NUMA QUESTÃO DE SEGUNDOS

Em hospitais e outros ambientes críticos onde a saúde e a segurança 
desempenham um papel proeminente, é essencial que a iluminação possa ser 
reiniciada rapidamente após uma falha da fonte de alimentação principal. Os 
sistemas de iluminação ELC estão preparados para estas situações: 

Se tiverem sido con� gurados adequadamente utilizando a ESY-App, voltam a 
ligar-se apenas 2 a 4 segundos depois de a energia regressar, independentemente 
do movimento e das condições de luz actuais. Após o início rápido, a iluminação 
pode ser de� nida para 10 %, 50 % ou 100 %.

O sistema é restaurado para o funcionamento total, no máximo, quatro segundos depois de 
a fonte de alimentação ser novamente ligada.

INÍCIO RÁPIDO DO 
SISTEMA

 Iluminância das luzes ELC em %

 Detector de presença ELC

 Unidade de controlo SMARTDRIVER-2 ELC

 Focos descendentes

 Cama de hospital

INÍCIO RÁPIDO DO SISTEMA NUM QUARTO DE PACIENTES

2 – 4 seg.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

SM
AR
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R-

2

COMUTAÇÃO DEPENDENTE DA PRESENÇA UTILIZANDO UM 
ACTUADOR DALI 

Não é só a iluminação que pode consumir energia desnecessariamente: os siste-
mas de ventilação, por exemplo, também desperdiçam energia se forem deixados 
a funcionar numa divisão vazia. O mesmo acontece com muitos outros dispositi-
vos, como ecrãs, impressoras ou secretárias com altura regulável electricamente, 
que podem aumentar os custos de energia mesmo no modo de espera. 

Todos estes tipos de dispositivos podem ser integrados nos sistemas de ilumi-
nação ELC utilizando um actuador DALI e, em seguida, comutados automatica-
mente consoante a presença, tal como a iluminação adicional de 230 V.

Outro exemplo de aplicação seria uma câmara que só grava se for detectado 
movimento.

INTEGRAÇÃO DE DIS-
POSITIVOS DE 230 V

Nos escritórios, faz muitas vezes sentido integrar grupos de dispositivos completos no 
sistema de iluminação ELC e ligá-los consoante a presença. Desde que a carga máxima 
permitida do actuador DALI não seja excedida, não existem limites para a integração de 
dispositivos, desde impressoras a secretárias com altura regulável electricamente.

Monitor

Secretária com altura regulável 
com motor 

Rádio Impressora

Monitor

Secretária com altura regulável 
com motor 

Rádio Impressora

INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 230 V

 Dispositivos ligados devido a presença

 Dispositivos desligados devido a ausência

 Cadeira

 Presente

 Ausente
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DESACTIVAÇÃO PARA 
CONTROLADORES DALI
DESACTIVAÇÃO DO CONSUMO EM ESPERA

Os custos de energia podem ser ainda mais optimizados com o actuador DALI, 
se estiver ligada iluminação adicional às duas saídas DALI do sistema. Isto 
deve-se ao facto de os balastros DALI consumirem cerca de 1 – 4 W no modo 
de espera devido ao controlador. No entanto, se estiver instalado um actuador 
DALI entre as saídas DALI no sistema e a iluminação DALI adicional, este desliga 
automaticamente todas as luzes após o tempo de atraso de desactivação ter 
decorrido. 

 Iluminação

 Luz de orientação 10 %

 Consumo de energia

 Poupança

 Presente

 Ausente

1 – 4 Wh x 12 luzes = 12 – 48 Wh por divisão.
Assumindo uma poupança de 10 horas (das 20:00 – 6:00) 365 dias por ano: aprox. 18 kWh.
Num escritório com 10 divisões, pode alcançar até 1800 kWh por ano e gerar 
aproximadamente 550 EUR em poupanças.

DESACTIVAÇÃO PARA CONTROLADORES DALI

O sensor já não detecta movimento:
início do tempo de atraso de desactivação e, 
em seguida, desactivação

O sensor detecta movimento:
activação

Consumo de energia sem desactivação

Consumo de energia com desactivação: os controladores DALI não consomem energia no modo de espera

POUPANÇA

MODOS DE FUNCIONA-
MENTO ALTERNATIVOS
AUTOMAÇÃO TOTAL, SEMI-AUTOMAÇÃO OU INSTALAÇÃO SEM SENSOR

Os sistemas de iluminação ELC ligam e desligam todas as luzes e dispositivos 
integrados de forma totalmente automática, conforme necessário, sem que 
o utilizador tenha de fazer nada. O controlo semi-automático é também uma 
opção: neste cenário, o utilizador liga o sistema de iluminação através do botão 
e pode desligá-lo mais tarde. Se se esquecer deste último passo, o sistema 
desliga automaticamente a iluminação após o tempo de atraso de desactivação. 
Esta forma de funcionamento é utilizada em escolas, por exemplo, para permitir 
que o professor prepare o início da aula.

Os sistemas também podem ser instalados sem sensores se a comutação 
dependente da presença e o controlo da luz com eficiência energética não 
forem necessários. Em designs de sistemas com Tunable White, as sequências 
de luz dinâmicas da SymbiLogic são omitidas nesses casos. No entanto, a 
iluminância e a cor da luz podem continuar a ser alteradas manualmente. 

FUNCIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

O sistema de iluminação ELC também pode ser 
instalado com botões.

O sensor deixa de detectar movimento após o tempo de 
atraso de desactivação e o aviso de desactivação: luz de 
orientação, se necessário, e depois luz apagada

O sensor detecta movimento: 
controlo automático da luz 
activado

FUNCIONAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO

O sistema de iluminação ELC tem de ser ligado 
manualmente através do botão ou da ESY-Pen.

O sensor deixa de detectar movimento após o tempo de 
atraso de desactivação e o aviso de desactivação: luz de 
orientação, se necessário, e depois luz apagada

Movimento, mas 
sem controlo auto-
mático da luz

Premir o botão 
activa o contro-
lo automático 
da luz

 Iluminação

 Luz de orientação 10 %

 Presente

 Ausente

 Pressão do botão

FUNCIONAMENTO SEM SENSOR

O sistema tem de ser ligado e desligado manual-
mente utilizando o botão ou a ESY-Pen.

Premir o botão desactiva a iluminação: 
sem aviso de desactivação, sem luz de 
orientação

Premir o 
botão activa a 
iluminação
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SOBREPOSIÇÃO PERSONALIZÁVEL

Botão ESYLUX ELC para escritórios, salas de aula e quartos de pacientes para uma sobreposição manual e intuitiva.Botão de 230 V

UTILIZAR O BOTÃO
Quando necessário, os sistemas de iluminação ELC podem ser operados com 
botões de 230 V disponíveis no mercado, o que pode constituir um benefício 
signi� cativo em várias situações, sobretudo ao readaptar instalações existentes. 
Como alternativa, a ESYLUX desenvolveu botões ELC. Graças aos seus símbolos 
claros, estes botões permitem uma sobreposição intuitiva e a recuperação 
de cenas, para além da comutação e diminuição da intensidade da luz; para 
sistemas com SymbiLogic, a cor da luz também pode ser adaptada. Para além 
dos designs para instalação padrão, por exemplo em escritórios, existem 
também variantes especiais disponíveis para utilização em quartos de pacientes 
e salas de aula.

UTILIZAR A ESY-PEN E A ESY-APP
Quer para con� guração básica para funcionamento normal, concepção de 
cenas individuais ou sobreposição espontânea: graças à ESY-Pen e à ESY-App, 
as de� nições dos sistemas de iluminação ELC podem ser convenientemente 
adaptadas às suas necessidades. As con� gurações de edifícios inteiros também 
podem ser guardadas e os parâmetros para divisões individuais podem ser 
transferidos através de um processo de clonagem. Prático: um resumo do 
projecto em formato PDF pode ser partilhado e impresso e a ESY-Pen pode ser 
utilizada como controlo remoto pelo utilizador � nal no modo autónomo.

Botão 1
LIGAR/DESLIGAR e selecção dos modos 
de controlo
VERMELHO: E� ciência luminosa
VERDE: Temperatura da cor

Botões 2 + 3
VERMELHO: Comutação/regulação da 
intensidade da luz
VERDE: Fria/quente
(Consulte o guia de início rápido para 
obter detalhes)

A documentação do projecto está 
resumida num relatório PDF que pode ser 
enviado por e-mail e impresso conforme 
necessário.

A ESY-App oferece-lhe acesso permanente 
à sua biblioteca de projectos! 
E para máxima µ exibilidade, pode criar 
projectos no seu escritório e, em seguida, 
transferir facilmente a con� guração para 
o local de instalação.

As configurações previamente imple-
mentadas podem ser recuperadas e 
transferidas para produtos do mesmo 
tipo, utilizando a ESY-Pen através da 
função de clonagem.

CLONAGEMGESTÃO MÓVEL

A ESY-Pen e a ESY-App simpli� cam 
a colocação em funcionamento e a 
parametrização.

PARAMETRIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO

ESY-PEN
Código: EP10425356

Saiba mais em 
www.esylux.pt/esy-pen

ESY-APP
Transferir gratuitamente

Botão esquerdo
Pressão breve:
ligar/desligar
Pressão longa:
regulação da intensidade 
da luz
Botão direito
Pressão breve:
cenas individuais
Pressão longa:
mudar a cor da luz

CONTROLO E PARAMETRIZAÇÃO 
PRÁTICOS
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DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO SMARTDRIVER-2

Modo de funcionamento ACTIVAÇÃO AUTOMÁTICA

Nível de brilho 500 lx

Tempo de atraso de desactivação das luzes 5 min

Aviso de desactivação para os canais 1 – 4 60 s

Luz de orientação (brilho) 10 %

Luz de orientação (duração) 0 min

Canal 1 (CH1) Mapa DALI 1

Canal 2 (CH2) Mapa DALI 2

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI Activado, activação automática

Tempo de atraso de desactivação (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) 30 min

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI Activado, activo LIGADO

Tempo de atraso de desactivação (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) 30 min

SymbiLogic DESLIGADO

DEFINIÇÕES DE FÁBRICA 
DO SMARTDRIVER-2
De�nições de fábrica inteligentes para permitir 
a colocação em funcionamento imediata sem 
necessidade de programação.

CENAS 
PREDEFINIDAS
PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ELC COM TUNABLE WHITE

PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ELC COM COR DA LUZ FIXA

Botão ELC Nome da cena Canal de luz 1 Canal de luz 2 Canal de luz DALI 1 Canal de luz DALI 2 Canal de 
comutação 1

Canal de 
comutação 2

x8 TW Cena 1 10 % 6500 K 10 % 6500 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

desligado desligado

x8 TW Cena 2 100 % 5000 K 100 % 5000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 TW Cena 3 30 % 4000 K 30 % 4000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

desligado desligado

x8 TW Cena 4 70 % 2900 K 70 % 2900 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 CLASSROOM Activação 100 % 4000 K 100 % 4000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 CLASSROOM Concentração 100 % 6500 K 100 % 6500 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 CLASSROOM Descontracção 75 % 2700 K 75 % 2700 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 CLASSROOM Limpeza 100 % 4000 K 100 % 4000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 PATIENT ROOM Exame do paciente 1 100 % 4000 K 0 % 4000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 PATIENT ROOM Exame do paciente 2 0 % 4000 K 100 % 4000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 PATIENT ROOM Sono 0 % 2700 K 0 % 2700 K Sobreposição
10 %

Sobreposição
10 %

ligado desligado

x8 PATIENT ROOM Refeições 80 % 3300 K 80 % 3300 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x4 PATIENT ROOM Exame 100 % 4000 K 100 % 4000 K Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

Botão ELC Nome da cena Canal de luz 1 Canal de luz 2 Canal de luz 3 Canal de luz 4 Canal de luz DALI 1 Canal de luz DALI 2 Canal de 
comutação 1

Canal de 
comutação 2

x8 Cena 1 Sobreposição 
10%

Sobreposição 
10%

Sobreposição 
10%

Sobreposição 
10%

Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

desligado desligado

x8 Cena 2 Sobreposição 
100%

Sobreposição 
100%

Sobreposição 
100%

Sobreposição 
100%

Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado

x8 Cena 3 Sobreposição 
30%

Sobreposição 
30%

Sobreposição 
10%

Sobreposição 
10%

Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

desligado desligado

x8 Cena 4 Sobreposição 
70%

Sobreposição 
70%

Sobreposição 
10%

Sobreposição 
10%

Seguir a 
iluminação principal

Seguir a 
iluminação principal

ligado ligado
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LUZES EMBUTIDAS CELINE-2
•  Variantes Tunable White potentes para Human Centric Lighting 

energeticamente eficiente

•  Iluminação homogénea e uma longa vida útil devido à disposição de 
retroiluminação dos LED

•  Adequadas para locais de trabalho baseados em ecrãs, em conformidade 
com a norma DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•  Luz sem cintilação para um trabalho saudável e sem fadiga

•  Difusor de plástico para PC de alta qualidade:
DDP OP (micro-prismático, opala) ou
DDP TR (micro-prismático, transparente)

•  Estrutura robusta e resistente em metal, parte frontal fabricada a partir 
de uma única peça

•  Para sistemas de tecto com calhas de montagem ocultas ou visíveis

•  Acessórios: Bastidor para montagem embutida no tecto e bastidor para 
montagem saliente no tecto

1.
CONFIGURAÇÃO FÁCIL EM SETE PASSOS

2. 3. 4. 5. 6.

Seleccione 
acessórios 
adicionais

7.

Seleccione 
o design 
da luz

Seleccione 
o tipo 
de luz

Seleccione 
o número 
de luzes

Seleccione 
o sistema 
de controlo

Seleccione 
o sensor

Seleccione 
os cabos

LIVREMENTE CONFIGURÁVEL OU PRÉ-CONFIGURADO

Família do produto / nome do produto Código Co
r d

a l
uz

 (I
EC

 12
31

) 

Flu
xo

 lu
m

in
os

o 

Po
tê

nc
ia 

no
m

in
al 

P 

Ef
ici

ên
cia

 da
 lu

z 

Un
ifi

ed
 G

lar
e R

at
in

g 

Su
pr

es
sã

o d
e r

ef
le

xo
s 

Di
fu

so
r 

Ti
po

 de
 pr

ot
ec

çã
o 

Si
st

em
a d

e c
on

tro
lo

 

Cl
as

se
 de

 ef
ici

ên
cia

 
en

er
gé

tic
a 

Di
m

en
sõ

es
 (m

m
) 

No
vo

 pr
od

ut
o 

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132308 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132339 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132315 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132346 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

Máx. de luzes ELC por 
unidade de controlo ELC

Máx. de unidades de 
controlo ELC por grupo

Máx. de luzes ELC 
por grupo

Máx. de grupos 
por barramento ELC

Máx. de luzes ELC 
(total)

SymbiLogic 
(2700 – 6500 K)

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 8 5 40 10 400

Cor da luz ² xa 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 8 10 80 10 800

DIMENSIONAMENTO PARA DIVISÕES DE TODAS AS DIMENSÕES

Independentemente do tamanho da divisão: os sistemas de iluminação 
com controlo de luz ESYLUX podem ser adaptados a todas as dimensões e 
con� gurados em sete passos simples. Para escritórios até aproximadamente 
20 m², a ESYLUX também pode fornecer Quadro-Sets como uma solução 
completa pronta a usar.

TODAS AS VERSÕES EM RESUMO
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Família do produto / nome do produto Código No
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CABLE-SET RJ45 5m TW x4  EC10431128 

CABLE-SET RJ45 10m TW x4  EC10431135 

CABLE-SET RJ45 5m x4  EC10431142 

CABLE-SET RJ45 10m x4  EC10431159 

CABLE-SET RJ45 5m TW x6  EC10431166 

CABLE-SET RJ45 10m TW x6  EC10431173 

CABLE-SET RJ45 5m x6  EC10431180 

CABLE-SET RJ45 10m x6  EC10431197 

CABLE-SET RJ45 5m TW x8  EC10431203 

CABLE-SET RJ45 10m TW x8  EC10431210 

CABLE-SET RJ45 5m x8  EC10431227 

CABLE-SET RJ45 10m x8  EC10431234 

 CABLE RJ10 10m WH EC10431500

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 

PUSH BUTTON x8 TW ELC  EC10430930 

PUSH BUTTON x8 ELC  EC10430923 

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC  EC10431241 

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC  EC10431265 

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI  EP10427473 

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI  EP10427480 

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 

 MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899

ESY-Pen  EP10425356 
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PD-C 360i/24 ELC
(branco, semelhante a RAL 9010) EP10427619 360° Ø 24 m FM 4  A enviar valores • • 2  IP20 Ø 108, A 70  

PD-C 360i/8 ELC
(branco, semelhante a RAL 9010) EP10427602 360° Ø 8 m FM 4  A enviar valores • • 2  IP20 Ø 108, A 62  

PD 360i/8 BASIC ELC
(branco, semelhante a RAL 9010) EB10431357 360° Ø 8 m SM 4  A enviar valores • • 2  IP20 Ø 101, A 33  

DETECTORES DE PRESENÇA COMPACT
•  Tecnologia PIR fiável, testada e comprovada para detecção de movimento

•  Medição de luz integrada

•  Um design para todas as aplicações num edifício

•  Caixa em duas peças para uma instalação rápida e fácil

ACESSÓRIOS
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SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(branco) EC10431401 4  4  2  20  2  10 – 50% • •   2  4  • C 555, L 258, A 85   

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(branco) EC10431425 4  8  2  10  2  10 – 50% • •   2  4  • C 555, L 258, A 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(branco) EC10431418 2  4  2  10  2  10 – 50% • • • 2  13  • C 555, L 258, A 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(branco) EC10431487 2  6  2  6  2  10 – 50% • • • 2  13  • C 555, L 258, A 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(branco) EC10431494 2  8  2  5  2  10 – 50% • • • 2  13  • C 555, L 258, A 85   

UNIDADE DE CONTROLO SMARTDRIVER-2
•  Unidade de controlo ELC com caixa compacta e fácil de instalar para 

modernização divisão a divisão utilizando a função "plug & play"

•  Saídas DALI para iluminação adicional com variantes Tunable White, 
compatível com DTT 8

•  Activação/desactivação automática da fonte de alimentação do barramento C0

•  Altura de design reduzida de apenas 85 mm 

•  Pés de instalação flexíveis para fixação em vários lados

•  Redutor de tensão de 230 V melhorado

•  Dissipação de calor melhorada

•  Cabo RJ45 para ligar a iluminação principal

•  Cabo RJ10 para o barramento C0

•  Cabo RJ11 para o barramento ELC

•  Botão ELC com símbolos simples

•  Actuadores DALI para comutação dependente da presença de dispositivos 
de 230 V

•  Bastidor de montagem saliente no tecto para CELINE-2

•  Bastidor de montagem saliente no tecto para focos descendentes ELSA-2 
suplementares

•  ESY-Pen para parametrização, controlo remoto e gestão móvel simples e 
documentação de projectos através da ESY-App
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QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132438 8TW 16000 lm 132 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132452 8TW 17600 lm 132 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132421 840 16800 lm 132 W 127 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132445 840 18400 lm 132 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E C 596, L 596, A 65   

QUADRO-SETS PRÉ-CONFIGURADOS
•   Solução integrada pronta a instalar para escritórios até aproximadamente 20 m²: 

4 luzes LED embutidas para sistemas de tecto, sistema de sensor, unidade 
de controlo, cabo (tenha em atenção quaisquer características especiais e 
restrições especificadas pelo fabricante do sistema de tecto) 

•   Económicos: preço por metro quadrado a partir de 60 EUR, incluindo a 
tecnologia SymbiLogic para Human Centric Lighting energeticamente 
eficiente (temperatura da cor: Tunable White, 2700 – 6500 K) 

•   Em alternativa: temperatura de cor � xa de 3000 K ou 4000 K 
(controlo de iluminação constante) 

•   Facilmente dimensionável para escritórios menores e maiores 

FOCOS DESCENDENTES ELSA-2
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ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH EO10298967 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, A 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH EO10298905 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, A 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH EO10298974 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, A 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH EO10298912 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, A 45  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH EO10298981 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, A 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH EO10298929 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, A 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH EO10298998 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, A 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH EO10298936 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, A 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH EO10299001 3000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, A 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH EO10298943 3000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, A 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH EO10299018 4000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, A 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH EO10298950 4000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, A 25  

•  Focos descendentes para DALI ou activação/desactivação como iluminação 
adicional

•  Caixa de alumínio de alta qualidade com baixa profundidade de instalação

•  Luz sem cintilação para um trabalho saudável e sem fadiga

•  Instalação sem acessórios adicionais

•  O controlador liga-se simplesmente à luz
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GLOSSÁRIO
HCL A Human Centric Lighting (ou luz biologicamente e� caz) cria luz em espaços 

interiores semelhante à luz do dia, com brilho dinâmico e gradientes de cor. 
Uma luz branca brilhante e fria melhora a vitalidade, o bem-estar, a motivação 
e a concentração. Uma luz branca quente e mais escura ajuda as pessoas a 
descontrair e a acalmar. Além disso, a Human Centric Lighting estabiliza os ritmos 
circadianos, ajudando as pessoas a dormir melhor e mais descansadas à noite.

CURVA DE LUZ CIRCADIANA O brilho e o gradiente de cor automaticamente controlados e apresentáveis da 
Human Centric Lighting, que suporta e estabiliza o ritmo circadiano biológico 
das pessoas, que dura cerca de 24 horas (latim: circa = cerca, dies = dia). A luz é 
o temporizador mais importante para o ritmo circadiano. O gradiente preciso 
de uma curva de luz circadiana pode ter um aspecto diferente consoante a 
aplicação.

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ELC Os sistemas de iluminação ELC básicos combinam unidades de controlo ELC, 
luzes de tecto ELC e sensores ELC para implementar controlo de iluminação 
inteligente dependente da presença e da luz do dia utilizando a tecnologia de 
controlo de luz ESYLUX. Com o nível de especi� cação mais elevado, proporcio-
nam Human Centric Lighting com e� ciência energética SymbiLogic.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 é a unidade de controlo inteligente dos sistemas de 
iluminação ELC para uma instalação "plug & play" simples.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA A con� guração básica constitui as de� nições para o funcionamento padrão 
de um sistema ELC. Por exemplo, o utilizador pode seleccionar se um valor 
máximo, mínimo ou desvio deve aplicar-se a um canal de luz como alternativa 
ao controlo automático da luz. O funcionamento padrão pode ser anulado 
manualmente, através de ajustes individuais ou por cena.

CONTROLO DE LUZ HCL ADAPTÁVEL O controlo de luz HCL adaptável dependente da luz do dia da tecnologia Symbi-
Logic regressa ao princípio do controlo de iluminação constante dependente da 
luz do dia. Tem em conta tanto o gradiente de brilho especi� cado para a Human 
Centric Lighting como a luz do dia que passa pelas janelas. A luz arti� cial está 
sempre de� nida para o nível exacto necessário, com base na hora do dia e na luz 
do dia já presente nesse momento especí� co.

SYMBILOGIC A tecnologia ESYLUX SymbiLogic proporciona Human Centric Lighting com 
elevada e� ciência energética utilizando sensores inteligentes. A tecnologia 
funciona de duas formas: a iluminação é ligada consoante a presença e a luz do 
dia, mas a SymbiLogic também utiliza e� cientemente a luz do dia proveniente 
das janelas com controlo de luz HCL adaptável para gradientes dinâmicos.

DETECTORES DE PRESENÇA APC10 COM 
UNIDADE DE CONTROLO INTEGRADA
Proporcionando controlo entre divisões a partir de uma localização descen-
tralizada, os detectores de presença APC10 na série COMPACT controlam até 
16 grupos de iluminação utilizando uma unidade de controlo integrada e uma 
fonte de alimentação de barramento, sem necessidade de um sistema de gestão 
de edifícios ou de componentes de armários de controlo. Combinado com os 
detectores de presença ESYLUX BMS como dispositivos de entrada, permite um 
controlo ½ exível da luz com uma vasta gama de funções.

•  Controlo inteligente de até 16 grupos 

•  Unidade de controlo integrada, entrada de botão de pressão e alimentação de 
tensão do barramento

•  Detectores de presença BMS disponíveis como dispositivos de entrada 
adicionais 

•  Con� guração fácil utilizando a ESY-App com o módulo Bluetooth integrado

HARDWARE

•  Unidade de controlo integrada DALI e fonte de alimentação do 
barramento DALI (250 mA)

•  Sensores passivos por infravermelhos para detecção de presença e 
tecnologia de sensores de luz

•  Saída de comutação integrada para sistemas AVAC ou iluminação 
adicional (relé de 16 A, ¾ utuante)

•  Instalação rápida em tectos falsos utilizando uma broca padrão sem 
acessórios adicionais (Ø 68 mm) 

•  Intervalos de detecção com 8, 24 e 32 m de Ø
•  Comunicação bidireccional utilizando o módulo Bluetooth integrado
•  Quatro entradas para botões convencionais (não ¾ utuantes):

   O botão de 230 V existente pode ser utilizado, 
sem necessidade de um botão DALI-2!

FUNÇÕES

•  Controlo individual de até 16 grupos
•  Funcionamento totalmente automático, 

funcionamento semi-automático, sobreposição 
manual (16 cenas)

•  Controlo de iluminação constante dependente 
da presença e da luz do dia

•  Controlo de grupo com desvio suportado
•  O ponto de regulação da luminosidade é 

ajustado manualmente
•  Iluminação básica com incandescência residual 

e luz de orientação
•  Comutação ¾ exível de grupos
•  Pode ligar sistemas AVAC e luzes de 230 V

CONTROLO DE LUZ 
MULTI-DIVISÕES PARA 
DALI-2. ESY!
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Para prazos de entrega e mais informações sobre os nossos produtos, consulte por favor o nosso website.
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