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EINFACH UMSETZEN:

« APC-Prisenzmelder mit integrierter Bz
Steuereinheit

 BMS-Prisenzmelder als Eingabegerate

* Zusitzlich: Einzelraumldsungen mit
DALI-Broadcast

E S ESY-APP!
PERFORMANCE FOR SIMPLICITY Projekte einfach konfigurieren,

ESYLUX Swiss AG | info@esylux.ch | www.esylux.ch CONTROL " nobil verwalten und dokumentieren.




DALI-2 KONZEPT & FUNKTIONEN DALI-2 KONZEPT & FUNKTIONEN

MIT DALI-2IN

EIN STANDARD FUR AL

Wer eine intelligente Lichtsteuerung in Biiros, Bildungsstétten und
Gesundheitseinrichtungen realisieren will, kommt am internationalen
Industriestandard DALI heute nicht mehr vorbei.
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RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

Das digitale Kommunikationsprotokoll bietet mit dem individuellen
Adressieren und Steuern einzelner Leuchten und Leuchtengruppen
konkurrenzlose Flexibilitat. Gleichzeitig vereinfacht es Planung und
Installation im Vergleich zu konventionellen Beleuchtungsanlagen
und erlaubt ein Verdndern der Konfiguration per Software ganz ohne
Hardwareanpassung.

WAS SIE MIT DER DEZENTRALEN STEUERUNG VON ESYLUX SPAREN:

* Niedrige Systemkosten durch einfache Integration kostengiinstiger BMS-Melder
* Keine Schaltschrankkomponenten / -planungsanpassungen
« Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration per Smartphone
(kein Tablet, kein PC, keine Spezialsoftware)
» Anpassen an wechselnde Raumsituationen ohne zusétzliche Hardware
durch flexible Gruppenumschaltung
 Bis zu 90 % schnellere Dokumentation durch automatisches Speichern
aller Projekteinstellungen per App

HERSTELLERUBERGREIFENDE INTEROPERABILITAT

Die Weiterentwicklung hin zu DALI-2 hat dem Standard zudem den Weg -

in eine sichere Zukunft geebnet. Neben einer weiter verbesserten

Funktionalitat ist nun eine Interoperabilitdt von Gerdten unterschiedlicher E i-u...
Hersteller gewahrleistet, wodurch sich Projektverantwortliche eine Losung -
aus den besten Gerdten zusammenstellen kénnen.

B = INTELLIGENT UND LEISTUNGSFAHIG 04

Die Vorteile der dezentralen DALI-2-Lésungen
von ESYLUX im Uberblick

Erste Wahl fiir die Steuerung: DALI-2-Prasenzmelder von ESYLUX. Sie
erhéhen an jedem Arbeitsplatz die Lebensqualitat und die Energieeffizienz,
bieten hochste Funktionsvielfalt in sehr kompakter Form - und eine
einfache Konfiguration per ESY-App!

RAUMUBERGREIFEND STEUERN 06

Dezentral steuernde APC-Prasenzmelder kombiniert mit BMS-
Prasenzmeldern als Eingabegerate

FUNKTIONSPLUS FUR JEDE ZONE 10

Die flexible Gruppensteuerung der APC-Prasenzmelder

ZENTRALE GEBAUDESTEUERUNG

WARUM SIE VON DALI-2 PROFITIEREN |
- - v SMARTER INPUT AUF ALLEN EBENEN 28 —
International etablierter, offener Industriestandard * Installation mit reduziertem Material- b v N = ‘ "
und Arbeitsaufwand: . { ) (_ ), & BMS-Prasenzmelder in Gebdudemanagementsystemen
N -

Herstelleriibergreifende Interoperabilitat . .
- Nur ein Kabel fiir alle Gerite (inkl. Steuerleitung ! ‘ . von Drittanbietern

und Stromversorgung)
- Leitungsfiihrung in Linien-, Stern- ' EINZELRAUMSTEUERUNG

Individuelles Adressieren und Steuern:

- b!s zu 64 Betriebsgerite, 64 Steuer- und Eingabegerite . Oft Weiternutzung vorhandener Verkabelung
- bis zu16 Gruppen

:biszu16 Szenen oder Baumstruktur

Umkonfiguration per Software ohne Hardwareanpassung - Polarititsfreies Verdrahten

Bidirektionale Kommunikation mit Statusriickmeldungen - Gruppenbildung per Software ohne Verdrahten EINFACH DALI: BROADCAST

Robuste Buskommunikation mit Kollisionserkennung _ _Ps , Einzelraumlésungen ohne Adressierung
Einsetzbar als Subsystem (z. B. mit KNX)
Optimales Dimmverhalten von LED-Beleuchtung

-
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NDEDEZENTRALE STEUERUNG

TELLIG

DEZENTRALEN DALI-2-LOSUNGEN
NESYLUX

OPTIMALE LICHTVERHALTNISSE
BEI MAXIMALER ENERGIEEFFIZIENZ

Die Présenz- und Lichtsensorik von ESYLUX sorgt an jedem
Arbeitsplatz fir beste Lichtverhéltnisse und eine energieeffiziente
Umsetzung. Je nach eingesetzter Variante durch:

» Symbilogic Technologie fiir energieeffizientes
Human Centric Lighting (HCL)
» Prdsenz- und tageslichtabhdngige Konstantlichtregelung

RAUMUBERGREIFENDES STEUERN VON BIS ZU 16 GRUPPEN

Die APC-Prasenzmelder (APC: Application Controller) regeln mit
integrierter Steuereinheit und Busspannungsversorgung bis zu 16
Lichtgruppen und bieten zahlreiche Konfigurationsméglichkeiten,
z. B. durch:

Schwarmfunktion
¢ Flexible Gruppenumschaltung bei wechselnder Raumnutzung
* Lichtregelung mit Offset

Orientierungslicht

EINFACHES MANUELLES UBERSTEUERN

Per 230V- oder DALI-2-Taster kann der Nutzer die Automation
jederzeit nach seinen Wiinschen iibersteuern:

* Bis zu 16 Szenen fir unterschiedliche Situationen

» Anpassen der Helligkeit und bei SymbilLogic auch der Lichtfarbe

* Manuelles Dimmen kann den Helligkeitssollwert verdndern
(Automation wird fortgesetzt)

* Individuell konfigurierbar: DALI-2-Melder mit Tastereingdngen oder

separate DALI-2-Taster mit bis zu 8 Einzeltastern

UND LEISTUNGSFAHIG -

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

ENERGIEEFFIZIENTES SCHALTEN
Der zusétzliche Schaltausgang der APC-Melder erlaubt die
Integration und prasenzabhangige Schaltung konventioneller

Gerate. Zum Beispiel fir:

¢ Schalten von HLK, 230V-Geraten oder konventionellen Leuchten
» Abschalten von DALI-Betriebsgeraten (Standby-Abschaltung)

.1_

STEUERUNG NACH WOCHENTAG UND UHRZEIT

Unterschiedliche Zeiten, anderer Lichtbedarf - DALI-2-Lésungen
von ESYLUX bieten deshalb ein zeitabhédngiges Steuern z. B. fiir:

e Unterschiedliche Betriebsmodi
¢ Nachleuchten und Orientierungslicht
¢ Nachtbetrieb

= Pl < -

L

SPEZIALFUNKTIONEN

Je nach Raumnutzung kénnen sich besondere Anforderungen
ergeben. Nitzlich sind deshalb auch tastergesteuerte:

» Zentralfunktionen
e Alarmfunktionen

EINFACHE KONFIGURATION PER SMARTPHONE UND ESY-APP



RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

RAUM

APC-PRASEN
INTEGRIERT|

Die APC-Prasenzmelder (APC: Application Controller) sind die intelligente
Schaltstelle der DALI-2-Lésungen von ESYLUX und schépfen das ganze
Potenzial des Standards aus:

Sie vereinen Steuereinheit, Busspannungsversorgung, Multisensorik und
Tastereingange und ermdglichen eine autarke, raumiibergreifende Steuerung
von bis zu 16 Gruppen ohne komplexes Gebdudeautomationssystem.

Dariiber hinaus vereinfachen sie durch die Biindelung der Komponenten in nur
einem Gehause die Planung und die Installation. Mehrere Ausbaustufen bieten
zahlreiche Funktionen fiir mehr Komfort und Energieeffizienz.

KOMPAKTE LEISTUNGSSTARKE

Integrierte DALI-Steuereinheit und DALI-Busspannungsversorgung (250 mA)
Passiv-Infrarot-Sensorik zur Prisenzerfassung und Lichtsensorik

Integrierter Schaltausgang fiir HLK oder Zusatzbeleuchtung
(16A-Relais, potenzialfrei)

Schnelle Montage in abgehidngten Decken ohne zusitzliches Zubehor mit
Standard-Bohrkrone (& 68 mm)

Erfassungsreichweiten von @ 8,24, und 32 m

Bidirektionale Kommunikation iiber integriertes Bluetooth-Modul

4 Einginge fiir konventionelle Taster (potenzialbehaftet):
Vorhandene 230V-Taster direkt einsetzbar!

Alternativ: DALI-2-Taster von ESYLUX iiber DALI-Bus integrierbar

. Erhiltlich mit bis zu 8 Einzeltastern

il LR

BISZU 16 LICHTGRUPPEN

Individuelles Steuern von bis zu 64 Betriebsgeraten in bis zu 16 Gruppen
* Vollautomatik, Halbautomatik, manuelles Ubersteuern (16 Szenen)

¢ Prasenz- und tageslichtabhdngige Konstantlichtregelung

¢ Gruppenregelung mit Offset maglich

¢ Manuelles Anpassen des Helligkeitssollwerts

¢ Grundbeleuchtung durch Nachleuchten und Orientierungslicht

¢ Flexible Gruppenumschaltung

¢ Schalten von HLK und 230V-Leuchten

END STEUERN

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

COMPACT COMPACT COMPACT
APC30 HCL APC20 APC10

Verfiigbar ab
Q42024

\ 3

ZEITFUNKTIONEN

¢ Wochentag- und uhrzeitabhingige Steuerung
¢ Helligkeitsautomatik

¢ Treppenlichtautomatik

¢ Standby-Abschaltung

¢ Schwarmfunktion

e Zentralfunktionen

HUMAN CENTRIC LIGHTING

e Symbilogic (Energieeffizientes HCL)
¢ Nachtbetrieb
¢ Alarmfunktionen

APC-PRASENZMELDER - DALI-2 BUSKOMMUNIKATION

APC-Prasenzmelder (APC: Application Controller = Steuer-
einheit) von ESYLUX vereinen die wichtigsten Gerateklassen
davon in nur einem Gerét.

Mit ihrer Sensorik erfassen sie Prasenz und Helligkeit und tiberneh-
men gleichzeitig die direkte Steuerung der Betriebsgerate.

;== APCDALI-2 ----emmmecceeee e .
Bl -301Eingabegerit Taster i
B -302Eingabegerit Schalter i
Steuergerdte / -303 Eingabegerit Bewegungssensor
Eingabegerite : - e :
IEC 62386-103 B -304Eingabegerit Lichtsensor ' Informationen
W -103 Steuereinheit —
- L ,-- TasterDALI-2 -----------cccmomocnnnnn .
—:— -301Eingabegerat Taster !
Bus Bus-Spannungsversorgung :
IEC 62386-101 - ‘
) 3 : : Befehle o
Betriebsgerate il -208 Schaltaktor i -207/-209 Betriebsgerit -208 Schaltaktor
IEC 62386-102 ' : Informationen

*Im COMPACT MINI BMS DALI-2 Melder nicht enthalten.
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RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

'4.‘. '

T )

 BMS-PRASENZMEL
~ ALSEINGABEGER!

BMS-PRASENZMELDER - DALI-2 BUSKOMMUNIKATION

Durch eine integrierte Prasenz- und Lichtsensorik sowie
Tastereingdnge vereinen BMS-Préasenzmelder (BMS: Building
Management System) alle wichtigen Eingabegerdte nach dem
DALI-2-Standard in nur einem Gehduse - und vereinfachen
so ebenfalls Planung und Installation.

:ﬁi':“‘ i < I‘.; -.‘ . I ey

- ‘,f-:;'b' $-Pri«isenzm‘éldpr(BMS: Building Management Systen )

[P0 ".%Erﬁsenzmqlder (APC: Application Controller) einer ‘
~ nurinseiner 'eig'Le'nen Raumzone Anwesenheit erfasst und

' ) - ar?i‘-: |

=L BMSDALF2 oS U

-301Eingabegerat Taster*
-302 Eingabegerit Schalter*
-303 Eingabegerit Bewegungssensor

.4? - Mithilfe integrierter Présenz- und Lichtsensorik und zusétz Steuergerdte / _'_
~ eingéngen liefern die BMS-Présenzmelder (BMS: Building Eingabegerite :
- System) die nétigen Informationen aus allen anderen Bere IEC 62386-103 Informationen LR
-schaffen so die Grundlage fir die individuelle Steuerung r:*- -103 Steuereinheit e T L I
~ Die Design-Varianten aus den Serien COMPACT, FLAT und COI - TasterDALL2 ---------oooeneneeonoees .
ieten dabei [6sungen fur unterschiedliche dsthetische Anforder —-—
Al [ ¥ 25 L LY [ [
Bus
IEC 62386-101
IEC 62386-102

*Im COMPACT MINI BMS DALI-2 Melder nicht enthalten.

SERIE COMPACT

* Integrierte Prasenz- und Lichtsensorik

» Zweiteiliges Gehause fiir einfache Installation 4 ]
* 2 potenzialfreie Eingdnge fiir konventionelle Taster . .
* Erfassungsreichweiten von @ 8,24 oder 32 m : -

GRUPPIEREN UND PARAMETRIEREN DER DEZENTRALEN
DALI-2-LOSUNGEN UBER DIE APC-PRASENZMELDER

SERIE FLAT Mit der tibersichtlichen ESY-App von ESYLUX gelingen Konfiguration und

Parametrierung der Beleuchtungsanlage fast schon im Handumdrehen.
Sei es das schnelle Erkennen adressierter Gerate, das Gruppieren per
Schnellzuordnung oder der Szeneneditor - noch nie war DALI so einfach!

* Integrierte Prdasenz- und Lichtsensorik

* Flaches, elegantes Design (rund oder quadratisch)

* 1potenzialfreier Eingang fiir konventionelle Taster R
« Erfassungsreichweite von @ 8 m Die Kommunikation erfolgt dabei zwischen der ESY-App und dem APC-
Prasenzmelder (APC: Application Controller) der jeweiligen Anlage, der
samtliche Einstellungen speichert. Sein integriertes Bluetooth-Modul ist fiir
eine bidirektionale Kommunikation ausgelegt. Dadurch ermdglicht es nicht
nur ein Parametrieren, sondern auch ein Auslesen wichtiger Parameter
direkt per Smartphone.

®
SERIE COMPACT MINI

* Integrierte Prasenz- und Lichtsensorik

» Besonders kleine Bauform fiir unauffalligen Betrieb

« Erfassungsreichweite von @ 8 m




RAUMUBF‘!GREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

Ob Schwarmfunktion, Orientierungslicht oder zeitgesteuerter Nachtbetrieb:
In allen Gebaudebereichen profitieren die Nutzer von einer Lichtsteuerung,
die auf die besonderen Anforderungen vor Ort zugeschnitten ist. Die APC-
Prasenzmelder (APC: Application Controller) ermdglichen in Kombination
mit den BMS-Prasenzmeldern (BMS: Building Management System) das
Bilden intelligenter Lichtgruppen in allen Abschnitten - und durch ihre
Funktionsvielfalt eine individuelle, bedarfsgerechte Beleuchtung in jeder
Raumzone.

r/"

Y
|
I

[

I, -

| M® Lcuchen
“lo

Prasenzmelder

E DALI-2-Taster

i o Gruppeld = ==mmmmee e :

’.__.G,um,eg _________ . ______________ . _______________ . ________ i EJ. . . Im Planungsbeispiel steuert der FUNKTIONEN

APC-Prasenzmelder 47 Leuchten in 13 Gruppen

e . ' HE innerhalb eines Gebiudeabschnitts SymbiLogic (Human Centric Lighting) 12
: P (bis zu 64 Leuchten in 16 Gruppen sind méglich) und Konstantlichtregelung
e eieieieieieieieieieieieieivieisisii e R ’ ] Einfache Gruppenbildung und 14
. Lichtregelung mit Offset
L LR L EN : ' Gruppe1,2,3 Grossrf! mbiiro Flexible 16
: : Grupieet Nl —_ Gruppenumschaltung
Gruppe 5,6 inzelbi -
Gruppe 7,8, 9 Besprechr \\. ra Schwarmfunktion, Schalten von 230V-Geriten/HLK, 18
(mit Trennwand | Standby-Abschaltung
- Gruppe 10, 11 wWC - 3 -
I : : Gruppe 12 Empfangsbereic?l\‘ El.nfaches L!bersteuern und 20
! . Gruppe7 - Gruppe10 - {==- - - Gruppe 13 Besprechnungsraum2 . Dimmen mit Sollwertanpassung
1 o~ Grupped PR . Grundbeleuchtung durch . 22
1 PD-C 360b/BAPCIO PS plus DALI2 000 Nachleuchten und Orientierungslicht
) PD-C360/24BMS DALI-2 53949006 Alternative Betriebsmodi 24
3 PD-C340/8 BMS DALI2 535949 026 und Nachtbetrieb
N —— 5 PD-C 360/8 mii BMS DALI2 535936 163
_ 3 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 941371229 Zentrales Ubersteuern 26
3 DRIVER-SET 30W R}45 DALL-2 941990106 und Alarmfunktionen —
3 PUSH BUTTON 18 DALI-2 WH 919020179 .
[ ELSA-2 DL 225 OP 110°1800 840 WH DALI 941400114 E 1

10 1
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RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

i
v
APC30 HCL

SYMBILOGIC
TECHNOLOGIE

ADAPTIVE HCL-LICHTREGELUNG FUR
ENERGIEEFFIZIENTES HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting ist die beste Beleuchtung fiir den Menschen im
Innenbereich. Mit tageslichtahnlichen Helligkeits- und Lichtfarbverlauf
verbessert es das Wohlbefinden, die Vitalitidt und das Konzentrations-
vermégen. Gleichzeitigt stabilisiert es den Tag-Nacht-Rhythmus, lasst den
Menschen besser schlafen und kommt so auch seiner Gesundheit zugute.

Um das Human Centric Lighting energieeffizient und damit zukunftsfahig
umzusetzen, hat ESYLUX die SymbilLogic Technologie entwickelt: Sie
realisiert eine prasenz- und tageslichtabhangige adaptive HCL-Lichtregelung
und tibertragt so das bewdhrte Konzept der Konstantlichtregelung auf die
modernste Form der Innenbeleuchtung. Der Mensch am Arbeitsplatz fiihlt
sich einfach besser - und die intelligente Steuerung schont das Budget
ﬁﬁn ebenso wie die natiirlichen Ressourcen.

48 SY i
e T

e

CIRCADIANE VERLAUFE FUR BUROANWENDUNGEN

B «unstichtanteil

A Ausreichend Tageslicht

Anwesend

—mo -me

06:00 12:00 18:00

Abwesend

Durch eine Veranderung von Beleuchtungsstarke und
Lichtfarbe in der Tagesmitte wirkt der circadiane Verlauf fur
Blros gezielt der typischen Mittagsmudigkeit entgegen.

Variierbar nach

Wochentag und Uhrzeit

(APC30 HCL, APC20):

¢ Helligkeitssollwert

* Nachlaufzeit

» Konstantlichtregelung
aktiv/inaktiv

¢ Symbilogic aktiv/inaktiv
(APC30 HCL)

¥
ODER FUR GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN -
UND BILDUNGSSTATTEN 0

—

7

06:00 12:00 18:00

Alternativ bietet die Symbilogic einen Lichtverlauf, der die
natrliche Dynamik eines sonnigen Tages in idealer Weise
nachbildet. Er eignet sich zum Beispiel fir Seniorenheime
oder weiterfiihrende Schulen.

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

I | I
APC30HCL  APC20 APC10

KONSTANT-
LICHTREGELUNG

PRASENZ- UND TAGESLICHTABHANGIGES STEUERN
BEI FESTER LICHTFARBE

Eine intelligente Lichtsteuerung schaltet die Beleuchtung nur bei mensch-
licher Anwesenheit ein und dimmt das Licht nur so hoch, wie es das bereits
vorhandene Tageslicht erfordert. Das Ergebnis ist eine prasenz- und
tageslichtabhingige Konstantlichtregelung - das energieeffizienteste Steue-
rungskonzept bei einer Beleuchtung mit fester Lichtfarbe.

Prasenzmelder von ESYLUX liefern hierfiir eine bewéhrte Qualititssensorik.
Sie erfassen menschliche Anwesenheit mithilfe strahlungsfreier Passiv-
Infrarot-Technologie und messen durch einen integrierten Lichtsensor
zuverldssig die aktuelle Helligkeit am Arbeitsplatz. So sparen sie nicht nur
Energie, sondern erhéhen auch den Komfort. Der Mensch braucht sich um
nichts zu kiimmern und kann sich ganz auf seine Aufgaben konzentrieren.

PRASENZ- UND TAGESLICHTABHANGIGE
KONSTANTLICHTREGELUNG

Xn7005

Kunstlichtanteil
Ausreichend Tageslicht

Anwesend

06:00 12:00 18:00 Abwesend

Die energieeffizienteste Form der Lichtsteuerung:
Prasenz- und tageslichtabhdngige Konstantlichtregelung
eines Prasenzmelders.

13



RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

APC30HCL  APC20 APC10 APC30HCL  APC20 APC10

EINFACHE LICHTREGELUNG
GRUPPENBILDUNG MIT OFFSET

SCHNELLZUORDNUNG FUR JEDE RAUMZONE ENERGIEEFFIZIENTES ABSTUFEN ZWISCHEN GRUPPEN
Lichtintensitit
100% e Beispiel fir Offsets von Gruppe 2 zu Gruppe 1: . . . . .

Die dezentralen DALI-2-Lésungen von ESYLUX erlauben eine schnelle 20 % oberer Offset Jeder Prasenzmelder sorgt in seinem Bereich fiir eine individuelle Licht-

. . . . . - (Lichtleistung Gruppe 1:75 %) o . . . . . i,
Inbetriebnahme mit Werkseinstellungen und nur einer Gruppe im Broad- 10% unterer Offset regelung. In Rdumen mit nur einer Fensterseite oder einem einseitigen
cast-Betrieb. Das anschliessende Bilden separater Gruppen aus Leuchten und B% | N\ _ (LichtlistingGruppet25%) Lichteinfall aus angrenzenden Bereichen lésst sich die Energieeffizienz
APC- oder BMS-Prasenzmeldern fiir die individuelle Lichtsteuerung in jeder : gzrrm:l?(u:?;rz'afsenzmelderdimmtdiefensternahe jedoch auch bei nur einem Melder weiter optimieren: Durch das Aufteilen
Raumzone gelingt mithilfe der ESY-App besonders einfach: Betriebsgerate i Gruppe 2 bei der Lichtregelung sirker von fensterfernen und fensternahen Leuchten in mehrere Gruppen und
signalisieren durch ein kurzes Blinken, wenn sie per App ausgewahlt wurden, ol das Festlegen eines Regelungsoffsets zwischen den Gruppen. Die fenster-

und in der anschliessenden Schnellzuordnung I3sst sich jeder Bus-Teilnehmer
mit nur einem Tastendruck der gewiinschten Gruppe zuordnen - fertig.

nahen Leuchten werden dann bei der Lichtregelung starker gedimmt als

B% die innenliegenden Leuchten - und so noch individueller an das Tageslicht

angepasst!
0 Tageslicht Max.
| Gruppe 1
Gruppe 2
Werden Betriebsgerate per App ausgewahlt, signalisieren
sie dies durch ein kurzes Blinken.
INDIVIDUELLE LICHTREGELUNG IN JEDER ZONE INDIVIDUELLE LICHTREGELUNG MIT OFFSET
F I
+= Gruppe1 g
[ | Leuchten Beleuchtungsstarke in %
(o] Prasenzmelder
i Anwesend [ | Leuchten Beleuchtungsstarke in % - Gruppe1 -
i Abwesend o Prasenzmelder
Jeder Prasenzmelder sorgt in seiner Zone mithilfe integrierter Passiv-Infrarot-Sensorik und Durch die Offsets zwischen den Gruppen dimmt der APC-Prasenzmelder
Lichtsensorik fur eine individuelle, anwesenheits- und tageslichtabhangige Lichtregelung. die fensternahen Leuchten starker als die innenliegenden.

Ist niemand zugegen, wie in der Zone von Gruppe 2, bleibt die Beleuchtung ausgeschaltet.
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APC30HCL  APC20 APC10

FLEXIBEL GRUPPEN
UMSCHALTEN

2
)]
¥
e =
EINFACHES ANPASSEN AN WECHSELNDE RAUMNUTZUNGEN N
Moderne Raumkonzepte sehen oft eine wechselnde Nutzung bestimmter \\\ x
Bereiche vor, abhdngig von verschiedenen Anwendungssituationen. Durch
das Konzept der flexiblen Gruppenumschaltung lassen sich die dezentral
gesteuerten DALI-2-Lésungen von ESYLUX dafiir optimal konfigurieren. %
Die Leuchten eines Bereiches werden dabei per ESY-App mehreren Gruppen
zugleich zugeteilt. Je nach Situation aktiviert dann einer von bis zu drei
Schaltern - angeschlossen an die Tastereingénge eines APC-Prasenzmelders -
ein anderes Gruppenszenario. Ausldser kann das Betatigen eines Lichtschalters
oder das Offnen und Schliessen einer Trennwand sein. Ein Vorteil gegeniiber
DALI-Szenen: Die Lichtregelung wird dabei nicht gestoppt, sondern lauft
einfach energieeffizient weiter!
GRUPPENUMSCHALTUNG SZENARIO 1: KLASSENRAUM MIT
- Gruppet ;- Gruppe2 TRENNWAND GESCHLOSSEN 3 GRUPPENUMSCHALTUNG UND
. . -‘ REGELUNGSOFFSET
Eine geschlossene Trennwand teilt in Szenario 1einen
Raum in zwei Halften. Die Leuchten in beiden Raumhalften N Die Gruppenumschaltung lasst sich auch mit
sind jeweils einer anderen Gruppe zugeordnet. Die anderen Funktionen kombinieren. Im Klassenraum
Prasenzmelder realisieren in beiden Gruppen eine rechts zum Beispiel sind im normalen Unterrichts-
. . individuelle Lichtregelung. betrieb die Gruppen Tund 2 aktiv. Zwischen beiden
Gruppen ist ein Regelungsoffset eingestellt.
GRUPPENUMSCHALTUNG SZENARIO 2: Das Betatigen des Lichtschalters zu Beginn einer
¢ Gruppe3 == === mmsmmmmmnmnen TRENNWAND OFFEN Beamer-Prisentation deaktiviert die beiden Gruppen
= und aktiviert daftir die Gruppen 3,4 und 5: .- Grupped .- Gruppe3
Samtliche Leuchten und Présenzmelder des Raums sind : : :
ausserdem der in Szenario 1 noch inaktiven Gruppe 3 Die Beleuchtungsstérke von Gruppe 3im
zugeordnet. Prasentationsbereich wird dabei auf 0 % reduziert.
Die Leuchten der Gruppen 4 und 5 arbeiten weiter
Das Offnen der Trennwand aktiviert tiber den Tastereingang mit einer Offsetregelung - nun allerdings mit .- Gruppe5
des Prasenzmelders Gruppe 3 und deaktiviert zugleich die einem niedrigeren Sollwert und dadurch mit einer :
bisherigen Gruppen Tund 2. Die Folge: Eine einheitliche und fir den Vortrag abgedimmten Beleuchtungsstarke.

dadurch harmonische Lichtregelung im gesamten Raum.

[ | Leuchten
(o] Prasenzmelder

17
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UNTERSTUTZENDE
SCHWARMFUNKTION

FUR MEHR KOMFORT IN GRUPPEN- UND GROSSRAUMBUROS

Wer allein in einem Mehrpersonen-Biiro an seinem Schreibtisch sitzt, arbeitet
oftin einer isolierten Lichtinsel - weil der restliche Raum nicht beleuchtet wird
und bei wenig Tageslichteinfall sogar im Dunkeln liegt. Menschen empfinden
dies oft als unangenehm und mitunter bedngstigend. Zudem fiihrt es zu
augenermiidenden Kontrasten zwischen dem eigenen Arbeitsplatz und der
Umgebung.

Die Schwarmfunktion verhindert dies: Durch sie dimmt der APC-Présenz-
melder die Beleuchtung in den nicht besetzten Raumbereichen auf eine
angenehme Grundbeleuchtung herunter, deren Helligkeit sich per ESY-App
variabel einstellen ldsst. Erst wenn der Letzte das Biiro verlassen hat, schaltet
der Prasenzmelder das Licht in allen Zonen aus.

SCHWARMFUNKTION IM GRUPPENBURO

o -oo .

Leuchten Beleuchtungsstarke in %
Prasenzmelder
Anwesend

Abwesend

- ‘.N

Beleuchtung
Orientierungslicht 10 %

Energieverbrauch

" Ersparnis

Anwesend

Abwesend

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG
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ENERGIEEFFIZIENTES
SCHALTEN

PRASENZABHANGIGES STEUERN ERGANZENDER RAUMTECHNIK

Um produktiv zu arbeiten und gesund zu bleiben, braucht der Mensch

nicht nur optimales Licht, sondern auch regelmassig frische Luft. Mit ihrem
separaten Schaltausgang kdnnen die APC-Prasenzmelder deshalb zum Beispiel
die Liftung bei Anwesenheit aktivieren und spater wieder abschalten. Und
auch eine 230V-Zusatzbeleuchtung, Bildschirme, Drucker oder elektrisch
héhenverstellbare Schreibtische lassen sich hieriiber energieeffizient
integrieren.

Die Varianten APC30 HCL und APC20 erlauben dariiber hinaus eine
Reduzierung des Standby-Verbrauchs der DALI-2-Betriebsgerite: Uber ihren
Schaltausgang schalten sie die Betriebsgerdte der Hauptbeleuchtung nach
Ende der Nachlaufzeit bei Bedarf einfach automatisch ab!

¢ Schalten von HLK / 230V-Geriten
e Standby-Abschaltung

(APC30 HCL, APC20, APC10)
(APC30 HCL, APC20)

STANDBY-ABSCHALTUNG

Sensor erkennt keine Bewegung mehr: Sensor erkennt Bewegung:
Start Nachlaufzeit, danach Standby-Abschaltung Beleuchtung an

Energieverbrauch ohne Standby-Abschaltung ohne Standby-Abschaltung

[ s

Energieersparnis mit Standby-Abschaltung

1-4Wh x12 Leuchten =12 - 48 Wh pro Raum.

Bei 10 h (20 - 6 Uhr) Ersparnis an 365 Tagen im Jahr ca. 44 - 175 kWh.

In einem Bulro mit 10 Rdumen kann dies 440 - 1750 kWh im Jahr ergeben und
ca. 550,- EUR Ersparnis bedeuten.

19
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EINFACHES
UBERSTEUERN

INDIVIDUELLES LICHT MIT 230V- ODER DALI-2-TASTERN

Die APC-Prasenzmelder nehmen dem Menschen durch ihre automatische
Steuerung alle Handgriffe komfortabel ab. Dennoch gibt es Situationen, in
denen der Nutzer die Automation einmal libersteuern und das Licht nach
seinen Wiinschen anpassen mochte - sei es per vorkonfigurierter Szene, durch
individuelles Dimmen oder ein Verdndern der Lichtfarbe bei Symbilogic.

APC- und BMS-Prasenzmelder von ESYLUX bieten hierfiir gleich zwei
Méglichkeiten. lhre Tastereingénge erlauben den Einsatz konventioneller,
handelsiiblicher Taster, deren Tastsignale die Melder dann einfach in DALI-
Befehle umwandeln. Alternativ stehen DALI-2-Taster von ESYLUX mit

bis zu 8 Einzeltastern bereit. Egal welcher Tastertyp eingesetzt wird: Die
Funktionsbelegung ldsst sich iiber den Application Controllerimmer bequem
individualisieren!

SCHALTPLAN TASTERANSCHLUSS

COMPACT APC DALI-2 Control Gear

(Driver)

250 mA ™
[N[N]L[L] [pac]oa-| [ki]ke]si]s2]ss]s4]

o

[L[n][pat]oz]

L
N
DA+
. . DA-
[0a1[DAz] [Da1[Daz|
DALI-2 BMS DALI-2
Sensor Push button

ERE

Aktivierbar nach
Wochentag und Uhrzeit:

230V-TASTER

Potenzialbehaftete Eingdnge bei den APC- und
potenzialfreie bei den BMS-Prasenzmeldern erlauben ein
einfaches Ubersteuern per 230V-Taster. Bereits vorhande-
ne lassen sich so einfach weiternutzen.

o)
]

g

0;

DALI-2-TASTER VON ESYLUX

Die Alternative: DALI-2-Taster von ESYLUX, die mit den
Rahmen anderer Hersteller kompatibel sind. Um die
Funktionsbelegung der bis zu 8 Einzeltaster sichtbar zu
machen, lassen sich individuelle Beschriftungen bequem
einfugen.

Sieht die Konfiguration nur eine temporére Veranderung
des Sollwerts vor, setzen die APC-Prasenzmelder diesen
bei erneuter Présenz nach voriibergehender Abwesenheit
automatisch auf den eingestellten Standardwert zuriick.

Alternativ verandert manuelles Dimmen den Sollwert
dauerhaft. Per ESY-App lasst sich dieser jederzeit wieder
numerisch korrigieren und so bei Bedarf den normativen
Vorgaben anpassen.

[ | Kunstlichtanteil
Ausreichend Tageslicht

Anwesend

Abwesend

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG
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DIMMEN MIT
SOLLWERTANPASSUNG

UBERSTEUERN UND DADURCH PARAMETRIEREN

Individuelles Dimmen stoppt bei vielen Automationsldsungen die Lichtrege-
lung und fiihrt zu einer statischen Veranderung der Beleuchtungsstarke. Der
Nutzer muss die Regelung dann anschliessend entweder manuell reaktivieren
- oder diese startet erst wieder automatisch bei erneuter Prasenz nach
voriibergehender Abwesenheit.

Die APC-Prasenzmelder bieten eine sinnvolle Alternative: Bei entsprechender
Konfiguration verandert das Dimmen einfach den Helligkeitssollwert fiir

die Lichtregelung, wodurch diese energieeffizient und unterbrechungsfrei
weiterlaufen kann. Je nach Einstellung ist dabei ein dauerhaftes oder ein nur
temporéres Verdndern des Sollwerts méoglich.

DIMMEN MIT TEMPORARER SOLLWERTANPASSUNG

06:00 12:00 18:00
DIMMEN MIT DAUERHAFTER SOLLWERTANPASSUNG
[ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Y 0 ' ' Y LI |
7 :

7

06:00 12:00 18:00
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KOMFORTAI
NACHLEUCH

GRUNDBELEUCHTUNG FUR KUR
; o Aktivierbar nach
Bei manchen Tatigkeiten oder Beru :
nur fiir eine kurze Zeit ihren Arbeitspl 3 ; ! g;?;;ﬁgLqulégaz)?lt
Prasenzmelders nach ihrer Riickkehr be en, lie | Nachleucht . d .
dann schon wieder im Dunkeln - obwo oa.c te.uc enlt.lnht
angenehmer wére und auch das Siche rientierungsiic

Die APC-Prasenzmelder |6sen die

chten: Es startet n|1it dem Ende
re einer ﬂ'nladenden Grundbele
uer des Nachleuchtens lassen s

NACHLEUCHTEN NACH ENDE DER NACHLAUFZEIT

Das Nachleuchten lasst nach Ende der Nachlaufzeit
noch eine Weile ein abgedimmtes Licht scheinen.
Istjemand nur fur kiirzere Zeit abwesend, findet

er so bei seiner Riickkehr eine angenehme
Grundbeleuchtung vor.

[ | Beleuchtung

Reduzierte Lichtleistung
Ende Nachlaufzeit
Start Nachleuchten

Bewegung Keine Bewegung Ende Nachleuchten

Anwesend
Start Nachlaufzeit

Abwesend

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG
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SICHERES
ORIENTIERUNGSLICHT

GRUNDBELEUCHTUNG FUR LANGERE ABWESENHEITEN

Eine abgedimmte Grundbeleuchtung macht dem Menschen das Leben
nicht nur beim Nachleuchten angenehmer. Es kann zum Beispiel auch
verhindern, dass jemand aus einem hellen Biiro in einen dunklen Flur
treten muss: Nach Ende der Nachlaufzeit schaltet sich die Flurbeleuchtung
dann nicht aus, sondern wechselt automatisch in einen energiesparenden
Orientierungslichtmodus.

Je nach Konfiguration scheint das Orientierungslicht nur dann, wenn
die Umgebungshelligkeit einen festgelegten Schaltwert unterschreitet,
oder nur zu bestimmten Uhrzeiten an ausgewdhlten Wochentagen. Beide
Méglichkeiten lassen sich auch miteinander kombinieren: Die Zeitsteuerung
verhindert dann, dass das Orientierungslicht noch scheint, wenn ein
Gebaude gar nicht mehr stark genutzt wird - wie spatabends oder nachts.

(APC30 HCL, APC20, APC10)
(APC30 HCL, APC20)

 Orientierungslicht nach Helligkeit
¢ Orientierungslicht nach Wochentag & Uhrzeit

ORIENTIERUNGSLICHT NACH HELLIGKEIT

Ende Bewegung
Orientierungslicht
Schaltschwelle

Uberschritten

Keine Bewegung Ende Start

Start Nachlaufzeit ~ Nachlaufzeit Orientierungslicht
Schaltschwelle
unterschritten

ORIENTIERUNGSLICHT NACH UHRZEIT

Ende Bewegung  Keine Bewegung Ende Start
Orientierungslicht Start Nachlaufzeit ~ Nachlaufzeit Orientierungslicht
08:00 Uhr 18:00 Uhr

3
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VARIABLE
BETRIEBSMODI

VON DER VOLLAUTOMATIK BIS ZUR TREPPENLICHTAUTOMATIK

APC-Prasenzmelder steuern bei Bedarf vollautomatisch, ohne dass sich der
Nutzer darum kiimmern muss. Im halbautomatischen Betrieb kann dieser das
Licht alternativ aber auch selbst ein- und ausschalten - nur wenn er Letzteres
vergisst, ibernimmt es der Prasenzmelder. Und ein vollstdndig manueller
Betrieb ohne automatisches Abschalten ldsst sich ebenfalls realisieren.

Weitere Optionen bieten die Varianten APC30 HCL und APC20: Durch die
Treppenlichtautomatik tritt in Auf- und Abgangen niemand ins Dunkle, da sich
das Licht dann nicht manuell ausschalten Idsst.

Mit der Helligkeitsautomatik regeln Sie die Beleuchtungsstérke der Licht-
gruppen ausschliesslich in Abhangigkeit vom aktuellen Umgebungslicht und
sorgen so zum Beispiel in Eingangsbereichen unabhéngig von Prasenz fiir
reprasentatives Licht am Abend.

BETRIEBSMODI IM UBERBLICK:

Vollautomatik (APC30 HCL, APC20, APC10)
Halbautomatik (APC30 HCL, APC20, APC10)
Manueller Betrieb (APC30 HCL, APC20, APC10)
Helligkeitsautomatik (APC30 HCL, APC20)
Treppenlichtautomatik (APC30 HCL, APC20)

VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

Sensor ekennt Bewegung, Sensor erkennt keine Bewegung mehr, nach Ablauf der
automatische Lichtregelung Nachlaufzeit und Ausschaltvorwarnung, wenn gewtnscht
aktiviert Nachleuchten danach Licht AUS

HALBAUTOMATISCHER BETRIEB

i ¥

Bewegung Tasterdruck Sensor erkennt keine Bewegung mehr, nach Ablauf der
aber noch keine aktiviert Nachlaufzeit und Ausschaltvorwarnung, wenn gewtinscht
automatische automatische Nachleuchten danach Licht AUS

Lichtregelung Lichtregelung

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG

APC30 HCL

ZEITGESTEUERTER
NACHTBETRIEB

KOMFORTABLE ORIENTIERUNG IN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

In Senioren-, Pflegeheimen und Krankenhdusern ist es nicht nur eine Aufgabe
des Personals, sondern auch der Raumtechnik, ein besonders schonendes
und angenehmes Ambiente fiir Bewohner oder Patienten zu schaffen. Wer
dort zum Beispiel mitten in der Nacht aufsteht, wiirde von einem pldtzlich
eingeschalteten hellen Licht nur unnétig geblendet.

Mit einem zeitgesteuerten Nachtbetrieb dagegen lasst sich die maximale
Beleuchtungsstérke in diesen Stunden einfach begrenzen - zum Beispiel auf
30 % bei einer Lichtgruppe im Bettbereich und 50 % bei den Gruppen in den
Fluren. Sollte das Gesundheitspersonal in bestimmten Situationen schnell eine
héhere Lichtleistung brauchen, ist auch das kein Problem: Per Notfalltaster
schaltet es einfach auf 100 %!

VOLLAUTOMATISCHER NACHTBETRIEB

"2

[ | Beleuchtung
Orientierungslicht 10 %

.
¥ Anwesend
¥ Abwesend
(.‘ Tastendruck Tagbetrieb Start Nachtbetrieb Im Notfall Licht AN Ende Nachtbetrieb
Aktivierung per Uhrzeit oder Taster auf 100 % per Taster nach Uhrzeit oder
= Reduzierte max. Helligkeit Orientierungslicht aktiv (optional) Licht AUS Taster
im Nachtbetrieb erneut per Taster

| Beleuchtung
reduzierte Lichtleistung
Anwesend

Abwesend

& =0 =me

Tastendruck
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NUTZLICHE
ZENTRALFUNKTIONEN

EINHEITLICHES SCHALTEN VON GRUPPEN

Eine individuelle Beleuchtung in jeder Raumzone und die Méglichkeit,
nach eigenem Wunsch zu Ubersteuern, sorgt im automatischen Betrieb fiir
komfortable Lichtverhaltnisse. Zu bestimmten Zeiten jedoch kann es von
Vorteil sein, das Licht einer Anlage von zentraler Stelle aus gleichzeitig und
einheitlich zu verdndern.

APC30 HCL und APC20 erlauben deshalb jederzeit ein zentrales Ubersteuern
von mehreren oder von allen der bis zu 16 Gruppen. Wenn zum Beispiel
das Reinigungspersonal am frilhen Abend oder Morgen eintrifft, aktiviert es
mit dem zentralen Taster den Reinigungsmodus - und kann sich mit 100 %
Beleuchtungsstarke in allen Bereichen sofort an die Arbeit machen.

- 1710
n Goriite Parametrigrgsn

ZENTRALES UBERSTEUERN

Per Zentralfunktion lassen sich mehrere oder alle

Gruppen gleichzeitig und einheitlich tbersteuern,

zum Beispiel beim APC30 HCL:

« AN/AUS
« Verédndern von Lichtleistung und Farbtemperatur

+ Auslosen durch Taster oder nach
Wochentagen und Uhrzeit

« Einheitliches Steuern von bis zu 16 Gruppen

RAUMUBERGREIFENDE DEZENTRALE STEUERUNG
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SCHUTZENDE
ALARMFUNKTIONEN

MEHR SICHERHEIT IN NOTSITUATIONEN

In 6ffentlichen Einrichtungen und Biirogebduden kénnen manchmal geféhr-
liche Situationen eintreten, in denen ein Alarm fiir nétige Aufmerksamkeit
oder Abschreckung sorgt - sei es bei Einbriichen, aggressiven Kunden oder
schlimmstenfalls Amoklaufen. Der APC30 HCL bietet deshalb die Méglichkeit,
einen Alarm entweder automatisch oder manuell auszulésen:

Detektiert er zum Beispiel zu einer bestimmten Uhrzeit oder in einem sonst
eher selten frequentierten Bereich ungewodhnlich oft Bewegung, lasst er in
einem ausgewahlten anderen Raum die Beleuchtung warnend pulsieren.

In anderen Féllen aktiviert der Endanwender einen Alarm bei ungebetenen
Besuchern einfach mithilfe eines Nottasters - angeschlossen an einen der
Tastereingdnge des Prasenzmelders.

AMOKALARM IN SCHULEN

In Schulen warnt ein Amokalarm rechtzeitig vor akuter Gefahr. Betatigt das Lehr-
personal den daftr vorgesehenen Nottaster, konnte zum Beispiel die Lichtgruppe
im Flur anfangen zu blinken.



SERIE COMPACT

SERIE FLAT

SERIE COMPACT MINI

BMS-PRASENZMELDER IM UBERBLICK

Einfache Integration als Eingabegerite in Gebizudemanagementsysteme von
Drittherstellern wie z. B. Beckhoff, Wago, Sauter oder Helvar (Router 950)

Integrierte Prasenz- und Lichtsensorik

Kompaktes, flaches oder besonders kleines Seriendesign

Erfassungsreichweiten von @ 8 m (FLAT, COMPACT MINI)
odervon @ 8,24 und 32 m (COMPACT)

Potenzialfreie Eingénge fiir konventionelle Taster (2x COMPACT, 1x FLAT):
n Vorhandene 230V-Taster direkt einsetzbar!

Alternativ: DALI-2-Taster von ESYLUX iiber DALI-Bus integrierbar

! Erhiltlich mit bis zu 8 Einzeltastern

! ' ZENTRALE GEBAUDESTEUERUNG

_ BMS-PRASENZMELDERIN
AUDEMANAGEMENTSYSTEMEN

—"

Grossdimensionierte, moderne Biirobauten setzen vielfach auf zentral
gesteuerte Gebdudemanagementsysteme. BMS-Préasenzmelder (BMS:
Building Management System) von ESYLUX sind mit ihrer praxiserprobten

I Qualitatssensorik auch hier erste Wahl und versorgen die Steuereinheit
zuverldssig mit allen wichtigen Informationen. Asthetisch anspruchsvolle
Inneneinrichtungen profitieren zusétzlich von den Varianten der Serien
FLAT und COMPACT MINI.

]
fard

Leuchten DALI-2-Bus

BMS-Prasenzmelder 24 m Taster

Stuhl
Tisch

BMS-Prasenzmelder 8 m Steuereinheit

.= Gruppe3
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EINZELRAUMSTEUERUNG

EINZELRAUMSTEUERUNG

EINFACH DALIEBR OADCAST

EINZELRAUMLOSUNGEN OHNE

ADRESSIERUNG

\ Bei der energieeffizienten Modernisierung von Bestandsbauten gehen
Projektverantwortliche manchmal Raum fiir Raum vor. ESYLUX-L&sungen mit

DALI-Broadcast liefern hierfiir die geeignete Sensorik.

Sie erfordern keine Adressierung, sind mit Werkseinstellungen sofort
betriebsbereit - und bieten mit den DUO-DALI-Prasenzmeldern der Serie
COMPACT Lésungen mit zwei Lichtkanélen und energieeffizientem Offset.

ANWENDUNGSBEISPIEL KLASSENZIMMER

Ein Offset zwischen den beiden Lichtkanalen
sorgt bei der Konstantlichtregelung von
fensternahen und fensterfernen Leuchten fir
optimale Lichtverhaltnisse und verbessert die
Energieeffzienz.

-
o ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
X

Die ESYLUX-Aktoren ergédnzen alle Broadcast-
Prasenzmelder um bis zu zwei Schaltkanale
(Bildschirme, interaktive Tafel, Akzentbeleuchtung
oder HLK). Beleuchtung und Aktoren

arbeiten wahlweise im Vollautomatik- oder
Halbautomatikbetrieb.

ABWARTSKOMPATIBILITAT DALI-2 ZU DALI

Aufgrund der Abwartskompatibilitit konnen
DALI-2-Betriebsgerite auch DALI-Befehle erkennen
undinterpretieren.

Daher konnen die ESYLUX DALI-Broadcast-Melder auch
in der Beleuchtungsanlage mit DALI-2-Leuchten

bzw. -Betriebsgerdten eingesetzt werden.

Die DALI-2-Betriebsgerite konnen problemlos
die DALI-Befehle der Melder interpretieren und
ausfiihren.

DUO-DALI-PRASENZMELDER MIT
2BROADCAST-KANALEN

* Prasenz- und tageslichtabhdngige
Konstantlichtregelung

* Regelung von zwei Leuchtenreihen mit Offset

* Integrierte Busspannungsversorgung
fiir bis zu 25 Betriebsgerate pro Lichtkanal

* Ausschaltwarnung, Orientierungslicht
und Nachtlicht

» Bis zu zwei zusatzliche Schaltkandle mit DALI-
Aktor als Zubehor

* Zwei Tastereingdnge fiir manuelles Steuern
« Temporires Ubersteuern per Fernbedienung
« Sofort betriebsbereit mit Werksprogramm

* Geringer Eigenverbrauch

€

PD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

©

PD-C 360i/8 DUO DALI

BMS-Prasenzmelder fiir DALI-2
oder DALI-2-Eingabegerate

\

APC-Prasenzmelder fiir DALI-2
DALI-2-Betriebsgerat < oder DALI-2-Steuereinheit

DALI-Prasenzmelder oder
DALI-Steuereinheit

DALI-Betriebsgerat

-------- Voraussetzung: Das DALI-Betriebsgerat erfullt die [EC 62386-102:2009-06
und ubertragt GTIN und Seriennummer.

PRASENZMELDER MIT
1BROADCAST-KANAL

 Prdsenz- und tageslichtabhidngige
Konstantlichtregelung

* Bis zu zwei zusatzliche Schaltkanéle
mit DALI-Aktor als Zubehor

Tastereingang fiir manuelles Steuern

« Temporires Ubersteuern per
Fernbedienung

Orientierungslicht

Sofort betriebsbereit mit Werksprogramm

Busspannungsversorgung als Zubehor

(/
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI PD-C 360i/8 mini DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

a

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI PD-FLAT 360i/6 mini DALI

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
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mfss%a%?hDRUA? 'q’é‘%)WAGO WINSTA CodeA/1 o046 %0 gum R 2 R g < PN @08 HIO . '(’V[J’ETSLSA:hiﬁ?C',f ﬁ%g)‘””m DALISET ssoae M gem o A 1 A om < PD @%H30 .
Fv[:elcsgg% ﬁcﬁlégﬂ%l [;')VAGO WINSTA Codel 535930216 360°  @8m M2 ?)?:13[2:2/ . 2 605..240 min 2 « P20 2108,H99 . % Ev?ell:sl-sAIhi?l?clf{ %ﬁ?%‘% WHITEDALISET 535931862 360°  @8m ™M1 SDc"TrE:E/ . 1 605..240 min » . P20 L77,B71,H30 .
PD-C 3601724 DUO DAL WAGO WINSTA Codel . Schalten/ . . . . !
(weis hmlich RAL 9010 5593051 360°  @um  RM 2 s 2 605..240 min 2 P20 @108,H107 DALI-2
E&Séﬂiﬁr{ﬁcﬁlﬁfﬁo) smo0ue 3 gam w2 SEEL g > c R0 BBHR . (PV?JSLSA:h3[f’If’C{]3R3\"LV§3’1'3)')AL'Z 55933 360° #8m  PM 1 Wertesenden 1 1 P L7,B7,H30 *
s o) S04 %0 gum w2 SHE g mn < BP0 PUBHT . e L o 12 S9RU2 60° B8m FM 1 Wertesenden 1 1 PO @9%4H30 *
PO sose W oo mo2 S0 goem o . om gmm (s, ABRALIOD) SR W g W Netesmien | 1 m om *
d U
et SO0 %0 gem om0 2 SV g mn 2 - PN BI08H .o e OO YHITE NS FMDALL2 $59329% %00 B8m RM 16 Wertesenden 1 1 P20 094,H76 *
PD-C360i/24 FMDUO DALI \ Schalten/ . PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BIS FMDALI2 .
(wieiss, ahnlich RAL 9010) 535930 936 360° F24m ™ 2 Dimmen . 2 605..240 min > . 1P20 108,H106 . * (weiss, ahnlich RAL9010) 535932926 360 @8m RM 16 Werte senden 1 1 1P20 2104,H76 *
DALI2
PD-C360/32BMS DALI2 . . ;
(weiss, dhnlich RAL 9010) 535949 016 360°  @32m M Werte senden 2 2 1P20 @108,H70 * Serie FLAT MINI
PD-C360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 o Schalten/ . .
e S RALO010) SN0 00 PUm RM T oA 4 e0s.2h 14 P20 @108, H106 * DALI
P > DAL SO0 % gem RM G Vg 1o PO @108, H106 * oS oA @R %0 gem Re 1 e 60s.40mn 2 <P gBHE .
i
PD-C 3600t/8 APCT0 PS plus DALI-2BK . Schalten/
ot e AL OO SSOBM0 %00 gem RM 16 M 4 60s.2h 14 P20 G108, H106 * ,\
PD-C 360bt/24 APCI0 S plus DALL-2 . Schalten/ g
i St RALBOI0) SSOBT0 3600 pum RM 16 M 4 40s.2h 14 P20 G108, H106 * s R
PD-C360/8 BMS DALI2 . ] g £
(weiss, hlich RAL 9010) 535949 026 360°  @8m M Werte senden 2 2 1P20 9108, H62 * g 5 E
PD.C 360/8 BMS DALLIBK U906 300 B8m M Werte senden 2 2 PO @108HE * Produktgruppe / Produkt E Produktbeschreib 2 s 2
(S(hWafZ, shnlich RAL 9005) i roduktgruppe / Froduktname -N0. roduktbeschreibung =<
PD-C360/8 BMS FM DALI-2 \ .
(weiss, 3hnlich RAL 9070) 535949 066 360°  @8m RM Werte senden 2 2 1P20 #108,H98 * Zubehor
PD-C360/24BMS DALI2 \ . !
(weiss, ahnlich RAL 9070) 535949 006 360°  @24m M Werte senden 2 2 1P20 @108,H70 * Fernbedienung
PD-C360/24 BMS DALI-2BK o ESY-Pen und ESY-App, ein Duo fiir alles:
(schwarz, ahnlich RAL 9005) 35949036 ¥0° BMUm i Viertesenden 2 2 P20 B0, K10 * ESY-Pen 5990 09% (1) Parametrieren, (Z)I Fernsteuern, (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten L166,824,H215 <X
PD-C360/24 BMS FM DALI-2 59046 3%0° HUm RM Werte senden 2 2 P20 G108, H106 * REMOTE CONTROL PDI/USER 535990056 IR-Ferbedienung fir Endanwender von Prisenzmeld L100, B50, H9 .
(weiss, ahnlich RAL9010) ] I -Fernbedienung fiir Endanwender von Présenzmeldern ,B50,
PD-C360bt/32APCI0 S plus DALI2 . Schalten/
i S RALROLE S5O0 600 pIm RM 1 4 40s.2h 14 P20 @108, H106 * Aktor
PD-C360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 o Schalten/ . Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der ESYLUX DALI-Prasenzmelder und ELC Lichtsteuerungen
e 0] S5O0 %600 gem RM 16 M 4 40s.2h 14 P20 @108, H106 * ACTUATOR FULL AUTO C3DALI e i) gy 145,845, H 21 .
PD-C360bt/32 APC20 PS plus DALI-2 o Schalten/ . Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der ESYLUX DALI-Présenzmelder und ELC Lichtsteuerungen .
i i RALAOI0 S5O0 %600 gm RM 1 M 4 40s.2h 14 P20 108 H106 * ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI e e i L45,B.45,H24
PD-C360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 o Schalten/ .
(i ik RAL 9010 SSO50 %00 gem RM 16 <Ml 4 40s.2h 14 P20 @108, H106 * Taster
PD-C360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 o Schalten/ .
o ot Loy SEORE0 0 PUm RM T A 4 e0s.2h 14 P20 @108, H106 * PUSH BUTTON 12 DALI-2 WH 990049 DAL 2fach Taster BTLHANS  « %
PD-C 360bt/32APC30 HCL PS plus DALI2 \ Schalten/
i S RALAOI0) SSOT0 %600 pam RM 16 e 4 40s.2h 14 P @108,H106 * PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH 99000159 DAL 4fach Tester BTHANS  « %
PUSH BUTTON 16 DALI-2 WH 99020169 DALN bfach ester LMBTLHANS  « %
Serie COMPACT MINI PUSH BUTTON 18 DALI-2 WH 9900179 DAL 8-fach Tester LABTLH/TS - x
DALI
Weiteres Zubehor finden Sie auf www.esylux.com.
PD-C 360/8 mini DALI , Schalten/ . N ) . .
(opal-matt) S93716 360° g8m RM 1 o 80s..240 min L P55 033,H60 Ob DALI-2, DALI oder ein anderes Steuerungssystem:
DALI2 Auf der ESYLUX-Website finden Sie das passende Produkt
_ *  Mit dem Schaltaktor ACTUATOR C3/C4 DALI als optionales Zubehor. fiir Ihre L6sung einfach iiber den Produktfilter!
PD-C360/8 mini BMS DAL-2 59618 360° B8m  RM Werte senden PS5 @33,H60 . % FM  Unterputzmontage

(opal-matt) RM FEinbau
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DALI-DECKENLEUCHTEN
-~ = g -~ = g
g E g 2 3 £ < g g £ 2 E £ 2 3 £ < g g £
E % & E 3 5 § 8 5 3 g g 2 E % & & 3 5 § 8 5 2 g g =
£ £ £ & £ 2 £ £ 32 ¢ ] E 5 3 £ £ £ £ & T £ £ 2 ¢ ] E 5 3
Produktgruppe / Produktname E-no. = = @ = S & &8 & a A b~ = 2 = Produktgruppe / Produktname E-no. = = & = S & &8 & a 3 S = 2 =2
Serie CELINE-2 4000K/ 3165 mm /9 W/ 110°
- o A
2700-6500K/ 600x 600 mm /30 W B, DAL w00 80 N0 9SW MmN <X 0P P - i 180,125 - %
L Jo 400 ST PZDELC MR W W0 BW WSmW <9 0P 0 w0 TR 159,859, H 65 *
CELINE.2PNL 600 DDPTREZ00BTW P20 ELC mit 3000K/ 6225 mm /18 W /110"
e ) MBS O00m BW WinW < DDP RPN TN 1596, B5%, Hé5 * I ——— =
27006500 K / 6250 65 0W e Bich RAL 00 wa004 B0 TOm  OW BN <25 IITE i G20, HI5 . ox
%ﬁgg‘fﬁ;,’i‘}h‘gz%g”wo STWIPZOELC WM BW W0Im BW W <9 0P 0P BN ML L 620, B620, H65 * 4000K/@225mm /18W/110°
CELINE-2PNL 625 DDP TR 4200 8TW P20 ELC it \ A
Coehe sl S0 WM SW 0m BW W <H 0P TR BN MG L 620, B.620, Hé5 * Elege;l\ssz DLnsor (}g)oo 840 DALIWH W 80 W0m oW W <3 o P - A " -
: G
3000K/ 600600 mm /30 W
CELINE.2PNL 600 DDP OP 3600 830 P20 ELC it
(et SelchRAL0TE W9 B0 W0 BW W <9 DDP 0P BN M L59%,8596, H65 * -
CELINE2PNL 600 DDP TR 4000 830 P20 ELC it g
(et SrlchRAL0TE) WM B0 AW BW DmW <H DDP TR BN TN L59%,8596, H65 * T o
> o
3000K/ 625625 mm /30 W H £ .
& a 2
" £ £E =
e ey 0830 P0ELC WM B W0 BW  mW <9 D0P 0P BN ML L620,B620, H65 * Produktgruppe / Produktname Eno. Produktbeschreibung 2 g 2
CELINE-2PNL 625 DDP TR4000 830 P20 ELC mit )
it ) MA0H B0 00 BW W < DOP RPN TN L 620,620, H65 * Zubehor
4000K/600x 600 mm /30 W Fernbedienung
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 P20 ELC mit ESY-Pen und ESY-App, ein Duo filr alles: .
(weiss, ahnlich RAL 9016) 9413129 840 4000im  BW  Mim/W <1 DOP OP IP20 Treiber-Set L 596, B5%,H 65 * ESY-Pen 5359900% (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern, (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten L166,824,H215 *
CELINE.2PNL 600 DDP TR 4400 840 P20 ELC it
(et ahlchRAL 016 WM MO M0 BW MW <H 0P TR BN MG L59%,8596, H65 * Weiteres Zubehor finden Sie auf wwwesyluxcom.
4000K/625x625mm /30 W
e ey, DB PIDEC WD 0 A0 BW  WmM <9 0P 0P M TR L620,8620,H65 * O Ch
g
T W w0 o B e n o P B g ANSCHLUSSSCHEMA FiUR DEZENTRALE,
RAUMUBERGREIFENDE STEUERUNG
Serie STELLA
4000K / 600%600 mm /33W —O0 —(0) ApC
[ | Leuchten BMS
A
?LE%;%%&%&%%%“OO840'”0 DAU 93019 B0 300 FW  m/MW <19 DOP OP PN - dz 1595, 8595, H11 O aMsPrasenzmelder
r G (o) APC-Prisenzmelder
4000K/ 625x625mm/33W @ Konventioneller Taster
(=] DALI-2 Taster
STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 P20 DALI . —— 230V, potenzialbehaftet
i AL Y000 3028 M0 3B0m bW W6/ <19 DOP OP IP20 E i L 620, 620, HT1
= DALI-Bus
== )-Draht, potenzialfrei
Serie ELSA-2
Rt bR KOMPATIBILITATSHINWEIS COMPACT APC DALI-2
. A
Ebiﬁsz E}}nﬁfggfgog%“ S30DALIWH M40004 80 500Im  65W TolmMW <30 0P a4 - m 798, H45 *
4000K /@ 68mm/5W/100° Alle DALI-Betriebsgerate im aktuellen * Angeschlossene Geréte von Drittherstellern wie z. B. Betriebsgerate,
- A ESYLUX-Portfolio sind mit den Eingabegerate, Schaltaktoren missen DALI-2-zertifiziert sein
Cves amichpaL oy 0D B0 S0Im 65 Tln/W <30 o Ik A * APC-Prisenzmeldern kompatibel! Tle i 5 -
" G P d * Ebenfalls kompatibel sind Betriebsgerate von Drittherstellern
3000K/ 9165 mm/ 9 W/ 110° (Ggratetyp 6, Teil —207), wenn sie die IEC.62386—102—2Q09T06 erflllen und
in ihrer Firmware die Versionsnummer dieser [EC sowie die GTIN oder
ELSA-2DL165 OPT10° 900 830 DALI WH . eine ,0" eingetragen sind
(et Sleh RAL 9003 wI400064 B0 900 9SW  Him/W <D 0P IPH4 E ! 180,425 * " getrag
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MOBILE PROJEKTVERWALTUNG: ESY-APP
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DAS PROJEKT IM

ESY-APP: EINFACH KONFIGURIEREN,
MOBIL VERWALTEN, DOKUMENTIEREN

Die ESY-App erlaubt nicht nur das einfache Konfigurieren und Parametrieren

der DALI-2-Lésungen von ESYLUX. Mit ihr haben Installateure und Planer
auch immer die eigene Projektbibliothek dabei. Projekte kdnnen sie bei Bedarf
bequem im Biiro erstellen, um die Konfiguration spater auf der Baustelle zu 'R TIM Bluetooth-Steuerung

ibertragen. Ein Projektbericht als PDF-Dokument Idsst sich zum Beispiel als
Pflichtenheft nutzen.

fr Android und iOS.

Einfaches Anlegen eines Projekts mit individueller Beschreibung

Bis zu 64 Etagen mit je bis zu 64 Raumen und 64 Gerdten pro Raum

Produkte mit wenigen Klicks auswahlen und parametrieren
Automatisches Speichern des Projekts mit allen Einstellungen

Projektdokumentation als PDF-Dokument versenden und drucken

all . all L 1710

B Frojekte [  SMARTDRIVER ESYLUX:

Office
[rorromommre L]
Netes Projekt Aktuellen Lichtwert libernehmen
Lichtsollwert
Nachlaufzeit
Ausschaltvorwarnung
Lichtwertoffset Kanal 1

Lichtwertoffset K

o
Nt
P
n
e
s
e
e i -
Minimale Lichtleistung —_—
hma
ot
—

Maximale Lichtleistung
Lichtleistu

MOBIL VERWALTEN ABRUFEN

Lichtleistu

A

Mit der ESY-App haben Sie Ihre Projekt- Einmal durchgefthrte Konfigurationen Die Projektdokumentation wird in
bibliothek immer dabei! Projekte kdnnen lassen sich abrufen und individuell einem PDF-Report zusammengefasst,
Sie auch bequem im Buro erstellen. anpassen. den Sie versenden und bei Bedarf auch
Die Konfiguration Ubertragen Sie dann ausdrucken kénnen.

einfach auf der Baustelle.

MOBILE PROJEKTVERWALTUNG: ESY-APP

MIT ESY-PEN BEI INFRAROT

Bei Automations- und Lichtlésungen von ESYLUX
ohne integriertes Bluetooth-Modul (wie z. B. den
DALI-Broadcast-Prasenzmeldern) brauchen Sie fir
das Ubertragen von Parametern zusitzlich den
ESY-Pen als Briicke zur Infrarot-Sensorik.




LICHTSYSTEME MIT ESYLUXLIGHT CONTROL, / ' LICHTSYSTEME MIT ESYLUXLIGHT CONTROL

G-AND-PLAY

ELC-LICHTSYSTEME FUR DIE
RAUMWEISE MODERNISIERUNG

Lichtsysteme mit ESYLUX Light Control ELC bieten eine vollwertige Komplett-
I6sung, um in Rdumen eine intelligent gesteuerte Beleuchtung zu realisieren.
Die Systeme kombinieren ELC-Deckenleuchten, ELC-Prasenzmelder, ELC-
Steuereinheiten, Verkabelung und Zubehér und lassen sich per Plug-and-play
installieren. Ohne Programmieraufwand sind sie sofort einsetzbar und
ermdglichen eine schnelle Modernisierung auch im laufenden Betrieb.

GRUPPIEREN, SKALIEREN UND VERNETZEN MIT STECKVERBINDUNG

Das Gruppieren, Skalieren und Vernetzen der Systeme gelingt ebenfalls per
Plug-and-play. Konfigurations-, Zeit-, Integrations- und Steuerungsfunktionen
erlauben zudem eine flexible Gestaltung fiir jede Anwendungssituation.
Dariiber hinaus stehen Steuerausgénge fiir konventionelle DALI-Leuchten
bereit - und mit den DALI-Aktoren von ESYLUX lassen sich auch hier weitere
Gerdte integrieren!

Als steckfertige Komplettlésung lassen sich ELC
Lichtsysteme frei zusammenstellen, sie sind aber auch als
vorkonfiguriertes einbaufertiges Set erhaltlich. Zum Beispiel
als Quadro-Set fiir Standardburos bis ca. 20 m?.

VORTEILE DER LICHTSYSTEME - — | @
MIT ESYLUX LIGHT CONTROL e — _ ~a

Einfaches, fehlerresistentes Installieren, Gruppieren, Skalieren
und Vernetzen per Plug-and-play
Sofortige Betriebsbereitschaft

Energieeffizientes Human Centric Lighting fiir mehr Vitalitt, ELC Deckeneinlegeleuchten
Konzentrationsvermdgen und Gesundheit Serie CELINE-2

Alternativ mit fester Lichtfarbe und prisenz- und tageslichtabhingiger
Konstantlichtregelung @

B0V
Kostengiinstige Lichtlosung fiir die normenkonforme und ’ [_
zukunftssichere Modernisierung ELC-Prisenzmelder Serie ELC-Mehrfachtaster
. L . . . . . COMPACT :
Optional mit eingebautem KNX-Modul fiir einfache KNX-Systemintegration ELC-Lichtsysteme kombinieren per Plug-and-play '
ohne separates Gateway s aufeinander abgestimmte Komponenten aus ELC-Haupt- (T ST

beleuchtung, -Steuereinheit, -Sensorik und -Verkabelung.
ELC-Taster stehen als optionales Zubehér bereit. ELC-Steuereinheit SMARTDRIVER-2

Verkabelung aller Leuchten
per Plug-and-play mit RJ45




www.esylux.co

Bildnachweis:
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WAGO® und WINSTA® sind eingetragene Handelsmarken der WAGO Verwaltungsgesel
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelsmarken und Eige

Lieferzeiten sowie weitere Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie bit





