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Alle som ønsker å implementere intelligent lysstyring på kontorer, 
utdanningsinstitusjoner og helsetjenester kan i dag ikke lenger overse 
den internasjonale DALI-industristandarden. 

Den digitale kommunikasjonsprotokollen gir uovertruffen � eksibilitet med 
individuell adressering og styring av individuelle lys og lysgrupper. Samtidig 
forenkler  den planlegging og installasjon sammenlignet med konvensjonelle 
belysningssystemer og gjør at kon� gurasjonen kan endres vha. programvare 
uten maskinvaretilpasning.

INTEROPERABILITET MELLOM FLERE PRODUSENTER

Den videre utviklingen mot DALI-2 har også banet vei for en sikker fremtid 
for standarden. I tillegg til ytterligere forbedret funksjonalitet er interopera-
bilitet mellom enheter fra forskjellige produsenter nå garantert, slik at 
prosjektledere kan sette sammen en løsning med de beste enhetene. 

Førstevalget for styring: DALI-2-tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX. De øker 
livskvaliteten og energieffektiviteten på hver arbeidsplass, byr på det største 
utvalget av funksjoner i en svært kompakt form – og enkel konfigurering via 
ESY-appen!

INN I FREMTIDEN MED DALI-2
EN STANDARD FOR ALLE MULIGHETER

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

DETTE SPARER DU MED DEN DESENTRALISERTE STYRINGEN FRA ESYLUX:

•  Lave systemkostnader gjennom enkel integrering av rimelige BMS-detektorer 
•  Ingen komponenter i koblingsskap / ingen planleggingsjusteringer
•  Enkel igangkjøring og kon� gurering via smarttelefon (ingen nettbrett, ingen PC, 

ingen spesiell programvare)
•  Tilpasning til vekslende romsituasjoner uten ekstra maskinvare ved hjelp av � eksibel 

gruppeomkobling
•  Opptil 90 % raskere dokumentasjon med automatisk lagring av alle prosjekt innstillinger                     

via app

INTELLIGENT OG KRAFTIG 04

Oversikt over fordelene med de desentraliserte DALI-2-løsningene 
fra ESYLUX

 STYRING AV FLERE ROM 06

Desentralisert styrt APC-tilstedeværelsesdetektorer kombinert med 
BMS-tilstedeværelsesdetektorer som inngangsenheter

ET FUNKSJONELT PLUSS FOR HVER SONE 10

Den � eksible gruppestyringen av APC-tilstedeværelsesdetektorer

SENTRAL  BYGGAUTOMASJON

SMART INNGANG PÅ ALLE NIVÅER 28

BMS-tilstedeværelsesdetektorer i  tredjeparts styringssystemer 
for bygninger

STYRING AV ENKELTROM

GANSKE ENKELT DALI: BROADCAST 30

Enkeltromsløsninger uten adressering

DALI-2, KONSEPT OG FUNKSJONER DALI-2, KONSEPT OG FUNKSJONER

HVORFOR DU VIL DRA NYTTE AV DALI-2

•  Internasjonalt etablert, åpen bransjestandard 

•  Interoperabilitet mellom flere produsenter

•  Individuell adressering og styring:
- opptil 64 driftsapparater, 64 styring- og in putenheter 
- opptil 16 grupper
- opptil 16 scenarioer

•  Omkonfigurering via programvare uten maskinvaretilpasning

•  Toveis kommunikasjon med statustilbakemeldinger

•  Robust busskommunikasjon med kollisjonsregistrering

•  Kan brukes som undersystem (f.eks. med KNX)

•  Optimal lysregulering av LED-belysning

•  Installasjon med redusert material- og arbeidsmengde:
 -  Bare én kabel for alle enheter (inkludert styreledning 

og strømforsyning) 
 -  Gjenbruk av eksisterende kabling er ofte mulig
 -  Kabling i linje-, stjerne- eller trestruktur
 -  Polaritetsfrie ledninger
 -  Opprettelse av grupper via programvare eller 

kabelføring
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OPTIMALE LYSFORHOLD 
MED MAKSIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

Tilstedeværelses- og lyssensorene fra ESYLUX sørger for de 
beste lysforholdene og energieffektiv implementering på hver 
arbeidsstasjon. Avhengig av varianten som brukes av:

•  SymbiLogic-teknologi for energieffektiv 
Human Centric Lighting (HCL)

•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering

STYRING AV OPPTIL 16 GRUPPER 

APC-tilstedeværelsesdetektorene (APC: Application Controller) 
har en innebygd styreenhet og busstrømforsyning for styring 
av opptil 64 drivere i opptil 16 lysgrupper og tilbyr en rekke 
konfigurasjonsalternativer, inkludert:

•  Svermefunksjon 
•  Fleksibel gruppeomkobling ved vekslende romutnyttelse
•  Lysregulering med kompensasjon
•  Orienteringslys

STYRING ETTER UKEDAG OG KLOKKESLETT

Ulike tider, forskjellige belysningsbehov – DALI-2-løsninger fra ESYLUX 
tilbyr derfor tidsavhengig styring, f.eks. for:

•  Ulike driftsmoduser
•  Etterlys og orienteringslys
•  Nattdrift

ENERGIEFFEKTIV KOBLING

Den ekstra relèutgangen til APC-detektoren tillater integrering og 
tilstedeværelsesavhengig kobling av konvensjonelle enheter. Eksempel 
for:

•  Av- og påslåing av HVAC, 230 V-enheter eller konvensjonelle 
armaturer

• Avslåing av DALI-drivere (standby-utkobling)

INTELLIGENT OG KRAFTIG
DE DESENTRALISERTE 
DALI-2-LØSNINGENE FRA ESYLUX

SPESIALFUNKSJONER

Avhengig av hvordan rommet brukes, kan det oppstå spesielle behov. 
Derfor er det også nyttig med bryterstyrte:

•  Sentrale funksjoner
•  Alarmfunksjoner

ENKEL KONFIGURERING MED ESY-APPEN

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

ENKEL, MANUELL OVERSTYRING

Med 230V impulsbryter eller DALI-2 bryterpanel, kan brukeren til 
enhver tid overstyre automatikken:

•  Inntil 16 scenarioer for forskjellige situasjoner
•  Justering av lysstyrken og, med SymbiLogic, også lysfargen
•  Manuell dimming kan endre ønsket lysverdi (automasjonsfunksjonen 

fortsetter)
• Individuelt konfigurerbart: DALI-2 detektor med impulsbryter-

inngang eller DALI-2 bryter med opptil 8 knapper

04 05



DESENTRALISERT  STY RING AV FLERE ROM
 APC-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 
MED INTEGRERT STYREENHET
APC-tilstedeværelsesdetektorene (APC: Application Controllers) er det 
intelligente koblingspunktet for DALI-2-løsningene fra ESYLUX og utnytter 
standardens fulle potensial:
De kombinerer styreenhet, busspenningsforsyning, multi-sensor- og 
impulsbryterinnganger og muliggjør  styring av � ere rom  og opptil 16 grupper 
uten et komplekst byg gautomasjonssystem. 

Ved å  bygge komponentene i bare  et produkt, blir dessuten planlegging og 
installasjon enklere. Flere utvidelsestrinn tilbyr en rekke funksjoner for mer 
komfort og energieffektivitet.

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

COMPACT 
APC10

COMPACT 
APC20

COMPACT 
APC30 HCLOPPTIL 16 LYSGRUPPER

• I dette eksempelet styrer APC-tilstedeværelsesdetektoren 
 47 armaturer i 13 grupper
•  Helautomatisk, halvautomatisk, manuell overstyring (16 scenarioer)
•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
•  Grupperegulering med kompensasjon er mulig
•  Manuell justering av ønsket lysverdi
•  Grunnleggende belysning gjennom etterlys og orienteringslys
•  Fleksibel gruppeomkobling
•  Styring av HVAC- og 230V-lamper

TIDSFUNKSJONER

•   Ukedag- og klokkeslettavhengig styring
• Lysstyrkekontroll
• Automatisk trappelys
•  standby-utkobling
•   Svermefunksjon
•  Sentrale funksjoner

HUMAN CENTRIC LIGHTING

•  SymbiLogic (energieffektiv HCL) 
•  Nattdrift
•  Alarmfunksjoner

APC-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR – DALI-2 
BUSSKOMMUNIKASJON

APC-tilstedeværelsesdetektor (APC: Application Controller = 
styreenhet) fra ESYLUX kombinerer de viktigste av disse i bare én 
enhet. Med sensorene oppdager de tilstedeværelse og lysstyrke 
og utfører samtidig direkte styring over driftsapparatene.

•  Integrert DALI-styreenhet og DALI-busspenningsforsyning (250 mA)

•  Passive infrarøde sensorer for tilstedeværelsesdetektering og lyssensorer

•  Integrert koblingsutgang for HVAC eller ekstra belysning (16A relé, potensialfritt)

•  Hurtiginstallasjon i senkede tak uten ekstra tilbehør med standard  hullsag (Ø 68 mm) 

•  Detekteringsrekkevidde på Ø 8, 24 og 32 m

•  Toveis kommunikasjon via integrert Bluetooth-modul

•  4 innganger for vanlige impulsbrytere (potensialbelagt):

    Eksisterende 230V impulsbryter kan brukes direkte!

• Alternativt: DALI-2 bryterpanel fra ESYLUX kan integreres via DALI bussen

Tilgjengelig med opp til 8 knapper

KOMPAKT YTELSE

Styreapparater / 
input enheter
IEC 62386-103

Buss
IEC 62386-101

Elektroniske 
forkoblinger
IEC 62386-102

APC DALI-2

* Ikke inkludert i COMPACT MINI BMS DALI-2 detektor.

-207 / -209  Drivere -208 Koblingsaktuator
Kommandoer

Informasjon

Informasjon

BMS DALI-2

-301 In putapparat impulsbryter*

-302 In putapparat  bryter*

-303 In putapparat bevegelsessensor

-304 In putapparat lyssensor

DALI-2 bryter
-301 In putapparat impulsbryter

-301 In putapparat impulsbryter

-302 In putapparat  bryter

-303 In putapparat bevegelsessensor

-304 In putapparat lyssensor

-103 Styreenhet

-208 Koblingsaktuator

Bussspenningsforsyning

BMS DALI-2BMS DALI-2

-301 In putapparat impulsbryter*

-302 In putapparat  bryter*

-303 In putapparat bevegelsessensor

-304 In putapparat lyssensor

Tilgjengelig fra 
4. kvartal 2024
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BMS-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER 
 SOM IN PUTENHETER 
BMS-tilstedeværelsesdetektor (BMS: Building Management System) utfyller 
APC-tilstedeværelsesdetektoren (APC: Application Controller) i et anlegg, siden 
den bare kan detektere tilstedeværelse og måle lysstyrken i sin egen romsone. 

Ved hjelp av integrerte tilstedeværelses- og lyssensorer samt ekstra impulsbry-
terinnganger leverer BMS-tilstedeværelsesdetektorer (BMS: Building Manage-
ment System)  områder – og skaper dermed grunnlaget for individuell styring av 
alle 16 gruppene. Designvariantene fra seriene COMPACT, FLAT og COMPACT 
MINI byr på løsninger som oppfyller ulike estetiske krav.

COMPACT-SERIEN

•  Integrerte tilstedeværelses- og lyssensorer

•  Hus som består av to deler, for enkel installasjon

•  2 potensialfrie innganger for vanlige impulsbrytere 

•  Detekteringsrekkevidde på Ø 8, 24 eller 32 m 

FLAT-SERIEN

•  Integrerte tilstedeværelses- og lyssensorer

•  Flat, elegant design (rund eller kvadratisk)

•  1  potensialfri inngang for vanlige impulsbrytere 

•  Detekteringsrekkevidde på Ø 8 m

COMPACT MINI-SERIEN

•  Integrerte tilstedeværelses- og lyssensorer

• Ekstra liten modul for diskré drift

•  Detekteringsrekkevidde på Ø 8 m

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

ENKEL KONFIGURASJON 
  VIA ESY-APPEN 
GRUPPERING OG  KONFIGURERING AV DESENTRALISERTE 
DALI-2-LØSNINGER VIA APC-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOREN 

Med den oversiktlige ESY-appen fra ESYLUX kan konfigurasjonen av 
belysningsanlegget gjøres i en håndvending. Enten det gjelder rask 
detektering av adresserte enheter, gruppering med hurtig-tilordning eller 
scenar ieredigering – DALI har aldri vært enklere! 

Kommunikasjonen skjer mellom ESY-appen og APC-tilstedeværelsesdetektoren 
(APC: Application Controller) for det respektive systemet, som lagrer alle 
innstillinger. Den integrerte Bluetooth-modulen er designet for toveiskom-
munikasjon. Dette muliggjør ikke bare  kon� gurering men også avlesning av 
viktige parametere direkte via smarttelefon.

BMS-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR – DALI-2 
BUSSKOMMUNIKASJON

Med integrerte tilstedeværelses- og lyssensorer samt  bryter-
innganger, BMS-tilstedeværelsesdetektorer (BMS: Building 
Management System) er alle viktige in putenheter i henhold til 
DALI-2-standarden i bare ett hus – og forenkler dermed også 
planlegging og installasjon.

Styreapparater / 
input enheter
IEC 62386-103

Buss
IEC 62386-101

Elektroniske 
forkoblinger
IEC 62386-102

APC DALI-2

* Ikke inkludert i COMPACT MINI BMS DALI-2 detektor.

-207 / -209  Drivere -208 Koblingsaktuator
Kommandoer

Informasjon

Informasjon

BMS DALI-2

-301 In putapparat impulsbryter*

-302 In putapparat  bryter*

-303 In putapparat bevegelsessensor

-304 In putapparat lyssensor

DALI-2 bryter
-301 In putapparat impulsbryter

-301 In putapparat impulsbryter

-302 In putapparat  bryter

-303 In putapparat bevegelsessensor

-304 In putapparat lyssensor

-103 Styreenhet

-208 Koblingsaktuator

Bussspenningsforsyning

APC DALI-2APC DALI-2

-301 In putapparat impulsbryter

-302 In putapparat  bryter

-303 In putapparat bevegelsessensor

-304 In putapparat lyssensor

-103 Styreenhet

-208 Koblingsaktuator

Bussspenningsforsyning
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Enten det er snakk om svermefunksjon, orienteringslys eller tidsstyrt 
nattdrift: I alle områder av bygningen drar brukerne fordel av belysningssty-
ring som er skreddersydd til de spesielle kravene på stedet. APC-
tilstedeværelsesdetektorene (APC: Application Controller) i kombinasjon 
med BMS-tilstedeværelsesdetektorer (BMS: Building Management System) 
har mulighet til å danne intelligente belysningsgrupper i alle seksjoner – 
og takket være de mange funksjonene, også en individuell, behovsorientert 
belysning i alle romsoner.

Gruppe 1, 2, 3 Åpent kontorlandskap
Gruppe 4 Korridor
Gruppe 5, 6 Enkeltkontor
Gruppe 7, 8, 9   Møterom 1 

(med skillevegg)
Gruppe 10, 11 Toalett
Gruppe 12 Resepsjonsområde
Gruppe 13 Møterom 2

FUNKSJONER

SymbiLogic (Human Centric Lighting) 
og konstantlysregulering

12

Enkel opprettelse av grupper og 
Lysregulering med kompensasjon

14

Fleksibel 
gruppeomkobling

16

Svermefunksjon, av- og påslåing av 230 V-enheter / HVAC, 
standby-utkobling

18

Enkel overstyring og 
Dimming med justering av ønsket innstillingsverdi

20

Grunnbelysning gjennom 
etterlys og orienteringslys

22

Alternative driftstilstander 
og nattdrift

24

Sentral overstyring 
og alarmfunksjoner

26

Antall Produktnavn El-nr.

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 14 010 35

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 14 005 30

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 14 005 31

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 14 008 38

31 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 30 006 02

31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 33 174 73

3 PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH 14 129 03

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI 30 007 90

ET FUNKSJONELT PLU SS FOR HVER SONE
DEN FLEKSIBLE GRUPPESTYRINGEN AV   
 APC-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER

Lamper

Tilstedeværelsesdetektor

         DALI-2 bryter

BMS

Gruppe 5
Gruppe 6

BMS

Gruppe 8

BMS

Gruppe 7

Gruppe 9

BMS

Gruppe 10

Gruppe 11

BMS

BMS

Gruppe 1

BMS

Gruppe 2

Gruppe 3

APC

BMS

Gruppe 4

Sverm 1

BMS

Gruppe 12

BMS

Gruppe 13
Sverm 2

I dette eksempelet styrer APC-tilstede-
værelsesdetektoren 47 armaturer i 
13 grupper innenfor en del av en bygning 
(inntil 64 armaturer og 16 grupper er mulig)

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

A
G
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KONSTANT-
LYSREGULERING
TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG STYRING
MED FAST LYSFARGE

En intelligent lysstyring slår bare på belysningen når det er mennesker til stede 
og demper bare lyset så mye som det eksisterende dagslyset krever. Resultatet 
er tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering- det mest energi-
effektive styringskonseptet for belysning med fast lysfarge.

Tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX sørger for velfungerende kvalitetssensorer 
for dette formålet. De oppdager tilstedeværelse av mennesker ved hjelp av 
strålingsfri, passiv, infrarød teknologi og måler lysstyrken på arbeidsplassen 
ved hjelp av en pålitelig, integrert lyssensor. På den måten sparer du ikke bare 
energi, men øker også komforten. Folk trenger ikke å bekymre seg for noe og 
kan konsentrere seg fullt ut om oppgavene sine.

SYMBILOGIC 
 TEKNOLOGI
ADAPTIV HCL-LYSREGULERING FOR 
ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting er den beste belysningen for mennesker innendørs. 
Med dagslyslignende lysstyrke og lysfargeoverganger forbedres trivsel, vitalitet og 
konsentrasjonsevne. Samtidig stabiliseres døgnrytmen, lar folk sove bedre 
og noe som også gagner helsen.

For å implementere Human Centric Lighting på en energieffektiv og 
fremtidssikker måte har ESYLUX utviklet SymbiLogic-teknologien: Den 
implementerer en tilstedeværelses- og dagslysavhengig adaptiv HCL-kontroll 
og overfører dermed det velprøvde konseptet med konstantlysregulering til den 
mest moderne formen for interiørbelysning. Folk på jobben føler seg rett og 
slett bedre – og den intelligente styringen sparer både budsjett 
og naturressurser.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANTLYSREGULERING 

Ved å endre belysningsstyrke og lysfarge midt på dagen, 
motvirker døgnforløpet for kontorer på en målrettet måte 
den typiske utmattelsen midt på dagen.

DØGNFORLØP TIL KONTORBRUK

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

 Til stede

 Ikke til stede

Den mest energieffektive formen for lysstyring: 
Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelses- og dagsly-
savhengig konstantlysregulering.

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

 Til stede

 Ikke til stede

Alternativt tilbyr SymbiLogic et lysforløp som ideelt sett 
gjengir den naturlige dynamikken ved en solskinnsdag. Den 
passer for eksempel til aldershjem eller videregående skoler.

ELLER HELSE- OG UTDANNELSESINSTITUSJONER 

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

500 lux

Kan varieres i henhold til 
ukedag og klokkeslett 
(APC30 HCL, APC20):
• Ønsket lysverdi 
•  Tidsforsinket utkobling
•  Konstantlysstyring 
 aktiv/inaktiv
•  SymbiLogic aktiv/inaktiv 

(APC30 HCL)
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LYSREGULERING 
MED KOMPENSASJON
ENERGIEFFEKTIV GRADERING MELLOM GRUPPER

Hver tilstedeværelsesdetektor sørger for individuell lysregulering i sitt 
område. I rom med bare én vindusside eller et ensidig lysinnfall fra 
tilstøtende områder, kan energieffektiviteten optimeres ytterligere selv med 
bare én detektor: Ved å dele lysene nær og fjernt fra vinduet i � ere grupper og 
de� nere en kontrollforskyvning mellom gruppene. Lysene nær vinduet dimmes 
da mer når lyset styres enn lysene innenfor - og er dermed enda mer individuelt 
tilpasset dagslyset!

ENKEL OPPRETTELSE 
 AV GRUPPER 
RASK TILDELING TIL HVER ROMSONE

De desentraliserte DALI-2-løsningene fra ESYLUX tillater rask igangkjøring 
med fabrikkinnstillinger og bare én gruppe i broadcast-modus. Den 
etterfølgende opprettelsen av separate lysarmaturgrupper og APC- eller 
BMS-tilstedeværelsesdetektorer for individuell belysningsstyring i hver 
romsone er usedvanlig enkelt med ESY-appen: Driftsapparater indikerer 
med korte  blink når de er valgt via appen, og i den etterfølgende hurtig-
tilordningen kan hver bussdeltaker tilordnes ønsket gruppe med bare ett 
 tastetrykk – det er det hele.

 Lamper, belysningsstyrke i %

 Tilstedeværelsesdetektor

 Til stede

 Ikke til stede

 Lamper, belysningsstyrke i %

 Tilstedeværelsesdetektor

Hver tilstedeværelsesdetektor sørger i sin sone for individuell, nærvær- og dagslysavhengig 
lysregulering ved hjelp av integrerte, passive, infrarøde sensorer og lyssensorer. Hvis ingen er til 
stede, som i sonen til gruppe 2, forblir belysningen slått av.

På grunn av forskyvningene mellom gruppene dimmer APC-
tilstedeværelsesdetektoren lysene nær vinduet mer enn de innenfor.

INDIVIDUELL LYSREGULERING I HVER SONE INDIVIDUELL LYSREGULERING MED KOMPENSASJON

Hvis du velger driftsapparater via appen, signaliserer de dette 
med et kort blink.

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

40 % 40 %

40 % 40 %

Gruppe 1 Gruppe 2

AV AV

AV AV

Gruppe 3

70 % 70 %

70 % 70 %

Gruppe 4

100 % 100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

70 % 70 %

Gruppe 2

Gruppe 1

100 % 100 %

100 % 100 %

 Gruppe 1

 Gruppe 2

Lysintensitet
100 %

75 %

25 %

0 Dagslys maks.

Eksempel på forskyvninger fra 
gruppe 2 til gruppe 1:
-20 % øvre offset
(Lysutgangsgruppe 1: 75 %)
-10 % lavere offset
(Lysutgangsgruppe 1: 25 %)
Konsekvens:
APC-tilstedeværelsesdetektor dimmer gruppe 2
nær vinduet mer enn gruppe 1 ved styring av lyset 
og tilpasser dermed belysningen til dagslyset på en 
enda mer energieffektiv måte.
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FLEKSIBEL 
GRUPPEOMKOBLING
ENKEL TILPASNING TIL VEKSLENDE ROMUTNYTTELSE

Moderne romkonsepter forutsetter ofte vekslende bruk av visse områder, 
avhengig av forskjellige brukssituasjoner. Takket være konseptet med �eksibel 
gruppeomkobling, kan de desentralt styrte DALI-2-løsningene fra ESYLUX 
kon�gureres optimalt for dette. 

Lampene i ett område tildeles �ere grupper via ESY-appen samtidig. Avhengig 
av situasjonen aktiveres én av opptil tre brytere – koblet til impulsbryter-
inngangene på en APC-tilstedeværelsesdetektor - et annet gruppescenario. 
Utløseren kan være betjening av en lysbryter eller åpning og lukking av en 
skillevegg. En fordel i forhold til DALI-scenarioer: Lysreguleringen stoppes ikke, 
men fortsetter bare å drives på en energieffektiv måte!

GRUPPEOMKOBLING SCENARIO 1: SKILLEVEGG 
STENGT

I scenario 1 deler en lukket skillevegg et rom i to. Lampene 
i begge halvdeler av rommet tildeles hver til en annen 
gruppe. Tilstedeværelsesdetektorene sørger for individuell 
lysregulering i begge grupper. 

GRUPPEOMKOBLING, SCENARIO 2: SKILLEVEGG 
ÅPEN

Alle lamper og tilstedeværelsesdetektorer i rommet er også 
tildelt gruppe 3, som fremdeles er inaktiv i scenario 1.

Åpning av skilleveggen aktiverer gruppe 3 via impuls-
bryterinngangen til tilstedeværelsesdetektoren og deakti-
verer samtidig de forrige gruppene 1 og 2. Resultat: Jevn og 
derfor harmonisk lysregulering i hele rommet.

KLASSEROM MED GRUPPEOMKOBLING 
OG REGULERINGSKOMPENSASJON

Gruppeomkobling kan også kombineres med andre 
funksjoner. I klasserommet til høyre er for eksempel 
gruppe 1 og 2 aktive i normale undervisningstimer. En 
reguleringskompensasjon stilles inn mellom de 
to gruppene. 

Aktivering av lysbryteren i begynnelsen av en
projektorpresentasjon deaktiverer begge gruppene 
og aktiver gruppene 3, 4 og 5 for dette: 

Belysningsstyrken til gruppe 3 i presentasjons-
området er redusert til 0 %. Lampene i gruppe 
4 og 5 fortsetter å arbeide med en forskjøvet 
regulering – men nå med en lavere innstillings-
verdi og dermed med en dempet belysnings-styrke 
for foredraget.

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

APC30 HCL APC20 APC10

Gruppe 1 Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 3

Lamper 

Tilstedeværelsesdetektor

Kan utløses basert på ukedag 
og klokkeslett:
Bytting av grupper
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STØTTENDE 
 SVERMEFUNKSJON
FOR MER KOMFORT I  GRUPPEROM OG KONTORLANDSKAP

Hvis du sitter alene ved skrivebordet ditt på et kontor for � ere personer, jobber 
du ofte på en isolert øy av lys – fordi resten av rommet ikke er opplyst og til og 
med ligger i mørke når det er lite dagslys. Folk synes ofte dette er ubehagelig og 
noen ganger skremmende. Det fører også til anstrengende kontraster mellom 
egen arbeidsplass og omgivelsene. 

Svermfunksjonen forhindrer dette: På den måten demper APC-tilstede-
værelsesdetektoren belysningen i ledige romområder til en behagelig grunn-
belysning. Her kan lysstyrken justeres ved hjelp av ESY-appen. Først når den 
siste personen har forlatt kontoret, slår tilstedeværelsesdetektoren av lysene i 
alle soner.

ENERGIEFFEKTIV 
KOBLING
TILSTEDEVÆRELSESAVHENGIG STYRING AV 
UTFYLLENDE ROMTEKNIKK

For å kunne jobbe produktivt og holde seg friske trenger ikke bare folk optimalt 
lys, men også frisk luft med jevne mellomrom. Med separat koblingsutgang kan 
derfor APC-tilstedeværelsesdetektorene blant annet aktivere ventilasjonen når 
folk er til stede og slå den av igjen senere. Og ekstra 230V-belysning, skjermer, 
skrivere eller elektrisk høydejusterbare skrivebord kan også integreres på en 
energieffektiv måte.

Variantene APC30 HCL og APC20 er også utformet for å redusere standby-
forbruket til DALI-2 drivere: Ved hjelp av bryterutgangen slår de rett og slett 
av driverne til hovedbelysningen automatisk på slutten av den tidsforsinkede 
utkoblingen hvis det er nødvendig! 

• Kobling av HVAC/230V-enheter  (APC30 HCL, APC20, APC10) 
• Standby-utkobling  (APC30 HCL, APC20)

 Belysning

 Orienteringslys 10 %

 Energiforbruk

 Innsparing

 Til stede

 Ikke til stede

1 – 4 Wh x 12 lamper = 12 – 48 Wh per rom.
Ved 10 t (kl. 20 – 6) innsparing 365 dager om året ca. 44 - 175 kWh.
På et kontor med 10 rom kan dette utgjøre 440 - 1750 kWh  besparelse pr år.

STANDBY-UTKOBLING

Energiforbruk uten standby-utkobling

Energibesparelser med standby-utkobling

INNSPARING

SVERMFUNKSJON PÅ GRUPPEKONTORET

 Lamper, belysningsstyrke i %

 Tilstedeværelsesdetektor

 Til stede

 Ikke til stede

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20

20 % 20 %

20 % 20 %

Gruppe 1 Gruppe 2

20 % 20 %

20 % 20 %

Gruppe 3

100 % 100 %

100 % 100 %

Gruppe 4

20 % 20 %

20 % 20 %

Sverm

Sensor registrerer ingen bevegelse mer:
Start av tidsforsinket utkobling, deretter 
standby-utkobling

Sensoren registrerer bevegelse: 
Belysning PÅ

Kan aktiveres etter 
ukedag og klokkeslett:
Standby-utkobling
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ENKEL 
OVERSTYRING
INDIVIDUELL BELYSNING MED 230V IMPULSBRYTER ELLER 
DALI-2 BRYTER

Takket være den automatiske styringen frigjør APC-tilstedeværelses-
detektorene mennesker fra en rekke oppgaver. Likevel er det situasjoner der 
brukeren overstyrer automasjonen og ønsker å justere lyset etter egne ønsker – 
det være seg via et forhåndskon� gurert scenario, gjennom individuell dimming 
eller endring av lysfargen med SymbiLogic.

APC og BMS tilstedeværelsesdetektor fra ESYLUX tilbyr to muligheter for 
dette. Impulsbryterinngangen tillater bruk av en vanlig, enkel impulsbryter, 
der detektoren konverterer impulssignalet til en DALI kommando. Alternativt, 
DALI-2 bryterpanel fra ESYLUX er nå tilgjengelig med opp til 8 knapper.  
Uavhengig av hva man velger: funksjoner og tildelinger kan alltid kon� gureres i 
Application Controller!

DIMMING MED 
JUSTERING AV ØNSKET 
INNSTILLINGSVERDI
OVERSTYRING OG DERMED  KONFIGURERING

I mange automasjonsløsninger stopper individuell dimming av lysreguleringen 
og fører til en statisk endring i belysningsstyrken. Brukeren må da enten 
aktivere reguleringen på nytt – ellers starter den bare automatisk igjen ved ny 
tilstedeværelse etter et midlertidig fravær. 

APC-tilstedeværelsesdetektorene tilbyr et fornuftig alternativ: Med riktig 
kon� gurasjon endrer dimmingen bare ønsket lysverdi for lysreguleringen, 
noe som betyr at den kan fortsette å kjøre energieffektivt og uten avbrudd. 
Avhengig av innstillingen er det mulig med permanente eller bare midlertidige 
endringer av ønsket innstillingsverdi.

DIMMING MED MIDLERTIDIG JUSTERING AV ØNSKET INNSTILLINGSVERDI

DIMMING MED PERMANENT TILPASNING TIL ØNSKET INNSTILLINGSVERDI

Hvis kon¢ gurasjonen bare sørger for en midlertidig endring 
av ønsket innstillingsverdi, tilbakestiller APC-tilstedeværelses-
detektorene dette automatisk til den innstilte standard-
verdien når det foreligger fornyet tilstedeværelse etter et 
midlertidig fravær.

Alternativt endrer den manuelle dimmingen innstillings-
verdien permanent. Dette kan når som helst korrigeres 
numerisk ved hjelp av ESY-appen og eventuelt tilpasses de 
oppsatte spesi¢ kasjonene.

KOBLINGSSKJEMA BRYTERE

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

 Til stede

 Ikke til stede

Control Gear
(Driver)

L N DA1 DA2

250 mA

COMPACT APC DALI-2

N N L L DA+ DA- K1 K2 S1 S2 S3 S4

L

N

DA+

DA-

DALI-2 BMS
Sensor

DA1 DA2

S1S1 S2 S2

DALI-2 
Push button

DA1 DA2

500 lux

06:00 12:00 18:00

06:00 12:00 18:00

600 Lux

Potensialbelagte på APC og potensialfrie innganger 
på BMS detektorene tilbyr enkel overstyring med 230V 
impulsbrytere. Eksisterende brytere kan enkelt 
gjenbrukes.

Alternativet: DALI-2 brytere fra ESYLUX, kompatibel med 
rammer fra andre produsenter. For å vise funksjonene til 
de opp til 8 knappene, kan man enkelt legge inn individu-
elle merkelapper.

230V BRYTER

DALI-2 BRYTERPANEL FRA ESYLUX

Kan aktiveres basert 
på ukedag og klokkeslett: 
Scener
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KOMFORTABELT
ETTERLYS
GRUNNBELYSNING FOR KORTERE FRAVÆR

I noen aktiviteter eller yrker forlater folk bare arbeidsplassen en kort tid på 
dagtid. Hvis tidsforsinket utkobling for tilstedeværelsesdetektoren allerede er 
utløpt etter at du kommer tilbake, ligger rommet allerede i mørke igjen – selv 
om dimmet lys kan være mer behagelig og også øke trygghetsfølelsen.

APC-tilstedeværelsesdetektorene løser dette kravet med et tålmodig etterlys: 
Den starter ved endt tidsforsinket utkobling og ønsker de hjemkomne vel-
kommen med innbydende grunnbelysning. Belysningsstyrken og varigheten på 
etterlyset kan justeres individuelt.

 TRYGT 
ORIENTERINGSLYS
GRUNNBELYSNING FOR LENGRE FRAVÆR 

En dimmet grunnbelysning gjør livet triveligere for menneskene, ikke bare 
når det er etterlys. Det kan for eksempel også forhindre at man må gå fra et lyst 
kontor til en mørk korridor: Etter den tidsforsinkede utkoblingen slås 
ikke korridorbelysningen av, men veksler til energisparende orienterings-
lysmodus. 

Avhengig av kon� gurasjonen skinner orienteringslyset bare når lysstyrken 
faller under en spesi� sert koblingsverdi, eller bare på bestemte tidspunkter 
på utvalgte ukedager. Begge alternativer kan også kombineres med hverandre: 
Tidsstyringen forhindrer at orienteringslyset fremdeles er på når en bygning 
ikke lenger brukes i særlig grad – for eksempel sent på kvelden eller om natten.

• Orienteringslys i henhold til lysstyrke  (APC30 HCL, APC20, APC10) 
• Orienteringslys i henhold til ukedag og klokkeslett  (APC30 HCL, APC20)

ORIENTERINGSLYS I HENHOLD TIL LYSSTYRKE

ORIENTERINGSLYS ETTER KLOKKESLETT

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

Kan aktiveres etter 
ukedag og klokkeslett 
(APC30 HCL, APC20):
etterlys og orienteringslys

UTHOLDENHET ETTER AVSLUTTET TIDSFORSINKET UTKOBLING

Etterlyset lar en neddimmet lampe skinne en stund 
etter endt tidsforsinket utkobling. Hvis noen bare er 
fraværende i en kort periode, vil de ¢ nne behagelig 
grunnbelysning når de kommer tilbake.

Bevegelse Ingen bevegelse
Start tidsforsinket 
utkobling

Slutt på tidsforsin-
ket utkobling
Start etterlys

Slutt på etterlys Slutt 
Orienteringslys, 
koblingsterskel 
overskredet

Bevegelse Ingen bevegelse
Start tidsforsinket 
utkobling

Slutt 
Tidsforsinket 
utkobling

Start 
Orienteringslys
Koblingsterskel 
underskredet

Slutt 
Orienteringslys kl. 
08:00

Bevegelse Ingen bevegelse
Start tidsforsinket 
utkobling

Slutt 
Tidsforsinket 
utkobling

Start 
Orienteringslys
kl. 18:00

 Belysning

 Redusert lyseffekt

 Til stede

 Ikke til stede
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 VARIABLE 
DRIFTSMODUSER
FRA HELAUTOMATISK DRIFT TIL AUTOMATISK TRAPPELYS

 I helautomatisk drift styrer APC-tilstedeværelsesdetektorer helt automatisk 
uten at brukeren trenger å bekymre seg for det. I halvautomatisk drift kan 
brukeren slå lyset på  selv – tilstedeværelsesdetektoren tar bare over hvis ved-
kommende glemmer  å slå det av. Helt manuell betjening uten automatisk 
utkobling kan også implementeres. 

APC30 HCL- og APC20-variantene tilbyr � ere alternativer: Takket være 
automatisk trappelys går ingen inn i oppganger i mørket, siden lyset ikke kan slås 
av manuelt. 
Med den automatiske lysstyrkekontrollen regulerer du lysgruppenes 
belysningsstyrke utelukkende avhengig av det aktuelle omgivelseslyset og 
sikrer dermed representativt lys om kvelden, for eksempel i inngangspartier, 
uavhengig av tilstedeværelse.

OVERSIKT OVER DRIFTSMODUSER:

Helautomatisk  (APC30 HCL, APC20, APC10)
Halvautomatisk  (APC30 HCL, APC20, APC10)
Manuell drift  (APC30 HCL, APC20, APC10)
Lysstyrkekontroll  (APC30 HCL, APC20)
Automatisk trappelys  (APC30 HCL, APC20)

HELAUTOMATISK DRIFT

HALVAUTOMATISK DRIFT

TIDSSTYRT 
NATTDRIFT
BEHAGELIG ORIENTERING I HELSEINSTITUSJONER

På aldershjem, sykehjem og sykehus er det ikke bare personalet, men også 
romteknologien som skal sørge for en ekstra skånsom og trivelig atmosfære for 
beboere eller pasienter. Hvis du for eksempel kommer opp dit midt på natten, 
ville du blitt unødvendig blendet av et sterkt lys som plutselig slås på.

Med tidsstyrt nattdrift kan imidlertid den maksimale belysningsstyrken i 
disse timene enkelt begrenses – for eksempel til 30 % for en belysnings-gruppe 
i sengeområdet og 50 % for gruppene i korridorene. Hvis helse-arbeiderne raskt 
trenger høyere lysstyrke i visse situasjoner, er det heller ikke noe problem: Det 
bytter bare til 100 % med nødknappen!

HELAUTOMATISK NATTDRIFT

Kan aktiveres etter 
ukedag og klokkeslett:
Nattdrift

Kan aktiveres etter 
ukedag og klokkeslett 
(APC30 HCL, APC20):
driftsmoduser

APC30 HCLAPC30 HCL APC20 APC10

 DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM  DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

Sensor registrerer bevegelse, 
automatisk lysregulering 
aktivert

Sensor registrerer ingen bevegelse mer etter tidsforsinket 
utkobling og utkoblingsforvarsel, etterlys hvis det er ønskelig, 
deretter lys AV

 Brytertrykk
Aktivert 
Automatisk 
lysregulering

Bevegelse 
men ennå ikke 
automatisk 
lysregulering

Sensor registrerer ingen bevegelse mer etter tidsforsinket 
utkobling og utkoblingsforvarsel, etterlys hvis det er ønskelig, 
deretter lys AV

 Belysning

 Orienteringslys 10 %

 Til stede

 Ikke til stede

  Brytertrykk

  Redusert maksimal lysstyrke i 
nattdrift

 Belysning

 Redusert lyseffekt

 Til stede

 Ikke til stede

  Brytertrykk

Dagmodus Start nattdrift
Aktivering etter klokkeslett eller med 
knapp Orienteringslys aktivt (valgfritt)

Lys PÅ i nødsituasjon
til 100 % med  bryter
Lys AV igjen med  bryter

Dag-/nattdrift
etter klokkeslett eller 
 bryter
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desentralisert styring for ®ere rom desentralisert styring for ®ere rom

NYTTIGE SENTRALE 
FUNKSJONER
ENHETLIG KOBLING AV GRUPPER

Individuell belysning i hver romsone og muligheten til å overstyre etter behov, 
sørger for behagelige lysforhold ved automatisk drift. På bestemte tidspunkter 
kan det imidlertid være fordelaktig å endre lyset i et anlegg fra et sentralt punkt, 
samtidig og enhetlig. 

APC30 HCL og APC20 tillater derfor når som helst sentral overstyring av �ere 
eller alle av de opptil 16 gruppene. Hvis for eksempel rengjøringspersonalet 
ankommer tidlig på kvelden eller morgenen, aktiverer de rengjøringsmodusen 
med den sentrale bryteren – og kan komme i gang med 100 % belysnings-styrke 
i alle områder.

SENTRAL OVERSTYRING

Flere eller alle grupper kan overstyres samtidig og jevnt via 
den sentrale funksjonen, for eksempel med APC30 HCL: 

•  AV/PÅ

•  Endrer lyseffekt og fargetemperatur

•  Utløses med bryter eller i henhold til ukedag og 
klokkeslett

• Enhetlig styring av opptil 16 grupper

BESKYTTENDE 
 ALARMFUNKSJONER
MER SIKKERHET I NØDSSITUASJONER

I offentlige institusjoner og kontorbygg kan det noen ganger oppstå farlige 
situasjoner der en alarm skaper nødvendig oppmerksomhet eller avskrekking – 
enten det er innbrudd, aggressive kunder eller hærverk. APC30 HCL har derfor 
mulighet til å utløse en alarm enten automatisk eller manuelt: 

Hvis den for eksempel oppdager bevegelse på et bestemt tidspunkt eller i et 
ellers sjelden besøkt område, fører det til at belysningen pulserer advarende 
i et utvalgt annet rom. I andre tilfeller aktiverer sluttbrukeren ganske enkelt 
en alarm for ubudne gjester ved hjelp av en nødknapp – koblet til en av 
impulsbryterinngangene til tilstedeværelsesdetektoren.

HÆRVERKSALARM PÅ SKOLER

På skolene advarer en hærverksalarm om akutt fare i god tid. Hvis lærerpersonalet 
trykker på nødknappen for dette formålet, kan belysningsgruppen for eksempel begynne 
å blinke i gangen.

Kan aktiveres etter 
ukedag og klokkeslett:
Alarmfunksjoner

Kan aktiveres etter 
ukedag og klokkeslett:
Sentrale funksjoner

APC30 HCLAPC30 HCL APC20

Lamper

Tilstedeværelsesdetektor

BMS APC

Gruppe korridor

BMS BMS

26 27



SENTRAL  BYGGAUTOMASJON SENTRAL  BYGGAUTOMASJON

Store, moderne kontorbygg er ofte avhengige av sentralt styrte  byggauto-
masjonssystemer. BMS-tilstedeværelsesdetektor (BMS: Building Manage-
ment System) fra ESYLUX med sine velprøvde kvalitetssensorer er også her 
førstevalget og gir styreenheten all viktig informasjon på en pålitelig måte. 
Estetisk raf� nerte innredninger drar også nytte av variantene i serien FLAT og 
COMPACT MINI.

BMS-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR I
 BYGGAUTOMASJONSSYSTEMER

FLAT-SERIEN

COMPACT MINI-SERIEN

COMPACT-SERIEN

 Lamper

 BMS-tilstedeværelsesdetektor 24 m

 BMS-tilstedeværelsesdetektor 8 m

 DALI-2-buss

  Bryter

 Stol

 Bord

SMART INPUT PÅ ALLE NIVÅER 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Styreenhet

100 %100 %100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

60 % 60 %

60 % 60 %

70 % 70 %

70 % 70 %

50 % 50 %

50 % 50 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 5

Gruppe 4

Gruppe 6

Gruppe 2

FLAT-SERIEN

COMPACT-SERIEN

SMART INPUT PÅ 

•  Enkel integrering som in putenheter i  byggautomasjonssystemer fra 
tredjepartsprodusenter som f.eks. Beckhoff, Wago, Sauter eller Helvar (Router 950)

•  Integrerte tilstedeværelses- og lyssensorer

•  Kompakt, flat eller ekstra liten standarddesign

•  Detekteringsrekkevidde på Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI) eller fra Ø 8, 24 og 32 m 
(COMPACT)

•  Potensialfrie innganger for vanlige impulsbrytere (2x COMPACT, 1x FLAT):

    Eksisterende 230V impulsbryter kan brukes direkte!

• Alternativt: DALI-2 bryterpanel fra ESYLUX kan integreres via DALI bussen

Tilgjengelig med opp til 8 knapper

OVERSIKT OVER BMS-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER
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GANSKE ENKELT D ALI: BROADCAST
Når det gjelder energieffektiv modernisering av eksisterende bygninger,  blir 
dette noen ganger utført rom for rom. ESYLUX-løsninger med DALI-broadcast 
leverer passende sensorer for dette. 

De krever ikke adressering, de er umiddelbart klare til bruk med fabrikk-
innstillingene – og tilbyr med DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer i 
COMPACT-serien løsninger med to lyskanaler og energieffektiv kompensasjon.

ENKELTROMSLØSNINGER UTEN 
ADRESSERING

STYRING AV ENKELTROM STYRING AV ENKELTROM

ESYLUX-aktuatorene kompletterer alle broadcast-
tilstedeværelsesdetektorer med opptil to 
koblings kanaler (skjermer, interaktive tavler, 
 tilleggsbelysning eller HVAC). Belysning og 
aktuatorer fungerer enten i helautomatisk eller 
halvautomatisk drift.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

BRUKSEKSEMPEL KLASSEROM

En kompensasjon mellom de to lyskanalene sørger 
for optimale lysforhold for konstantlys regulering av 
lamper  både nært og fjernt fra vinduet og forbedrer 
energieffektiviteten. 

TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR MED 
1 BROADCAST-KANAL

•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig 
konstantlysregulering

•  Opptil to ekstra koblingskanaler 
med DALI-aktuator som tilbehør

•  Impulsbryterinnganger for manuell styring

•  Midlertidig overstyring via  fjernkontroll

•  Orienteringslys

•  Klar til bruk med fabrikkinnstillinger

•  Busspenningsforsyning som tilbehør

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI  
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DUO-DALI-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 
2 BROADCAST-KANALER

•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig 
konstantlysregulering

•  Regulering av to lysarmaturrekker med 
kompensasjon

•  Integrert busspenningsforsyning 
for opptil 25  drivere per lyskanal

• Utkoblingsvarsel, orienteringslys og nattlys

•  Opptil to ekstra bryterkanaler med 
DALI-aktuator som tilbehør

•  To impulsbryterinnganger for manuell styring

•  Midlertidig overstyring med fjernkontroll

•  Klar til bruk med fabrikkinnstillinger

•  Lavt egenforbruk

BAKOVERKOMPATIBILITET MELLOM 
DALI-2 OG DALI

På grunn av bakoverkompatibilitet kan 
DALI-2-drivere også gjenkjenne og tolke DALI-
kommandoer.

Derfor kan ESYLUX DALI broadcast-detek torer også 
brukes i belysningsanlegget med  DALI-2-lys eller 
drivere. 

DALI-2-drivere kan enkelt tolke og utføre DALI-
kommandoene til detektorene.

DALI-drivere

DALI-2-drivere

DALI-tilstedeværelsesdetektor 
eller DALI styreenhet

DALI-2 APC tilstedeværelsesdetektor 
eller DALI-2 styreenhet

DALI-2 BMS-tilstedeværelsesdetektor 
eller DALI-2-inngangsenheter

9,2 m

6
,5

 m

12

3

C1

C2

Forutsetning: DALI-enheten er i samsvar med IEC 62386-102:2009-06
og overfører GTIN- og serienummer.
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PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI
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COMPACT-serien

DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Code B
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 32 360° Ø 8 m RM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 99 •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 34 360° Ø 24 m RM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 107 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 35 360° Ø 8 m RM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 99 •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 33 360° Ø 24 m RM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 107 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Code I
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 37 360° Ø 8 m RM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 99 • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 36 360° Ø 24 m RM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 107 •

PD-C 360i/8 DUO DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 78 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 62 •

PD-C 360i/24 DUO DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 79 360° Ø 24 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 70 •

PD-C 360i/32 DUO DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 95 360° Ø 32 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 70 •

PD-C 360i/8 FM DUO DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 302 50 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 98 • 

PD-C 360i/24 FM DUO DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 302 45 360° Ø 24 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 108, H 106 • 

DALI-2

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 28 360° Ø 32 m FM Send verdier 2 2 IP20 Ø 108, H 70 • 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 98 360° Ø 24 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 • IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 35 360° Ø 8 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 14 302 41 360° Ø 8 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 34 360° Ø 24 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 31 360° Ø 8 m FM Send verdier 2 2 IP20 Ø 108, H 62 • 

PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 14 302 37 360° Ø 8 m FM Send verdier 2 2 IP20 Ø 108, H 62 

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 302 38 360° Ø 8 m RM Send verdier 2 2 IP20 Ø 108, H 98 

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 30 360° Ø 24 m FM Send verdier 2 2 IP20 Ø 108, H 70 • 

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 14 302 34 360° Ø 24 m FM Send verdier 2 2 IP20 Ø 108, H 70 

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 31 360° Ø 32 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 33 360° Ø 8 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 29 360° Ø 32 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 30 360° Ø 8 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 28 360° Ø 24 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 32 360° Ø 32 m RM 16 Regulering/

dimming • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, H 106 

COMPACT MINI-serien

DALI

PD-C 360i/8 mini DALI
(opal-matt) 14 370 87 360° Ø 8 m RM 1 Regulering/

dimming • 60 s...240 min 2* • IP55 Ø 33, H 60 •

DALI-2

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(opal-matt) 14 008 38 360° Ø 8 m RM Send verdier IP55 Ø 33, H 60 • 
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FLAT-serien

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 33 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 34 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 34 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 39 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 L 77, B 77, H 30

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 40 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 87 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 104, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 84 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 85 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 60 s...240 min 2* • IP20 L 77, B 77, H 30 •

DALI-2

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 008 35 360° Ø 8 m FM 1 Send verdier 1 1 IP20 L 77, B 77, H 30 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 008 37 360° Ø 8 m FM 1 Send verdier 1 1 IP20 Ø 94, H 30 

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 008 36 360° Ø 8 m FM 1 Send verdier 1 1 IP20 Ø 104, H 30 

PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 302 54 360° Ø 8 m RM 16 Send verdier 1 1 IP20 Ø 94, H 76 

PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 302 53 360° Ø 8 m RM 16 Send verdier 1 1 IP20 Ø 104, H 76 

Serien FLAT mini

DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(opal-matt) 14 370 88 360° Ø 6 m RM 1 Regulering/

dimming • 60 s...240 min 2* • IP55 Ø 33, H 48 •

Enten det er snakk om DALI-2, DALI eller et annet styringssystem: 
Du finner riktig produkt på ESYLUX-nettstedet 
for løsningen din ved hjelp av produktfilteret!

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse M
ål 

(m
m

)

Kj
er

ne
po

rte
fø

lje

Ny
he

t

Tilbehør

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-Appen, en duo for alt: 
(1) kon�gurering, (2) fjernstyring, (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning L 166, B 24, H 21,5 • 

REMOTE CONTROL PDi/USER 14 368 80 Fjernkontroll for sluttbruker L 100, B 50, H 9 •

Aktuator

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38 Modul for konvertering av buss-kommandoer fra ESYLUX DALI-tilstedeværelsesdetektoren og ELC lysstyringer 
til koblingssignaler (Helautomatikk) L 45, B 45, H 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39 Modul for konvertering av buss-kommandoer fra ESYLUX DALI-tilstedeværelsesdetektoren og ELC lysstyringer 
til koblingssignaler (Halv automatikk) L 45, B 45, H 24 •

Bryter

PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH 14 129 02 DALI-2  2-veis bryter L 71, B 71, H/D 21,5 • 

PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH 14 129 00 DALI-2  4-veis bryter L 71, B 71, H/D 21,5  • 

PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH 14 129 01 DALI-2  6-veis bryter L 71, B 71, H/D 21,5  • 

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH 14 129 03 DALI-2  8-veis bryter L 71, B 71, H/D 21,5  • 

Ytterligere tilbehør ¢nner du på www.esylux.com.

PRODUKTLISTE
 TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR/TAKMONTERING

* Med ACTUATOR C3 / C4 DALI bryteraktuator som tilleggsutstyr.
FM Innfelt montering
RM Innbygging
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Tilbehør

Gjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-Appen, en duo for alt: 
(1) kon�gurering, (2) fjernstyring, (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning L 166, B 24, H 21,5 • 

 PRODUKTLISTE
 DALI-TAKLAMPER

PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI
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CELINE 2-serien

2700 - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 97 8TW 3800 lm 33 W 115 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 med 

driversett L 596, B 596, H 65 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 98 8TW 4200 lm 33 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 med 

driversett L 596, B 596, H 65 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 00 830 3600 lm 33 W 109 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 med 

driversett L 596, B 596, H 65 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 99 830 4000 lm 33 W 121 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 med 

driversett L 596, B 596, H 65 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 02 840 4000 lm 33 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 med 

driversett L 596, B 596, H 65 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 01 840 4400 lm 33 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 med 

driversett L 596, B 596, H 65 

STELLA-serien

4000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 33 007 78 840 3800 lm 37 W 102 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 •

A
G

L 595, B 595, H 11 •

Serie ELSA-2

3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 83 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 •

A
G

Ø 98, H 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 81 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 •

A
G

Ø 98, H 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 84 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 • E A

G
Ø 180, H 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 86 840 900 lm 9,5 W 94lm/W ≤ 25 OP IP44 • E A

G
Ø 180, H 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 88 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 •

A
G

Ø 240, H 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 90 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 •

A
G

Ø 240, H 25 • 

Ytterligere tilbehør ¢nner du på www.esylux.com.

TILKOBLINGSSKJEMA FOR DESENTRALISERT, 
STYRING AV FLERE ROM

Lamper 

BMS-tilstedeværelsesdetektor

APC-tilstedeværelsesdetektor

Konvensjonell impulsbryter

DALI-2 bryter

230 V, potensialbelagt

DALI-buss

2-leder, potensialfri

BMS

APC

•  Tilkoblede enheter fra tredjeparts produsenter, så som forkoblinger, 
inputenheter, bryter aktuatorer, må være DALI-2 serti¢sert.

•  Også kompatible er driftsenheter (drivere) fra tredjepartsprodusenter 
(enhetstype 6, del -207) hvis de samsvarer med IEC 62386-102-2009-06
og versjonsnummeret til denne IEC samt GTIN eller en "0" er lagt inn
i fastvaren deres

KOMPATIBILITET COMPACT APC DALI-2

Alle DALI forkoblinger (drivere) i dagens  
ESYLUX sortiment er kompatibel med 
APC tilstedeværelsesdetektor!
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Når de er kon¢ gurert, kan de kalles opp 
og tilpasses individuelt.

HENT OPP

Med ESY-appen har du alltid prosjekt-
biblioteket med deg! Du kan også 
enkelt opprette prosjekter på kontoret. 
Du kan da ganske enkelt overføre 
kon¢ gurasjonen til byggeplassen.

MOBIL FORVALTNING

Prosjektdokumentasjonen blir 
sammenfattet i en PDF-rapport, som kan 
sendes og ved behov skrives ut.

DOKUMENTASJON

Bluetooth-styring for 
Android og iOS.

ESY-APP: ENKEL KONFIGURERING, MOBIL 
ADMINISTRERING, DOKUMENTASJON
ESY-appen tillater ikke bare enkel konfigurering og  programmering av 
DALI-2-løsningene fra ESYLUX. Med denne har installatører og planleggere 
alltid sitt eget prosjektbibliotek med seg. Om nødvendig kan de opprette 
prosjekter på kontoret for senere å overføre kon� gurasjonen til byggeplassen. 
En prosjektrapport som PDF-dokument kan for eksempel brukes som 
 dokumentasjon.

PROSJEKTET HAR D U ALLTID MED DEG

•  Enkel opprettelse av prosjekt med individuell beskrivelse

•  Opptil 64 etasjer med opptil 64 rom hver og 64 enheter per rom

•  Velg og  kon« gurer produktene med bare noen få klikk

•  Automatisk lagring av prosjektet med alle innstillinger 

•  Send og skriv ut prosjektdokumentasjon som et PDF-dokument

MOBIL PROSJEKTADMINISTRASJON: ESY-APPEN MOBIL PROSJEKTADMINISTRASJON: ESY-APPEN

For automasjons- og belysningsløsninger fra ESYLUX 
uten en integrert Bluetooth-modul (som DALI 
broadcast-tilstedeværelsesdetektorer), trenger du til 
overføring av parametere også ESY-Pen som bindeledd 
til infrarøde sensorer.

MED ESY-PEN FOR INFRARØDT
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LYS MED PLUG-AND-PLAY
ELC-LYSSYSTEMER FOR 

MODERNISERING ROM FOR ROM

Som en komplett, bruksklar løsning kan ELC-belysnings-
systemene kombineres fritt, men de fås også som et 
forhåndskon¢ gurert, bruksklart sett. For eksempel som 
et Quadro-Set for standardkontorer opptil ca. 20 m2.

Belysningssystemer med ESYLUX Light Control ELC tilbyr en fullverdig, 
komplett løsning for implementering av intelligent styrt belysning. Disse 
systemene kombinerer ELC-taklamper, ELC-tilstedeværelsesdetektor, ELC-
styreenheter, kablinger og tilbehør og kan installeres bruksklar. Uten at det er 
nødvendig med noen programmering er de straks klare til innsats og 
gjør det mulig å foreta en rask modernisering selv under aktiv drift. 

GRUPPERING, SKALERING OG  PLUGGBAR SAMMENKOBLING

Gruppering, skalering og nettverksbygging av systemene er også mulig via 
plug-and-play. Funksjonene kon� gurasjon, tid, integrasjon og styring mulig-
gjør dessuten en � eksibel utforming for enhver brukssituasjon. I tillegg � nnes 
det styringsutganger for konvensjonelle DALI-lysarmaturer – og med DALI-
aktuatorene fra ESYLUX kan ekstra enheter også integreres her!

ELC-belysningssystemer kombinerer komponenter som 
er tilpasset hverandre fra ELC-hovedbelysning, styreenhet, 
sensorer og kabler via plug-and-play. ELC- brytere fås som 
ekstrautstyr.

LYSSYSTEMER MED ESYLUX LIGHT CONTROL LYSSYSTEMER MED ESYLUX LIGHT CONTROL

•  Enkel,  feilfri installering, gruppering, skalering og sammenkobling med plug-and-play

•  Øyeblikkelig klar til drift

•  Energieffektivt Human Centric Lighting for økt livskvalitet, konsentrasjonsevne 
 og helse

•  Alternativt med fast lysfarge og tilstedeværelses- og dagslysavhengig 
konstantlysregulering

•  Rimelig belysningsløsning for standardkompatibel- og fremtidssikker modernisering

•  Valgfritt med innebygd KNX-modul for enkel KNX-systemintegrasjon uten egen gateway

FORDELER MED LYSSYSTEMER 
MED ESYLUX LIGHT CONTROL

ELC-styreenhet SMARTDRIVER-2

ELC-taklamper
CELINE-2-serien

ELC-tilstedeværelsesdetektor
COMPACT-serien

230 V

Kabling av alle lys 
via plug-and-play med RJ45

ELC- bryter

ELC-taklamper

ELC- bryter

ELC-styreenhet SMARTDRIVER-2
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