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DALI-2 CONCEITO E FUNGOES DALI-2 CONCEITO E FUNGOES

COMDALI-2

UM PADRAO PARA TOD,

Qualquer pessoa que queira implementar um comando de luz em escritdrios,
estabelecimentos escolares e unidades de salide, ndo ficara indiferente ao
padréo internacional da industria DALI.
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COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

O protocolo de comunicagao digital oferece uma flexibilidade inigualavel com
o enderecamento individual e o controle de luzes individuais e grupos de luzes.
Ao mesmo tempo, simplifica o planeamento e a instalagdo em comparagdo com .

os sistemas de iluminagdo convencionais e permite que a configuragéo seja 3‘

O QUE POUPA COM O COMANDO DESCENTRALIZADO DA ESYLUX:

 Custos de sistema baixos gragas a simples integracdo de detectores BMS econdémicos
» Sem componentes/adaptag¢des do plano do quadro de distribuicdo
* Pode ser facilmente colocado em funcionamento e configurado através do smartphone
(sem tablet, sem PC, sem software especifico)
» Adaptacdo a situagdes varidveis em termos de espagos, sem hardware adicional, gragas a comutagdo
flexivel entre grupos
» Documentacéo até 90 % mais rapida, guardando automaticamente todas as definigdes do
projecto através da aplicagdo

alterada por software sem qualquer adaptacao de hardware.
INTEROPERABILIDADE ENTRE FORNECEDORES ‘

O continuo desenvolvimento resultante no DALI-2 também abriu caminho & :
~ . Lo . . $&r
para um futuro seguro do padrdo. Para além de uma funcionalidade ainda mais
melhorada, a interoperabilidade de dispositivos de diferentes fabricantes esta
agora assegurada, permitindo aos gestores de projectos construir uma solugdo a E i-u...
partir dos melhores dispositivos. '

B = INTELIGENTE E EFICIENTE 04

Visdo geral das vantagens das solu¢des DALI-2 descentralizadas

— da ESYLUX
Primeira escolha para controlo: Detectores de presenga DALI-2 da ESYLUX.
Estes aumentam a qualidade de vida e a eficiéncia energética em todos os locais
de trabalho, oferecem a mais elevada variedade de fungdes numa forma muito CONTROLO EM VARIAS DIVISOES 06

compacta, e uma configuragdo simples através ESY-App!

Detectores de presenga APC, com comando descentralizado,
combinados com detectores de presenga BMS como dispositivos de
entrada

FUNCOES ADICIONAIS PARA CADA ZONA 10

O controlo flexivel de grupos de detectores de presenga APC

CENTRAL DE COMANDO DE EDIFICIOS

NN | ENTRADA INTELIGENTE A TODOS OS NIVEIS 28
D ) ("- P
e

PORQUE BENEFICIA COM DALI-2

e r
Padrio aberto daindustria estabelecido internacionalmente * Instalacdo com material e mdo-de-obrareduzidos: b
- Apenas um cabo para todos os equipamentos (incl. . '

Interoperabilidade entre fabricantes Detectores de presenca BMS em sistemas de gestéo de edificios de
cabo de comando e alimentacdo de energia eléctrica)
- até 64 dispositivos de comando, 64 aparelhos de comando e dispositivos de entrada SLIE7S DUESE LS ST BB 2L

\ .
! NS ‘ . outros fornecedores
- até 16 grupos - Disposicdo de cabos em estrutura em linha,

-até16 cenas estrelaouirvore ' COMANDO DE ESPACO INDIVIDUAL

- Ligacao dos cabos sem polaridade
Reconfiguragdo através de software sem adaptacdo de hardware - Formagio de grupos por software sem ligagio dos

Enderecamento individual e controlo de:

Comunicagio bidireccional com feedback de estado cabos SIMPLESMENTE DALI: BROADCAST

Comunicacio de barramento robusta com deteccdo de colisdo _ _RS ; Solugdes de espaco individual sem enderecamento
Pode ser utilizado como subsistema (por exemplo, com KNX)

Excelente comportamento de atenuagio dailuminacio LED

-
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TRALIZADO EM VARIAS DIVIS 7 ! i COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

TELIGENTES E EFICIENTES

OLUCOES DESCENTRALIZADAS
I-2DAESYLUX

CONDICOES LUMINOSAS IDEAIS COM MAXIMA EFICIENCIA
ENERGETICA

COMUTACAO EFICIENTE EM TERMOS ENERGETICOS

A saida de comutacdo adicional dos detectores APC permite a
integragdo e comutacdo em fungdo da presenca de equipamentos
convencionais. Por exemplo, para:

Os sensores de presenca e de luz da ESYLUX garantem as melhores condigdes

luminosas e a implementacéo eficiente em termos energéticos em todos os

locais de trabalho. Consoante a variante utilizada por:

* Comutacdo de AVAC, dispositivos de 230 V ou lumindrias
convencionais

« Desactivagdo das engrenagens de controlo DALI (desactivagdo do

modo de espera)

* tecnologia Symbilogic para eficiéncia em termos energéticos
Human Centric Lighting (HCL)
* presenca e regulacdo constante da iluminacdo em fungao da luz natural

CONTROLO EM VARIAS DIVISOES DE ATE 16 GRUPOS

CONTROLO POR DIA DA SEMANA E HORA

Os detectores de presenca APC (APC: controlador de aplicagéo)
possuem uma unidade de controlo incorporada e uma fonte de
alimentagao de barramento para controlar até 64 engrenagens de
controlo em até 16 grupos de iluminagao, disponibilizando varias
opgdes de configuragdo, incluindo:

Horas diferentes, diferentes requisitos de iluminagao, portanto, as r
solucdes DALI-2 da ESYLUX oferecem um controlo em funcéo da hora,
por exemplo, para:

» modos de funcionamento diferentes
 pds-luminescéncia e luz de orientagao
* modo nocturno

=l -
el \: 'h"'-v;_-_._\__. - __-‘_ .‘.ﬁ:

'T

» Funcdo de cadeia
+ Comutagdo flexivel entre grupos, em caso de mudanga de espaco
 Controlo de iluminagdo com desvio

¢ Luz de orientacdo

4

FUNCOES ESPECIAIS

SOBREPOSICAO MANUAL FACIL o . -
Dependendo da utilizagdo do espago, podem surgir requisitos

especiais. E por isso que também é til controlar por botéo:

Através dos botdes 230V ou DALI-2, o usudrio pode substituir
a automacdo a qualquer momento de acordo com as suas
necessidades:

« fungdes centrais
« funcdes de alarme

« Até 16 cenas para diferentes situagdes

 Regulagdo de luminosidade e com SymbilLogic também da cor da luz

» Aregulagdo manual da intensidade da luz pode alterar o nivel de
luminosidade (a automacgéo continua)

» Configurdvel individualmente: detectores DALI-2 com entradas

de botdo de pressdo ou botdes de pressdo DALI-2 separados - )
com até 8 botdes de pressédo Unicos CONFIGURACAO FACIL ATRAVES DO SMARTPHONE E DA ESY-APP



COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

UNIDADE DE

Os detectores de presenca APC (APC: Application Controller) sdo o ponto de
comutacdo inteligente das solu¢des DALI-2 da ESYLUX e aproveitam ao maximo
todo o potencial do padrao:

Combinam a unidade de comando, a alimentacéo de tensdo de barramento, a
tecnologia multisensor e as entradas para botdes de pressdo e permitem um
controlo auténomo em vdrias divisdes de até 16 grupos, sem nenhum sistema
complexo de automatizagao de edificios.

Além disso, simplificam o planeamento e a instalagdo, agrupando os
componentes numa Unica caixa. Varios niveis de expansao oferecem inimeras
fungdes para maior conforto e eficiéncia energética.

DESEMPENHO COMPACTO
Unidade de comando DALl integrada e alimentagdo de tensio de barramento DALI
(250 mA)
Sensor passivo de infravermelho para deteccio de presenca e sensores de luz

Saida de comutacdo integrada para HLK ou iluminacao adicional
(relé 16A, livre de potencial)

Instalagdo rapida em tectos falsos, sem acessérios adicionais com broca padrao
(968 mm)

Alcances de deteccio de @8,24e32m

Comunicagao bidireccional através do médulo de bluetooth integrado

4 entradas para botio convencional (com potencial):
. Os botdes 230V podem ser usados diretamente!

Alternativamente: botdes de pressao DALI-2 da ESYLUX podem ser integrados via
barramento DALI

. Disponivel com até 8 botdes simples

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

RIAS DIVISOES

COMPACT COMPACT COMPACT
APC30 HCL APC20 APC10
ATE 16 GRUPOS DE LUZES
« Controlo individual de até 64 engrenagens de controlo em até 16 grupos e

¢ Modo totalmente automatico, semi-automatico, sobreposicio manual (16 cenas)
¢ Regulagio constante da iluminacdo em fungao da presenca e da luz natural

¢ Possibilidade de regulacao dos grupos

* Regulacdo manual do nivel de luminosidade

¢ lluminacdo minima através de pds-luminescéncia e luz de orientacao
¢ Comutacao flexivel entre grupos

¢ Comutacdo de HLK e luminarias de 230V

4° trimestre de 2024 / A\ / A

FUNCOES DE TEMPORIZACAO

¢ Controlo por dia da semana e hora

¢ Controlo automatico da luminosidade
¢ lluminacdo automatica de escadas

¢ Desactivacdo do modo de espera

¢ Funcao de cadeia

¢ Funcgdes centrais

HUMAN CENTRIC LIGHTING

« SymbiLogic (HCL eficiente energeticamente)
¢ Modo nocturno
¢ Funcdes de alarme

DETECTORES DE PRESENCA APC - DALI-2 COMUNICAGAO
DE BARRAMENTO

Os detectores de presenga APC (APC: Application Controller =
unidade de comando) da ESYLUX combinam as caracteristicas
mais importantes num sé dispositivo. Com os seus sensores,
detectam a presenca e a luminosidade e, a0 mesmo tempo,
assumem o controlo directo dos dispositivos de comando.

;== APCDALI2 -----mmmmemem e

-301Dispositivo de entrada botdo
B -302Dispositivo de entrada interruptor

Unidades de ; —— - '

comando/ Disposi- -303 Dispositivo de entrada sensor de movimentos

WO -304 Dispositivo de entrada sensor de luz : i
' P Informagoes

IEC 62386-103

[

-103 Unidade de comando <
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FEac"zg%T?m Alimentagio de tensio de barramento

Comandos

Balastros -208 Actuador de interruptor sl 207/-209Dispositivodecomando || -208 Actuador deinterruptor

IEC 62386-102 : : Informagdes

*Nao incluido no detector COMPACT MINI BMS DALI-2.
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~ COMO DISPOSITIV

Yac VoA pgllac'f |
_,,.‘.rf:§'(')§'de'fectores de presenca BMS (BMS: Building Management !
: el E"«qi_inpfementam o detector de presenca APC (APC: Appli
oS Rima instalacdo, porque detectam apenas a presenca na sua
; espaco e medem a luminosidade.
:ﬁ : :_-}'," ! '..-"I,;_-' i
aF _»._';_Uti_l'r_zéndb sensores de presenca e de luz integrados e entrad
vE aé'd:qﬁg_is,; os detectores de presenga BMS (BMS: Building M:
rnecem as informagdes necessdrias de todas as outras areas, cr
.}'B'.‘Sase para o controle individual de todos os 16 grupos. As vari €

~ séries COMPACT, FLAT e COMPACT MINI oferecem solugdes pat:

' N id . o Ly
~ requisitos estéticos. =

SERIE COMPACT

 Sensores de presencga e de luz integrados

« Caixa de duas pecas para uma instalacéo facil
 2entradas livres de potencial para botdes convencionais
* Alcances de deteccéo de @ 8,24 0u32m

SERIE FLAT

« Sensores de presenca e de luminosidade integrados
« Design plano e elegante (redondo ou quadrado)

* 1entrada livre de potencial para botdes convencionais
* Alcance de deteccdo de @8 m

SERIE COMPACT MINI

 Sensores de presenca e de luminosidade integrados
» Construgdo particularmente compacta para uma operagao discreta
* Alcance de deteccdo de @8 m

Unidades de
comando / Disposi-
tivos de entrada
IEC 62386-103

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

DETECTORES DE PRESENGA APC - DALI-2 COMUNICAGAO
DE BARRAMENTO

Gragas a um sistema de sensores de presenca e de luz e entradas
para botdes de pressdo, os detectores de presenca BMS (BMS:
Building Management System) combinam todos os dispositivos de
entrada importantes numa Unica caixa, de acordo com o padrao
DALI-2, facilitando também o planeamento e a instalagéo.

-- BMSDALI-2

-301Dispositivo de entrada botao*
-302 Dispositivo de entrada interruptor*

—

303 Dispositivo de entrada sensor de movimentos
-304 Dispositivo de entrada sensor de luz

Informagdes

,-- BotiodePressioDALI-2 --------------- ,
mme  -301Dispositivo de entrada botdo :

Barramento

IEC 62386-101

Balastros
IEC 62386-102

CONFIGURACAO SIMP!
ATRAVES DA ESY-APP

AGRUPE E PROGRAME AS SOLUGOES DALI-2 DESCENTRALIZADAS
ATRAVES DOS DETECTORES DE PRESENGA APC

-207/-209 Dispositivodecomando | -208 Actuador deinterruptor

*Néo incluido no detector COMPACT MINI BMS DALI-2.

Com a ESY-App da ESYLUX, a configuragéo e parametrizagdo do sistema de
iluminacdo podem ser feitas muito rapidamente. Quer seja a deteccao rapida de
equipamentos enderegados, o agrupamento por atribuicao rdpida ou o editor
de cenas, DALI nunca foi tdo facil!

A comunicagao é feita entre a ESY-App e o detector de presenca APC (APC:
Application Controller) do respectivo sistema, que armazena todas as defi-
ni¢des. O mddulo bluetooth integrado foi concebido para uma comunicagéo
bidireccional. Isto permite ndo s6 a parametrizagdo, mas também a leitura de
pardmetros importantes directamente através do smartphone.

®
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Quer se trate de uma fungéo de cadeia, luz de orientacdo ou modo nocturno com

temporizador: Em todas as dreas do edificio, os utilizadores beneficiam de um

comando de luz adaptado aos requisitos especificos no local. Os detectores de
presenca APC (APC: Application Controller), em combinagdo com os detetores
de presenca BMS (BMS): Building Management System), criam grupos de luzes
inteligentes em todas as secgdes e, através da sua variedade de fungdes, uma

iluminacdo individual em cada zona da sala, conforme as necessidades.

...............................................

.....................................................

~lo
g — 0O

...............................

on Grupo12 === == == =mmm e e e :

.........................

..........................

*= Grupo10 -

| ... Luzes

Grupos 1,2,3
Grupo 4

\ Corredo
Grupos 5, 6 Mrio‘ e
Grupos7, 8,9 Salas de reuni6

Detector de presenca

Botdo de Pressao DALI-2

Neste exemplo, o detector de presenca
APC controla 47 luminarias em 13 grupos
numa secg¢ao do edificio (sdo possiveis
até 64 luminarias em 16 grupos)

Escritério em open space

(Com parede d iséria)

Grupos 10, 11 wC
Grupo 12 Area de recepcio
AGrupo 13 Sala de reunides 2
Quan-
tidade  Nome do produto Codigo
1 PD-C 360bt/8 APCIO PS plus DALI-2 EP10428142
2 PD-C 360/24BMS DALI-2 EP10428210
3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203
5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 EP10423048
3 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 P20 ELC EQI077
3 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 EQI0127793
3 PUSH BUTTON x8 DALI-2WH EP10431630 n
1 ELSA-2DL 225 OP110° 1800 840 WH DALI E010298950 E (Ts

FUNCOES

SymbilLogic (Human Centric Lighting) 12
e regulagdo constante de luz

Formacao de grupo simples e 14
Controlo de iluminagdo com desvio

Flexivel 16
Comutagdo entre grupos

Funcéo "swarm", comutacdo de dispositivos de 230 V/ 18
AVAC, desactivagdo do modo de espera

Sobreposicéo facil e 20
regulacdo com ajuste do valor tedrico

lluminagdo minima através de 22
pds-luminescéncia e luz de orientagdo

Modos de funcionamento alternativos 24
e modo nocturno

Sobreposicédo central 26

e fungdes de alarme

1
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COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

i
v
APC30 HCL

SYMBILOGIC
TECNOLOGIA

CONTROLO DE ILUMINAGAO HCL ADAPTAVEL PARA
HUMAN CENTRIC LIGHTING EFICIENTE ENERGETICAMENTE

Variavel de acordo com

dia da semana e hora

(APC30 HCL, APC20):

¢ Nivel de luminosidade

¢ Temporizagao

* Controlo de luz constante
activo/inactivo

¢ Symbilogic activo/inactivo
(APC30 HCL)

A Human Centric Lighting é a melhor iluminagao para pessoas em espago
interiores. Com luminosidade semelhante a da luz do dia e gradientes de c
clara, esta melhora o bem-estar, a vitalidade e a capacidade de concentracio.
Ao mesmo tempo, estabiliza o ritmo dia-noite, permite que as pessoas durmam
melhor e, portanto, também beneficia a sua satde. '

Para implementar a Human Centric Lighting de modo sustentével e eficiente
energeticamente, a ESYLUX desenvolveu a tecnologia Symbilogic: Esta
apresenta uma presenca e regulagdo da iluminagdo em funcao da luz natural
adaptada via HCL e transfere, assim, o conceito comprovado de regulagdo
constante de luz para a forma mais moderna de iluminagéo interior. A pessoa
sente-se simplesmente melhor no local de trabalho, e o comando inteligente
ﬁﬁn economiza no orcamento, bem como nos recursos naturais.

gYSYMBI
YUioaic

il —
23
OU PARA UNIDADES DE SAUDE E ¢ "

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

PERCURSOS CIRCADIANOS PARA APLICAGOES EM ESCRITORIOS

—

| Percentagem de luz artificial

A Luz natural suficiente A

i Presente
i Ausente 06:00 12:00 18:00

06:00 12:00 18:00

Através da alteragdo da intensidade luminosa e da cor da luz
a meio do dia, o percurso circadiano nos escritérios contraria
0 sono tipico do meio-dia.

Em alternativa, o Symbilogic oferece uma variagdo de luz,
que simula da forma ideal a dindmica natural de um dia de
sol. E adequado para lares de idosos, por exemplo, ou para
escolas secunddrias.

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

APC30 HCL

REGULACAO
CONSTANTE DE LUZ

CONTROLO EM FUNGAO DA PRESENCA E DA
LUZ NATURAL COM COR DA LUZ FIXA

APC20 APC10

Um comando inteligente da luz liga a iluminagdo apenas na presenca de pessoas
e aumenta-a apenas conforme a luz natural existente o exige. O resultado é

uma presenga e regulagdo constante da iluminagdo em fungdo da luz natural, o
conceito de controlo mais eficiente energeticamente, com uma iluminagdo com
cor da luz fixa.

Para isso, os detectores de presenca da ESYLUX fornecem um sistema de
sensores de qualidade comprovada. Estes registam a presenga humana,
utilizando a tecnologia passiva de infravermelhos sem radiagdo e medem de
forma fidvel a luminosidade actual do local de trabalho através de um sensor de
luz integrado. Assim, economizam ndo apenas energia, mas também aumentam
o conforto. O utilizador ndo precisa de se preocupar com mais nada e podera
concentrar-se apenas nas suas tarefas.

REGULAGAO CONSTANTE DE LUZ
EM FUNGAO DA PRESENCA E DA LUZ NATURAL

Xn1 005

Percentagem de luz artificial

Luz natural suficiente

Presente

06:00 12:00 18:00 Ausente

A forma eficiente em termos energéticos do comando
de luz: Presenca e regulagdo constante da iluminagdo em
fungdo da luz natural de um detector de presenca.

13
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APC30HCL  APC20 APC10

FACIL
CRIACAO DE GRUPOS

ATRIBUIGAO RAPIDA PARA CADA ZONA DA SALA

As solucdes descentralizadas DALI-2 da ESYLUX permitem uma colocagao

em funcionamento rapida com ajustes de fabrica e de apenas um grupo em
servico broadcast. A posterior formagdo de grupos separados de lumindrias e
detectores de presenga APC ou BMS para o controlo individual de luz em cada

zona do espago é feita de forma particularmente simples, utilizando a ESY-App:

Os dispositivos de comando sinalizam com um breve piscar, se tiverem sido
seleccionados pela aplicagdo e, com apenas um toque num botéo, cada participante
no barramento poderd ser atribuido ao grupo seleccionado na atribuicdo rdpida
posterior.

CONTROLO INDIVIDUAL DE LUZ EM CADA ZONA

Cada detector de presenca garante um controlo individual da luz, em funcao da presenca e
da luz natural, utilizando um sistema integrado de sensores passivos de infravermelho e de
luz. Se ndo estiver ninguém presente, como na zona do grupo 2, a iluminacdo permanece
desligada.

A

Se os dispositivos de comando forem seleccionados pela

aplicacao, esta sinaliza-os através de um breve piscar.

—-oo.

Intensidade luminosa das luminarias em %
Detector de presenca
Presente

Ausente

Intensidade da luz
100 %

5%

----

25%

Exemplo de compensacdes do
grupo2paraogrupoI:

-20 % de compensagdo superior
(grupo de saida de luz 1:75 %)
-10 % de compensagdo inferior
(grupo de saida de luz 1:25 %)

Consequéncia:

0 detector de presenca APC escurece o grupo2
perto da janela mais do que o grupo 1durante o controlo
da luz, adaptando assim a iluminacdo a luz do dia de uma
forma ainda mais eficiente em termos energéticos.

| Grupo1
Grupo 2

|
o

Luz natural Max.

Intensidade luminosa das luzes em %

Detector de presenca

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES
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APC30HCL  APC20 APC10

REGULACAO DA LUZ
COM DESVIO

NIVEIS EFICIENTES EM TERMOS ENERGETICOS ENTRE GRUPOS

Cada detector de presenga proporciona um controlo individual da luz na
sua drea. No entanto, em salas com apenas um lado da janela ou incidéncia
de luz unilateral de dreas adjacentes, a eficiéncia energética pode ser ainda
mais optimizada mesmo com apenas um detector: Dividindo as lumindrias
longe da janela e perto da janela em varios grupos e estabelecendo uma
compensagdo de controlo entre os grupos. As lumindrias perto da janela sdo
entdo mais escurecidas do que as luminarias interiores durante o controlo da
luz - e assim adaptadas ainda mais individualmente a luz do dia!

CONTROLO INDIVIDUAL DE ILUMINAGAO COM DESVIO

Devido aos deslocamentos entre os grupos,
o detector de presenca APC escurece mais as
luminarias perto das janelas do que as que se
encontram no interior.

15
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APC30HCL  APC20 APC10

COMUTACAO FLEXIVEL
ENTRE GRUPOS

AJUSTE FACIL EM CASO DE MUDANGAS DE ESPACO

Os conceitos modernos de espaco prevéem frequentemente a mudancga de
utilizagdo de determinadas édreas, dependendo das diferentes situagdes de
aplicacdo. Gragas ao conceito de comutacao flexivel entre grupos, é possivel
configurar as solugdes DALI-2 descentralizadas da ESYLUX de forma ideal.

As lumindrias de uma érea séo atribuidas em simultaneo a vérios grupos
através da ESY-App. Dependendo da situagdo, um dos até trés interruptores,
ligados as entradas para botdes de pressdo dos detectores de presenga APC,
activa um outro cendrio de grupos. O accionamento pode ser feito premindo um
interruptor de luz ou abrindo e fechando uma diviséria. Uma vantagem
relativamente as cenas do DALI: O controlo da iluminagdo néo é interrompido,
mas simplesmente continua a funcionar com eficiéncia energética!

ESSSSSISIN
.= GHUpO3 =====mmmmmmmmmmaa-
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CENARIO 1 DE COMUTAGAO ENTRE GRUPOS:
PAREDE DIVISORIA FECHADA

Uma parede diviséria fechada divide uma sala em duas
partes no cenario 1. As luzes em ambas as partes da sala
sdo atribuidas a um grupo diferente, respectivamente. Os
detectores de presenca fazem o controlo individual da luz
em ambos 0s grupos.

CENARIO 2 DE COMUTAGAO ENTRE GRUPOS:
PAREDE DIVISORIA ABERTA

Todas as luminarias e detectores de presenca na sala
também sdo atribuidos ao grupo 3, que ainda esta inactivo
no cendrio 1.

A abertura da parede divisdria é activada através da entrada
do botdo do detector de presenca do grupo 3 e desactiva
simultaneamente os grupos 1e 2 anteriores. O resultado: Um
controlo de luz uniforme e, portanto, harmonioso em toda
asala.

. Luzes

(o] Detector de presenca

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES
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SALA DE AULA COM COMUTAGAO ENTRE
GRUPOS E DESVIO DE CONTROLO

Também é possivel combinar a comutagao entre
grupos com outras fungdes. Na sala de aula a
direita, por exemplo, os grupos 1e 2 estdo activos
durante uma aula normal. E definido um desvio de
controlo entre os dois grupos.

O accionamento do interruptor de luz no inicio de
uma apresentacao do projector desactiva os dois
grupos e activa os grupos 3, 4, 5:

Aintensidade luminosa do grupo 3 na drea de
apresentacéo é reduzida para 0 %. As luzes dos
grupos 4 e 5 continuam agora a funcionar com um
controlo de desvio, no entanto, com um valor
tedrico inferior e, por conseguinte, com uma
intensidade luminosa atenuada para o espaco.

17
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SUPORTA A FUNCAO
EM CADEIA

PARA MAIOR CONFORTO EM ESCRITORIOS DE GRUPOS
E ESCRITORIOS DE CONCEITO ABERTO

Quem estiver sozinho na sua secretdria num escritério de varias pessoas,
trabalha frequentemente numailha isolada de luz, porque o restante espago
nao é iluminado e fica escuro, mesmo quando ha pouca luz do dia. As pessoas

costumam achar isto desconfortavel e as vezes assustador. Além disso, leva a

contrastes cansativos entre o proprio local de trabalho e o ambiente.

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES

- - -

APC30HCL  APC20 APC10

COMUTACAO EFICIENTE
ENERGETICAMENTE

TECNOLOGIA DE COMPARTIMENTOS COMPLEMENTAR PARA
O CONTROLO EM FUNGAO DA PRESENCA

Para trabalhar com produtividade e manter-se saudavel, o ser humano necessita
nao apenas da luz ideal, mas também do ar fresco regular. Com a sua saida

de comutagdo em separado, os detectores de presenga APC podem, por isso,
activar a ventilagdo em caso de presenca, por exemplo, e mais tarde desactiva-la
novamente. Desta forma, também é possivel integrar de uma forma eficiente
energeticamente uma iluminagao adicional de 230V, ecras, impressoras ou

A fungéo de cadeia evita isso: Com esta funcéo, o detector de presenga APC
diminui a iluminacdo nas dreas desocupadas da sala para uma iluminagao
minima agraddvel, cuja luminosidade podera ser ajustada de forma variavel,
utilizando a ESY-App. Sé quando a ultima pessoa abandona o escritdrio é que o

secretarias de ajuste eléctrico.

As variantes APC30 HCL e APC20 também foram concebidas para reduzir o
consumo em modo de espera das engrenagens de controlo DALI-2: utilizando a

18

detector de presenca desliga as luzes em todas as zonas.

FUNGOES DE CADEIA EM ILHA DE SECRETARIAS

o -oo .

Intensidade luminosa das luzes em %
Detector de presenca
Presente

Ausente

- ‘.N

lluminagao
Luz de orientacao 10 %

Consumo de energia

” Poupanca

Presente

Ausente

saida de comutacao, basta desactivar as engrenagens de controlo da iluminacéo
principal automaticamente no final do tempo de atraso de desactivagdo, se
necessdrio!

e Comutacido de HLK/equipamentos de 230V (APC30 HCL, APC20, APC10)
(APC30 HCL, APC20)

* Desactivacdo do modo de espera

DESACTIVAGAO DO MODO DE ESPERA

O sensor ja nao detecta movimento: O sensor detecta movimento:
Inicio do tempo de atraso de desactivacdo e, em Luz LIGADA
seqguida, desactivagao do modo de espera

Consumo de energia sem desactivagao do modo de espera

J00086K

Poupancas de energia com a desactivacdo do modo de espera

1-4Wh x 12 lampadas de 12 - 48 WH por sala.

10 h (20:00 - 6:00), poupanca de aproximadamente 44 - 175 kWh por 365 dias no ano.

Num escritério com 10 salas, isto pode resultar em 440 - 1750 kWh no ano e significar uma
poupanca de aproximadamente 550 EUR.

19
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CONTROLO
FACIL

LUZ INDIVIDUAL COM BOTOES 230V OU DALI-2

Gragas ao seu comando automaético, os detectores de presenga APC poupam
aos utilizadores todas as tarefas manuais. No entanto, existem situagdes em
que o utilizador pretende sobrepor a automagéo e regular a luz de acordo com a
sua vontade, seja através de uma cena pré-configurada, através da regulagdo
individual ou alterando a cor da luz no SymbiLogic.

Os detectores de presenca APC e BMS da ESYLUX oferecem duas op¢des
para isso. Suas entradas de botdo permitem o uso de botdes convencionais
disponiveis comercialmente, cujo botdo sinaliza os detectores e depois
simplesmente converte em comandos DALI. Em alternativa, os botdes DALI 2
da ESYLUX estdo disponiveis com até 8 botdes individuais. Nao importa qual
tipo de botdo de pressdo é usado: A atribuicdo de fungdo sempre pode ser
convenientemente individualizada através do Application Controller!

CONEXAO DO BOTAO DO DIAGRAMA DE CIRCUITO

COMPACT APC DALI-2 Control Gear

(Driver)

250 mA ™
[N[N]L[L] [pac]oa-| [ki]ke]si]s2]ss]s4]

o

[L[n][pat]oz]

L
N
DA+
. . DA-
[0a1[DAz] [Da1[Daz|
DALI-2 BMS DALI-2
Sensor Push button

ERE

Podem ser activadas
com base no dia da semana e

na hora do dia:
cenas

BOTAO DE PRESSAO 230V

Entradas de potencial no APC e entradas livres de poten-
cial nos detectores de presenga BMS permitem substitu-
icdo simples via botdo de pressao de 230 V. Os existentes
podem, assim, ser facilmente reutilizados.

R G
i ok

% B

§1 82 ll

——

BOTAO DE PRESSAO DALI-2 PUSH DA ESYLUX

A alternativa: botées DALI 2 da ESYLUX, que sdo com-
pativeis com molduras de outros fabricantes. Para tornar
visivel a atribuicdo de fungao de até 8 botées individuais,
etiquetas individuais podem ser convenientemente
inseridas.

Se a configuracéo previr apenas uma alteragao temporaria
do valor tedrico, ao detectar novamente uma presenca, 0s
detectores de presenca APC repdem-na automaticamente
para o valor padrdo definido.

Em alternativa, a requlagdo manual altera permanentemente o
valor tedrico. Este poderd ser novamente corrigido a
qualquer momento através ESY-App e, assim, ser ajustado as
normas especificas, se necessario.

Percentagem de luz artificial
Luz natural suficiente

Presente

Ausente

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES
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REGULACAO COMAJUSTE
DO VALOR TEORICO

SOBREPOSICAO E SUBSEQUENTE PARAMETRIZACAO

Aregulacdo individual interrompe o controlo de iluminacdo em muitas solugdes
de automatizagdo e leva a uma alteragdo estética da intensidade luminosa. O
utilizador terd entdo de reactivar o controlo manualmente ou este sé iniciard
novamente de forma automatica, se voltar a detectar uma presenca ap6s uma
auséncia temporaria.

Os detectores de presenca APC oferecem uma alternativa util: Com a
configuracdo apropriada, a regulagéo altera simplesmente o nivel de
luminosidade para o controlo de iluminagdo, podendo continuar a funcionar
eficiente energeticamente e sem interrupgdes. Dependendo da configuragéo,
é possivel efectuar alteragdes permanentes ou apenas tempordrias no valor
tedrico.

REGULAGCAO COM AJUSTE TEMPORARIO DO VALOR TEORICO

06:00 12:00 18:00
REGULAQi\O COM AJUSTE PERMANENTE DO VALOR TEORICO
[ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Y 0 ' ' Y LI |
7 :

7

06:00 12:00 18:00

Vil



—

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS D

I | |
APC30HCL  APC20 APC10

POS-LUMINI
CONFORTAV

ILUMINAGCAO MiNIMA PARA AUSE C

Em algumas actividades ou profissdes,
trabalho apenas por um curto espago de
de presenca ja tiver expirado ap6s o seu r
embora uma luz fraca possa ser mais agrac
de seguranca.

Os detectores de presenga APC resol m

r
aci :Comega com final da te
o 7o F o e o I
i mmw? convidativa. A
——— pp— 2 .
= nescéncia podem ser ajustada

POS-LUMINESCENCIA APOS O FINAL DA TEMPORIZAGAO

Movimento Nenhum movimento  Fim da temporizagéo Fim da pos-lu-
Inicio da tempo- Inicio da pds-lu- minescéncia
rizagdo minescéncia

Ap0s o final da temporizacéo, a pés-luminescéncia
ainda deixa uma luz esmaecida acesa. Se alguém se
ausentar por um curto espaco de tempo, encontrara
uma iluminacao minima agradavel quando retornar.

. lluminagéo
Poténcia luminosa reduzida

Presente

Ausente

il

dia da semana e hora
(APC30 HCL, APC20):
luzes nocturnas e luz de

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES
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LUZ DE ORIENTACAO
SEGURA

ILUMINAGAO MiNIMA PARA AUSENCIAS MAIS LONGAS

Uma iluminagdo minima atenuada nao torna apenas a vida dos utilizadores
mais confortavel com a pds-luminescéncia. Esta também pode evitar que
alguém tenha de passar de um escritdrio claro para um corredor escuro: Apés
o final da temporizagdo, a iluminagédo do corredor ndo se desliga, mas muda
automaticamente para um modo de luz de orientagdo economizadora.

Dependendo da configuragdo, a luz de orientacéo so se liga, se a intensidade
de luz ambiente alcangar um valor de comutacéo definido ou apenas em
determinadas horas em dias da semana seleccionados. Ambas as opgdes
podem ser combinadas entre si: O controlo de tempo evita assim, que a luz de
orientagdo permaneca ligada, quando um edificio jd ndo estiver a ser utilizado
com toda a capacidade, como ao final da tarde ou a noite.

* Luz de orientagdo de acordo com a luminosidade  (APC30 HCL, APC20, APC10)
¢ Luz de orientacao de acordo com o dia da semana e hora (APC30 HCL, APC20)

LUZ DE ORIENTAGAO DE ACORDO COM A LUMINOSIDADE

Fim Movimento ~ Nenhum movimento ~ Fim Inicio

Luz de orientacdo do Inicio da tempo- Temporizagao Luz de orientacao
limiar de comutagao rizagao Limiar de comutagao
excedido baixo

LUZ DE ORIENTAGAO POR HORA

Fim Movimento  Nenhum movimento ~ Fim Inicio
Luz de orientacao Inicio da tempo- Temporizagdo Luz de orientacao
08:00 horas rizagao 18:00 h

3
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VARIAVEL MODOS DE
FUNCIONAMENTO

DO MODO TOTALMENTE AUTOMATICO A FUNCAO DA ILUMINACAO
AUTOMATICA DE ESCADAS

Os detectores de presenga APC realizam um controlo totalmente automatico,
se necessario, sem que o utilizador tenha de se preocupar. Contudo, no modo
semi-automatico, em alternativa, o préprio utilizador podera liga-los e desliga-
los, e o detector de presenca sé assume o controlo, se este se esquecer. E
também ndo é possivel uma operagdo totalmente manual sem a desactivagdo
automatica.

As variantes APC30 HCL e APC20 oferecem outras opgdes: Gracas as funcgdes de
iluminagdo automatica de escadas, quem sobe ou desce as escadas nunca ficard as
escuras, uma vez que a luz ndo pode ser desligada manualmente.

Com o controlo automatico da luminosidade, pode regular a iluminagao dos
grupos de iluminacéo exclusivamente em fungdo da luz ambiente actual e assim
assegurar uma luz representativa a noite nas areas de entrada, por exemplo,
independentemente da presenca.

VISAO GERAL DOS MODOS DE FUNCIONAMENTO:

Totalmente automatico (APC30 HCL, APC20, APC10)
Semi-automatico (APC30 HCL, APC20, APC10)
Modo manual (APC30 HCL, APC20, APC10)

Controlo automatico da luminosidade (APC30 HCL, APC20)
lluminagdo automatica de escadas (APC30 HCL, APC20)

MODO TOTALMENTE AUTOMATICO

O sensor detecta movimento, O sensor ja ndo detecta movimento, depois de decorrida a
controlo automatico da temporizacao e de desligado o pré-aviso de desactivacao, se
iluminacao activado pretendido, a pds-luminescéncia DESLIGA-SE

FUNCIONAMENTO SEMI-AUTOMATICO

i ¥ i

Movimento Premir botdo O sensor ja ndo detecta movimento, depois de decorrido o
mas ainda activado tempo definido e de desligado pré-aviso de desactivacao, se
sem controlo controlo de pretendido, a pds-luminescéncia DESLIGA

automatico de iluminacao

iluminagdo automatico

. iluminacao

& =0 --e

poténcia luminosa reduzida
presente
ausente

Premir um botéo

& o -

iluminagao

Luz de orientagao 10 %
presente

ausente

Premir botéo

Luminosidade maxima
reduzida no modo nocturno

COMANDO DESCENTRALIZADO EM VARIAS DIVISOES
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APC30 HCL

MODO NOTURNO
CONTROLADO
PORTEMPO

ORIENTACAO CONFORTAVEL EM UNIDADES DE SAUDE

Em lares de idosos, lares de dia e hospitais, ndo é apenas responsabilidade

da equipa, mas, também, da tecnologia dos quartos, criar um ambiente
particularmente suave e agradavel para os residentes ou doentes. Por exemplo,

se alguém se levantar a meio da noite, ao acender a luz, ficaria repentinamente
encandeado sem necessidade devido a sua intensidade.

No entanto, com um modo nocturno controlado com temporizacdo, a inten-
sidade luminosa maxima durante essas horas pode ser facilmente limitada, por
exemplo, para 30% para um grupo de iluminagdo na 4rea das camas e para 50%
para os grupos nos corredores. Se, em determinadas situages, os profissionais
de saude precisarem rapidamente de uma maior poténcia luminosa, isso também
nao sera problema: Através do botdo de emergéncia, esta passa a 100%!

MODO NOCTURNO TOTALMENTE AUTOMATICO

if iy " 9

Modo diurno Inicio do modo nocturno Em caso de emergéncia, Fim do modo
Activacao por hora ou botdo LIGARa luz nocturno
Luz de orientagdo activada (opcional) a100% através por hora ou botdo
de botao
Luz DESLIGADA
novamente através
de botéo
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FUNCOES CENTRAIS
UTEIS

COMUTAGAO UNIFORME DE GRUPOS

Uma iluminagéo individual em cada zona da sala e a opgdo de sobreposicdo

de acordo com as necessidades garantem condigdes luminosas confortaveis
no modo automatico. Em certos momentos, contudo, podera ser vantajoso
alterar a luz de uma instalagdo de um ponto central em simultaneo e de modo
uniforme.

O APC30 HCL e o APC20 permitem, por isso, a qualquer momento, uma
sobreposicao central de varios ou de todos os 16 grupos, no méaximo. Por
exemplo, se a equipa de limpeza chegar no inicio da noite ou de manh3, o
modo de limpeza activa com o botdo central, e é possivel comegar a trabalhar
imediatamente com 100% de intensidade luminosa em todas as areas.

- 1710

n Parameterige devices

SOBREPOSICAO CENTRAL

E possivel fazer a sobreposicdo simultanea e uniforme de
varios ou de todos os grupos através da funcdo central,
por exemplo, com o APC30 HCL:

+ LIGADO/DESLIGADO
« Alteracdo da poténcia luminosa e da temperatura da cor

+ Accionamento por botdo ou de acordo com os
dias da semana e hora

+ Controlo uniforme de até 16 grupos

Detector de presenga

Comando descentralizado em varias divisdes
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APC30 HCL

FUNCOES DE ALARME
DE PROTECCAO

MAIS SEGURANCA EM SITUACOES DE EMERGENCIA

Em instalagdes publicas e edificios de escritérios, por vezes, podem surgir
situagdes perigosas, em que um alarme assegura a atengédo ou dissuaséo neces-
sdrias, seja no caso de arrombamentos, clientes agressivos ou, no pior dos casos,
tiroteios. Por isso, o APC30 HCL oferece a possibilidade de accionar o alarme
automaticamente ou manualmente:

Se este detectar, por exemplo, movimento num determinado momento ou
numa area pouco frequentada, faz com que a iluminagéo pisque numa outra sala
seleccionada, como um sinal de aviso. Em outros casos, o utilizador final
simplesmente activa um alarme para visitantes indesejaveis, utilizando um
botdo de emergéncia, ligado a uma das entradas para botdes de pressao
do detector de presenca.

ALARME DE TIROTEIO

Nas escolas, um alarme de tiroteio emite atempadamente um alerta em caso de grande peri-
go. Se o corpo docente pressionar o botdo de emergéncia fornecido para esse fim, o grupo
de luzes, por exemplo, do corredor poderad comecar a piscar.
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SERIE COMPACT

SERIE FLAT

SERIE COMPACT MINI

VISAO GERAL DOS DETECTORES DE PRESENCA DO BMS

Facil integracdo como dispositivos de entrada em sistemas de gestio de edificios de
outros fabricantes, como, por exemplo, Beckhoff, Wago, Sauter ou Helvar (router 950)

Sensores de presenca e de luminosidade integrados

Design de série compacto, plano ou particularmente pequeno

Alcance de deteccio de @ 8 m (FLAT, COMPACT MINI) ou de @ 8, 24 e 32 m (COMPACT)
Entradas livres de potencial para botdes convencionais (2x COMPACT, 1x FLAT):

n Os botdes 230V podem ser usados diretamente!

Alternativamente: botdes de pressao DALI-2 da ESYLUX podem ser integrados via
barramento DALI

! Disponivel com até 8 botdes simples

N l CENTRAL DE COMANDO DE EDIFiCIOS

ETECTOR DE PRESENCA BMS EM
EMAS DE GESTAO DE EDIFICIOS

—

Os edificios de escritérios modernos e de grandes dimensdes dependem
frequentemente de sistemas de gestéo de edificios controlados centralmente. Os
detectores de presenga BMS (BMS: Building Management System) da ESYLUX
sdo também a primeira escolha, com seus sensores de qualidade comprovada e
testada e fornecem a unidade de comando todas as informagdes importantes

de forma confidvel. A decoragdo interior esteticamente sofisticada também
beneficia das variantes das séries FLAT e COMPACT MINI.

HE = Barramento DALI-2

(o] Detector de presenca BMS de 24 m _ Botdo

o Detector e presenga BMS de 8 m = Cadeira Unidade de
comando

Mesa

= ' 29



COMANDO DE ESPACO INDIVIDUAL

COMANDO DE ESPACO INDIVIDUAL

SIMPLESMENTED ALI: BROADCAST

SOLUCOES DE ESPACO INDIVIDUAL
SEM ENDERECAMENTO

\ Na modernizacao eficiente em termos de eficiéncia energética dos edificios
existentes, os gestores de projectos atuam, por vezes, de espago em espaco. Para
isso, as solugdes ESYLUX com Broadcast DALI fornecem os sensores adequados.

N&o necessitam de enderecamento, estdo prontos a utilizar imediatamente com
as definigcdes de fébrica e, com os detectores de presenca DUO DALI da série

COMPACT, oferecem solugdes com dois canais de iluminacéo e desvio eficiente
em termos energéticos.

EXEMPLO DE APLICAGAO EM SALAS DE AULA

Um desvio entre os dois canais de iluminagdo
assegura as condi¢des luminosas ideais e melhora a
eficiéncia energética na regulacédo constante de luz
de luminarias perto de janelas e longe de janelas.

sez
4 ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

>

Os actuadores ESYLUX complementam os detec-
tores de presenga de Broadcast com até dois
canais de comutagao (ecras, quadros interactivos,
iluminagdo de realce ou HLK). lluminagdo e
actuadores podem trabalhar em modo totalmente
automatico ou semi-automatico.

COMPATIBILIDADE COM A DESCIDA
DALI-2 PARA DALI

Devido a compatibilidade com a descida, os dispositivos de
comando DALI-2 também podem reconhecer e interpretar
comandos DALI.

Por conseguinte, os detectores Broadcast DALI da ESYLUX
também podem ser utilizados no sistema de iluminacdo
com lumindrias ou dispositivos comando DALI-2.

Os dispositivos de comando DALI-2 podem interpretar e
executar facilmente os comandos DALI dos detectores.

DETECTORES DE PRESENCA DUO DALI COM
2 CANAIS DE BROADCAST

* Regulagdo constante da iluminagdo em fungdo da
presenca e da luz natural

» Controlo de duas filas de luzes com desvio

« Alimentacdo de tensdo integrada de barramento
para até 25 dispositivos de comando por canal de
iluminagao

* Aviso de desactivacgdo, luz de orientagdo e luz de
presenca

* Até dois canais de comutacao adicionais com o
actuador DALI como acessério

* Duas entradas para botdes de pressao para
comando manual

* Sobreposicdo temporaria por controlo remoto
* Imediatamente operacional com programa de fabrica
» Consumo proprio reduzido

<

PD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

(B

PD-C 360i/8 DUO DALI

Detector de presenca BMS
DALI-2 ou dispositivos de
entrada DALI-2

v

Detector de presenca APC
Dispositivo de > DALI-2 ou unidade de coman-
comando DALI-2 < do DALI-2

Detector de presenca DALI ou
Dispositivo de unidade de comando DALI

comando DALI

-------- Pré-requisito: O dispositivo de operagao DALI estd em conformidade com a norma
IEC 62386-102:2009-06 e transfere o GTIN e o nimero de série.

DETECTOR DE PRESENCA COM
1 CANAL DE BROADCAST

* Regulagdo constante da iluminagdo em fungéo da
presenca e da luz natural

¢ Até dois canais de comutagdo adicionais
com actuador DALI como acessério

Entrada para botdo de pressio para comando
manual

Sobreposicdo temporaria por controlo remoto
* Luz de orientagéo

Imediatamente operacional com programa
de fabrica

Alimentagdo de tensdo de barramento como
acessorio

'/
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

TN
ey ® | L

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
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LISTA DE PRODUTOS

DETECTORES DE PRESENCA/MONTAGEM NO TECTO
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ffraflfg(’s'e’rﬁ“eﬁgr?te":‘kk‘f’égg)"v WSRCleM epogugro 3600 pum  RM 2 Somuacio/equacio 60s.240mn 2 PO G108,A107
fgﬁg"gﬂgﬁggﬂ‘gﬁfﬁo‘g"NSTA Codel PORGT %00 pem R 2 Comudbegn 80s.240mn  2* PO @108,A% *
fgaflfgos'gfntﬁgg B;‘MQ&?))W INSTA Codel PO 30 pun R 2 Comuacofeao 60s.40mn 2 PO @108 A07
fg;fg%ﬁgﬁ;gﬁ% o) OO %00 pem  fM o 2 Comuacofelaco 60s.40mn 2 PO 0108,A6
'(’t?mflsf‘]s'e/é“eﬁgﬁffkh o) OIS %00 pum Mo 2 Comuacofeao 60s.240mn 2 PO @108,AT0
'(’Eraﬁfg"s'e’feﬁgﬁffkh 010) POOTE %0 pEm Mo 2 Comuadbel 60s.240mn  2* P G108,AT0
fﬁ;ﬁfgg‘:ﬁgmaﬂggaﬁt'%m) POgEB 300 pem M 2 Comuadbfesaco 60s.240mn 2 P @108, H98 *
Et')’r'af]fg‘lie/[f]tfh":n'igf,z%%o10) POOE9 30 pun o2 Comuacofeo 60s.40mn 2 P20 @108, H106 *
DALI2
fﬁ;ﬁ?i‘l’ﬁ!?ﬁﬂiiﬁ%ﬂ9010) EPI0AMSES  360° @3m  FM Enviar valores 2 PO @108,A70 *
?Eraf]fg"st;‘rﬁfh‘a\ﬁgf{flp;‘éﬁgfl'2 POOBT 300 pum R T omuacb/eaco 605..24h 14 PO g108,A106 *
ft')’r'af]fggz‘[gglﬁfﬁl"f&"ﬂ‘3;0'1)3)“'2 POOBR 30 gem R T Comuacb/enao 605..24h 14 P g108,A106 *
f;;gig%ﬁﬁ;?f,fﬂ‘i}‘é})'x”2 BK PIOOBS 30 pem R 1 Comuacb/eaao 60s..24h 14 PO @108,H106 *
fgaflgf(l’;ﬁh’a‘ﬁggﬁl”{;‘g]g;‘“2 POOBS) 30 pum RM T Comuacbelao 60s..24h 14 PO @108 A106 *
fﬁ;ﬁf&%ﬁi?ﬂiﬁ?i’kZALoo1o> EPI0A203  360° @8m  FM Enviar valores 2 PO @106 *
f;ectjésg{nifh":gt'e’g‘ﬂ ﬁL%Koos) EPI0ABM9  360° @8m  EM Enviar valores 2 P @108 HE *
?E,aﬁgg‘l’eﬁ]mm aDr?le%ow) EPI0A807  360° @8m  RM Enviar valores 2 PO @108,H% *
f&fﬁg"sﬁﬁ‘eﬁmg‘mwmo) EPIOMBN0  360° @km  FM Enviar valores 2 P G108,A70 *
f;eﬁgig{nzjf:"nfe');\#\f%m;) EPI0ABAY  360° GUm  FM Enviar valores 2 PO @108 H70 *
fgaflfg‘l/efﬁem{e”’; gﬁt’;}mo) EPIOASU  360° @%Um  RM Enviarvalores 2 P20 @108 H106 *
?Eraflgg"szzgfh‘;‘ggg,';iﬂ,”&g?“2 POORS 0 pEm RM T omuacDelo 605..24h 14 P20 G108,A106 *
fl')’raf]gg‘l’;‘églﬁ;ﬁgm%ﬁg“2 PO 0 pem R T Comuacbeleo 605..24h 14 PO G106,A106 *
f,')’mcnfg‘lbe‘rﬁfhﬁtcezfrfjlp%ﬁg)“L'2 POORY M0 pEm RM T Comuachel 605..24h 14 P @106,A106 *
fga‘;gg‘lg‘nfglﬁ;ﬁi"am%fg';s DALL2 PO 0 pem R 1 Comuacnegled 60s..24h 14 P @106,A106 *
e oLy AL POOBN 0 pun R4 T Comuadbegl 605..24h 1o P 108,106 *
ffraflfg‘l';‘rﬁfh‘;‘gfe?k*ﬁq%ﬁggus DALI2 POOB9 0 pEm RM T Comuacheln 605..24h 14 P20 @108,A106 *
Série COMPACT MINI
DALI
fg;‘éj)éw Bmini DAL POOS0 30 pem RM 1 ko 60s.40min 2 PSS 33,460
DALI2
?flg»sgg)éo/ 8 mini BMS DAL EPIOAB048  360° @8m  RM Enviar valores P55 @3,A60 *

LISTAS DE PRODUTOS DALI-2 / DALI

£
E
s & g g 3 3 o _
¢ 3 £ 3 g 5§ 8 £ 8¢ = & 2 ¢

Grupo de produtos / nome do produto Cddigo = = = O = £8 &2 2 Z= §8 & & & £ =2
Série FLAT
DALI
Fgﬁﬁ}cﬁ‘f ffrg'e/lﬁarf]?e“:‘,EA‘[’%T]g)DA” POgs %00 pem Ao 1 UMBBRERG g qgmn < PO O9%A30
(Pl')’mzlcf gftg'e’lﬁ;‘fe“fﬁf\ﬂ;g&““” PO %00 pem Ao 1 UMEORGG g gmn <P CTILTIAR0
(Pl')’mzlcf ge(’[?l'e’lﬁ:n?é’fsf\wg%)')“” PO %00 pem Ao 1 ComdadofemlaGo g g <P CTILTIA
E’;’reﬁt“;:"rﬁg;ﬁnigfﬁﬁf SE’SE)K DALl POO99 %00 pem A 1 ComdofemlGo g g <P CTILTIA
'E;;t“lﬁg;ﬁnﬁfygfﬁo’}% DAL POO9s %00 pem A 1 Comdoemlgh g g < PO g%A0
E’Er;}g ffrﬂ'e’lﬁ;’}ggixf}%)"v HTEDAUSET  cpiompest 3600 gam P 1 (omadolemado g g pmn 2 < P G104,A30
Eﬁ;&f i",ﬂ'éﬁa'ﬁ?e”a"mﬁﬁf“' SET POONS 300 pem M 1 Commdfemlo g g < P G%A30
EE{;LC‘;T;""IOZEHSH?EQQE\%%DA“ SET POOIS %00 pem M 1 Comuacofeglo 1 0s.240mn  2* < PO CTILTIAN
DALI2
Ega;LcﬁTfe"mogﬁlmﬂ’EA[i‘%) EPIOMB0M  360° @8m  PM 1 Envianvalores 1 1 PO CTILTIA30 *
fl')’mﬁllc‘l‘f jfrggﬁm‘;a"ﬂ%ﬂlé) EPIOAB0 360° @8m  PM 1 Enviarvalores 1 1 PO G94,A30 *
'(’t')’raﬁllc’f}efnbglggn"t‘g’mslg’[}h'])z EPIOAB055  360° @8m  FM 1 Enviarvalores 1 1 P20 B104,A30 *
fl')’mi}c‘l‘f J0/BROND A"['f)'gfog""s FMDALI2 EPIOAB208  360° @8m  RM 16 Enviarvalores 1 1 PO % HTS *
fErgﬁfg{;ﬂﬁﬁ?ﬁé“fﬁgf%‘:&f BMSFMDALI2 EPIOAB5  360° @8m  RM 16 Enviarvalores 1 1 PO @104H% *
Série FLAT MINI
DALI
ff?”it‘)“ 3606 mini DAL OO %00 pem R 1 Comuacbege 0s.240min 2 <P g AR

4 s 2

] g =
Grupo de produtos / nome do produto Codigo Descrigdo do produto E E E
Acessorios
controlo remoto
ESY-Pen EP10425356 E?;(pzf:r:eiflaﬁp&)ugzggfal?rpeanrlaogﬁzme, (3) medir luz, (4) gerir projectos C166,L24,A215 *
REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR remote control for end users of presence detectors C100,L50,A9
Actuador
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EPIOLZIAT3 gl)(:r(]itjtlggeo c((ﬂgxgie) comandos de bus dos detectores de presenga ESYLUX DALI e controlos de iluminagdo ELC em sinais de Ca5,L5,A2
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EPI0427480 gﬁtlgéi c(gg:/nﬁr;ﬂ?od[:act?crge)mdos de bus dos detectores de presenga ESYLUX DALI e controlos de iluminagéo ELC em sinais de C45,L45,A2
Botio de Pressio
PUSHBUTTON 12 DALI-2 WH EPIOA31609  Botdo DALI-2de2vias CTLLTLARZLS *
PUSH BUTTON ¥4 DALI2 WH EPIOA3I616 Bt DALIde dvias CTLLTL AR5 *
PUSH BUTTON 16 DALI2 WH EPIO368  Botdo DAL de bvias CTLLTLARZLS *
PUSH BUTTON 1B DALL2 WH EPIOM3I630  BotdoDALIdeBvias CILTLARTLS *

Poderd encontrar mais acessérios em www.esylux.com

*  Comactuador de interruptor ACTUATOR C3/C4 DALI como acessério opcional.

FM  Montagem encastrada
RM  Montagem embutida

Seja DALI-2, DALI ou um outro sistema de controlo:

Na pagina Web da ESYLUX encontrara facilmente o produto
adequado para a sua solucao, utilizando o filtro de produtos!

3



LISTAS DE PRODUTOS DALI-2 / DALI
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LISTA DE

ILUMINACAO DE TECTO DALI

PRODUTOS

o
= o 8 =4 .=
g 8§ g £ £ & g = 3
o 2 2 ] 2 g g E g
$ £ ¢ g E se& % € g 1 £
5 EE = ] S SE & g2 3 ]
s == 2 £ T 88 § = 5 'S £ s 3
T 8t ¢ T £ Eg & B 3 g g5 g € 3
Grupo de produtos / nome do produto Cédigo S =2 & & 5 88§ &8 & 3 4 =R a £ 2
Série CELINE-2
2700-6500K/ 600x 600 mm /30 W
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC com conjunto de
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132322 8TW 3800Im  3BW  15Im/W <19 DDP OP P20 cntroladores €596, 1596, A 65 *
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC com conjunto de
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132353 §TW  4200lm  BW  127Im/W <19 DDP TR IP20 cntroladores €596, 596, A 65 *
3000K/ 600x600 mm/30W
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 1P20 ELC com conjunto de
(branca, semelhante a RAL 9016) EQ10132308 830 3600lm 3BW  109Im/W <19 DDP OP P20 contoldores €596, 596, A 65 *
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC com conjunto de
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132339 830  4000lm BW  MIm/W <19 DDP TR IP20 cortoldores €596, 596, A 65 *
4000K/600x 600 mm /30 W
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 P20 ELC com conjunto de
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132315 840  4000Im BW  2m/W <19 DDP OP IP20 contoldores €596, 596, A 65 *
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC com conjunto de
(branco, semelhante a RAL 9016) EQ10132346 840  4400Im  BW  1BIm/W <19 DDP TR IP20 controladores €596, 1596, A 65 *
Série STELLA
4000K/600x 600 mm/33W
A
STELLAPNL 600 DDP OP 3800 840 1P20 DALI
(branco,semelhante a RAL9003) Q10600234 840  3800Im 37W  102Im/W <19 DDP OP P20 - F (T; €595,L595,A11
Série ELSA-2
3000K/ @68 mm/5W /100°
o A
ELSA-2DL 68 OP100° 500 830 DALI WH
(branc, semelhante a RAL 9003) £010298905 830 500Im  65W T6lm/W <30 OP P44 - (T:_. @98,A4 *
4000K /@68 mm/5W/100°
o A
ELSA-2DL 68 OP100° 500 840 DALIWH
(branco,semelhante a RAL9003) £010298912 840  500Im  65W T6lm/W <30 OP P44 - é @98,A4 *
3000K/@165mm/9W/110°
o A
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(branco,semelhante a RAL9003) £010298929 80 900m  95W %UIm/W <D OP P44« IE é #180,A25 *
4000K/@165mm/9W/110°
o A
ELSA-2DL 165 OP 110° 900 840 DALIWH
(branco, semelhante 2 RAL 9003) E010298936 840  900Im  95W 9YIm/W <25 OP P44 - IE (Ti 9180,A25 *
3000K/@225mm /18 W/ 110°
o A
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 830 DALI WH .
(branco, semelhante a RAL9003) £010298943 80 1700Im  19W  89Im/W <25 OP IP44 (T; @240,A25 *
4000K/ @225mm /18 W / 110°
o A
ELSA-2DL 225 0P 110° 1800 840 DALI WH .
(branc,semelhante a RAL9003) £010298950 840  1800Im  19W  Y%Im/W <25 OP IP44 é @240,A25 *

Grupo de produtos / nome do produto Codigo

Descrido do produto

LISTAS DE PRODUTOS DALI-2 / DALI

Dimensdes (mm)
Portfdlio principal
Novidade

Acessorios

controlo remoto

ESY-Pen EP10425356

ESY-Pen e ESY-App, uma dupla para tudo:
(1) parametrizar, (2) controlar remotamente, (3) medir luz, (4) gerir projectos

C166,L24,A215 - Kk

Podera encontrar mais acessérios em www.esylux.com.

ESQUEMA DE LIGACOES PARA
COMANDO DESCENTRALIZADO,
EM VARIAS DIVISOES

Luzes

Detector de presenga BMS
Detector de presenca APC
Botéo convencional
DALI-2 Botéo

230V, com potencial

Barramento DALI

| | | EDOOMN

2 cabos, livres de potencial

BMS

—() arc

NOTA DE COMPATIBILIDADE APC E DALI-2

Todas as engrenagens de controlo DALI
(balastros, drivers) do portfélio atual
ESYLUX sdao compativeis com a presenca

de detectores APC!

« Dispositivos conectados de outros fabricantes, como controlo de

engrenagens, dispositivo de entrada, atuadores de comutagao devem ter

certificacdo DALI-2.

» Também sdo compativeis engrenagens de controlo de outros fabricantes
(dispositivo type 6, part -207) se estiverem em conformidade com
IEC 62386-102-2009-06 e o nimero da versao deste IEC, bem como o

GTIN ou um "0" sdo inseridos no seu firmware.
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GESTAO DE PROJECTOS EM QUALQUER LUGAR: ESY-APP
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O PROJECTO SEM

ESY-APP: FACIL CONFIGURACAO, GESTAO
EM QUALQUER LUGAR, DOCUMENTACAO

A ESY-App permite, também, a facil configuracdo e parametrizagao das

solugdes DALI-2 da ESYLUX. Esta dispdem também sempre de instaladores e
projectistas que possuem as suas proprias bibliotecas de projectos. Se neces-
sitar, poderd criar comodamente os projectos no escritério, para mais tarde WL ELNIM  Comando por Bluetooth

transferir a configuragao para a obra. E possivel utilizar o relatério do projecto
em PDF, por exemplo, como caderno de encargos.

para Android e iOS.

* Criacao simples de um projecto com descricdo individual

Até 64 andares com 64 salas cada um e 64 equipamentos por sala
« Seleccione e programe produtos com apenas alguns cliques

Guarde automaticamente o projecto com todas as configuracées
 Envie e imprima a documentacéo do projecto em PDF

wil F g il - 1710

B Projects Q, [ < | SMARTDRIVER

Office

School | ADVANCED =

Mew project Accept current light value
Light set value
Switch-off delay fime
Switch-off early warning
Light value offset ct

Light value offse
Minimum light output

Maximum light cutput

GERIR ATRAVES DO Light outp)
TELEMOVEL

CONSULTAR ¥

Light out;

Com a ESY-App tem a biblioteca de Uma vez executadas as A documentacéo do projecto é reunida
projectos sempre consigo! Também configuracoes, poderao ser num relatério em PDF que podera enviar,
poderd criar projectos no escritério. A consultadas e personalizadas. se necessario, imprimir.

configuracdo é simplesmente transferida
para o local da obra.

GESTAO DE PROJECTOS EM QUALQUER LUGAR: ESY-APP

COM A ESY-PEN PARA INFRAVERMELHOS

No caso de solugdes de automagao e iluminagao da ESYLUX
sem modulo Bluetooth integrado (como, por exemplo, o
detector de presenca de Broadcast DALI), também precisara
da ESY-Pen como ponte para os sensores infravermelhos
para a transmissdo de parametros.




SISTEMAS DE ILUMINAGAO COM CONTROLO DEILUMINAGAO ESYLUX

VANTAGENS DOS SISTEMAS DE [LUMINAQ[\O
COM CONTROLO DE ILUMINACAO ESYLUX

Facil instalacao, agrupamento e redimensionamento e instalavel por "plug & play"
Operacionalidade imediata

Human Centric Lighting eficiente energeticamente para mais vitalidade, capacidade
de concentracdo e saiide

Em alternativa com cor da luz fixa e presenca e regulacdo constante da iluminacdo em
funcdo da luz natural

Solugdo de iluminagao econdmica para uma modernizacao

conforme os padrdes e sequra para o futuro

Opcionalmente com modulo KNX integrado para facil integracdo do sistema KNX sem um
gateway separado

SISTEMAS DE ILUMINAGAO COM ESYLUX LIGHT CONTROL

PLUG-AND-PLAY

SISTEMAS DE ILUMINACAO PARA
MODERNIZACAO DE ESPACOS

Os sistemas de iluminagdo ELC podem ser combinados
livremente como uma solugdo completa e pronta para
usar, mas também estdo disponiveis como um conjunto
pré-configurado e pronto para instalar. Por exemplo como
Quadro-Set para escritérios padréo de até aprox. 20 m?.

Os sistemas de iluminagdo ELC combinam através de Plug-
and-play componentes de iluminagao principal ELC, unidade
de comando ELC, sistema de sensores ELC e cablagem,
desenvolvidos para funcionar em conjunto. Os botoes ELC
estao disponiveis opcionalmente como acessorio.

Os sistemas de iluminagdo com controlo de lluminagdo ESYLUX oferecem uma
solugdo completa, para criar nos espagos uma iluminagao controlada de forma
inteligente. Os sistemas combinam iluminagao de tecto ELC, detectores de
presenca ELC e unidades de comando ELC, cablagem e acessérios e podem ser
instalados por Plug-and-play. Sem necessidade de programacéo, estes podem
ser imediatamente utilizados e permitem uma modernizagao rdpida, mesmo em
funcionamento.

AGRUPAMENTO, REDIMENSIONAMENTO E INTERLIGACAO
COM LIGAGAO DE ENCAIXE

O agrupamento, redimensionamento e interligagdo também podem ser

feitos por Plug-and-play. As fun¢des de configuragao, hora, integracéo e
controlo também permitem um design flexivel para cada situagdo de aplicagdo.
Além disso, as saidas de comando estdo disponiveis para luminarias DALI
conven-cionais e, com os actuadores DALI da ESYLUX, é possivel integrar
dispositivos adicionais nas mesmas!

lluminagdo de tecto ELC
Série CELINE-2

ELC presence detector Botao ELC
SérieCOMPACT :

# -

1 sy 11
Cablagem de todas as lumindrias
Unidade de comando ELC SMARTDRIVER-2 por Plug-and-play com R}45
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www.esylux.co

Créditos das imagens:
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WAGO® and WINSTA® are registered trademarks of WAGO Verwaltungsgesellschaft
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Blueto

For delivery times and further information on our products, please refer to our





