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Bevegelsesdetektorene og skumringsreleene i serien DEFENSOR overbeviser
ikke bare med sitt formfine design og sin enkle installasjon. De har i tillegg
funksjoner som sørger for optimal sikkerhet, komfort og energieffektivitet.

Ulike varianter med tidsavhengige driftstilstander, intelligent hærverkog
sabotasjebeskyttelse eller gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling 
tilbyr utallige muligheter for fleksibel og nøyaktig s tyring av utendørs-
belysningen. Serien garanterer også lang levetid: Dette gjøres med ekstra 
sterkt overspenningsvern og reléskånende nullgjennomgangskobling for 
LED-lysenes høye startstrømmer.

SIKKERHET DØGNET RUNDT
LYSSTYRING FOR STØRRE SIKKERHET,

KOMFORT OG ENERGIEFFEKTIVITET

• 	 tidsavhengige driftstilstander
•	  intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse
• 	 gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling

Funksjoner Bevegelsesdetektor Skumringsreleer

MD 280° / 230° MD 200° TS T TS

Tidsavhengige driftstilstander • •

Intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse •

Krypsikring for dekkende registrering •

Gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling •

Detekteringsområdet kan tilpasses individuelt •

Impulsfunksjon • •

Integrert impulsbryterinngang • • • •

Reléskånende nullgjennomgangskobling • • • •

Passordbeskyttet parametrisering • • • •

Kraftig overspenningsvern • • • •

Programmerbar med ESY-Pen og ESY-Appen • • • •

Enkel justering ved hjelp av DEFENSOR-fjernkontrollen • • • •
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Med tidsavhengige driftstilstander eller intelligent hærværk- og sabotasje-
beskyttelse kan du stole på bevegelsesdetektorer i DEFENSOR serien, uansett
hvilken situasjon du befinner deg i. Spesielt enkel: Med fabrikkinnstillingene 
kan du umiddelbart sette detektorene i drift og tilpasse dem via ESY-Pen og 
ESY-Appen. Varianter og detekteringsområder kan konfigureres individuelt, 
gangretningsavhengige etterløpstider sørger for en enda mer presis styring, 
og de ulike monteringsalternativene gir høy fleksibilitet.

MED SIKKERHET LYS
DEFENSOR-BEVEGELSESDETEKTOR

30°
30°

10°

90°

10°

MD 280° / 230°

MD 200°

JUSTERBART SENSORHODE FOR VEGG- OG TAKMONTERING

DETEKTORLINSE SOM KAN DREIES OG VIPPES

280°	 230°

	� TIDSAVHENGIGE DRIFTSTILSTANDER

	 INTELLIGENT HÆRVERK- OG SABOTASJEBESKYTTELSE

	 GANGRETNINGSAVHENGIG TIDSFORSINKET UTKOBLING

	 KRYPSIKRING FOR DEKKENDE REGISTRERING

280°	 230°	 200°

	 DETEKTERINGSOMRÅDET KAN TILPASSES INDIVIDUELT

	 INTEGRERT IMPULSBRYTERINNGANG

	 PASSORDBESKYTTET PROGRAMMERING

	� KRAFTIG OVERSPENNINGSVERN
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Skumringsreleene i DEFENSOR-serien øker sikkerheten i bygninger på en
pålitelig og diskré måte. Etter at mørket faller på, slår de på belysningen 
halv- eller helautomatisk ved utilstrekkelig omgivelseslys. T-varianten har 
tidsavhengige driftstilstander og en spesiell konfigurasjon. Slik garanterer 
skumringsreleene fleksibilitet, energieffektivitet og ved hjelp av nullgjen-
nomgangskobling reléskånende drift for eksempel av LED-lamper. Med 
fabrikkinnstillingene kan du umiddelbart sette skumringsreleet i drift og 
tilpasse dem via ESY-Pen og ESY-Appen.

DISKRE VOKTER
DEFENSOR-SKUMRINGSRELE

TS T

	 TIDSAVHENGIGE DRIFTSTILSTANDER

TS T	 TS

	� INTEGRERT IMPULSBRYTERINNGANG

	� PASSORDBESKYTTET PROGRAMMERING

	� KRAFTIG OVERSPENNINGSVERN
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DEFENSOR-bevegelsesdetektorene er som regel helautomatiske og
tenner og slukker belysningen ved registrering av bevegelse og endring
av dagslyset. Denne driftsmodusen er imidlertid enkel å endre hvis de
lokale forholdene krever det eller hvis du har individuelle ønsker. 280°-
og 230°-variantene er ekstra fleksible siden de har en intern klokke.

Klokken gjør det mulig å sette opp to tidsvinduer innen 24 timer og her
er det mulig å avvike fra standard driftsmodus. Du kan velge mellom
helautomatisk, halvautomatisk, skumringsrelemodus samt målrettet tenning
og slukking av belysningen. Detektorene registrerer også aktuell dato og
bytter derfor automatisk mellom sommer- og vintertid.

TIDSAVHENGIGE 
DRIFTSTILSTANDER

280° 230° TS T

Som navnet antyder tenner DEFENSOR-skumringsreleer belysningen
når det mørkner ute og slukker den først når det er nok dagslys. I visse
situasjoner kan det imidlertid være gunstig å benytte annen driftsmodus.

T-varianten gjør det mulig å deaktivere skumringsrelemodusen i bestemte
tidsvinduer ved hjelp av den interne klokken og programmering med
ESY-Pen og ESY-Appen. Dermed kan belysningen tennes og slukkes til
bestemte tidspunkter.

BEVEGELSESDETEKTORMODUS:
Lys på ved bevegelse og når innstilt
lysnivå ikke er oppnådd.

SKUMRINGSRELÉMODUS:
Lys av ved tilstrekkelig dagslys.

DRIFTSTILSTANDER ETTER TID

Konfigurering av DEFENSOR-serien
ESY-Appen gir en lettvint parametrisering, ESY-Pen
fungerer som bro ved overføringen.

TIDSURMODUS:
Lys på.

12:00

00:00

21:59

18:00

DRIFTSTILSTANDER ETTER TID

SKUMRINGSRELÉMODUS:
Lys av ved tilstrekkelig dagslys eller innstilt tid.

12:00

05:00

00:00

08:59

04:59

22:00

12:00

00:00

12:00

00:00

22:00

06:00
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280° 230° 280° 230° 200° TS T TS

For at bevegelsesdetektorer for utendørsbruk skal sørge for sikkerhet
rundt bygningen forutsettes det at de tåler ytre påvirkning. Dette
omfatter ekstreme temperaturer, vann eller støv samt målrettet skade
eller manipulering.

280°- og 230°-variantene av DEFENSOR-bevegelsesdetektor har derfor
intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse som sørger for sikkerheten.
Selv om sensorhodet blir slått i stykker, vil belysningen være på, og
gjerningsmannen blir stående i full belysning.

Bevegelsesdetektorene og skumringsreleene i serien DEFENSOR har
fabrikkinnstillinger som gjør at de umiddelbart er klare til bruk. Med ESY-Pen 
og ESY-Appen kan du lett tilpasse programmeringen til lokale betingelser og 
benytte de intelligente funksjonene individuelt. ESY-Appen er gratis, og 
ESY-Pen fungerer som en bro mellom den mobile enheten og den infrarøde 
sensorikken.

DEFENSOR-serien gir mer beskyttelse også her:
For å forhindre at uvedkommende manipulerer enheten har den ing en
justeringsmuligheter på dekslet, og ESY-Appen krever et personlig passord
som beskytter konfigurasjonen.

INTELLIGENT HÆRVERK- OG
SABOTASJEBESKYTTELSE

PASSORDBESKYTTET
PROGRAMMERING

Konfigurering av DEFENSOR-serien
ESY-Appen gir en lettvint parametrisering, ESY-Pen
fungerer som bro ved overføringen.

Alltid det riktige verktøyet
ESY-Pen og ESY-Appen muliggjør enkel parametrisering,
fjernstyring, lysmålinger og mobil prosjektstyring av
alle fjernstyrte automasjons- og belysningsløsninger fra
ESYLUX.

ESY-PEN
El-nr. 14 372 11

Finn ut mer på
www.esylux.no/esy-pen

ESY-APP
Last ned gratis

INNBRUDDSSIKRING:
PÅ MED LYSET
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8 min. 
Lys på

16 min.
Lys på

230°

280° 230° 280° 230° 200°

Tidsforsinket utkobling av bevegelsesdetektoren gjør at belysningen kun er
på så lenge som det er nødvendig. Dermed reduseres energiforbruket, og
LED-lysets levetid utnyttes best mulig. Som regel stilles det jo ulike krav
avhengig av om en person nærmer seg eller beveger seg bort fra området.

280°- og 230°-modellene kan derfor kjenne igjen om en person kommer
fra høyre eller venstre eller om han eller hun beveger seg under enheten der
det er krypsikring. Du kan velge en individuell tidsforsinket utkobling for
hver av disse fire bevegelsesretningene.

GANGRETNINGSAVHENGIG
TIDSFORSINKET UTKOBLING

DEFENSOR-bevegelsesdetektor har et detekteringsområde som sørger for
sikkerhet over et stort uteområde. Noen ganger er det imidlertid nødvendig
å tilpasse registreringsområdet for å unngå feilkoblinger. Hvis linsemasken
som følger med ikke er tilstrekkelig, kan du gjøre flere innstillinger med
ESY-Pen og ESY-Appen.

På 200°-modellene kan du redusere sensitiviteten over hele detekterings-
området og dermed rekkevidden i flere trinn. På 280°- og 230°-variantene
kan du tilpasse hver enkel detekteringssone med ESY-Appen: Det gjør du
ved å forskyve de grafiske betjeningselementene med fingeren eller ved å
angi prosentverdier.

	 Bevegelse mot detektoren

	 Bevegelse bort fra detektoren

	 Detekteringsområde

	 Detekteringsområdet kan tilpasses individuelt

En 230 ° bevegelsesdetektor er montert over døren. Hvis noen kommer til huset og går
mot detektoren, slukker lyset etter energibesparende 8 minutter etter siste registrerte
bevegelse. Når du går i motsatt retning, vil etterløpstiden beholde lyset på i 16 minutter,
og skaper dermed sikkerhet gjennom et opplyst uteområde.

TIDSFORSINKEDE UTKOBLINGER ETTER GANGRETNING TILPASSE DETEKTERINGSOMRÅDE

Gate

N
ab

oe
ie

nd
om

Konfigurering av DEFENSOR-serien 
ESY-Appen gir en lettvint parametrisering, ESY-Pen
fungerer som bro ved overføringen.

I eksemplet omfatter detekteringsområdet både gate og naboeiendom, noe som gjør at
belysningen tennes ofte og unødvendig. Rekkevidden i disse sonene er derfor redusert
tilsvarende.

DETEKTERINGSOMRÅDER SOM
KAN TILPASSES INDIVIDUELT
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280° 230° 200° TS T TS280° 230° 200° TS T TS

200 % 
OVERSPENNINGSVERN

Velger du helautomatisk drift av DEFENSOR-bevegelsesdetektoren med
bevegelses- og dagslysavhengig lysstyring, vil du profittere på større
sikkerhet uten å måtte tenke på det. Det hender jo at du som huseier ønsker
å tenne utendørsbelysningen selv for å kunne ta en kikk ut av vinduet.

Dette kan du gjøre med den integrerte impulsbryterinngangen, noe som
bidrar til ekstra sikkerhet og komfort. Du som bruker kan benytte denne
til å styre belysningen innenfra, uavhengig av driftsmodus. Hvis du
glemmer å slukke lyset, vil bevegelsesdetektoren overta automatisk etter
den tidsforsinkede utkoblingen.

                                            
Skumringsreleene har også en impulsbryterinngang. Denne gjør at du kan
tenne og slukke lyset og aktivere eller deaktivere utendørsbelysningen for
4 eller 12 timer, akkurat som for bevegelsesdetektorene.

INTEGRERT
IMPULSBRYTERINNGANG

	 Kunstig lys

	 Tilstrekkelig dagslys

 	 Til stede

 	 Ikke til stede

 	 Tastetrykk

En 200°-bevegelsesdetektor er installert på fasaden på en enebolig. Denne tenner og
slukker lyset avhengig av bevegelse og dagslys når den er satt til helautomatisk drifts-
modus. Du som bruker kan tenne og slukke lyset manuelt inne i huset med en bryter.

EKSEMPEL MED INTEGRERT IMPULSBRYTERINNGANG

00:00 08:00 12:00 24:0020:00

20 lux

Lynnedslag eller kortvarige overbelastninger i
strømnettet kan føre til ubotelig skade på elektriske
installasjoner og enheter. ESYLUX har derfor utstyrt
bevegelsesdetektorene og skumringsreleene i serien
DEFENSOR med et overspenningsvern som overtreffer
eksisterende norm med 100 %:

Surge 2 kV, burst 4 kV!
Surge: Støtspenning	 Burst: Gjentatte raske transienter
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Skruehull
Kompatibel med RC-serien fra ESYLUX

Skruehull
Bryter-/innfellingsboks (60 mm)

ENKEL Å MONTER E
MED ALLSIDIGE KOMPONENTER 

VEGG- OG TAKMONTERING MONTERING I INNERHJØRNER OG PÅ HJØRNER SPACER-MONTERING

MONTERINGSSOKKEL
Monteringssokkelen i serien Defensor er lett å koble, siden den er utstyrt
med to kabelinnføringer med elastisk tetningsmembran. Det er også mulig
å bruke en jordkabling med en kappediameter på opptil 15 mm.

MONTERINGSSOKKEL
Det nye plattformkonseptet fra ESYLUX sørger også for framtidsrettet
fleksibilitet: Skruehullene på baksiden av sokkelen passer til RC-serien fra
ESYLUX. Hvis du har en RC-bevegelsesdetektor, men ønsker å bruke de nye
DEFENSOR-funksjonene, kan du enkelt og greit bytte de ut med hverandre.

HJØRNEBRAKETT
Hvis du vil montere bevegelsesdetektoren eller
skumringsreleet på et hushjørne, kan du benytte
en hjørnesokkel. Denne kan bestilles som tilbehør.

SPACER
Med en spacer kan du lett øke avstanden
til monteringsflaten hvis du for eksempel for
montering med kabelkanal.
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FORVALTE PROSJEKTER MOBILT

ESY-Pen og ESY-Appen gjør det mulig å lagre, hente frem og overføre de
konfigurerte prosjektene:

•	 Hvert prosjekt kan lagres med et eget prosjektnavn og en individuell
	 beskrivelse i ESY-Appen

•	� Intet prosjekt er for stort for ESY-Appen: Opptil 64 etasjer kan legges til,
	 med opptil 64 rom hver og opptil 64 apparater per rom

•	� Med ESY-Appen kan du med noen få tasteklikk gå fra et prosjekt og
	 inn i ønsket rom hvor du raskt kan identifisere, velge og parametrisere
	 ESYLUX-produkter

•	 Konfigurerte prosjekter kan lagres i ESY-Appen og videresendes til
	 andre brukere ved behov. Allerede gjennomførte konfigurasjoner kan
	 hentes opp og overføres straks til produkter av samme type (kloning)
	 ved hjelp av ESY-Pen

•	 Prosjektdokumentasjonen blir sammenfattet i en prosjektrapport, som
	 kan sendes og ved behov skrives ut som PDF-dokument

ESY-Pen og ESY-Appen gjør det mulig
med enkel idriftsetting og konfigurere.

Allerede gjennomførte konfigurasjoner
kan hentes opp og overføres til
produkter av samme type (kloning) ved
hjelp av ESY-Pen.

Prosjektdokumentasjonen blir
sammenfattet i en PDF-rapport, som
kan sendes og ved behov skrives ut.

Med ESY-Appen har du alltid 
prosjektbiblioteket med deg!
For maksimal fleksibilitet: Opprett
prosjekter på kontoret og bare overfør
dem til byggeplassen.

KLONINGMOBIL FORVALTNINGKONFIGURERE DOKUMENTERE

ENKELT Å KONFIGURERE, FJERNSTYRE, MÅLE LYS OG
STYRE PROSJEKTER MOBILT

Uansett om det er tilstedeværelsesdetektorer, utelys med bevegelses-
detektor eller lyssystemer med ESYLUX Light Control – med ESY-Pen 
og ESY-Appen har du alltid det riktige verktøyet for alle fjernstyrte
ESYLUX-løsninger.

Bluetooth-styring for
Android og iOS

ANGI PARAMETRE 
INDIVIDUELT
BRUK AV ESY-PEN OG ESY-APP
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ESY-Pen og ESY-App DEFENSOR REMOTE CONTROL DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

Belysning av/på • •

Belysning av/på i fire timer • •

Belysning av/på i 12 timer • • •

Tilbakestill til automatisk modus • • •

Angi klokkeslett og dato •

360° krypsikring av/på • •

Helautomatisk driftstilstand • •

Halvautomatisk driftstilstand • •

Driftstilstand for skumringsrele • •

Tidsavhengige driftsmoduser •

Lysstyrkenivå på 2–2000 lx (TS: 500 lx) • 2 lx, 5 lx, 20 lx, 100 lx

Automatisk avlesing i lysstyrkenivå • • •

Tidsforsinket utkobling • 1 min, 2 min, 5 min, 8 min, 16 min, 30 min, 1 t 5 min, 15 min

Tidsforsinket utkobling basert på bevegelsesretning •

Impulsfunksjon • •

Bevegelsesdetektorens totale følsomhet • 100 %, 75 %, 50 %

Bevegelsesdetektorens følsomhet i individuelle registreringssoner •

Sensor-LED av/på • •

Tilbakestill til standardinnstillinger • •

Testmodus • •

Passordbeskyttelse* •

Klone parametre •

PDF-dokumentasjon •

Partibehandling av parametere •

					   

LED-UTELAMPESERIEN 
ALVA

	ROBUST LAMPEHUS I ALUMINIUM SOM TÅLER
	 SALTHOLDIG SJØLUFT

	� MED ANTIGRAFITTIEFFEKT OG SMUSSAVVISENDE

	LAMPEVARIANTER MED INTEGRERT BEVEGELSESDETEKTOR

Styringen av pullertlamper i serien ALVA med DEFENSOR-
bevegelsesdetektor sørger for en intelligent belysnings-
løsning med et harmonisk uttrykk utendørs. I serien 
ALVA finner du også pullertlamper med integrert DALI-
bevegelsesdetektor som kan brukes alene eller som et 
komplement.

Avstemte fargetoner og et elegant uttrykk gjør at ALVA-
utendørslamper fra ESYLUX passer optimalt sammen 
med serien DEFENSOR. Lampehuset i aluminium 
tåler saltholdig sjøluft og har høy slagfasthet, og de 
innebygde LED-lysene har lang levetid. Sammen med 
DEFENSOR-beskyttelsesfunksjonene får du dermed en 
intelligent og svært pålitelig belysningsløsning.

...ELLER MED FJERNKONTROLL

DEFENSOR-FJERNKONTROLL FOR SLUTTBRUKERE

•	� Lysstyrkenivået angis ved å automatisk lese av i den gjeldende lysverdien
•	� Mulighet for å angi tidsforsinket utkobling (5 eller 15 minutter)
•	� Belysning AV/PÅ i 12 timer

DEFENSOR-FJERNKONTROLL
 
•	� Juster parametre raskt og enkelt uten behov for en stige
•	� Juster enkelt lysstyrkenivået og tidsforsinket utkobling i henhold til individuelle 

behov
•	� Les automatisk av i den gjeldende lysverdien
•	� Juster bevegelsesdetektorens følsomhet
•	� Kontinuerlig belysning med AV/PÅ-funksjon (4 eller 12 timer) for manuell 

lysveksling uten trykknapp
•	� Aktiver impulsmodus
•	� Veggmontert holder følger med

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER
El-nr. 14 008 39

DEFENSOR REMOTE CONTROL
El-nr. 14 302 43

* �Passordbeskyttelse som aktiveres ved hjelp av ESY-App og ESY-Pen, kan ikke 
overstyres av fjernkontrollen.

	 230 V

SYNERGI MED LANG 
LEVETID. ESY! 
ALVA UTENDØRSLAMPER 
OG DEFENSOR
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Produktgruppe / produktnavn DEFENSOR MD 280° DEFENSOR MD 230° DEFENSOR MD 200°

El-nr hvit 14 006 01 14 005 99 14 005 97

koksgrå 14 006 02 14 006 00 14 005 98

BEVEGELSESREGISTRERING

Deteksjonsvinkel 280° 230° 200°

Registreringsrekkevidde diagonalt Ø 40 m Ø 40 m Ø 24 m

Registreringsrekkevidde rett Ø 10 m Ø 10 m Ø 8 m

360° krypsikring (fabrikkinnstilling: PÅ, kan deaktiveres) Ø 4 m Ø 4 m

Detekteringsområde Opp til 979 m² Opp til 804 m² Opp til 252 m²

Elektronisk rekkeviddetilpasning med ESY-Appen • (3 registreringssoner,
    kan stilles inn separat)

 • (2 registreringssoner,
      kan stilles in separat)

•

Bevegelig sensorlinse Kan dreies horisontalt ±30°,
kan vippes vertikalt med 10°

Bevegelig sensorhode Kan vippes vertikalt med +90°/-10° Kan vippes vertikalt med +90°/-10°

Lysverdi (fabrikkinnstilling: 20 lux) 2 – 2000 lx 2 – 2000 lx 2 – 2000 lx

FUNKSJONER

Tidsavhengige driftstilstander (fabrikkinnstilling: udefinert) • •

Gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling • •

Hærverkbeskyttelse (varighet ON ved feilfunksjon) • •

Impulsbryterinngang for manuell ON/OFF og 4 t / 12 t varighet ON/OFF • • •

Skumringsreléfunksjon • • •

Kraftig overspenningsvern (surge 2 kV, burst 4 kV) • • •

Smarte fabrikkinnstillinger for umiddelbar drift • • •

Passordbeskyttet programmering • • •

Enkel konfigurering via ESY-Pen og ESY-Appen • • •

BELYSNING

Grensesnitt Regulering Regulering Regulering

Kontakt Lukker / potensialfri Lukker / potensialfri Lukker / potensialfri

Brytereffekt 230 V / 50 – 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 – 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 – 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

Nullspenningsbryter • • •

Tidsforsinket utkobling (fabrikkinnstilling: 5 min) 60 s...240 min 60 s...240 min 60 s...240 min

Impulsfunksjon • • •

Bryterinngang • • •

TEKNISKE DATA

Spenningsforsyning 220 – 240 V / 50 – 60 Hz 220 – 240 V / 50 – 60 Hz 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Tillatt omgivelsestemperatur ved drift -25 °C…+50 °C -25 °C…+50 °C -25 °C…+50  °C

Kapslingsgrad IP55 IP55 IP55

Kapslingsklasse II II II

Slagfasthet IK07 IK07 IK07

Mål 108 x 92 x 138 mm 108 x 92 x 138 mm 108 x 92 x 108 mm

ALLE FORDELER U NDER ETT
DEFENSOR-BEVEGELSESDETEKTOR DEFENSOR-SKUMRINGSRELE

Produktgruppe / produktnavn DEFENSOR TS T DEFENSOR TS

El-nr. 14 005 95 14 005 96

FUNKSJONER

Tidsavhengige driftstilstander (fabrikkinnstilling: udefinert) •

Impulsbryterinngang for manuell ON/OFF og 4 t / 12 t varighet ON/OFF • •

Kraftig overspenningsvern (surge 2 kV, burst 4 kV) • •

Smarte fabrikkinnstillinger for umiddelbar drift • •

Passordbeskyttet programmering • •

Enkel konfigurering via ESY-Pen og ESY-Appen • •

BELYSNING

Grensesnitt Regulering Regulering

Kontakt Lukker / potensialfri Lukker / potensialfri

Brytereffekt 230 V / 50 – 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 – 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

Nullspenningsbryter • •

Bryterinngang • •

Lysverdi (fabrikkinnstilling: 20 lux) 2 – 500 lx 2 – 500 lx

TEKNISKE DATA

Spenningsforsyning 220 – 240 V / 50 –60 Hz 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Tillatt omgivelsestemperatur ved drift -25 °C…+50 °C -25 °C…+50  °C

Kapslingsgrad IP55 IP55

Kapslingsklasse II II

Slagfasthet IK07 IK07

Mål 108 x 92 x 46 mm 108 x 92 x 46 mm

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål

TILBEHØR

Feste

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH 14 006 03 Hjørnesokkel for DEFENSOR-serien, hvit 107,5 x 91,5 x 31,2 mm

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN 14 006 06 Hjørnesokkel for DEFENSOR-serien, koksgrå 107,5 x 91,5 x 31,2 mm

DEFENSOR SPACER WH 14 006 04 Avstandsholder for DEFENSOR-serien, hvit 86,5 x 85,2 x 28 mm

DEFENSOR SPACER AN 14 006 05 Avstandsholder for DEFENSOR-serien, koksgrå 86,5 x 85,2 x 28 mm

Remote control

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-Appen, en duo for alt:
(1) konfigurere, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning 166 x 24 x 21,5 mm

DEFENSOR REMOTE CONTROL 14 302 43 Fjernkontroll til justering av forskjellige parametere raskt og presist 
uten behov for stige

100 x 50 x 9 mm

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 14 008 39 Sluttbruker-fjernkontroll for utendørs bevegelsesdetektorer og skumringsreleer
i DEFENSOR-serien

56 x 29 x 7 mm
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