
LUZES DE TECTO DA SÉRIE SVENJA
Iluminação homogénea e sem ofuscamento, longa 
vida útil do LED e luz indirecta para criar espaços 
agradavelmente iluminados:
As luzes de tecto SVENJA apresentam uma qualidade 
de luz impressionante e um design inteligente, para 
além de que disponibilizam versões para o padrão 
da indústria DALI-2 e para uma comutação fácil e 
dependente da procura, de forma a que possa con-
trolar as luminárias de forma eficiente em termos 
energéticos.

DESIGN FUNCIONAL,  
LUZ FLUTUANTE. ESY!

ILUMINAÇÃO INTERIOR  |  PT
LUZES DE TECTO SVENJA

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Portugal, Lda.  |  info@esylux.pt  |  www.esylux.pt

IMPULSIONADA PELA PROCURA PARA 
MAIOR EFICIÊNCIA:
POR EX. COM O DETECTOR DE PRESENÇA 
COMPACT APC20 PARA DALI-2



•	� Elevada qualidade de luz LED num design harmonioso

•	� A luz indirecta faz com que as luminárias aparentem 
flutuar sob o tecto

•	� Versões para DALI-2 ou ON/OFF

•	� Montagem prática em dois passos graças a um  
design modular 5

Elevada qualidade de luz, conforto visual através da supressão perfeita de 
reflexos e de fácil montagem: Isto é o que caracteriza as luminárias LED da série 
SVENJA de montagem saliente. Com um design intemporal e moderno, uma 
elevada proporção de luz indirecta e a aparência de luminárias flutuantes, são 
ideais para utilizar como soluções de iluminação atmosférica em áreas sociais, 
tais como átrios, salas de convívio, áreas de descanso e refeitórios. As versões 
DALI-2 proporcionam um controlo da luz constante e dependente da presença e 
da luz do dia em escolas, áreas residenciais, hospitais e escritórios.

IMPRESSIONANTE E EFICIENTE

Montagem saliente visualmente impressionante:  
A luz indirecta faz com que as luminárias aparentem  
flutuar sob o tecto.

•	� Luzes LED planas de montagem saliente com caixa de alumínio revestido  
a pó disponíveis em três tamanhos

•	� Variantes DALI-2 com cor de luz fixa para controlo de luz constante em 
função da presença e da luz do dia ou com Tunable White (2700 – 6500 K)

•	� Mudança manual da cor da luz e do brilho das luminárias Tunable White 
possível através do botão de pressão ESYLUX

•	� Alternativamente, versões ON/OFF disponíveis para comutação dependentes 
da procura

•	� 35 % de luz indirecta melhora a atmosfera da divisão e faz com que as 
luminárias aparentem flutuar sob o tecto

•	� Iluminação homogénea, sem ofuscamento e com uma longa vida útil do 
LED devido à disposição de retroiluminação plana dos LED e das lentes de 
especialidade coordenadas

•	� Variantes DALI-2 com interruptor com função de regulação de intensidade  
da luz (apenas com cor de luz fixa Ø 450/600)

•	� Fácil de instalar graças ao design de duas peças com um bloqueio de encaixe 
e conector eléctrico 

•	� As versões de 450 mm e 600 mm de diâmetro podem ser instaladas apenas 
por uma pessoa

•	� Instalação em pêndulo com o conjunto de pêndulo de fio (2 m) ou conjunto 
de pêndulo de poste (1 m) disponível como acessórios opcionais

Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 EO10850677 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 EO10850684 3000 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 EO10850660 4000 K DALI-2

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 EO10850639 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 EO10850646 3000 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 EO10850653 4000 K DALI-2

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 EO10850585 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 EO10850608 3000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 EO10850622 4000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 EO10850592 3000 K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 EO10850615 4000 K ON/OFF
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Descontracção, jogos ou estudo aplicado – áreas de descanso em escolas 
modernas que geralmente englobam uma ampla variedade de actividades. Os 
detectores de presença APC para DALI-2 cumprem aos requisitos para essas 
áreas, através do fornecimento de controlo inteligente de até 16 grupos de luz, 
apoiados por detectores de presença BMS como dispositivos de entrada.

EXEMPLO DE SOLUÇÃO PARA SALAS DE PAUSA EM ESCOLAS:
CONTROLO DALI-2 ATRAVÉS DO DETECTOR DE PRESENÇA APC20

SVENJA CL 450 DDP OP 
3300 830 IP20 DALI-2

PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2

Quantidade Nome do produto Código

15 SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 EO10850608

4 SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 EO10850646

2 SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 EO10850684

1 PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 EP10428272

6 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203

LISTA DE PEÇAS

O detector de presença APC controla individualmente os respectivos grupos 
de luz do salão (zona 1), da sala de estudo com computadores (zona 2), do 
refeitório (zonas 3/4 com desvio e 6) e na área de entrada com mesas de matra-
quilhos (zona 5). Para outros tipos de utilização (por exemplo, eventos), as três 
paredes de separação móveis da sala podem ser facilmente empurradas para  
um dos lados. Em seguida, o APC muda automaticamente para os grupos 3 – 6  
e controla todas as luminárias associadas como um só grupo colectivo.

PARA GRUPOS DE LUZ INTELIGENTES
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Ajuste automático da luz artificial de acordo com a luz do dia disponível, em 
combinação com a comutação de luz dependente da presença: A regulação 
constante de luz cria condições de iluminação ideais com uma cor de luz 
fixa – para não falar de um elevado nível de eficiência energética. A série 
SVENJA disponibiliza versões com 3000 K ou 4000 K para este efeito.

CONTROLO DE LUZ CONSTANTE DEPENDENTE DA PRESENÇA  
E DA LUZ DO DIA

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Proporção de luz artificial

	 Luz natural adequada

 	 Presente

 	 Ausente
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FÁCIL DE INSTALAR EM  QUALQUER SITUAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
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TIPOS DE PRODUTO
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Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850677 8TW 7000 lm 60 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850684 830 9400 lm 80 W 117 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850660 840 9600 lm 80 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850639 8TW 5600 lm 48 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850646 830 5600 lm 46,5 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850653 840 5700 lm 46,5 W 122 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850585 8TW 3400 lm 31 W 109 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850608 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850622 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850592 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20
(branco, semelhante a RAL 9016) EO10850615 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

Quer seja instalado directamente no tecto ou montado com um pêndulo de 
poste ou de fio: a SVENJA tem o conjunto de montagem ideal para qualquer 
aplicação. A caixa de duas peças composta por caixa do driver e estrutura da 
luminária torna a montagem particularmente fácil. 
Isto significa que as versões de 450 mm e 600 mm de diâmetro podem ser 
instaladas apenas por uma pessoa!

1.	� Primeiro, ligue e monte apenas a caixa do driver

2.	� Em seguida, ligue a estrutura da luminária à caixa 
utilizando simplesmente o conector eléctrico e o 
fecho de encaixe

3.	� Existem dois fios que fixam a estrutura da 
luminária e evitam que esta caia

4.	� Não é necessário abrir a estrutura da luminária 
em momento algum

5.	 E já está!

ACESSÓRIOS

CONJUNTO DE PÊNDULO DE POSTE
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 
(Código: EO10850561)

1000 mm*

CONJUNTO DE PÊNDULO DE FIO
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
(Código: EO10850578)

2000 mm*

* O comprimento pode ser encurtado.

BOTÃO DE PRESSÃO
PUSH BUTTON x8 TW
(Código: EO10431388)

Para alterar a cor da luz e o brilho 
das luminárias Tunable White, por 
exemplo, num refeitório.
É possível guardar duas configu-
rações como cenas S1 e S2 pre-
mindo continuamente o botão.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DALI
POWER SUPPLY 200mA DALI
(Código: EC10430008)

Para utilizar o botão de pressão 
TW. Instalação por trás do botão 
de pressão ou na luminária.
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Para prazos de entrega e mais informações sobre os nossos produtos, consulte por favor o nosso website.
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