
TAKARMATURER I SVENJA-SERIEN
Homogen, bländfri belysning, lång LED-livslängd 
och indirekt ljus för att skapa vackert upplysta 
utrymmen:
Våra SVENJA-takarmaturer har imponerande 
ljuskvalitet och intelligent design samt erbjuder 
versioner för DALI-2-standarden och för enkel, 
behovsstyrd omkoppling så att du kan styra 
armaturerna på ett energieffektivt sätt.

FUNKTIONELL DESIGN, 
SVÄVANDE LJUS. ESY!
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BEHOVSSTYRD FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET:
T. EX. MED NÄRVARODETEKTORN 
COMPACT APC20 FÖR DALI-2



•	� Hög LED-ljuskvalitet i harmonisk design

•	� Indirekt ljus gör att armaturerna verkar sväva under taket

•	� Versioner för DALI-2 eller ON/OFF

•	� Praktisk montering i två steg tack vare modulär design 5

Hög ljuskvalitet, visuell komfort med perfekt avbländning, enkel montering: det är 
vad som kännetecknar de utanpåliggande LED-armaturerna i SVENJA-serien. Med 
en tidlös, modern design, en stor andel indirekt ljus och ett utseende med svävande 
armaturer är de perfekta att använda som stämningsfulla belysningslösningar i 
mötesområden som foajéer, samlingslokaler, pausutrymmen och kafeterior. DALI-2-
versionerna har kontinuerlig närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering i 
skolor, bostäder, sjukhus och kontor.

IMPONERANDE OCH EFFEKTIVA

Snygg utanpåliggande montering: Indirekt ljus gör att 
armaturerna verkar sväva under taket.

•	� Platt, utanpåliggande LED-belysning med pulverlackerat aluminiumhölje  
som finns i tre storlekar

•	� DALI-2-varianter med fast färgtemperatur för närvaro- och dagsljusberoende 
konstantljusreglering eller med Tunable White (2700 – 6500 K)

•	� Manuellt byte av färgtemperatur och ljusstyrka för Tunable White-armaturer 
är möjligt via ESYLUX-panelen

•	� Alternativt finns ON/OFF-versioner tillgängliga för behovsstyrd växling

•	� 35 % indirekt ljus förbättrar rummets atmosfär och gör att armaturerna 
verkar sväva under taket

•	� Homogen, bländfri belysning och lång LED-livslängd tack vare LED-
armaturernas bakprojektering och de specialkoordinerade linserna

•	� DALI-2-varianter med Switch DIM-funktion (med fast färgtemperatur  
endast Ø 450/600)

•	� Enkel att montera tack vare tvådelad design med snäpplås och elektrisk 
stickkontakt 

•	� Ø 450 och 600mm-versioner kan installeras av en person

•	� Pendelmontering med pendelvajersats (2 m) eller pendelstångsats (1 m)  
finns som tillval

Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 56 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 75 092 54 3000 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 75 092 55 4000 K DALI-2

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 51 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 75 092 52 3000 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 75 092 53 4000 K DALI-2

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 47 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 75 092 49 3000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 75 092 48 4000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 75 092 46 3000 K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 75 092 50 4000 K ON/OFF
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Avslappning, spel eller fokuserade studier – pausutrymmen i moderna skolor 
rymmer ofta en mängd olika aktiviteter. APC-närvarodetektorer för DALI-2  
uppfyller kraven för de här miljöerna genom att tillhandahålla intelligent 
styrning av upp till 16 ljusgrupper som stöds av BMS-närvarodetektorer som 
ingångsenheter.

EXEMPEL PÅ LÖSNING FÖR PAUSUTRYMMEN I SKOLOR:
DALI-2-STYRNING VIA APC20-NÄRVARODETEKTOR

SVENJA CL 450 DDP OP 
3300 830 IP20 DALI-2

PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2

Kvantitet Produktnamn E.nr

15 SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 75 092 49

4 SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 75 092 52

2 SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 75 092 54

1 PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 13 014 79

6 PD-C 360/8 BMS DALI-2 13 012 83

MATERIALLISTA

APC-närvarodetektorn styr individuellt respektive ljusgrupper i loungen  
(zon 1), datorområdet (zon 2), kafeterian (zoner 3/4 med nivåer och 6) och  
vid ingången som innehåller bord för bordsfotboll (zon 5). För andra typer  
av användning (t.ex. evenemang) kan de tre rörliga skiljeväggarna i rummet 
enkelt skjutas åt ena sidan. APC-detektorn växlar sedan automatiskt mellan 
grupperna 3 – 6 och styr alla tillhörande armaturer som en gemensam grupp.

FÖR INTELLIGENTA LJUSGRUPPER
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Automatisk justering av konstgjort ljus för att passa det aktuella dagsljuset i 
kombination med närvaroberoende ljusomkoppling: Konstantljusreglering 
skapar optimala ljusförhållanden med en fast ljusfärg på ett mycket energi-
effektivt sätt. SVENJA-serien erbjuder versioner med 3000 K eller 4000 K 
för detta ändamål.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE KONSTANTLJUSREGLERING
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ENKEL ATT MONTERA I ALLA SITUATIONER

LJUSFÖRDELNING
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Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 56 8TW 7000 lm 60 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 54 830 9400 lm 80 W 117 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 55 840 9600 lm 80 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 51 8TW 5600 lm 48 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 52 830 5600 lm 46,5 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 53 840 5700 lm 46,5 W 122 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 47 8TW 3400 lm 31 W 109 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 49 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 48 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 46 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 PÅ/AV

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20
(vit, liknar RAL 9016) 75 092 50 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 PÅ/AV

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

Oavsett om den är installerad direkt i taket, monterad med en stång eller 
nedpendlad med vajer: SVENJA har den perfekta monteringssatsen för alla 
tillämpningar. Det tvådelade höljet som består av drivdonet och armaturhuset 
gör monteringen mycket enkel.
Det innebär att Ø 450 och 600mm-versionerna kan installeras av bara en person!

1.	� Koppla först in och montera endast drivdonet

2.	� Anslut sedan armaturhuset till drivdonet genom 
att helt enkelt använda den elektriska stickkon-
takten och snäpplåset

3.	� Två kablar säkrar armaturhuset och förhindrar  
att det faller ner

4.	� Du behöver inte öppna armaturhuset vid något 
tillfälle

5.	� Klart!

TILLBEHÖR

PENDELSTÅNGSATS
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 
(E.nr 75 092 58)

1000 mm*

PENDELVAJERSATS
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
(E.nr 75 092 57)

2000 mm*

* Längden kan förkortas.

TRYCKKNAPPS-PANEL
PUSH BUTTON x8 TW
(E.nr 79 854 56)

För att ändra färgtemperatur och 
ljusstyrka för Tunable White-
armaturer, t.ex. i en cafeteria.
Två konfigurationer kan sparas 
som scener S1 och S2 med en 
lång tryckning på knappen.

DALI-STRÖMFÖRSÖRJNING
POWER SUPPLY 200mA DALI
(E.nr 17 102 54)

För manövrering av TW-panelen. 
Montering bakom panelen eller i 
armaturen.
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Bilder:
iStock: 1308272303, 1350785271

För leveranstider och mer information om våra produkter hänvisar vi till vår webbplats.

www.esylux.com
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