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Product type A B C H Hmax. X X, Y 1 1
gm gm gm m m mm mm mm mm mm
ROUND WHITE KNX 8 6 4 25 5 94 60 - 30 i
ROUND WHITE FM KNX 8 6 4 15 5 94 66 — 8 no LT
0 0 0 Y
ROUND BLACK KNX 8 6 4 25 5 94 60 - 30 24
_—
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX 8 6 4 25 5 104 60 - 30 24 X X
LARGE ROUND WHITE FM KNX 8 6 4 25 5 104 66 - 8 72 X
X,
SQUARE WHITE KNX 8 ()} 4 25 5 7 60 7 30 24 Z, |z
ﬂ IZ
SQUARE BLACK KNX 8 6 4 25 5 7 60 7 30 24
(e.g. Wi-Fi access points) will avoid any wireless interference.
m KURZANLEITUNG Supplied with the default settings/fully automatic mode. Observe
II' the transmission range of the remote control. Direct sunlight may
:@5‘ @ g— A WARNUNG! interfere with signal transmission.
Technical information, KNX applications/software and
A Gefahr durch elektrischen Schlag! additional documents on product page at www.esylux.com.
. | durch Elek " g Operating instructions: See QR code above.
. . Installation nur durch Elektroinstallateure oder
] WItI‘I accessory ) Wltl.l accessory Elektrofachkrifte. . Installation (1)
(included with MD/PD-FLAT-E) (installation only possible » Vor Montage/Demontage Spannung freischalten, gegen
with FLAT COVER LARGE) Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit priifen. Flush mounting, recessed ceiling mounting, surface mounting
P Landesspezifische Vorschriften beachten.
» KNX-Richtlinien beachten. Connection (2)
% 4q Der Prasenzmelder ist fiir die Anwendung im Innenbereich :
konzipiert und benétigt freie Sicht auf sich bewegende Standard operat|on.
Wirmequellen. Erfassungsreichweite: quer A, frontal (B, +/- KNXcontrolinput
Présenzbereich [€7, H = empf. Montagehéhe). Ausreichender .
Abstand zu Funkantennen (z. B. WiFi-Zugangspunkten) Commlsswnlng (3)
vermeidet eventuelle Funkstérungen. Auslieferung im
Werksprogramm/Vollautomatik. Ubertragungsreichweite der » Connect the KNX bus voltage.
Fernbedienung beachten. Direkte Sonneneinstrahlung kann die v Startthe warm-up phase (10s). The sensor LED flashes red
Signaliibermittlung verhindern and green alternately. The lighting is switched on.
. o L P Using the supplied magnet, touch the sensor lens (3a) to
Technische Informationen, KNX-Appllkatlon/Software und activate programming mode.
weitere Dokumente auf Produktseite unter www.esylux.com. v The physical address is implemented. The sensor LED lights
3 3 3 Bedienungsanleitung: QR-Code siehe oben. up blue.
. — Accessory . — Accessory — Accessory
> > Montage (1) Configuration and control (4)
Unterputz, Deckeneinbau, Aufputz ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App with ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)
Anschluss (2)
Standardbetrieb DlsposaI/warranty
_ _ _ +/- KNX-Steuereingang This device must not be disposed of as unsorted residual waste.

Z  Available on the
o App Store

GETITON

Google Play

Download

ESY-Pen

REMOTE CONTROL PDi/USER

Inbetriebnahme (3)

» KNX-Busspannung zuschalten.
v Start der Initialisierungsphase (10 s). Sensor-LED blinkt
abwechselnd rot und griin. Beleuchtung ist eingeschaltet.
P Mit beiliegendem Magneten Sensor-Linse beriihren (3a) um
Programmiermodus zu aktivieren.
v Physikalische Adresse wird implementiert. Sensor-LED
leuchtet blau.

Konfigurieren und Steuern (4)

ETS (Engineering-Tool-Software) (4a), ESY-App mit ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Entsorgung/Garantie

Dieses Gerét nicht im unsortierten Restmiill entsorgen.
Auskiinfte erteilt die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

B

ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.

[Z1] SHORT INSTRUCTIONS
/\ WARNING!

A Risk of injury from electric shock!
P Installation may only be carried out by electrical
installation technicians or trained electricians.
P Prior to assembly/disassembly, switch off the voltage, secure
the power supply from being switched on again and check
that the relevant components have been de-energised.

P Observe country-specific regulations.
P Observe KNX guidelines.

The presence detector is designed for indoor use and requires

an unobstructed view of moving heat sources. Detection range:
tangential A , radial [B, presence area [€, H = recommended
installation height. Ensuring a sufficient distance to wireless aerials

:_g: More information is available from your local town council.
ESYLUX manufacturer's warranty at www.esylux.com.

m MODE D'EMPLOI RAPIDE
/\ AVERTISSEMENT!

A Risque de lésions par électrocution!

(@)

P Linstallation ne peut étre réalisée que par des
installateurs-électriciens ou des électriciens qualifiés.

P Avant le montage/démontage, coupez le courant, empéchez
la remise sous tension et vérifiez I'absence de tension.

P Se conformer aux réglementations locales en vigueur.

P Respectez les directives KNX.

Le détecteur de présence est congu pour une utilisation intérieure
et son champ de vision doit étre dégagé. Portée de détection:
transversale A , frontale B, détection de présencel €], H = hauteur
de montage recommandée. Une distance suffisante par rapport
aux antennes radio (par ex. points d'accés WiFi) permet d'éviter des
interférences radio. Livraison avec réglages d'usine/mode automa-
tique. Tenir compte de la portée de la télécommande. La lumiére
directe du soleil peut empécher la transmission IR.

Informations techniques, applications/logiciel KNX et autres
documents disponibles sur la page produit www.esylux.com.
Manuel d'utilisation : voir le QR-code ci-dessus.

Installation (1)

Montage encastré, inséré ou apparent

Raccordement (2)

Standard
+/- Bus KNX

Mise enservice (3)

Idriftsattelse (3)

» Activez la tension du bus KNX.
v Une phase d'initialisation (10 s) démarre. Les LED rouge et en
vert clignotent. L'éclairage est allumé.
» Rapprocher I'aimant de la lentille du capteur (3a) pour activer le
mode de programmation.
v Ladresse physique estimplémentée. La LED du capteur
s'allume en bleu.

Configuration et commande (4)

P Tilslut KNX-bussens spaending.
v Start opvarmningsfasen (10 sek.). Sensor-LED'en blinker
skiftevis radt og grent. Belysningen tandes.
P Bergr sensorlinsen (3a) med den medfglgende magnet for at
aktivere programmeringstilstand.
v Den fysiske adresse erimplementeret. Sensor-LED'en
lyser blat.

Konfiguration og styring (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), I'ESY-App avec I'ESY-Pen
(4b), REMOTE CONTROL PDI/USER (4c)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App med ESY-Pen (4b),
FJERNBETJENING PDi/BRUGER (4c)

Bortskaffelse/garanti

Elimination/garantie

E Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ordinaires non
> triés. Contactez votre commune pour plus d'informations.
Garantie du fabricant ESYLUX sur www.esylux.com.

m BEKNOPTE HANDLEIDING
/\ WAARSCHUWING!

Denne enhed ma ikke bortskaffes som usorteret restaffald.
Du kan finde flere oplysninger hos din lokale kommune.

ESYLUX' producentgaranti findes pa www.esylux.com.

m KORTFATTAD BRUKSANVISNING
/\ VARNING!

A Risico van letsel door elektrische schok!
» De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door
elektromonteurs of opgeleide elektriciens.
» Schakel voér montage/demontage de spanning uit, beveilig
de voeding tegen opnieuw inschakelen en controleer of
de relevante componenten spanningsloos zijn gemaakt.
» Neem de landspecifieke voorschriften in acht.
» Neem de KNX-richtlijnen in acht.

De aanwezigheidssensor is ontworpen voor binnengebruik en vereist
een onbelemmerd zicht op bewegende warmtebronnen. Detectie-
bereik: tangentieel A , radiaal B, aanwezigheidsbereik [€7,

H = aanbevolen montagehoogte. Door te zorgen voor voldoende
afstand tot draadloze antennes (bijvoorbeeld wifi-toegangspunten),
voorkomt u draadloze interferentie. Wordt geleverd met de standaard-
instellingen/volledig automatische modus. Houd rekening met het
zendbereik van de afstandsbediening. Direct zonlicht kan de signaal-
overdracht verstoren.

Technische informatie, KNX applicaties/software en aanvullende
documenten op productpagina op www.esylux.com. Bedienings-
instructies: Zie QR-code hierboven.

A Risk for personskada fran elektrisk stot!
P Installation far endast utforas av tekniker som utfor
elektriska installationer eller utbildade elektriker.
» Fore montering/demontering ska du sla av spanningen,
sdkra stromforsorjningen fran att slas pa igen och kontrollera
att de relevanta komponenterna har gjorts strémfria.

P Folj géllande nationella regler och riktlinjer.
» Folj KNX-riktlinjerna.

Narvarodetektorn dr utformad for inomhusbruk och behéver ha
obehindrad sikt av rérliga varmekallor. Detekteringsomrade: pa
tvaren A ,framat| B , narvaroomrade [€, H = rekommenderad
monteringshdjd. Se till att avstandet till de tradlosa

antennerna (t.ex. Wi-Fi-accesspunkter) ar tillrackligt stort for
att undvika stérningar i de tradlosa antennerna. Levereras

med standardinstéliningar/helautomatiskt lige. Observera
fjarrkontrollens dverféringsomrade. Direkt solljus kan stéra
signaloverforingen.

Teknisk information, KNX-program/-programvara

och ytterligare dokument finns pa produktsidan pa
www.esylux.com. Bruksanvisning: Se QR-kod ovan.

Installatie (1) Installation (1)

Inbouwmontage, plafondinbouw, opbouwmontage Infalld montering, infilld montering i innertak,
utanpaliggande montering

Aansluiting (2) Anslutning (2

Standaardbedrijf ns ummg

+/- KNX-besturingsingang Standardanvéndning

Inbedrijfstelling (3)

» Schakel de KNX-busspanning in.
v Start de initialiseringsfase (10 sec). De sensor-LED knippert
afwisselend rood en groen. De verlichting wordt ingeschakeld.
P Raak met de meegeleverde magneet de sensorlens (3a) aan om
de programmeermodus te activeren.
v Hetfysieke adres is geimplementeerd. De sensor-LED
brandt blauw.

Configuratie en bediening (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App met ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Afvoeren/garantie
R Dit apparaat mag niet samen met ongesorteerd restafval worden
o= afgevoerd. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw gemeente.

ESYLUX fabrieksgarantie op www.esylux.com.

[Y) KORT INSTRUKTION
/\ ADVARSEL!

A Risiko for personskade som folge af elektrisk stod!

(@)

P Installationen ma kun udferes af autoriserede elektrikere.

» Forsamling/adskillelse skal du slukke for strammen, sikre,
at stramforsyningen ikke teendes igen, og kontrollere, at
de relevante komponenter er blevet deaktiveret.

P Overhold landespecifikke bestemmelser.

» Overhold KNX-retningslinjerne.

Tilstedeveerelsesdetektoren er designet til indenders brug og
kraever uhindret udsyn til varmekilder i beveegelse. Registrerings-
reekkevidde: tvaergaende A , frontalt |B , tilstedevaerelsesomrade
€, H = anbefalet monteringshgjde. Du kan undgé tradlgs inter-
ferens ved at sikre en tilstraekkelig afstand til tradlgse antenner
(f.eks. Wi-Fi-adgangspunkter). Leveres med standardindstillinger/
fuldautomatisk tilstand. Overhold fjernbetjeningens overfarsels-
raekkevidde. Direkte sollys kan forstyrre signaloverfarslen.

Tekniske oplysninger, KNX-programmer/software og
yderligere dokumenter pa produktsiden pa www.esylux.com.
Betjeningsvejledning: Se QR-koden ovenfor.

Montering (1)

Planmontering, indbygning i loft, udvendig montering

Tilslutning (2)

Standarddrift

+/- KNX-styringsindgang

+/- KNX-styringdng

Driftsittning (3)

» Anslut KNX-busspanningen.
v/ Starta uppvarmningsfasen (10 s). Sensorns LED-lampa vaxlar
mellan att blinka rott och grént. Belysningen ar tand.
» Anvind den medféljande magneten och tryck pa sensorlinsen
(3a) for att aktivera programmeringslaget.
v Den fysiska adressen implementeras. Sensorns LED-lampa
lyser blatt.

Konfiguration och styrning (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App med ESY-Pen (4b),
FJARRKONTROLL PDi/USER (4c)

Avfallshantering/garanti

Enheten far inte kastas som osorterat restavfall.
Mer information finns hos din kommun.

ESYLUX-tillverkarens garanti finns pd www.esylux.com.

I LYHYET OHEET
/\ VAROITUS!

A Sahkoiskun aiheuttaman loukkaantumiseen vaara!

(@)

P Vain sahkéteknikot tai koulutetut séhkoasentajat saavat
tehdd asennuksen.

P Katkaise jannite ennen asennusta/purkamista, varmista,
ettd virransyottoa ei voi kytked takaisin kdyttoon, ja
tarkista, etta késiteltavat osat ovat jannitteettomia.

» Noudata maakohtaisia saddoksia.

» Noudata KNX-ohjeita.

Lasndolotunnistin on suunniteltu sisdkdyttoon, ja se tarvitsee
esteettdman nakoyhteyden liikkuviin [iamménlahteisiin.
Tunnistusetdisyys: tangentiaalinen A ,radiaalinen B,
tunnistusalue €7, H = suositeltu asennuskorkeus. Riittava etdisyys
langattomiin antenneihin (esim. Wi-Fi-tukiasemiin) auttaa
valttdamadn langattomien yhteyksien aiheuttamat hairiot. Tuote
toimitetaan tehdasasetuksin / taysin automaattisessa tilassa.
Tarkista kauko-ohjaimen ldhetyksen kantama. Suora auringonvalo
voi héiritd signaalin ldhetysta.

Tekniset tiedot, KNX-sovellukset ja -ohjelmistot seka
lisdasiakirjat ovat saatavana tuotteen sivulla osoitteessa
www.esylux.com. Kdyttéohjeet: Katso ylld oleva QR-koodi.

Asennus (1)

Uppoasennus, upotettu kattoasennus, pinta-asennus

Liitinti (2)

Tavanomainen kaytto


http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
http://www.esylux.com
https://www.esylux.com/y/BA013096
http://go.qr1.at/pt27g1
https://www.esylux.de/service/media-center/#c747
https://www.esylux.de/service/media-center/#c747
http://go.qr1.at/pt27g1
http://go.qr1.at/pt27g1
mailto:info%40esylux.com?subject=
http://www.esylux.com

+/- KNX-ohjauksen sy6ttd

Kiyttdonotto (3)

Collegamento (2)

P Liita KNX-vaylajannite.

v Kdynnistd limmittelyvaihe (10 s). Tunnistimen LED-
merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihredna. Valot
syttyvat.

P Aktivoi ohjelmointitila koskettamalla anturin linssia (3a)
mukana toimitetulla magneetilla.

v Fyysinen osoite on otettu kdyttddn. Tunnistimen LED-
merkkivalo syttyy palamaan sinisena.

Miiritys ja hallinta (4)

Funzionamento standard
+/-  Ingresso di controllo KNX

Messa in servizio (3)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App-sovellus ja ESY-Pen
(4b), REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Havittiminen/takuu

E Laitetta ei saa havittaa lajittelemattomana sekajitteend.
= Lisatietoja saat paikalliselta kaupunginvaltuustolta.
ESYLUXin valmistajan takuu l6ytyy osoitteesta www.esylux.com.

m KORT INSTRUKSJON
/\ ADVARSEL!

A Risiko for personskade fra elektrisk stot!

@ P Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
» For montering/demontering ma du sla av spenningen,
sikre mot at stremforsyningen slas pa igjen og kontrollere
at de aktuelle komponentene er deaktivert.
P Fglg landsspesifikke forskrifter.
» Folg KNX-retningslinjer.

Bevegelsesdetektoren er utformet for innenders bruk og krever
uhindret sikt til bevegelige varmekilder. Deteksjonsomrade:
tangentielt A , radialt' B, tilstedevaerelsesomrade i€, H =
anbefalt monteringshayde. Hvis du sikrer tilstrekkelig avstand til
tradlgse antenner (f.eks. Wi-Fi-tilgangspunkter), unngér du tradles
interferens. Leveres med standardinnstillingene/helautomatisk
modus. Legg merke til overfgringsrekkevidden til fjernkontrollen.
Direkte sollys kan forstyrre signaloverfaringen.

Finn teknisk informasjon, KNX-bruksomrader/-programvare
og flere dokumenter pa produktsiden pa www.esylux.com.
Bruksanvisning: Se QR-kode ovenfor.

Montering (1)

Innfelt montering, innfelt takmontering, utenpéliggende montering

Tilkobling (2)

Standardbetjening

+/- KNX-styringsinngang

Igangkjering (3)

» Collegare la tensione del bus KNX.

v Avviare la fase diriscaldamento (10 s). Il LED del sensore
lampeggia alternativamente con luce rossa e verde.
Lilluminazione & accesa.

» Utilizzando il magnete in dotazione, toccare la lente del
sensore (3a) per attivare la modalita di programmazione.

v Lindirizzo fisico viene implementato. Il LED del sensore si
accende con luce blu.

Configurazione e controllo (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App con ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Smaltimento/qaranzia

)‘g{ Questo dispositivo non deve essere smaltito tra i rifiuti

= indifferenziati. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il proprio comune locale.

Garanzia del produttore di ESYLUX all'indirizzo www.esylux.com.

IE GUIA DEINICIO RAPIDO
/\ ADVERTENCIA

A Peligro de lesion por descarga eléctrica

@ P Lainstalacién solo la deben realizar instaladores
eléctricos o electricistas cualificados.

P Antes del montaje/desmontaje, desconecte la tensién,
asegurese de que la fuente de alimentacién no pueda
conectarse de nuevo y compruebe que los componentes
correspondientes se hayan desenergizado.

P Tenga en cuenta las normativas especificas del pais

P Tenga en cuenta las directrices de KNX.

El detector de presencia esta disefiado para su uso en interiores

y necesita una vista despejada de las fuentes de caloren
movimiento. Alcance de deteccién: tangencial A , radial [B |, drea
de presencia €, H = altura de montaje recomendada. Garantizar
la suficiente distancia con respecto a antenas inalambricas (p. €j.,
puntos de acceso Wi-Fi) evitard que se produzcan interferencias
inaldmbricas. Se suministra con la configuracién predeterminada/
modo totalmente automético. Tenga en cuenta el alcance de
transmisién del mando a distancia. La luz solar directa puede
interferir en la transmisién de la sefial.

Se puede encontrar informacion técnica, aplicaciones/
software de KNX 'y documentos adicionales en la pagina
del producto en www.esylux.com. Instrucciones de
funcionamiento: consulte el cédigo QR de arriba.

Montaje (1)

» Koble til KNX-bus-spenningen.
v Start oppvarmingsfasen (10 s). Sensor-LED-en blinker
vekselvis rgdt og grent. Belysningen slas pa.
» Bruk magneten som fglger med, og bergr sensorlinsen (3a)
for a aktivere programmeringsmodus.
v Den fysiske adressen er implementert. Sensor-LED-en
lyser blatt.

Konfigurasjon og styring (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App med ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Kassering/garanti

Denne enheten ma ikke kastes som usortert restavfall.
Mer informasjon er tilgjengelig fra din kommune.

ESYLUX-produsentgaranti pa www.esylux.com.

ISTRUZIONIBREVI
/\ AVVERTENZA!

A Pericolo dilesioni dovute a scossa elettrica!

@ P Linstallazione deve essere eseguita solo da installatori
elettrici o elettricisti qualificati.

» Prima di procedere al montaggio/allo smontaggio,
disinserire la tensione, accertarsi che l'alimentazione non
venga riattivata e verificare che i relativicomponenti non
siano alimentati.

P Osservare le normative specifiche del paese.

P Osservare le linee guida KNX.

Il rilevatore di presenza & progettato per |'uso in interni e necessita
di una visuale libera delle fonti di calore in movimento. Portata
di rilevamento: tangenziale A , radiale B, zona di presenza [€
, H = altezza di montaggio consigliata. Garantire una distanza
sufficiente dalle antenne wireless (ad esempio, punti di accesso
Wi-Fi) evita qualsiasi interferenza wireless Fornito con le
impostazioni di default/modalita completamente automatica.
Osservare la portata di trasmissione del telecomando. La luce
solare diretta puo interferire con la trasmissione del segnale.

Informazioni tecniche, applicazione/software KNX

e documenti aggiuntivi nella pagina del prodotto

all'indirizzo www.esylux.com. Istruzioni per l'uso:

Vedere il codice QR sopra.

Installazione (1)

Montaggio a filo, montaggio a soffitto, montaggio sporgente

Montaje empotrado, montaje empotrado en techo,
montaje superficial

Conexién (2)

Funcionamiento estdndar
+/- Entrada de control KNX

Puesta en marcha (3)

P Active la tensién del bus KNX.

v Inicie la fase de calentamiento (10 s). EI LED del sensor
parpadea en rojo y verde alternativamente. Se enciende
lailuminacioén.

P Toque la lente del sensor con el imédn incluido (3a) para
activar el modo de programacion.

v Seimplementa la direccion fisica. EI LED del sensor se
ilumina en azul.

Configuracién y control (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App con ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Eliminacion/garantia
Este equipo no debe desecharse en la basura convencional.
Puede obtener mas informacion en el ayuntamiento de su

™ localidad.

Garantia del fabricante ESYLUX en www.esylux.com.
BREVES INSTRUCOES
/\ avisor

A Risco de ferimentos devido a choque eléctrico!

P Ainstalagdo apenas pode ser efectuada por técnicos de
instalagdo eléctrica ou electricistas qualificados.

P Antes da montagem/desmontagem, desligue a tenséo,
impegca que a fonte de alimentacgdo seja novamente
ligada e verifique se os componentes relevantes foram
desligados.

» Cumpra os regulamentos especificos do pais.

P Respeite as directrizes KNX.

O detector de presenca foi concebido para utilizagdo no interior e
requer uma vista desobstruida das fontes de calor em movimento.
Alcance de detecgéo: tangencial A , radial B , drea de presenca
€, H=altura de instalagdo recomendada. Garantir uma distancia
suficiente em relagdo as antenas sem fios (por exemplo, pontos de
acesso Wi-Fi) evitard qualquer interferéncia sem fios. Fornecido
com as predefini¢des/modo totalmente automético. Respeite o

alcance de transmissdo do controlo remoto. A luz solar directa
pode interferir na transmissdo do sinal.
Informagdes técnicas, aplicagdes/software KNX e
documentos adicionais disponiveis na pagina do
produto, em www.esylux.com. Instrugdes de utilizagao:
utilize o cédigo QR acima.

Instalacdo (1)

Montagem embutida, montagem embutida no tecto,
montagem saliente

Ligagdo (2)

Funcionamento padréo
+/- Entrada de controlo KNX

Colocagiio em servico (3)

» Ligue atensdo do barramento KNX.
v Iniciar a fase de aquecimento (10 s). O LED do sensor pisca
alternadamente a vermelho e verde. Ailuminagao é ligada.
» Utilizando o iman fornecido, toque na lente do sensor (3a) para
activar o modo de programacgao.
v O endereco fisico é implementado. O LED do sensor acende-
seaazul.

Configurar e controlar (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App com ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Eliminacdo/garantia
E Este dispositivo ndo pode ser eliminado como residuo

= indiferenciado. Mais informagdes disponiveis na Camara
Municipal local.

A garantia do fabricante ESYLUX esta disponivel em www.esylux.com.

[Z SKROCONA INSTRUKCJA
/\ OSTRZEZENIE!

A Ryzyko obrazen w wyniku porazenia pradem elektrycznym!

@ » Montaz moze by¢ przeprowadzany wytgcznie przez
technikéw instalacji elektrycznej lub przeszkolonych
elektrykéw.

P Przed przystapieniem do montazu/demontazu nalezy
wytaczyé zasilanie, zabezpieczy¢ zasilacz przed
ponownym wiaczeniem i sprawdzi¢, czy w stosownych
podzespotach nie wystepuje tadunek elektryczny.

P Przestrzegac przepiséw obowigzujacych w danym kraju.

P Przestrzegad wytycznych KNX.

Czujnik obecnosci jest przeznaczony do uzytku wewnatrz
pomieszczeri i wymaga niezaktéconego widoku ruchomych zrédet
ciepta. Zasieg detekcji: styczny A , promieniowy B, obszar
obecnosci i€, H = zalecana wysokos$¢ montazu. Aby zapobiec
zaktéceniom, nalezy zachowac odpowiednia odlegtos¢ od anten
bezprzewodowych (np. punktéw dostepu Wi-Fi). Fabrycznie
skonfigurowano ustawienia domysine / tryb w petni automatyczny.
Nie przekraczac zasiegu transmisji pilota zdalnego sterowania.
Bezposrednie dziatanie promieni stonecznych moze zaktécac
transmisje sygnatu.

Informacje techniczne, aplikacje/oprogramowanie KNXi

dodatkowa dokumentacja znajduja sie na stronie produktu w

witrynie www.esylux.com. Instrukcja obstugi: Patrz powyzszy
kod QR.

Montai (1)

Montaz podtynkowy, montaz w suficie podwieszanym,
montaz natynkowy

Podtjczanie (2)

Standardowe dziatanie

+/- Wejscie sterowania KNX

Uruchamianie (3)

P Podtaczyc napiecie magistrali KNX.

v Rozpoczyc faze rozgrzewania (10 s). Dioda LED czujnika
miga naprzemiennie na czerwono i zielono. O$wietlenie
jest wtaczone.

» Za pomoca magnesu z zestawu dotkngac soczewki czujnika (3a),
aby aktywowac tryb programowania.

v Wprowadzono adres fizyczny. Dioda LED czujnika zapala
sie na niebiesko.

Konfiguracjaisterowanie (4)

Oprogramowanie ETS (Engineering Tool Software) (4a),
aplikacja ESY-App i urzadzenie ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Utylizacja/gwarancja
E Tego urzadzenia nie nalezy wyrzuca¢ do odpadéw
= zmieszanych. Wiecej informacji mozna uzyska¢ w
lokalnym urzedzie miasta lub gminy.

Gwarancja producenta ESYLUX znajduje sie na stronie
www.esylux.com.

m KPATKOE PYKOBOJCTBO
/\ NPEAYNPEXXOEHME!

OnacHoCTb TPaBMUPOBAHUA B pe3ysibTaTe NOPaXkeHus
3NeKTPUYECKUM ToKkoM!

@ P MoHTaX BOMKHbI OCYLYECTBAATH TOMLKO
3MEeKTPOMOHTEPbI UK KBANUGULIMPOBAHHbBIE INEKTPUKU.

P Mepen MOHTaXOM/AEMOHTAXOM OTKIIOUUTE
HanpsxeHne, NpUMUTE Mepbl BO M3bexaHune cnyyaiHoro
BK/IOUEHUS UCTOUHNKA NUTaHUA U ybeanTech, 4To
COOTBETCTBYIOLWME KOMMNOHEHTbI obecToueHbl.

» Cobniopaiite npeanucaHus, AencTeyowme B
KOHKPETHOM CTpaHe.

» Cobniopaitte gupektusbl KNX.

JlaTunk NpucyTCTBUA NPeAHa3HaYeH AN UCNONb30BaHUS B
noMeLeHUN 1 AONXeH UMEeTb CBO6OAHYI0 06nacTb 0630pa
ABWXXYLLUXCS UCTOUYHUKOB Tenna. [lanbHoCTb feicTens:

no kacaTenbHoii A , paauanbHas B, 30Ha 0bHapyxeHus
npucytcTemus €, H = pekoMeH0BaHHAsA MOHTaXHas BbICOTa.
ObecneyeHne ROCTAaTOUHOrO PaCCTOSHUS 1O PAANOAHTEHH
(Hanpumep, Touek goctyna Wi-Fi) no3sonuT nsbexartb nomex
Ans becnposopHoM cBsi3n. MocTaBnseTcs € 3aBOACKUMM
HacTPOMKaMKU/B MONHOCTbIO aBBTOMATUUECKOM peXxume.
YunTbiBaliTe AManasoH nepefaun nynbTa AUCTaHLMOHHOTO
ynpasnenus. [psMble CONHeYHbIe yyn MOTyT MeLIaTh Nnepefaye
curHana.

TexHuueckyio MHGOpMaLMIO, NPUNOXeHe/NporpaMmMHoe
obecneyerne KNX 1 4ONONHUTENbHYIO LOKYMEHTALMIO
MOXHO HalTU Ha CTpaHuULe NPOAYKTa Ha canTe www.esylux.
com. PykoBoacTeo no skcnnyatauuu: cM. QR-kop Bbiwe.

MonTax (1)

CKpbITbI MOHTaX, BCTPOEHHbI NOTONOYHbI MOHTAX 1
OTKPbITbIA MOHTaX

Nopxniouenue (2)

CTaHpapTHbIii pexnm

+/- Bxopynpasnenus KNX

Beop B 3kcnnyataymio (3)

P MopkniounTe UCTOUHMK NUTaHUS WiHbl KNX.

v 3anyctute ¢pasy uHuuymanusaumm (10 c). CeeTogmopHbIn
WHOWKATOP AaTuMKa NONepeMeHHO MUraeT KpaCcHbIM 1
3E€NEeHbIM. Ocseu.l,eHme BKNOUaeTcs.

’ V]CFIOHb3yR KOMMMEKTHbI MarHuT, KOCHUTECb NNINH3bl AaTUYKUKa

(3a), uTo6bI aKTUBMPOBATL PEXWUM NPOrPaMMUPOBAHMS.

v Ousunyeckuit appec eeepeH. CBeTOAMOAHbIN MHANKATOP
AaTuuKa 3aropaeTcs CUHUM.

Hacrpoiika nynpaenenue (4)

ETS (Engineering Tool Software) (4a), ESY-App c ESY-Pen (4b),
REMOTE CONTROL PDi/USER (4c)

Vrunu3zaums/rapantus

[laHHOE yCTPOWCTBO 3anpeLyeHo yTUnu3npoBaTthb
BMECTe C HeCOPTUPOBAHHbIMU BbITOBLIMU OTXO[AMM.
JNlononHuTenbHyo MHGOPMALIMIO MOXKHO NONYUUTD B
MeCTHOMN ropOACKO agMUHUCTPaLUK.

lapanTus npoussopntens ESYLUX Ha caitte www.esylux.com.

[laTa npou3BOACTBA CM. 7-3HauHblil HOMEp Ha NPOAYKTE.
Lindpbi 1-7 = rrHHBBB (r = rofA, H = HeAens, B = Bepcus)
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